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  Fólia s výstupkami (bez izolácie)                                                                                       Tovar skladom 
Fólia s výstupkami (bez izolácie) – doska 1,2 m2, balenie 16,8 m2, rozostup 60mm

Fólia s výstupkami (bez izolácie) 

Číslo tovaru Balenie Cena €/m2

5004521 16,8 m2 10,15

  Systémová doska s výstupkami EPS-T 30-2                                                                                        Tovar skladom
Doska s výstupkami pre vykurovacie rúrky duo-flex a tri-o-flex ∅ 14, 16, 17 mm
Z vákuovo tvarovanej fólie z plastu s nášľapne odolnými vypenenými výstupkami tvaru korunky k upevneniu rúrok v rastri 
s roztečou 55 mm, kombinovaná tepelná a kročajová izolácia EPS-T, bez freónov, s presahom krycej fólie, prispôsobené pre 
diagonálnu pokládku.
Technické údaje

tepelný odpor Rλ: 0,75 m2 K/W

Číslo tovaru Balenie Cena €/m2dynamická tuhosť: SD 20

útlm kročajového hluku ΔLw, R: 28 dB*

trieda materiálu: B 2

4006923 13,4 m2

(1,34 × 10) 12,95

hrúbka dosky: 30 (28) mm, 48 (46) mm s výstupkami

rozmer (hrubý): 1 496 × 930 mm

balenie: 1 540 × 450 × 950 mm

maximálne zaťaženie: 5 kPa

CENNÍK PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA SCHÜTZ

  Systémová doska s výstupkami EPS 150-11                                                                                      Tovar skladom
Doska s výstupkami pre vykurovacie rúrky duo-flex a tri-o-flex ∅ 14, 16, 17 mm
Určená pre vysoké zaťaženie, bez kročajovej izolácie, rozteč 55 mm
Technické údaje

tepelný odpor Rλ: 0,37 m2 K/W

Číslo tovaru Balenie Cena €/m2útlm kročajového hluku ΔLw,R: 0 dB*

trieda materiálu: B 2

hrúbka dosky: 11 mm, 29 mm s výstupkami

4006926 24,12 m2

(1,34 × 18) 13,11
rozmer (hrubý): 1 496 × 930 mm

balenie: 1 540 × 450 × 950 mm

maximálne zaťaženie: 150 kPa

  Oddeľovacia fólia pre podlahové vykurovanie s rastrom                                    Tovar skladom 
Oddeľovacia fólia pre podlahové vykurovanie s rastrom s potlačou SCHÜTZ.
Materiál PE, hrúbka 0,2 mm, šírka 1m, dĺžka 51m.

Oddeľovacia fólia pre podlahové vykurovanie PE s rastrom 

Číslo tovaru Balenie Cena €/m2

5004385 51 m2 0,84

  Systémová doska ultra-takk neutral EPS-T 30-3                                                                           Tovar skladom
Tepelná a kročajová izolácia z extrudovanej polystyrénovej peny EPS-T podľa EN 13163, bez freónov, hydroizolačná fólia s 
kotevnou tkaninou a s rastrom 5cm ako ochrana proti vlhkosti poteru podľa DIN 18560 a k lepšiemu upevneniu vykurova-
cej rúrky, pozdĺžny 30 mm presah krycej fólie.
Technické údaje

tepelný odpor Rλ: 0,75 m2 K/W

Číslo tovaru Balenie Cena €/m2dynamická tuhosť: SD 15

útlm kročajového hluku ΔLw, R: 28 dB*

trieda materiálu: B 2

4003355 10 m2 6,46

hrúbka dosky: 30 (27) mm

rozmer: 1 000× 10 000 mm

balenie: 1 000 × 500 × 900 mm

maximálne zaťaženie: 4 kPa
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   Teplorozvodný modul WLM 805 mm	 Tovar skladom 
Z pozinkovaného plechu k optimálnemu rozvádzaniu tepla, zlomové miesta, dĺžka 805 mm. Pre rúrky ∅ 14 mm

Teplorozvodný modul WLM 805 mm
Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

3007120 30 ks 2,78

   Oddeľovacia fólia PE	 Tovar skladom 
Z polyetylénu hr. 0,2 mm k ochrane izolačných dosiek z polystyrénu pri pokladaní na živičné materiály alebo zvláčňovadlo 
obsahujúce tesniace pásy, rovnako ako podklad, dĺžka balu 50 m, šírka pásu 4 m

Oddeľovacia fólia PE
Číslo tovaru Balenie Cena €/m2

1163388 200 m2 0,84

  Suchý systém podlahového vykurovania DEO 30	 Tovar skladom
Doska profilová pre suchú montáž so zámkami pre vykurovacie rúrky duo-flex a tri-o-flex ∅ 14 mm
Tepelná izolácia z extrudovanej polystyrénovej tvrdenej peny, bez freónov, vodiace drážky pre teplorozvodné moduly 
s vykurovacou rúrkou, pokládka v tvare meandra alebo špirály, rozteč v rastri 11,5 cm.

Technické údaje Typ 30 (DEO) Číslo tovaru Balenie Cena €/m2

tepelný odpor Rλ: 0,75 m2 K/W

4003961 6,6 m2 12,32

útlm kročajového hluku ΔLw, R: 0 dB*

trieda materiálu: B 1

hrúbka dosky: 30 mm

rozmer: 606 × 1 181 mm

balenie 606 × 1 181 × 320 mm

      Vykurovacie rúrky pre podlahové vykurovanie 
   �Rúrka duo-flex PE-Xa 	

Tovar označený * skladom 
Zo sieťovaného polyetylénu PE-Xa (peroxidicky zosieťované) podľa DIN 16892/3, kyslíková bariéra – difúzna tesnosť podľa 
DIN 4726, vhodné pre vykurovanie i chladenie
Technické údaje

max. prevádzková teplota: 95 °C
max. prevádzkový tlak: 10 bar

polomer ohybu s/bez pomoci ohýbacej pružiny: 3 × d / 5 × d
koeficient dĺžkovej rozťažnosti: 1,4 × 10-4 K-1 

Typ Rozmer balenia A/B/C Objem vody (l/m) Číslo tovaru Balenie Cena €/m

12 × 1,5 mm duo-flex PE-Xa
780/440/80

0,064
3028210* 120 m/kotúč 1,54

780/440/150 3028213* 240 m/kotúč 1,54
780/440/370 3028215 600 m/kotúč 1,54

14 × 2 mm duo-flex PE-Xa
780/440/80

0,079
3006737 120 m/kotúč 1,37

780/440/150 3006738 240 m/kotúč 1,37
780/440/370 3006739 600 m/kotúč 1,37

16 × 2 mm duo-flex PE-Xa
780/440/110

0,113
3002647* 120 m/kotúč 1,22

780/440/200 3002652* 240 m/kotúč 1,22
780/440/480 3002654* 600 m/kotúč 1,22

17 × 2 mm duo-flex PE-Xa
780/440/110

0,133
3002655* 120 m/kotúč 1,24

780/440/210 3002656* 240 m/kotúč 1,24
780/440/500 3002660* 600 m/kotúč 1,24

20 × 2 mm duo-flex PE-Xa
780/440/160 0,201 3006778 120 m/kotúč 1,55
900/440/500 0,201 3006780 600 m/kotúč 1,55

25 × 2,3 mm duo-flex PE-Xa 780/560/500 0,327 3028901 200 m/kotúč 2,49

  Suchý systém podlahového vykurovania DEO 25 	 Tovar skladom
Doska profilová pre suchú montáž so zámkami pre vykurovacie rúrky duo-flex a tri-o-flex ∅ 14 mm
Tepelná izolácia z extrudovanej polystyrénovej tvrdenej peny, bez freónov, vodiace drážky pre teplorozvodné moduly 
s vykurovacou rúrkou, pokládka v tvare meandra alebo špirály, rozteč v rastri 11,5 cm.

Technické údaje Typ 25 (DEO) Číslo tovaru Balenie Cena €/m2

tepelný odpor Rλ: 0,31 m2 K/W

4003959 7,92 m2 11,55

útlm kročajového hluku ΔLw, R: 0 dB*

trieda materiálu: B 1

hrúbka dosky: 25 mm

rozmer: 606 × 1 181 mm

balenie: 606 × 1 181 × 320 mm
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   Dilatačný pás Typ PE-B	 Tovar skladom 
Z polyetylénovej peny s uzavretými bunkami, s navarenou polyetylénovou zásterkou a pripravenými zárezmi pre odtrhnu-
tie, so samolepiacou zadnou stranou, podľa DIN 18560. Pre cementové a tekuté potery. Pre všetky typy systémových 
dosiek.

Rozmer Číslo tovaru Balenie  
25 m kotúč Cena €/m

Dilatačný pás Typ PE-B 160 mm × 8 mm 5000752 4 kotúče 0,93

   Špárový dilatačný profil ORANGE	 Tovar skladom 
Uhlový profil – pätka so samolepiacou podstavou vrátane pásu, z PE s uzavretými bunkami
Rozmer Číslo tovaru Balenie Cena €/m

2 000 mm × 80 mm × 10 mm 5001371 20 m 6,38

   Chránička špárová 25/20	 Tovar skladom 
Pre prestupy vykurovacích rúrok, vhodné pre vykurovaciu rúrku do ∅ 17 mm, dĺžka 300 mm, pozdĺžne narezané
Rozmer Číslo tovaru Balenie Cena €/m

Chránička špárová 25/20 1163000 20 ks 0,86

   �Rúrka duo-flex PE-RT 	
Tovar skladom 

Trojvrstvová rúrka zo zosilneného polyetylénu RT s kyslíkovou bariérou vhodná na podlahové vykurovanie.
Technické údaje

max. prevádzková teplota: 70 °C

max. prevádzkový tlak: 6 bar

polomer ohybu s/bez pomoci ohýbacej pružiny: 3 x d / 5 × d

koeficient dĺžkovej rozťažnosti: 1,95 × 10-4 K-1

Typ Rozmer balenia A/B/C Objem vody (l/m) Číslo tovaru Balenie Cena €/m

16 × 2 mm duo-flex PE-RT 780/440/200 0,113 5000190 240 m/kotúč 0,98

16 × 2 mm duo-flex PE-RT 780/440/480 0,113 1157876 600 m/kotúč 0,98

17 × 2 mm duo-flex PE-RT 780/440/210 0,133 5000191 240 m/kotúč 1,00

17 × 2 mm duo-flex PE-RT 780/440/500 0,133 1157701 600 m/kotúč 1,00

   �Rúrka tri-o-flex PE-RT/AL/PE-RT – Bezpečnostná plasthliníková vykurovacia rúrka	
Tovar skladom 

Sendvičová rúrka pozostáva z vnútornej vrstvy PE-RT, na tupo zvarovanej hliníkovej vrstvy a vonkajšieho 
plášťa PE-RT. Vyrobené podľa DIN 16833, kyslíková bariéra – difúzna tesnosť podľa DIN 4726.

Technické údaje

max. prevádzková teplota: 95 °C

max. prevádzkový tlak: 10 bar

polomer ohybu s/bez pomoci ohýbacej pružiny: 3 × d / 5 x d

koeficient dĺžkovej rozťažnosti: 2,3 × 10-5 K-1

Typ Rozmer balenia A/B/C Objem vody (l/m) Číslo tovaru Balenie Cena €/m

14 × 2 mm tri-o-flex 760/440/130 0,079 3002687 200 m/kotúč 1,51

14 × 2 mm tri-o-flex 760/440/500 0,079 3039264 500 m/kotúč 1,51

16 × 2 mm tri-o-flex
750/440/190

0,113
3002688 200 m/kotúč 1,20

780/450/500 3008496 500 m/kotúč 1,20

17 × 2 mm aircon-flex 750/440/200 0,133 1258931 200 m/kotúč 1,40

   Dilatačný pás Typ PE-F	 Tovar skladom 
Z polyetylénovej peny s uzavretými bunkami, s navarenou polyetylénovou zásterkou a pripravenými zárezmi pre odtrhnu-
tie, podľa DIN 18560. Pre cementové a tekuté potery. Pre všetky typy systémových dosiek.

Rozmer Číslo tovaru Balenie  
25 m kotúč Cena €/m

Dilatačný pás Typ PE-F 160 mm × 8 mm 1163310 4 kotúče 0,77
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   Chránička pre vykurovacie rúrky do ∅ 17 mm	 Tovar skladom  

Ochranná rúrka z polyetylénu pre priechody v pohyblivých špárach a miestach, kde nie je žiadúci prenos tepla

Chránička pre vykurovacie rúrky do ∅ 17 mm
Číslo tovaru Balenie Cena €/m

1180649 50 m 0,59

   Príchytná spona tacker 8 mm	 Tovar skladom 
Ku spoľahlivému upevneniu vykurovacích rúrok (14 – 20 mm) pomocou montážneho nástroja tacker, balené  
(zásobník) v kartónoch

Príchytná spona tacker 8 mm
Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

3028686 200 ks 0,08

   Príchytná spona zahnutá	 Tovar skladom 
Určené na uchytávanie rúrky podlahového vykurovania do hladkých polystyrénových dosiek 
Materiál: plast ABS

Príchytná spona zahnutá
Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

3012631 50 ks 0,18

Rozdeľovače pre podlahové vykurovanie Typ 90-3                     
(NEREZ) 

   Rozdeľovač – Typ Komfort 90-3 s prietokomermi (NEREZ)  	 Tovar skladom  

Pre plošné vykurovanie a chladenie, telo z nerezu, ľahká montáž, pripojenie s plochým tesnením, pozostáva z:
Rozdeľovač (prívod) DN 25: červené označenie pre usporiadanie konzol, prietokomery
Zberač (spiatočka) DN 25: so zabudovanými uzatvárateľnými ventilmi, ručné ochranné viečko a adaptér so závitom pre 
montáž termopohonu, modré označenie pre usporiadanie konzol.
Zverný adaptér 3/4“ pre pripojenie vykurovacích rúrok sa musí objednať zvlášť. Konzola pre rozdeľovač je už osadená 
v skrinke rozdeľovača a pripravená k montáži, len pri nástennej montáži sa musí konzola objednať zvlášť.
Sada vypúšťacích ventilov je súčasťou balenia.
Veľkosť Dĺžka v mm Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

2 okruhový 170 3053410 1 ks 116,29

3 okruhový 220 3053411 1 ks 151,84

4 okruhový 270 3053412 1 ks 173,77

5 okruhový 320 3053413 1 ks 202,62

6 okruhový 370 3053414 1 ks 232,19

7 okruhový 420 3053415 1 ks 263,32

8 okruhový 470 3053416 1 ks 293,79

9 okruhový 520 3053417 1 ks 324,78

10 okruhový 570 3053418 1 ks 355,53

11 okruhový 620 3053419 1 ks 384,94

12 okruhový 670 3053420 1 ks 417,03

13 okruhový 720 3053421 1 ks 475,00

14 okruhový 770 3053422 1 ks 507,00

   Sada konzol pre rozdeľovače	 Tovar skladom 
Z pozinkovanej plochej oceli so závesom na lište a nastavovacou skrutkou vrátane objímky rúrky na tlmenie hluku pre 
uloženie rúrky rozdeľovača a zberača DN 25

Sada konzol pre rozdeľovače
Číslo tovaru Balenie Cena €/sadu

5004824 1 sada 9,99

   Sada guľových uzáverov s prevlečnou maticou 1“ IG / 1“ IG	 Tovar skladom  
Pozostáva z guľového uzáveru na prívode a spiatočke z mosadze, ktorý je vhodný k rozdeľovaču, s pákou vrátane tesnenia, 
prevlečná matica
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/sadu

Sada guľových uzáverov s prevlečnou maticou 5000732 1 sada 30,23
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   Adaptér zverný 3/4 “  EUROKONUS	 Tovar skladom  
Pre pripojenie rúrok k rozdeľovaču, pozostáva z: ochranného púzdra, upínacieho krúžku a prevlečnej matice
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

Adaptér zverný 3/4“ - 12 × 2 rúrka z plastu PEX 5002272 10 ks 2,46

Adaptér zverný 3/4“ - 14 × 2 rúrka z plastu PEX 1159887 10 ks 2,67

Adaptér zverný 3/4“ - 16 × 2 rúrka z plastu PEX 1159933 10 ks 2,48

Adaptér zverný 3/4“ - 17 × 2 rúrka z plastu PEX 1159895 10 ks 2,48

Adaptér zverný 3/4“ - 20 × 2 rúrka z plastu PEX 1159909 10 ks 2,83

Adaptér zverný 3/4“ - 25 × 2,3 rúrka z plastu PEX 5001340 10 ks 13,15

Adaptér zverný 3/4“ - 14 × 2 viacvrstvová rúrka ALPEX 1178083 10 ks 2,89

Adaptér zverný 3/4“ - 16 × 2 viacvrstvová rúrka ALPEX 1178091 10 ks 2,89

Adaptér zverný 3/4“ - 20 × 2 viacvrstvová rúrka ALPEX 1178092 10 ks 3,69

Adaptér zverný 3/4“ - 15 × 1 meď, nerez 1178093 10 ks 3,69

   Spojka lisovacia nerozoberateľná s radiálnym zalisovaním	 Tovar skladom  
Z mosadze vrátane 2 nerezových lisovacích púzdier
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

17 × 2 rúrka z plastu a viacvrstvová rúrka 1221752 10 ks 6,94

   Zverná spojka	 Tovar skladom 
Z mosadze, k bezpečnému spojeniu vykurovacích rúrok
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

Zverná spojka 12 × 1,5 KST PE-X 5002273 10 ks 8,10

Zverná spojka 14 × 2 KST PE-X 1159658 10 ks 8,89

Zverná spojka 16 × 2 KST PE-X 1159712 10 ks 9,05

Zverná spojka 17 × 2 KST PE-X 1159666 10 ks 9,05

Zverná spojka 20 × 2 KST PE-X 1159682 10 ks 9,36

Zverná spojka 25 × 2,3 KST PE-X 5001191 10 ks 12,71

Zverná spojka 14 × 2 MVR tri-o flex PE-RT/AL/PE-RT, O-krúžok 5000121 10 ks 9,25

Zverná spojka 16 × 2 MVR tri-o flex PE-RT/AL/PE-RT, O-krúžok 1159704 10 ks 9,47

   Zverné šróbenie	 Tovar skladom 
Z mosadze k pripojeniu na armatúry
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

14 × 2 × 1/2“ AG rúrka z plastu PEX 1181114 10 ks 5,06

16 × 2 × 1/2“ AG rúrka z plastu PEX 1159798 10 ks 5,19

17 × 2 × 1/2“ AG rúrka z plastu PEX 1159720 10 ks 5,19

20 × 2 × 1/2“ AG rúrka z plastu PEX 1159747 10 ks 5,91

14 × 2 × 1/2“ AG viacvrstvová rúrka tri-o-flex PE-RT/AL/PE-RT 1179365 10 ks 5,91

16 × 2 × 1/2“ AG viacvrstvová rúrka tri-o-flex PE-RT/AL/PE-RT 1179373 10 ks 5,91

   Vodiaci oblúk 90° 	 Tovar označený * skladom 
Z plastu ako ochrana rúrok pred poškodením a napojenie rúrok k rozdeľovaču
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

Vodiaci oblúk 90°, ∅ 12 mm 5002270 50 ks 1,71

Vodiaci oblúk 90°, ∅ 14 – 17 mm 5000793* 50 ks 1,31

Vodiaci oblúk 90°, ∅ 20 mm 5000794 50 ks 2,48

Vodiaci oblúk 90°, ∅ 25 mm 5001190 50 ks 4,90

   Sada guľových uzáverov s teplomerom 1“ IG / 1“ IG	 Tovar skladom  
Pozostáva z guľového uzáveru na prívode a spiatočke z mosadze s teplomerom, ktorý je vhodný k rozdeľovaču, s pákou 
vrátane tesnenia, prevlečná matica
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/sadu

Sada guľových uzáverov s teplomerom 5004132 1 sada 71,87
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Skrinky rozdeľovača
   Skrinka rozdeľovača nad omietku série AP (komfort 90-3)	 Tovar označený * skladom 

Pre montáž nad omietku/nástennú montáž s malou konštrukčnou hĺbkou len 90 mm, prevedenie 140 mm pre
regulačnú stanicu rozdeľovača varimat F/WR, kompletný práškový nástrek, podobný RAL 9010, pozostáva z:
• žiarovo zinkovaný stabilný oceľový plášť
• odnímateľná zadná strana so spodnou stabilizačnou hranou
• montážna lišta (uzavretá lišta) pre ľahkú zvernú montáž základného a rozširovacích modulov varimatic
• 2 upevňovacie lišty pre variabilné usporiadanie konzol
• odnímateľný plech chrániaci pred poterom
• predné dvierka s uzáverom
• sada vopred zmontovaných konzol rozdeľovača s objímkami rozdeľovača v prevedení s tlmením hluku

Typ Počet vykurova-
cích okruhov Výška v mm Šírka v mm Hĺbka v mm Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

AP 90-0 2 – 4 725 490 90 5004850* 1 ks 113,69

AP 90-1 5 – 8 725 690 90 5004851* 1 ks 117,15

AP 90-2 9 – 12 725 890 90 5004852* 1 ks 126,14

AP 90-3 13 – 14 725 1 090 90 5004853* 1 ks 148,11

AP 90-4 725 1 390 90 5004854 1 ks 174,64

Počet vyk. okruhov 
(s blokom čerpadla)

AP 140-0 2 725 490 140 5004855 1 ks 135,65

AP 140-1 3 – 6 725 690 140 5004856 1 ks 143,33

AP 140-2 7 – 10 725 890 140 5004857 1 ks 162,43

AP 140-3 11 – 14 725 1 090 140 5004858 1 ks 181,55

AP 140-4 725 1 390 140 5004859 1 ks 221,12

   Skrinka rozdeľovača pod omietku série UP (komfort 90-3)	 Tovar označený * skladom 
Pre montáž pod omietku s rôznou hĺbkou zabudovania od 90 do 140 mm, pozostáva z:
• žiarovo zinkovaný stabilný oceľový plášť, ochranný kryt brániaci poškodeniu počas stavby
• postranné steny vybavené každá 2 predlisovanými otvormi, zadná strana so spodnou stabilizačnou hranou
• na výšku nastaviteľné podstavy s krídlovými matkami
• montážna lišta (uzatvorená lišta) pre ľahkú zvernú montáž základného a rozširovacích modulov varimatic
• 2 upevňovacie lišty pre variabilné usporiadanie konzol
• sada vopred zmontovaných konzol rozdeľovača s objímkami rozdeľovača v prevedení s tlmením hluku
• odnímateľný plech chrániaci pred poterom
• nastaviteľný rám a predné dvierka s uzáverom, drážkou, nástrekom práškovej farby podobnej RAL 9010
• rám a predné dvierka s uzáverom v prídavnom ochrannom balení

Typ Počet vykurovacích okruhov Výška v mm Šírka v mm Hĺbka v mm Číslo tovaru Balenie Cena €/ks
s blokom čerp. bez bloku čerp.

UP 90-0 2 2 – 3 770 – 910 470 90 – 140 5004860* 1 ks 112,55

UP 90-1 3 – 6 4 – 7 770 – 910 670 90 – 140 5004861* 1 ks 119,43

UP 90-2 7 – 10 8 – 11 770 – 910 870 90 – 140 5004862* 1 ks 132,78

UP 90-3 11 – 14 12 – 14 770 – 910 1 070 90 – 140 5004863* 1 ks 152,88

UP 90-4 770 – 910 1 370 90 – 140     5004864 1 ks 184,22

Prísady   
   Plastifikátor	 Tovar skladom 

K plastifikácii vykurovaných cementových poterov (nie pre liate anhydritové potery)
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

W 200 S – spotreba 0,15 kg/m2 pri celkovej hrúbke poteru (mazaniny) 65 mm 1163493 1ks – 10 kg 30,96

Montážne pomôcky   
    Odvíjač rúrok „Orion“	 Tovar skladom 

Určené pre jednoduchšiu manipuláciu s kotúčami rúrok (kotúče 600m, 240m)
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

Odvíjač rúrok  „Orion“ v sude - rozložiteľný 3007086 1 ks 398,42
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 Regulačná technika varimatic
   Regulátor priestorovej teploty VARIMATIC	 Tovar skladom  

Elektronický 2-bodový regulátor priestorovej teploty varimatic, presná regulácia vďaka pulznej modulácii s termickým spät-
ným vedením, pokles teploty pomocou externého signálu 4 K, korekcia nastavenej hodnoty, rozmery 78 × 26 × 78 mm (v × 
š × d), krytie IP30, trieda ochrany III, spínací prúd 1,8 A, k riadeniu max. 10 termopohonov varimatic.
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

Regulátor priestorovej teploty varimatic 230 V (pre 10 termopohonov, spín. prúd 1,8 A) 5001083 1 ks 28,15

Regulátor priestorovej teploty varimatic 24 V (pre 5 termopohonov, spín. prúd 1 A) 5001082 1 ks 37,04

   Termopohon varimatic 100N	 Tovar skladom 
K ovládániu ventilov na zberači, zásuvná montáž , prevedenie uzatvorené bez prúdu – dodané otvorené 
pre ľahkú montáž a uvedenie do prevádzky, 2-polohové ovládanie, ukazovateľ polohy ventilu, kábel 0,8 m, krytie IP54 (EN 
60529), prevádzkový výkon 1 W.
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

230 V trieda ochrany II, nárazový prúd 300 mA (max. 200 ms), prevádzkový prúd ~ 8 mA 5004134 1 ks 31,06

24 V nárazový prúd 250 mA (max. 2 min.), prevádzkový prúd 80 mA ~ 5001402 1 ks 31,06

Moduly varimatic
   Zbernica varimatic	 Tovar skladom   

Pripojovacia základňa pre maximálne 6 priestorových regulátorov varimatic a 14 termopohonov varimatic, modulárne 
rozšíriteľná s regulátorovým, pohonovým, čerpadlovým a časovým modulom. Zverné zásuvné kontakty, prevádzka 
s útlmom teploty pre 2 oddelené vykurovacie zóny (kanál 1 – 3 a kanál 4 – 6) s časovým modulom, ukazovatele 
prevádzkového napätia, spínacích výstupov termopohonov a vadnej poistky prístroja.
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

Zbernica varimatic 230 V – základný modul, V/Š/D 70/75/238 mm 5000198 1 ks 93,77

Zbernica varimatic 24 V – základný modul vrátane trafa, V/Š/D 70/75/305 mm 5000199 1 ks 145,10

   Rozširovací regulátorový modul varimatic	 Tovar označený * skladom  
Modul slúži na rozšírenie počtu regulátorov priestorovej teploty pripojených k zbernici v prípade, že počet 6 kusov regulá-
torov v danom prípade nepostačuje. Každým regulátorovým modulom môžeme pripojiť ďalšie 2 regulátory, každý až pre 4 
termopohony varimatic
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

230 V pre ďalšie 2 vykurovacie zóny a pre ďalšie 4 pohony varimatic, V/Š/D 70/75/88 mm 5000200* 1 ks 38,85

24 V pre ďalšie 2 vykurovacie zóny a pre ďalšie 4 pohony varimatic, V/Š/D 70/75/88 mm 5000201 1 ks 40,36

   Rozširovací pohonový modul varimatic	 Tovar označený * skladom  
Ak vznikne v jednej miestnosti potreba viac ako 4 kusy termopohonov, umožňuje zvýšenie počtu termopohonov pohono-
vý modul. Každý umožňuje rozšírenie 2 ľubovoľných regulátorov o ďalšie 4 kusy termopohonov.
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

230 V pre ďalšie 2 vykurovacie zóny a pre ďalšie 4 pohony varimatic, V/Š/D 70/75/88 mm 5000202* 1 ks 49,76

24 V pre ďalšie 2 vykurovacie zóny a pre ďalšie 4 pohony varimatic, V/Š/D 70/75/88 mm 5000203 1 ks 51,74

   Montážny nástroj tacker „Erwin“	 Tovar skladom 
Montážny nástroj tacker pre príchytné spony tacker 8mm
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

Montážny nástroj tacker„Erwin“ 3014470 1 ks 157,17

   Regulátor priestorovej teploty VARIMATIC DIGITAL 230 V/24 V	 Tovar skladom  
Digitálny LCD regulátor priestorovej teploty varimatic, regulátor možno použiť univerzálne v rozsahu prevádzkového napä-
tia 24 V do 230 V, permanentné zobrazenie aktuálnej teploty miestnosti, režimy Deň / Noc /Automatika, nastavenie zníženia 
teploty 2 - 6 K, rozmery LCD 42 x 27 mm,   
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

Regulátor priestorovej teploty varimatic DIGITAL 230 V/24 V 5004797 1 ks 70,50
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   Rozširovací čerpadlový/výkonový modul varimatic	 Tovar označený * skladom  
Nástrčné rozšírenie základnej zbernice varimatic s beznapäťovým reléovým kontaktom na odpojenie čerpadla. Čerpadlový 
modul umožňuje zapnutie alebo vypnutie (pri uzavretí všetkých termopohonov) obehového čerpadla. Reléový kontakt 230 
V, 5 A, striedavý prúd. Nastaviteľná doba dobehu čerpadla 0, 5, 10 a 15 minút. Voľba funkcie krokovaním programovacím 
tlačítkom. Integrované intervalové spínanie raz denne 5 minút
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

Rozširovací čerpadlový/výkonový modul 230 V,  V/Š/D 70/75/88 mm 5000204* 1 ks 81,30

Rozširovací čerpadlový/výkonový modul 24 V,  V/Š/D 70/75/88 mm 5000205 1 ks 84,53

   Časový modul Varimatic	 Tovar skladom 
Dvojkanálové digitálne spínacie hodiny nástrčné na základnú zbernicu, alebo na posledný modul umožňujú naprogra-
movanie a riadenie v dvoch rozdielnych vykurovacích zónach. Vopred naprogramované, automatické prepínanie letného/
zimného času, rezerva chodu 120 hodín, IP40, trieda ochrany II
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

Časový modul 230 V / 24 V,  V/Š/D 46/75/65 mm 5000206 1 ks 213,34

 Regulačná technika varimatic BUS/FUNK BUS
   Regulátor priestorovej teploty varimatic DIGITAL BUS/FUNK BUS 	 Tovar na objednávku  

LCD regulátor SCHÜTZ 24 V až 230 V Control, NC je digitálny regulátor priestorovej teploty k regulácii priestorovej teploty 
podlahových systémov vykurovania. Regulátor môže byť inštalovaný univerzálne v rozsahu prevádzkových napätí od 24 
V do 230 V.
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

Regulátor priestorovej teploty varimatic 24 V DIGITAL FUNK BUS , bezdrôtový 5004786 1 ks 173,00

Regulátor priestorovej teploty varimatic 24 V DIGITAL BUS  5004787 1 ks 173,00

   Zbernica VARIMATIC BUS/FUNK BUS	 Tovar na objednávku 
Pre centrálne spracovanie informácií a komunikácie so všetkými súčasťami systému. Vyhodnotenie dát individuálne v 
každej izbe, energeticky efektívna regulácia teploty. Úpravy a aktualizácie prebiehajú cez microSD slot. V Ethernet je možné 
navyše ovládať pomocou internetu reguláciu jednotlivých miestností.
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

Zbernica varimatic 24 V BUS, pre 8 zón 5004789 1 ks 509,50

Zbernica varimatic 24 V BUS Ethernet, pre 8 zón 5004790 1 ks 617,00

Zbernica varimatic 24 V FUNK BUS, bezdrôtová, pre 4 zóny 5004791 1 ks 428,00

Zbernica varimatic 24 V FUNK BUS Ethernet, bezdrôtová, pre 4 zóny 5004792 1 ks 536,00

Zbernica varimatic 24 V FUNK BUS, bezdrôtová, pre 8 zón 5004793 1 ks 509,50

Zbernica varimatic 24 V FUNK BUS Ethernet, bezdrôtová, pre 8 zón 5004794 1 ks 617,00

Zbernica varimatic 24 V FUNK BUS, bezdrôtová, pre 12 zón 5004795 1 ks 595,50

Zbernica varimatic 24 V FUNK BUS Ethernet, bezdrôtová, pre 12 zón 5004796 1 ks 700,50

 Chladenie varimatic cool Standard
   Regulátor priestorovej teploty vykurovanie/chladenie varimatic 24 V

	 Tovar na objednávku 
Priestorový regulátor, ktorý riadi pulzne šírkovú moduláciu pohonu. Po pripojení CO-vstupu sa regulácia prepne z režimu 
kúrenia na režim chladenia.
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

Regulátor priestorovej teploty varimatic 24 V (vykurovanie/chladenie) 5000441 1 ks 102,83

   Rozširovací modul vykurovanie/chladenie Varimatic 24 V	 Tovar na objednávku  
Zásuvný rozširovací modul, umožňuje prepínanie všetkých varimatic regulátorov priestorovej teploty vykurovanie/chlade-
nie do režimu Vykurovanie alebo Chladenie. 
Typ Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

Rozširovací modul vykurovanie/chladenie varimatic 24 V 5000442 1 ks 100,93



10

   Regulátor pevnej hodnoty – varimat F	 Tovar skladom   
Termostat s diaľkovým snímačom, ktorý je vhodný k 3-cestnému zmiešavaciemu ventilu bloku čerpadla
Technické údaje: Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

rozsah nastavenia teploty vody na prívode:  +20 °C až +70 °C
5000232 1 ks 30,00

závitová prípojka:   M 30 × 1,5

   Prepúšťací regulačný ventil	 Tovar skladom   
K zabudovaniu do bloku čerpadla paralelne k vykurovacím okruhom, k maximálnemu obmedzeniu tlaku čerpadla a tým 
zníženiu hluku prúdením.
Technické údaje Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

Nastaviteľný diferenčný tlak: 0,05 až 0,35 baru
5001141 1 ks 60,49

Rozsah použitia: Do +140 °C

   Miešacia sada s elektronickým čerpadlom	 Tovar skladom   
Kompaktná, predmontovaná a tlakovo preskúšaná základná jednotka z mosadze s obehovým čerpadlom s mokrým 
rotorom ALPHA 2 15-60, 3-cestný zmiešavací ventil, prepojený obmedzovač maximálnej teploty, pripravený k pripojeniu, dva 
guľové uzávery na primárnej strane (prívod/spiatočka), jeden guľový uzáver na sekundárnej strane (prívod) vrátane teplo-
meru, na sekundárnej strane pripravená možnosť pripojenia prepúšťacieho regulačného ventilu (sady) (č. tovaru 5001141) 
paralelne k vykurovacím okruhom.
Technické údaje

vonkajšie rozmery (V/Š/H): cca 430/220/125 mm
menovitá šírka prípojky: DN 25

max. tlak zariadenia: 6 barov
Obmedzovač maximálnej teploty

 rozsah nastavenia: +20 °C až +90 °C
predbežné nastavenia: +60 °C

teplota okolia: -20 °C až +60 °C
spínacia diferencia: +/- 2 K

rozsah použitia, objemový prúd Q: pri 2,5 m3/h
rozsah použitia, dopravná výška H: 3 m

napätie motoru: 1 × 230 V, 50 Hz
príkon: max. 99 W
krytie: IP 44

menovitá svetlosť: R 1“
stavebná hĺbka: 130 mm

teplota médií: +2 °C až +110 °C
3-cestný zmiešavací ventil

rozsah použitia: +2 °C až +130 °C
závitová prípojka: M 30 × 1,5

regulačne technický diferenčný tlak: 0,8 baru
hodnota kvs: 4,0 m3/h Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

Miešacia sada - čerpadlo ALPHA 2 15-60 5002252 1 ks 719,98

   Miešacia sada bez čerpadla	 Tovar skladom   
Kompaktná, predmontovaná a tlakovo preskúšaná základná jednotka z mosadze bez obehového čerpadla, 3-cestný zmie-
šavací ventil, prepojený obmedzovač maximálnej teploty, pripravený k pripojeniu, dva guľové uzávery na primárnej strane 
(prívod/spiatočka), jeden guľový uzáver na sekundárnej strane (prívod) vrátane teplomeru, na sekundárnej strane pripravená 
možnosť pripojenia prepúšťacieho regulačného ventilu (sady) (č. tovaru 5001141) paralelne k vykurovacím okruhom.
Technické údaje

vonkajšie rozmery (V/Š/H): cca 430/220/125 mm
menovitá šírka prípojky: DN 25

max. tlak zariadenia: 6 barov
Obmedzovač maximálnej teploty

 rozsah nastavenia: +20 °C až +90 °C
predbežné nastavenia: +60 °C

teplota okolia: -20 °C až +60 °C
spínacia diferencia: +/- 2 K

3-cestný zmiešavací ventil
rozsah použitia: +2 °C až +130 °C

závitová prípojka: M 30 × 1,5
regulačne technický diferenčný tlak: 0,8 baru

hodnota kvs: 4,0 m3/h Číslo tovaru Balenie Cena €/ks

Miešacia sada bez čerpadla 5001542 1 ks 353,57
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airconomy vykuruje airconomy vetrá airconomy chladí

Pohodové teplo v obytnom a pracovnom 
priestore osvedčeným systémom 
podlahového vykurovania:
AirConomy sa postará o príjemné a jemné 
sálavé teplo nad celou plochou podlahy  
stále v optimálnom tepelne fyziologickom 
rozsahu teplôt. Umiestnenie vyústiek pod 
presklenými stenami zabezpečí pokrytie 
zväčšených tepelných strát a zabráni 
orosovaniu skiel. 

Čerstvý a príjemne temperovaný vzduch 
vo všetkých priestoroch:
Patentovaná systémová doska airconomy 
zaručuje optimálne rozdeľovanie vzduchu 
do priestoru pobytu. Predohriaty, alebo 
zachladený vonkajší vzduch prúdi do 
priestoru podľa voľby - vzduchové 
vyústenia umiestnené do podlahy 
umožňujú bezprievanový a nenápadný 
prívod vzduchu. Systémom odťahu je 
odpadný vzduch privádzaný do jednotky, 
kde odovzdá svoje teplo, aby predohrial 
pripravený vonkajší vzduch. 

Chladenie pri príliš vysokých letných 
teplotách:
Pokiaľ je treba, airconomy čerpá do rúrok 
v podlahe chladenú vodu. Na princípe 
mierneho chladenia prispieva airconomy 
výkonom 45 W/m2  k pokrytiu tepelnej 
záťaže a dosahuje tak účinnosť stropného 
chladenia. Prísne sledujeme teplotu 
podlahy, regulácia zaručuje komfortnú 
tepelnú pohodu a zabraňuje pocitu 
chladu na nohy.

MODERNÝ SYSTÉM - plus pre každú domácnosť.

Najmä v oblasti vykurovania, využitie v moderných 
nízkoteplotných systémoch a v regeneračných vy-
kurovacích systémoch, ako sú kondenzačné kotly 
či tepelné čerpadlá na znateľne nižšie náklady na 
vykurovanie. Použitie podlahového vykurovania 
ponúka mnoho výhod. Mierne sálavé teplo a prí-
jemné povrchové teploty poskytujú jedinečný pocit 
pohody.

Nižšie teploty môžu ušetriť až 13% nákladov 
na energiu!

Viac info na: www.bmmedia.sk
www.airconomy.net



Servis SCHÜTZ
• technická pomoc pri projektovaní
• zaškolenie montážnikov
• tvorba cenových ponúk
• školenia a semináre
• program odmeňovania

Naše know-how 
				    je Vaša sila!


