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TECHNICKA INFORMACE K TECHNICKEMU ZARIZENi BUDOV

Technicka informace k technickému zafizeni budov je platna
od tinora 2015.

Vydanim aktualni technické informace ztraci dosavadni Technicka
informace 864600 CZ (stav kvéten 2010) platnost.

Dokument je chranén autorskym pravem. Z{stavaji vyhrazena z néj
plynouci prava, zviasté pravo na preklad, dotisk, odbér vyobrazeni,
vysilani, kopirovani fotomechanickym nebo podobnym zplisobem
a ukladani na zafizeni pro zpracovani dat.

VSechny rozméry a hmotnosti jsou orientaéni hodnoty.
Omyly a zmény jsou vyhrazeny.

[©

Na zakladé prechodu na systém SAP v roce 2015 se zménila Cisla
vyrobkd.

Dosavadni ¢isla vyrobku se rozsifila o 2 &isla:
staré Cislo:  123456-789
nové Cislo: 11234561789

Tyto dvé nova Cisla jsou pro vaSi lepSi orientaci odliSena: =1
Priklad:  K1234560789

Prosime tedy o pochopeni, Ze vSechny nabidky, potvrzeni objedndvky,
dodact listy, faktury apod. budou mit 11-ti mistné ¢islo vyrobku.
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1 PLOSNE VYTAPENI/CHLAZENI

INFORMACE A BEZPECNOSTNI POKYNY

Dale se vztahujici Technické informace

- Technicka informace RAUTITAN

- Technicka informace k potrubi, spojovaci technice,
planovani a montazi

Platnost

Tato technické informace plati pro Ceskou republiku a Slovensko.

Navigace
Na zaCatku této Technické informace naleznete podrobny obsah
s hierarchickymi nadpisy a prisluSnymi ¢isly stran.

Piktogramy a loga

D Q Bezpec€nostni upozornéni

Pravni upozornéni
Diilezita informace, kterou je nutno zohlednit
Informace na internetu

Vase vyhody

ke B [3) B2

[©

V zajmu vlastni bezpe¢nosti a spravného pouzivani nasich produktdl
v pravidelnych intervalech kontrolujte, zda technickd informace,
kterou mate k dispozici, jiz neexistuje v novejsi verzi.

Datum vydani vasi technické informace je vytiSténo vlevo dole

na obalce.

Aktudlni Technickou informaci ziskate v prodejni kancelafi firmy
REHAU, specializovaném velkoobchodé a také je ke stazeni

na internetu na adrese:

www.rehau.cz / www.rehau.sk




@

A

- Pred zahdjenim montaze si v zajmu vlastni bezpecnosti i bezpeCnosti
jinych osob pozorné a kompletné prectéte bezpecnostni pokyny
anavody k obsluze.

- Navod k obsluze uschovejte a méjte ho kdykoliv k dispozici.

- Pokud neporozumite bezpe¢nostnim pokyn(im nebo jednotlivym
montaznim predpistim, nebo pokud jsou nejasné, obratte se na svou
prodejni kancelar spolecnosti REHAU.

Pouziti v souladu s ur€enim

Systémy ploSného vytapéni / chlazeni REHAU smi byt projektovany,
instalovany a provozovany pouze tak, jak je popsano v této technické
informaci. Kazdé jiné pouziti je v rozporu s uréenim a tedy nepfipustné.

E

Pri instalaci potrubnich systémd dodrZujte vSechny platné narodni

a mezinarodni predpisy pro pokladku, instalaci, prevenci trazli a
bezpecnostni predpisy, stejné jako pokyny obsazené v této Technické
informaci.

Oblasti pouZiti, které nejsou v této Technické informaci obsazeny

(specialni aplikace), vyzaduji konzultaci s naSim technickym oddélenim.

Obratte se na svou prodejni kancelar REHAU.

A

Obecna bezpecnostni opatfeni

- UdrZujte sv(ij pracovni prostor v ¢istote, zbaveny predmétd omezuiji-
cich pohyb.

- Zajistéte dostatecné osvétleni pracoviste.

-V blizkosti nastrojii a mista montaze se nesmi zdrZovat déti, domacf
zvirata a nepovolané osoby. To plati zejména u sanaci v obytnych
oblastech.

- PouZivejte jen komponenty navrzené pro prislusny potrubni systém
REHAU. Pouziti komponent z jinych systém( nebo pouziti naradi,
které nepochdzi z pfislusného instala¢niho systému REHAU miZe
vést k trazdim nebo jinym rizikdm.

Personalni predpoklady

- Montaz nasich systém(i nechavejte provadét pouze autorizovanym
a Skolenym personalem.

- Préce na elektrickych zafizenich nebo Castech vedeni nechavejte
provadet jen k tomu vySkolenymi a autorizovanymi osobami.

A

Pracovni odév

- Noste ochranné bryle, vhodny pracovni odév, ochrannou obuy,
ochrannou pfilbu a mate-1i dlouhé vlasy, pak sitku na viasy.

- Nepouzivejte volny odév nebo ozdoby, mohly by je zachytit pohyblivé
Casti stroje.

- Pfi montaznich pracich ve vySce hlavy nebo nad ni pouzivejte
ochrannou helmu.

A\

Pfi montazi

- Prectéte sia vzdy dodrzujte prislusné navody k obsluze pouzitého
montazniho naradi REHAU.

- Niizky na stiihani trubek REHAU majf ostry brit. Proto je skladujte
a manipulujte s nimi tak, aby nehrozilo Zadné nebezpedi.

- Pi zkracovani trubek dodrzujte bezpe¢nostni vzdalenost mezi
pridrzujici rukou a fezacim nastrojem.

- Béhem fezani nikdy nesahejte do fezné zony nastroje nebo
na pohyblivé ¢asti.

- Po rozsiteni se rozsireny konec trubky vrati do pdvodniho tvaru
(pamétovy efekt). V této fazi nezasouvejte zadné cizi pfedmety
do rozsifeného konce trubky.

- Béhem lisovani nesahejte do oblasti lisovani naradi nebo na jeho
pohyblivé ¢asti.

- AZ do ukonceni procesu lisovani mlze tvarovka vypadnout z trubky.
Nebezpedi poranéni!

- Pfi pracich na udrzbé nebo Upravach a pfi zméné mista montaze
zasadné vytahujte elektrickou zastrCku nastroje ze zasuvky a zajistéte
ji proti nechténému zapnuti.




2 PLOSNE VYTAPENI/CHLAZENI

UvoD

2.1 PloSné vytapéni
Tepelna pohoda

Plosné topné systémy REHAU vytapi na zakladé nizkych povrchovych
teplot a rovnomérnému rozdéleni teploty mirnou a prijemnou energit
salani. Na rozdil od statickych topnych systémd je tak zajisténa
rovnovaha mezi ¢lovékem a plochami obklopujicimi mistnost a vytvari
tak optimalni vnimani prijemného prostredi.

2
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Obr. 2-1  Prijemné teplotni klima, zavisejici na teploté vzduchu

v mistnosti T,, a teploté ploch obklopujicich mistnost T

I nepiijemné teplo
[ prijemné

jesSté prijemné
neprijemné chladno

Energeticky Gisporné

Diky vysokému podilu energie salani plosnych topnych systém( REHAU
se pocit prijemného prostredi pfi procesu vytapéni dostavi jiz pfi vyrazné
niz8i teploté vzduchu v mistnosti. Tu tak Ize snizito 1 az 2 °C. To
umoznuije kazdoroCni Uspory energie ve vysi 6 az 12 %.

Setrné k Zivotnimu prostiedi

Diky vysokému topnému vykonu jiz pfi nizkych privodnich teplotach
jsou plosné topné systémy REHAU idediné kombinovatelné s plynovymi
kondenzacnimi kotli, tepelnymi ¢erpadly nebo tepelnymi solarnimi
systémy.

Vhodné pro alergiky

Diky nizkému podilu konvekce plo$nych topnych systém@ REHAU
dochazi pouze k minimalnimu proudéni vzduchu. Cirkulace a vifeni
prachu tak patfi minulosti. To je Setrné k dychacim cestam - a to nejen
pro alergiky.

Opticky atraktivni mistnosti bez otopnych téles

Systémy ploSného vytapéni REHAU

- umozriuji uzivateli volné ztvarnéni prostoru

- davaji projekéni volnost architekttim

- snizuji riziko zranéni, napf. ve Skolach, Skolkach, nemocnicich
nebo domech s pecovatelskou sluzbou



Teploty vzduchu v mistnosti podle CSN EN 12831 priloha 1

- vobytnych a pobytovych mistnostech: 20 °C
- vkoupelnach: 24°C

Smérné hodnoty smérnice pro pracovisté (ASR 6 z kvétna/01)

- Cinnost v sedé: 19-20°C
- Cinnost nevykonavana v sedé
v zavislosti na obtiznosti prace: 12-19°C

Smérné hodnoty EN IS0 7730

Podle EN ISO 7730 maji byt pro dosazeni co nejvétsi spokojenosti
osob pritomnych v mistnosti dodrzena nasledujici kritéria:
Operativni prostorova teplota:

- léto: 23-26°C

- zima: 20—-24°C

Operativni prostorova teplota je stfedni hodnotou zprimérované
teploty vzduchu v mistnosti a priimérné teploty okolnich ploch.

Povrchové teploty
Pro povrchy, které jsou pfimo v kontaktu s lidmi, je nutno

ze zdravotnich a fyziologickych divodd dodrzovat
maximalni pfipustné povrchové teploty:

Exemplarni teplotni profily ve vytapénych mistnostech

°C 16 20 24

0br. 2-2  ldedini rozloZeni tepla

°C 16 20 24

- Podlaha:
- pobytova zéna 29°C
- koupelny 33°C
- okrajové zony 35°C
- Sténa: 35°C

Maximalni asymetrie salani protilehlych ploch (podle EN ISO 7730):

- Teply strop < 5°C
- Tepla sténa <23°C
- Chladny strop <14°C
- Chladna sténa <10°C

0br. 2-3  Plosné vytapeni

°C 16 20 24

Obr. 2-4

Radidtorové vytapéni

i




2.2

Plo$né chlazeni

- Tepelnd pohoda

- Bez projev( privanu

- Nizké investicni naklady

- Nizké roCni naklady

- Setfi zdroje

- Plo8né vytapéni

- Volné prostorové usporadani

Tepelna pohoda

Pocit prijemné teploty osoby v mistnosti je dan:
- Cinnosti osoby

- 08acenim 0soby

- teplotou vzduchu

- rychlosti vzduchu

- vlhkosti vzduchu

- povrchovou teplotu

Sdileni tepla lidského téla probiha zejména prostrednictvim tfech
mechanism:

- salani
- odpafovani
- konvekce
vyzarovani
- ~30% o
odparovani
1 oo
| ] | |
o s >50% ’
. konvekce
~2-5% s
20°C
'.' vedeni tepla

0br. 2-5  Tepelnd bilance ¢loveka

Lidské télo pocituje nejprijemné;jsi pocit, pokud méize minimainé 50 %
svého sdileného tepla regulovat prostrednictvim salani.

@

U ploSného chlazeni REHAU probihd vyména energie mezi Clovékem
a chladici plochou celoplo$né a prevazné v podobé salani a tim se
zajistuji optimalni predpoklady pro pfijemné klima v mistnosti.

12

0br. 2-6  Teplota vzduchu a rychlosti vzduchu podlahového chlazeni

Klasické klimatizaéni systémy

Klasické klimatizaCni systémy zvladaji vznikajici tepelné zatizeni
vyménou vzduchu s nasledujicimi negativnimi ddisledky:

- projevy privanu

- vysoké rychlosti vzduchu v mistnosti

- nizkeé teploty pfivadéného vzduchu

- vysoka hladina akustického tlaku

V souctu vznika pro uZivatele ¢asto nepfijemné klima v mistnosti,

které je oznacovano jako Sick-Building-Syndrom (syndrom nemocnych
budov).

Ekonomické nevyhody klasickych klimatizacnich systém0:

- vysokeé investicni naklady

- vysoké roéni naklady

Chladici vykon

V praxi osvédéenych podminkach, pri
- povrchové teploté 19— 20 °C

- prostorové teploté 26 °C

Ize dosahovat hodnot 60 — 70 W/m?,

Vlivy na chladici vykon

Maximalni dosazitelny vykon ploSného chlazeni zavisi na:
- podlahovém, stropnim, a sténovém vytdpéni/chlazeni
- rozteGi pokladky

- rozméru trubek

- skladbé podlahy, stropu a stény

- systému

KaZdy z faktor(i mé vSak na chladici vykon rozdilny vliv.

[©

Podstatny vliv na pfedavani vykonu ,mirného chlazeni* ma podlahova
krytina / oblozeni stén a rozte¢ pokladky.




2.3 Systémové parametry

2.3.1 Systémové parametry ploSného vytapéni

Podminky pouziti ploSného vytapéni jsou dany v normach a predpisech
jako jsou nap¥. CSN EN 1264, 1S0 11855 nebo IS0 7730, ve kterych
jsou popsany okrajové podminky tepelné pohody.

Pokud budou novostavby postaveny dle platnych energetickych
standard( v roce 2015, pohybuje se privodni teplota pro plosné
vytdpéni od ca. +25 °C do ca. +35 °C. Také pfi rekonstrukcich jsou
privodni teploty nepatrné vyssi, dle zvoleného typu tepelné izolace
obalky budovy.

V pripadé pouZiti ploSného vytapéni jako napf. vyhfivani venkovnich
ploch nebo vytapéni pruznych podiah v télocvitnach, mlize pfivodni
teplota dosahnout az +70°C. | pro takoveé Ucely je potrubi REHAU
RAUTHERM S vhodné.

2.3.2 Klouzavy topny provoz

Systémy ploSného vytapéni nejsou po dobu zivotnosti zafizeni provozo-
vany pHi stale stejné teplotd. V normé 1SO 10508 prip. CSN EN IS0 15875
(Plastové potrubi pro teplou a studenou vodu — zesitény polyetylen PE-X),
jsou popsany rlizné provozni parametry systému, napr.:

- letni nebo zimni provoz

- variabilni prlib&hy teplot béhem topné periody

- provozni doba: 50 let

@

Potrubi REHAU RAUTHERM S je vhodné pro plosSné vytapéni (tfida 4)
a napojeni otopnych téles (tfida 5) dle ISO 10508.

VypoctovateplotaT,  Tlak Doba provozu T,
[°cl [bar] [roky]

20 6 14

60 6 +25

80 6 +10

90 6 +1

Celkem 50 let

Tab. 2-1  Kombinace teploty a tlaku pro 50-ti lety letni a zimni

provoz (dle 1SO 10508 — tiida 5) REHAU RAUTHERM S

Norma ISO 10508 zohledriuje pro variabilni zplisob provozu pro letni
a zimni provoz nasledujici maximalni provozni hodnoty:

- maximalni vypoCtova teplota T_: 90°C (1 rok za 50 let)

- kratkodoba teplota pfi poruse T_: 100°C (100 hodin za 50 let)
- maximalni provozni tlak: 6 bar

- doba provozu: 50 let

2.3.3 Konstantni topny provoz

Pro konstantni provoz ploSného vytapéni bez zohlednéni letniho a zimniho
provozu, neprekracujte tyto nasleduijici systémoveé parametry:

Parametr Hodnota

\lypoctova teplota TD maximalné 70 °C

Provozni tlak maximalné 6 bar

Doba provozu 50 let

Tab. 2-2  Systémové parametry pro konstantni zpdsob provozu

2.3.4 Maximalni provoz (specialni vyuziti)

U plosného vytapéni, kde neni doba provozu 50let, miZe byt potrubi
REHAU RAUTHERM S provozovano s maximalni teplotni a tlakovou
kombinaci.

Trubka Vypoctova Maximalni Doba provozu
teplota °C provozni tlak [bar] [roky]
RAUTHERM S 80 6 25
RAUTHERM S 75 6 32
Tab. 2-3  Teplotni a tlakova kombinace pro maximalni provoz



3 PLOSNE VYTAPENI/CHLAZENI
SYSTEMY POKLADKY V PODLAZE

Systémova deska Varionova Suchy systém

Tacker systém Vodici liSta Raufix

Nosna rohoz Systém vodici lista 10




3.1 Podklady

3.1.1  Normy a smérnice

PFi planovani a provadéni systém{ REHAU pro ploSné vytdpéni / chlazeni

je nutno vytazkovité dodrzovat nasledujici normy a smérnice:

- DIN 18202, tolerance v pozemnim stavitelstvi

- DIN 18195, utésnéni staveh

- CSNEN 13163-13171, tepelné izolaéni materialy pro budovy

- VDI'4100, ochrana proti hluku v bytech

- DIN 18560, potéry ve stavebnictvi

- CSNEN 1264, plo$né topné systémy

- EN 15377 topné systémy v budovach

- Vlyhlaska o Setfeni energii (EnEV)

- VDI 2078, vypocet tepelnych ziskil

- DIN 4102, pozarni ochrana v pozemnim stavitelstvi

- Prevence Skod zplisobenych korozi a tvorbou vodniho kamene
v uzavfenych teplovodnich topnych systémech

3.1.2 Stavebni predpoklady

- Mistnosti musi byt zastfeSené, musf byt osazena okna a dvere.

- Stény musi byt omitnuté.

- Pro montaz skiini rozdélovace topného okruhu musi byt provedeny
vyklenky / kapsy ve zdech a prostupy sténami a stropem pro
pfipojovaci potrubi.

- Musi byt provedena elektricka a vodovodni pripojka (pro montazni
naradf a tlakovou zkouSku).

- Nosna ¢ast podlahy musi byt dostatecné pevnd, Cista (ometena)

a sucha a musi splriovat tolerance rovnosti podle DIN 18202.

- Musi byt provedena a zkontrolovana ,nivelacni znacka"“.

- Ukonstrukénich dilli sousedicich se zeminou musi byt spinéna
izolace stavby podle DIN 18195.

- Musi byt vypracovan plan pokladky s uvedenim presného usporadani
topnych okruh( a potfebnych délek trubek.

- Pro pfip. potfebné dilatacni spary musi existovat platny plan spar.

3.2  Projektovani

3.2.1 Tepelna a kroCejova izolace

[©

- Neni pfipustné, instalovat do konstrukce podlahy vice nez dve vrstvy
kroGejové izolace.

- Soucet stladitelnosti vSech pouzitych izolagnich vrstev nesmi
prekroCit nasledujici hodnoty:

- 5 mm pfi ploSnych zatizenich < 3 kN/m?
- 3 mm pfi ploSnych zatizenich < 5 kN/m?

- Chranicky nebo jina potrubf je nutno pokladat do vyrovnavaci izolacni
vrstvy. VySka vyrovnavaci izolacni vrstvy odpovida vySce chranicek
nebo potrubi.

- Chranicky nebo jina potrubi nesmi prerusit potfebnou vrstvu
kroGejové izolace.

- P¥i pouzit polystyrénové izolace na bituminoznich hydroizolacnich
vrstvach na bazi rozpoustédel nebo hydroizolacnich vrstvach, které
byly zpracovany bituminoznimi lepidly, je nutno mezi obé konstrukéni
vrstvy bezpodminecné pouzit kryci folii.

- Systémy pokladky REHAU a dodatecné izolace je nutno skladovat
v suchu.

Stanoveni potfebné kroCejové izolace

Spravna krocejova izolace je u podlahovych konstrukei rozhodujici pro
ochranu proti hluku. Mira zlepSeni krocejové izolace zavisi na dynamic-
ké tuhosti izolace a pouzité vrstvé mazaniny. Norma VDI 4100 k tématu
ochrana proti hluku obsahuje potiebné tdaje ke kroCejové izolaci.
Pokud je oCiSténd, posouzena normalizovana hladina krocejového
hluku izolace podlahy < podle pozadavku B8115 popf. VDI 4100,
pak je pouzita zvolena kroCejova izolace dostatecna.

Pro zjiSténi u zadané konstrukce podiahy plati:

Ln,w‘R = Ln,w,eq,R - AI‘W,R + 2 dB

kde:

L s = 0Cisténd, hodnocend normalizovana hladina kroCejového
hluku

L, Wk = ekvivalentni, hodnocena normalizovana hladina

kroGejového hluku
(nosné ¢asti podiahy)

AL, = mira zlepSeni krocejového hluku vrstvy mazaniny /
izolacni vrstvy
2dB = korekeni hodnota

SYSTEMY PRO PODLAHU



Pozadavky na tepelnou izolaci podle EnEV a CSN EN 1264

Tepelné technické pozadavky na plast budovy jsou stanoveny smernici
0 Usporach energie (EnEV) a vykazany v prikazu energetické narocnosti
budov (ENB).

Nezavisle na tepelném plasti budovy popsaném v prilkazu energetické
narocnosti budov (ENB) je pro pouZiti ploSného vytapéni proti zeminé,
niz8i teploté venkovniho vzduchu nebo proti nevytapénym mistnostem
dodatec¢né nutné zohlednit minimalni odpory proti tepelné vodivosti

(viz tab. 3-1).

Podle zadani Némeckého institutu pro stavebni techniku (DIBY) Ize
u tepelné izolace s tepelnym odporem minimalné 2,0 m?K/W mezi
topnou plochou a venku umisténym konstrukénim prvkem, popr.
konstruk&nim prvkem proti nevytapéné mistnosti, opominout
dodatecné specifické transmisni tepelné ztraty ploSného vytapéni,
a proto je neni nutno zohledriovat pfi vypoctu rocni potfeby energie.

Typ pouziti Minimalni hodnota tepelného odporu Pripadné potfebna dodatecna izolace
1: Nad mistnosti se stejnym vyuzitim R> 0,75 mK/W sosateingzoace = 007 © ~ Reystemond desa
2: Nevytapéna nebo v intervalech vytapénd mistnost R> 1,25 m*K/W R iateirs noce = 1129 Rsm.mwi ek
nebo mistnost umisténd pimo na zeming
3: Nad venkovnim vzduchem R=> 2,00 m*k/W (-5°C>T, = -15°C) Ryscatecnaizoace = 200 = R gismovi dosa

Tab. 3-1
") Pfi hladliné spodni vody < 5 m by méla byt tato hodnota zvysena.

3.2.2 Mokry zptisob pokladky
Slozeni podlahy

Priklad podlahové konstrukce systém(i podlahového vytapéni a chlazeni
REHAU je znazornén na obrazku.

Obr. 3-1  Priklad konstrukce trubkového systému podlahového

vytapeni a chlazeni provedeného mokrym zptisobem

Vnitfni omitka

Kryci podlahova lista
Okrajova dilatacni paska
Podlahova krytina

Maltové loze

Mazanina

Trubka RAUTHERM S

Kryci folie

9 Tepelnd a krocejova izolace
10 Hydroizolacni vrstva (pokud je nutnd)
11 Stavebni konstrukce

o N O OB~ NN =

Minimélni pozadavky na tepelnou izolaci pod systémy potrubniho podiahového vytapéni/ chiazeni podle CSN EN 1264

Pouziti mokré mazaniny

PFi pouziti mokré mazaniny je nutno zohlednit zejména nasledujici body:

- Cela plocha musi byt dokonale izolovana (provedeni vany).

- Trvalé provozni teploty nesmi pfekrogit 55 °C.

- Pro vihké prostory jsou mazaniny se siranem vapenatym vhodné
pouze omezeng. Zde je zejména nutno dbat na tdaje vyrobcd.

Mazaniny a spary

E

Pro planovani a provedeni vytapénych mazanin plati zadani DIN 18560.
Kromé toho plati pfedpisy pro zpracovani a pfipustné oblasti pouziti
vyrobcl mazanin (potéry).

Nasledujici ustanoveni je nutno ve fazi planovani odsouhlasit mezi
architektem, projektantem a zucastnénymi femesiniky, jako jsou
topenafi, firmy provadéjici mazaniny nebo vrchni vrstvu podlahy:

- Druh a tloustku mazaniny/mazaniny a podlahovych krytin

- Rozdéleni ploch mazaniny a usporadani a provedeni dilatacnich spar
- PoCet méficich mist pro méfeni zbytkové vihkosti



Podlahové krytiny a dilataéni spary

U tvrdych krytin (keramické desky, parkety atd.) musi byt dilatacni
spary pfiznany az k horni hrané krytiny. Toto opatfeni se doporuduje
i pro mékke vrchni podlahoveé vrstvy (plastové a textilni krytiny),
aby se zamezilo vybouleni nebo tvorbé Zlab(. U vSech druh(i krytin
je nutna dohoda s provadgjici firmou.

Usporadani dilatacnich spar

o

Chybné usporadani a provedeni dilatacnich spar je nejcastéjsi pricinou
poSkozeni mazaniny u podlahovych konstruki.

E

Podle DIN 18560 a CSN EN 1264 plati:

- Stavebni projektant budovy musi vytvofit plan dilatacnich spar
a predloZit ho provadgjici firmé jako soucdst soupisu vykon(.

- Vytdpéné mazaniny je nutno vedle dilatace po obvodu mistnosti
pomoci okrajové dilatatni pasky, také oddélit pomoci dilatacnich spar
na nasleduijicich mistech:

- U ploch mazanin > 40 m? nebo

- udélky strany > 8 m nebo

- upomeérd strana/b > 1:2

- nad dilatacnimi sparami budovy
u poli se znanymi odskoky

0br.3-2  Usporddani dilatacnich spar
- - - Dilatacni spara

Zmény délky podlahové desky dané teplotou Ize priblizné vypocCist
nasledujicim zpdsobem:

Al :onaxAT

Al = délkova roztaznost (m)
|, = delka desky (m)
a = koeficient délkové roztaznosti (1/K)

AT = teplotni spad (K)

Usporadani topnych okruhii

Topné okruhy a dilatacni spary je nutno nasledujicim zplisobem

vzajemné sladit:

- Trubkové registry je nutno naplanovat a polozit tak, aby v zadném
pripadé neprochazely dilataCnimi sparami.

- Pres dilatacni sprary smi prochdzet pouze pfipojovaci potrubi.

- V1téchto oblastech je nutno trubky prochézejici dilatacni sparou
na obou stranach cca 15 ¢cm chranit chranickou nebo naviekovou
izolaci pred pfipadnym namahanim stfihem.

2

—

PP APy

SES)

Obr. 3-3  Spravné usporadani dilatacni spdry u topnych okruht

Obr. 3-4  Chybné usporddani dilatacni spdry u topnych okruhti
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3.2.3 Suchy systém / suché podlahové desky

Zatizitelnost a oblast pouziti

o

Suché podlahové desky ze sadroviaknitého materialu smi byt vystavo-
vany maximalni teploté 45 °C.

Pro zatiZitelnost celé podlahové konstrukce a pro oblast pouziti systémd
pro suchou pokladku REHAU na masivnich a dfevénych tramovych
stropech jsou smérodatna bodova a plo$na zatizeni garantovana
vyrobcem suchych podiahovych desek.

Suchy systém REHAU

Oblast pouziti
(s ploSnym zatizenim gK [kN/m?])

Fermacell 2E11

=20 mm)"

(tloustka

Fermacell 2E22

=25 mm)?

(tloustka

Fermacell 2E22 + 12,5 mm

37,5 mm)®

(tloustka

Knauf-Brio 18

=18 mm)*

(tloustka

Knauf-Brio 23

=23 mm)*

(tloustka

- Obytné prostory, chodby a plidni prostory v obytnych budovéch, hotelové pokoje
vC. prisluSnych koupelen A1 (1,0) + A2 (1,5) + A3 (2,0)

X | Podlahova deska

< | Podlahova deska

< | Podlahova deska

< | Podlahova deska

< | Podlahova deska

- Kancelarské prostory, chodby a piidni prostory v kancelarskych budovach,
Iékarskych praxich véetné chodeb B1 (2,0)

- Prodejni prostory do 50 m? plidorysné plochy v obytnych a kancelarskych
budovéch D1 (2,0)

<

<

<

\

- Chodby v hotelech, domovech dlichodcd, internatech atd., oSetrovny véetné
operacnich salil bez tézkého pristroje B2 (3,0)

- Plochy se stoly; napf. pobytové mistnosti, poslucharny, tfidy, Skolni prostory,
jidelny, kavarny, restaurace, pfijimaci mistnosti C1 (3,0)

- Chodby v nemocnicich, domovech diichodcti atd., oSetiovny véetné operacnich
salli s tézkym pristrojem B3 (5,0)

- Plochy pro velké shromazdovani osob, napf. chodby k poslucharnam
a ucebnam, kostely, divadla nebo kina C2 (4,0)

- Kongresové saly, shromazdovaci mistnosti, ¢ekarny, koncertni saly G5 (5,0)

- Volné pochozi plochy, napf. plochy muzef, vystavni plochy atd. a vstupni oblasti
ve verejnych budovach a hotelech C3 (5,0)

- Sportovni a hraci plochy, napr. tanecni sély, sportovni haly, gymnasticke a fitness
prostory, jevisté C4 (5,0)

- Plochy v maloobchodnich prodejnach a obchodnich domech D2 (5,0)

Tab. 3-2  Oblasti pouZiti suchého systému REHAU podle B 1991 popr. DIN 1055 v kombinaci se suchou podlahovou deskou Fermacell a Knauf

U maximainé pripustné bodové zatizeni 1,5 kN
% maximalné pripustné bodové zatizeni 2,5 kN
9 maximalné pfipustné bodové zatizeni 3,5 kN
)

4 oblast pouZiti se zvySenymi pozadavky pouze po konzultaci s technickym oddélenim pro podlahy firmy Knauf



Pozadavky na podklad

Podklad musi byt nosny, suchy a Gisty. Protoze suché desky jako
roznaSeci vrstva nad systémy pro suchou pokladku REHAU nevykazuiji
samonivelacni viastnosti, musi byt podklad pro pokladku systémi

pro suchou pokladku REHAU dokonale rovny. Rovnost podkladu

je nutno proveérit pred zahajenim pokladky a pfipadné nerovnosti

je nutno pomoci vhodnych opatfeni vyrovnat.

Vhodna opatfeni jsou:
- Pro nerovnosti od 0 —10 mm:

- malé plochy: naneste tmel (Knauf + Fermacell).

- velké plochy: naneste samonivelacni stérku (Knauf + Fermacell).
- Pro hluboké nerovnosti:

- naneste suchy zasyp a prekryjte jej min. 10 mm silnymi

sadrovlaknitymi deskami (Fermacell).
- naneste vazanou vyrovnavaci maltu o tloustce 15 mm
az max. 80 mm.

Dievéné tramové stropy

Pouziti systémii pro suchou pokladku REHAU je na dfevénych tramo-
vych stropech mozné podle predpisti uvedenych vyrobcl pro pokladku
suchych podlahovych desek. Dievéngé tramové stropy je nutno pred
zahajenim pokladky proverit z hlediska jejich konstrukéniho stavu.
Podklad nesmf byt poddajny nebo pruzny. Volnd prkna je nutno pripadné
upevnit. Z hlediska nutné tloustky oplasténi je nutno dodrzet pozadavky
na oplasténi / bednéni. V pripadé pochybnosti je nutno zajistit staticky
doklad o nosnosti hrubého stropu.

Tepelna izolace

Dodate¢né tepelné izolaCni desky musi splilovat nasleduijici pozadavky:
- Expandovany polystyrén (EPS):
- Hustota: minimalné 30 kg/m?®
- Tlou$tka: maximalné 60 mm
- Polyuretanova tvrzena péna (PUR):
- Hustota: minimalné 33 kg/m?®
- Tlou$tka: maximalné 90 mm
- Maximainé 2 dodatecné vrstvy tepelné izoladnich desek k systému
pro suchou pokladku REHAU pokladejte s pfesazenim.

KroCejova izolace

Jako dodateCna kroCejova izolace jsou pfipustné nasledujici materidly:
- vyrobce Knauf:

- drevovlaknita izolacni deska
- vyrobce Fermacell:

- dfevovlaknitd izolacni deska

- izolaCni deska z minerdini viny

V pfipadé pouZiti izolacnich desek z mineralni viny pod systémem
ploSného vytapéni je potieba polozit 10 mm silnou sadrovlaknitou desku
mezi izolani deskou z mineralni viny a systémem ploSného vytapéni.

Pfipustné konstrukéni varianty
Pfipustné varianty systému pro suchou pokladku REHAU zavisi

na pozadavcich na tepelnou a krocejovou izolaci projektanta stavby
a na rovnosti hrubé podlahy.
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3.2.4 Zplsoby pokladky a topné okruhy

Tepelna ztrata mistnosti mGze byt pokryvana nezavisle na formé
pokladky. Forma pokladky ovliviiuje pouze rozlozeni teploty na povrchu
podlahy a v mistnosti.

Tepelna ztrata mistnosti klesa od oblasti vnéjSich stén K vnitfku
mistnosti. Topné potrubi je proto v oblasti vySSi potieby tepla

(okrajova zona) zpravidla pokladano hustgji, nez v pobytové zoné.

Okrajové zony

Nutnost naplanovani okrajové zony je zavisla na

- druhu vnéjsi stény (hodnota tepelného odporu stény, podil a kvalita
okennich ploch)

- pouzivani mistnosti

Roztec¢ pokladky

Mensi rozteCi pokladky v okrajovych zondch a vétsi rozteci pokladky

v pobytovych zonach (mozné u forem pokladky spirala a dvojity meandr)
se dosahne:

- vysoké miry tepelné pohody v celé mistnosti

- prijemnych teplot podlahy navzdory vysokému topnému vykonu
- snizeni potfebné privodni teploty a tim niZSi spotfeby energie

Formy pokladky ploSného vytapéni / chlazeni REHAU

Pro topné okruhy ploSného vytapéni / chlazeni REHAU existuji
nasledujici formy pokladky:

- Spirdla
- Systémova deska Varionova
- Systém TACKER
- Systém nosna rohoz
- Systém Rautac 10

- Dvojity meandr
- Systémova deska Varionova
- Systém TACKER
- Systém RAUFIX
- Systém nosna rohoz
- Systém vodici lita 10
- Systém Rautac 10

- Jednoduchy meandr
- Systémova deska Varionova
- Systém TACKER
- Systém RAUFIX
- Systém nosna rohoz
- Suchy systém
- Systém vodici lita 10
- Systém rautac 10
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Poloméry ohybu trubek

Trubky RAUTHERM S jsou pruzné a mohou byt pokladany za studena.
Pripustny ohybovy polomér je:

- pii > 0°C(5xD)

- pficca.  130°C(3xD)

(D = vngjsi prlimér trubky)

Ohybové poloméry 3 x D jsou mozné vytvarovanim trubek za tepla.
Pomoci vhodné horkovzdusné pistole je trubka zahfata na ohybovou
teplotu 130 °C.

UPOZORNENI
Je nutno zamezit prehrati!

Forma pokladky spirala

- Rovnomérné povrchové teploty v celém topném okruhu
- Setrnd pokladka topného potrubi diky bezproblémovym 90°
trubkovym obloukdim

I
|
I
I
I
|
I
I
|
I
|
I

Obr. 3-5  Forma poklddky spirdla s integrovanou zhusténou okrajovou
zonou
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Obr. 3-6  Forma poklddky spirdla s predsunutou okrajovou zénou



Forma pokladky jednoduchy meandr

@

U formy pokladky jednoduchy meandr je v oblasti vratnych obloukd
180° bezpodmine¢né nutné dodrzet pripustny radius ohybu topné
trubky.
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0br. 3-8 Forma pokladky jednoduchy meandr se zhustenou
okrajovou zonou

Forma pokladky dvojity meandr

Rovnomérné povrchové teploty v celém topném okruhu

@

U formy pokladky dvojity meandr je v oblasti vratnych oblouk(i 180°
bezpodminecné nutné dodrzet pripustny radius ohybu topné trubky.
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0br. 3-9  Forma poklddky dvojity meandr s integrovanou zhusténou

OKrajovou zonou
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Obr. 3-10  Forma poklddky dvojity meandr s predsunutou okrajovou
zonou
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3.2.5 Upozornéni k uvedeni do provozu

Uvedeni do provozu systém(i plosného vytapéni / chlazeni REHAU
zahrnuje nasleduijici kroky:

- Vyplachnuti, napinéni a odvzduSnéni.

- Provedeni tlakové zkouSky

- Provedeni funkéni zkouSky vytapéni.

- Pfip. provedeni vytapéni pro vyzrani podkladu.

Pritom je nutné zohlednit nasleduijici pokyny:

o

Tlakovou a topnou zkouSku je nutno Fadné provést a vyplnit podle
protokolu. Jednotlivé protokoly naleznete v této technické informaci
na strané 202 az 210.

G

Funkéni zkouska vytapéni

- Mezi provedenim mazaniny a funkéni zkouskou vytapéni musi
uplynout nasledujici minimalni asovy interval:
- ucementovych potérli 21 dnli
- uanhydritovych litych potérl 7 dnd
- nebo podle tdajli vyrobce

- Pivypnuti podiahového vytapéni po fazi natapént je nutno potér
chrénit pred privanem a prili§ rychlym ochlazenim.

- Pri pouziti vyrovndvacich hmot (ve spojeni se systémem
vodici listy 10 a Rautac 10) je nutno dodrZovat predpisy vyrobcl
vyrovnavacich hmot.

@

Vytapéni pro vyzrani podkladu
- Obsah zbytkové vihkosti nutny pro zralost podkladu musi vhodnou
méfici metodou zajistit odborna firma provadgjici vrchni krytinu.

- Pripadné musi zadavatel zadat vytapéni podkladu pro dosazeni
potfebné zbytkové vihkosti.

- Pri pouziti vyrovnavacich hmot (ve spojeni se systémem
vodici lity 10 a Rautac 10) je nutno dodrzovat predpisy
vyrobcl vyrovnavacich hmot.
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3.2.6 Podlahové krytiny

[©

Je nutno presné dodrzovat doporuceni vyrobce podlahovych krytin
tykajici se montaze, pokladky a provozu.

Textilni podlahova krytina

Koberce by mély byt obecné lepeny, aby byl zajistén lepsi pfenos tepla.
Tloustka koberce nesmi piekro€it 10 mm.

Parkety

Pro podlahové vytapéni jsou vhodné dievéné parkety. Je vSak nutno
pocCitat s tvorbou spar. Parkety doporucujeme lepit. Je nutno dbat
peclivé na to, aby vihkost dieva a mazaniny pfi pokladce odpovidala
pfipustnym hodnotam podle normy, a aby bylo lepidlo trvale elastickeé.

Plastové podlahové krytiny

Plastové podlahové krytiny jsou obecné rovnéz vhodné pro podlahové
vytapéni. Doporucuje se lepeni plastovych desek nebo plastovych pasd.

Kamen, kabfinec, keramika

Pro podlahové vytapéni jsou nejlépe vhodné kamen, kabfinec nebo jiné
keramickeé krytiny.

Bez omezeni Ize aplikovat bézné femesiné zpdsoby pokladky dlazeb

a desek:

- Tenkad vrstva na vytvrzené mazaniné

- SilngjSi vrstva na vytvrzené mazaning
- Maltové loze na oddélujici vrstvé



Stanoveni tepelného odporu

Pri tepelné technickém vypoCtu podlahového vytapéni (stanoveni teploty
topné vody a rozteCe trubek) je nutno zohlednit tepelny odpor podlahové

krytiny.

@

Tepelny odpor podlahové krytiny nesmi pfekroCit hodnotu

R, , = 0,15 m2K/W.

Hodnoty tepelného odporu podlahovych krytin maji byt pro kazdy pfipad
dimenzovani spravné vypocteny. Pro pfiblizné dimenzovani Ize pouzit

hodnoty z tabulky.
Tloustkad  Tepelna vodivost A Tepelny odpor R, ,
Podlahova krytina [mm] [W/mK( [meK/W] |
N 10 0,07 max. 0,15
Textilni podlahova krytina | I : I il ii }--‘! | bl
A e
8 0,2 0,04
Parkety 8 mm _l.. + 5 0. 0.01
Lepici hmot ‘ |
epici hmota celk. 10 celk. 0,05
16 0,2 0,10
Parkety 16 mm _J.: + 5 02 01
Lepici hmot ‘ |
epici hmota celk. 18 celk. 0,11
5 0,23 0,022
Plastova krytina,
napr. PVC
10 1,0 0,01
Keramicka dlazba 2 14 0,001
Tenkovrstvd malta celk. 12 | celk ’0 011
10 1,0 0,01
10 1,4 0,007
Keramicka dlazba k. 20 k. 0,017
Maltové loze o o
15 35 0,004
Podlahov4 krytina 10 14 0.007
zde: mramor, maltové loze celk. 25 el 0011

Tab. 3-3  Tepelnd vodivost a tepelny odpor béznych podlahovych krytin
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3.3  Systémova deska Varionova

Obr. 3-11  Systémova deska Varionova s krocejovou

izolaci 30-2

- Pro trubky 14—17 mm

- Snadna a rychla pokladka

- Velmi dobré pochozi vlastnosti
- Bezpecna fixace trubek

- Snadné zpracovani pfifezu

Systémové komponenty

- Systémova deska Varionova
- skroCejovou izolaci 30-2
- stepelnouizolaci 11 mm
- bezizolace

- Spojovaci pas

- UkonCovaci pas

- Upevnovaci skoba

- Upevriovaci prvek

Pro trubky REHAU

Pro desku s krocejovou izolaci 30-2,

tepelnou izolaci 11 mm a bez izolace:

- RAUTHERM S
- 14x1,5mm
- 16x2,0mm
- 17x2,0mm
- RAUTITAN flex
- 16x2,2mm
- RAUTITAN stabil
- 16,2x2,6 mm
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Pri pouziti systémové desky Varionova bez spodni izolace v kombinaci
se systémem RAUTHERM S 17 x 2,0 mm je tfeba vedle pouziti
upeviiovacich prvkii desky zajistit bezpecnou fixaci (napf. celoploSnym
prilepenim) na stavebni podklad (izolaci).

PrisluSenstvi

- Okrajova dilataCni paska
- Dilatagni profil

Popis

Systémova deska Varionova je dodavana v provedeni s krocejovou
izolaci 30-2, s tepelnou izolaci 11 mm, a v provedenti bez izolace.

-

Obr. 3-12  Horni strana Obr. 3-13  Horni strana

systémove desky systémove desky
Varionova s krocejo- Varionova bez izolace
vou izolaci 30-2

a tepelnou izolact

117 mm

U v8ech forem provedeni zajistuje polystyrénova multifunkéni kryci folie
velmi dobré uchyceni trubky a bezpecnou izolaci proti zameésoveé vodé
z mazaniny/mazaniny a vihkosti.

V provedeni s kro¢ejovou a tepelnou izolaci spliiuje izolace z polystyré-
nové pény kontrolované kvality pozadavky normy CSN EN 13163.
Rastr na spodni strané umoZiiuje provadéni rychlych a rovnych pritez(.
Specialni systémova kontura umoziuje rozte¢ pokladky 5 cm

a vicebodové a bezpetné uchyceni trubek i v oblasti otaceni trubek.

0br. 3-14  Spojovani desek 0br. 3-15  Spojovani desek
Varionova spojovacim pasem



Spojovaci vystupky vytvarované na dvou stranach desek umoziuji
rychlé a bezpecné spojeni a zamezuiji vzniku akustickych a tepelnych
mostd. Spojeni desek Ize diky pouzité technice bez poskozeni rozebrat.
Spojovaci pasy, ukoncovaci pasy a upeviiovaci skoby jsou pouZitelné
pro obé formy provedeni systémové desky Varionova.

Systém Varionova je ur¢en pro pouziti s mazaninami podle DIN 18560.

0br. 3-16  Upevriovaci skoba

Pomoci upevriovaci skoby jsou trubky polozené v thlu 45°
pevne zafixovang.

Obr. 3-17  Upevriovaci prvek pro desky Varionova bez izolace

Upevriovaci prvek desky zajiStuje bezpecnou fixaci desky Varionova
bez izolace na stavebni izolaci.

SYSTEMY PRO PODLAHU

0br. 3-18  Ukoncovaci pds

Pomoci ukoncovaciho pasu Ize bezpecné provadét pfechody mezi
dvefmi a dilatacnimi sparami v mazaning. V oblasti pod ukonCovacim
pasem se dle pozadavk( polozi systémova izolace.

Montaz

Osadte skfifl rozdélovace.

Namontujte rozdélovac.

Upevnéte okrajovou dilatacni pasku, logem REHAU smérem nahoru.
PoloZte systémové izolacni materidly, pokud je to nutné.

Pifiznéte desky Varionova a poloZte je smérem od okrajové
dilatacni pasky.

[©

ok~ wn A

- Podél okrajové dilatacni pasky je nutno u desky Varionova s krocejo-
vou izolaci 30-2 a desky Varionova 11 mm odfiznout presah folie.

- Zajistéte desku Varionova bez izolace upeviiovacim prvkem desky
naizolaci.

- Folii dilatacni pasky slepte bez pnuti s deskou Varionova.

- Rovné ufiznuté zbytky desky Varionova Ize ddle pouzit pomoci
spojovacich pasd.

6. Pripojte trubku jednim koncem na rozdélovac.

7. PoloZte trubku do rastru desky Varionova.

8. Pripokladce v ihlu 45° upevnéte trubku pomoci upeviiovacich
skob.

9. Pripojte trubku druhym koncem na rozdélovac.

10. Namontujte dilatacni profil.
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Obr. 3-19  Ukoncovaci pds a dilatacni profil na desce Varionova

Technické udaje
Systémova deska Systémova deska Systémova deska Systémova deska
Varionova Varionova s tepelnou izolaci Varionova bez izolace
s krocejovou izolaci 30-2 11 mm

Materidl izolace EPS 040 DES sg EPS 040 DEO dm

Materidl multifunkCni félie PS fdlie PS fdlie PS félie

Rozméry Délka 1450 mm 1450 mm 1450 mm
Sirka 850 mm 850 mm 850 mm
Celkova vyska 50/48 mm 31 mm 24 mm
Tloustka izolagnf vrstvy 30 mm 11 mm -
pod topnou trubkou

Pokladaci rozmér - Délka 1400 mm 1400 mm 1400 mm
Sirka 800 mm 800 mm 800 mm
Plocha 1,12 m? 1,12m? 112m?

Rozte¢ pokladky 5 cm a nasobky 5 cm a nasobky 5 cm a nasobky

Nadzdvizeni trubky - - 3mm

Typ stavebni konstrukce podie DIN 18560 A A A

Tepelnd vodivost 0,040 W/mK 0,040 W/mK -

Tepelny odpor 0,75 m?K/W 0,30 m?K/W -

Trida stavebnich hmot podle DIN 4102 B2 B2 B2

Reakce na ohefi podle CSN EN 13501 E E E

Plosné zatizeni max. 5,0 kN/m? 50 kN/m? 60 kN/m2 7

Mira zlepSeni kroCejového hluku? D LW, R 28 - -

1) z4visi na pouZité izolaci

2 umasivniho stropu a mazaniny naneseného na krocejove izolaci o hmotnosti =70 kg/m?
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Minimalni pozadavky na izolaci podle CSN EN1264-4

D1 Typizolace 1:
Nad mistnosti se stejnym vyuzitim
R = 0,75 m?K/W

D2 Typizolace 2:
Nad nevytapénou nebo v intervalech vytapénou mistnosti nebo
mistnosti umisténou pfimo na zeminé
R=>1,25 m?K/W
(Pri hladiné spodni vody < 5 m by méla byt tato hodnota zvySena)

D3 Typ izolace 3:
Nad venkovnim vzduchem:
-5°C>T,=-15°C
R > 2,00 m2K/W

[©

Podle DIN 18560-2, tabulky 1-4, Ize u izolagnich vrstev < 40 mm snizit
0Obr. 3-20 - Minimaini sloZeni izolacni vrstvy u systémovych desek jmenovitou tlougtku u cementovych potérti o 5 mm.

Varionova

1 Systémova deska Varionova s krocejovou izolaci 30-2
2 Systémova deska Varionova s tepelnou izolaci 11 mm
3 Systémova deska Varionova bez krocejové izolace

K Sklep

Systémova deska Varionova s krocejovou izolaci

Typ izolace 1 Typ izolace 2 Typ izolace 3
Dodateéna izolace Zd [mm] Zd=20 Zd=50
EPS 035 DEO dh EPS 040 DEO dm
VySka izolace [mm] h=28 b=48 b=78
Vyska konstrukce k horni hrané trubky [mm] C,,= 42 ¢, =062 ¢, =92
C,,=44 C,,= 64 C,s=94
c,=45 c,=065 c,=9

Tab. 3-4  Doporucené minimaini slozeni izolacni vrstvy systémovych desek Varionova s krocejovou izolaci 30-2

Systémova deska Varionova s tepelnou izolaci 11 mm/
Systémova deska Varionova bez izolace

s pozadavkem na krocéejovy hluk bez pozadavku na krocejovy hluk
Typizolace 1 Typizolace 2 Typizolace 3 Typizolace 1 Typizolace 2 Typizolace 3
Dodatecna izolace Zd [mm] Zd =30-2/30-2 Zd=50-2/50-2 Zd =70-2/70-2 Zd =20/30 Zd = 40/50 Zd =50/50
EPS040DESsg EPS040DESsg EPS035DESsg EPS040DEOdm EPS040DEOdm  PUR 024 DEQ dh
Vyska izolace [mm] b =39/28 b =59/48 b =79/68 b=31/30 b=51/50 b=61/50
Vy3ka konstrukce k horni hrané c,,= 953/45 c,,= 73/65 c,,=93/85 c,,=45/47 ¢,,= 65/67 c,,= 75/67
trubky [mm] C,s=05/47 C,s= 79/67 C,s= 95/87 C,s=47/49 ¢,,=67/69 C,s=77/69
c,, =56/ c,,= 76/ ¢,, =96/ c,,= 48/ c,,=68/- c,, =78/

Tab. 3-5  Doporucené minimalni sloZeni izolacni vrstvy Systémovych desek Varionova s krocejovou izolaci 11 mm a bez izolace
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Doporuéena minimalni vySka mazaniny podle DIN 18560-2 pro desku Varionova
s krocejovou izolaci 30-2 a tepelnou izolaci 11 mm

Plo$né zatiZeni RAUTHERM S RAUTITAN flex / stabil RAUTHERM S Konstrukéni schéma
[kN/m?] 14x1,5 mm 16x2,2 /16,2x2,6 mm 17x2,0 mm podlahy
<? Prekryti c=45mm c=45mm c=45mm
\lySka konstrukce h =59 mm h=61mm h=62mm
<3 Prekryti c=65mm c=65mm c=65mm o
\lySka konstrukce h=79mm h=81mm h=82mm <
<4 Prekryti c=70mm c=70mm c=70mm
\lySka konstrukce h=84mm h =86 mm h=87mm
<5 Prekryti c=75mm c=75mm c=75mm
\lySka konstrukce h=89mm h=91mm h=92mm

Tab. 3-6  Konstrukcni vySky mazaniny pro cementovou mazaninu CT tiidy pevnosti v tahu pii ohybu F4 podle DIN 18560-2

Plo3né zatiZeni RAUTHERM S RAUTITAN flex / stabil RAUTHERM S Konstrukéni schéma
[kN/m?] 14x1,5 mm 16x2,2 /16,2x2,6 mm 17x2,0 mm podlahy
<? Prekryti c=40mm c=40mm c=40mm
VySka konstrukce h=54mm h =56 mm h=57mm
<3 Prekryti c=55mm c=55mm c=55mm )
VySka konstrukce h=69 mm h=71mm h=72mm <
<4 Prekryti c=60mm c=60mm c=60mm
VySka konstrukce h=74mm h=76mm h=77mm
<5 Prekryti c=65mm c=65mm c=65mm
VySka konstrukce h=79mm h=81mm h=82mm

Tab. 3-7  Konstrukcni vySky mazaniny pro cementovou mazaninu CT tiidy pevnosti v tahu pii ohybu F5 podle DIN 18560-2

Plosné zatiZeni RAUTHERM § RAUTITAN flex / stabil RAUTHERM § Konstrukéni schéma
[kN/m?] 14x1,5 mm 16x2,2 / 16,2x2,6 mm 17x2,0 mm podiahy
<? Prekryti c=35mm c=35mm c=35mm
VlySka konstrukce h=49mm h=51mm h=52mm
<3 Prekryti ¢c=50mm ¢c=50mm c=50mm )
VlySka konstrukce h=64mm h=66mm h=67mm <
<4 Prekryti ¢=60mm ¢=60mm c=60mm
VlySka konstrukce h=74mm h=76mm h=77mm
<5 Prekryti c=65mm c=65mm c=65mm
VlySka konstrukce h=79mm h=81mm h=82mm

Tab. 3-8  Konstrukcni vysky mazaniny pro lity potér se siranem vapenatym CAF tfidy pevnosti v tahu pii ohybu F4 podle DIN 18560-2

Plo3né zatiZeni RAUTHERM S RAUTITAN flex / stabil RAUTHERM S Konstrukéni schéma
[kN/m?] 14x1,5 mm 16x2,2/16,2x2,6 mm 17x2,0 mm podlahy
<? Prekryti c=35mm c=35mm c=35mm
VySka konstrukce h=49 mm h=51mm h=52mm
<3 Prekryti c=45mm c=45mm c=45mm o
VySka konstrukce h =59 mm h=61mm h=62mm <
<4 Prekryti c=50mm c=50mm ¢c=50mm
VySka konstrukce h=64mm h=66 mm h=67mm
<b Prekryti c=55mm c=55mm c=55mm
VySka konstrukce h=69 mm h=71mm h=72mm

Tab. 3-9  Konstrukcni vysky mazaniny pro lity potér se siranem vapenatym CAF tridy pevnosti v tahu pii ohybu F5 podle DIN 18560-2
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Plosné zatiZeni RAUTHERM S RAUTITAN flex / stabil RAUTHERM S Konstrukéni schéma
[kN/m?] 14x1,5 mm 16x2,2/16,2x2,6 mm 17x2,0 mm podlahy
<? Prekryti c=35mm c=35mm c=35mm
\lySka konstrukce h=49mm h=51mm h=52mm
<3 Prekryti c=40mm ¢c=40mm c=40mm o
\lySka konstrukce h=54mm h=56mm h=57mm <
<4 Prekryti c=45mm c=45mm c=45mm
\lySka konstrukce h=593mm h=61mm h=62mm
<5 Prekryti c=50mm c=50mm c=50mm
\lySka konstrukce h=64mm h=66mm h=67mm

Tab. 3-10 Konstrukcni vySky mazaniny pro lity potér se siranem vapenatym CAF tridy pevnosti v tahu pii ohybu F7 podle DIN 18560-2

Doporu¢ena minimalni vySka mazaniny podle DIN 18560-2

pro desku Varionova bez kro¢ejové izolace

PloSné zatizeni RAUTHERM S RAUTITAN stabil Konstrukéni schéma
[kN/m?] 14x1,5 mm 16,2x2,6 mm podlahy
<? Prekryti c=45mm c=45mm
\lySka konstrukce h=62mm h =64 mm
<3 Prekryti c=65mm c=65mm o
\lySka konstrukce h=82mm h =84 mm <
<4 Prekryti c=70mm c=70mm
\lySka konstrukce h=87mm h=89 mm / R
<5 Prekryti c=75mm c=75mm
Vy&ka konstrukce h =92 mm h=94mm a=3mm

Tab. 3-11  Konstrukcni vySky mazaniny pro cementovou mazaninu CT tiidy pevnosti v tahu pii ohybu F4 podle DIN 18560-2

Plo3né zatiZeni RAUTHERM S RAUTITAN stabil Konstrukéni schéma
[kN/m?] 14x1,5mm 16,2x2,6 mm podlahy
<? Prekryti c=40mm c=40mm
VlySka konstrukce h=57mm h =59 mm
v3 Prekryti c=55mm c=55mm o
VySka konstrukce h=72mm h=74mm =
<4 Prekryti c=60mm c=60mm
VlySka konstrukce h=77mm h=79mm / |
<5 Prekryti c=065mm c=65mm
VlySka konstrukce h=82mm h =84 mm a=3mm

Tab. 3-12  Konstrukcni vysky mazaniny pro cementovou mazaninu CT tiidy pevnosti v tahu pii ohybu F5 podle DIN 18560-2
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Plo$né zatizeni RAUTHERM S RAUTITAN stabil Konstrukéni schéma

[kN/m?] 14x1,5 mm 16,2x2,6 mm podlahy
<? Prekryti c=35mm c=35mm
VySka konstrukce h=52mm h =54 mm
<3 Prekryti c=50mm c=50mm o
VySka konstrukce h=67mm h =69 mm <
<4 Prekryti c=60mm c=60mm
Vy$ka konstrukce h=77 mm h=79 mm 7 1L
<5 Prekryti c=65mm c=65mm
VySka konstrukce h=82mm h =84 mm a=3mm

Tab. 3-13  Konstrukcni vySky mazaniny pro lity potér se siranem vdpenatym CAF tridy pevnosti v tahu pri ohybu F4 podle DIN 18560-2

Plo3né zatiZeni RAUTHERM S RAUTITAN stabil Konstrukéni schéma
[kN/m?] 14x1,5 mm 16,2x2,6 mm podlahy
<? Prekryt c=35mm c=35mm
VySka konstrukce h=52mm h =54 mm
<3 Prekryt c=45mm c=45mm o
VySka konstrukce h=62mm h =64 mm I=
<4 Prekryt c=50mm c=50mm
VySka konstrukce h=67mm h =69 mm / S
<5 Prekryt c=55mm c=55mm
\ly$ka konstrukce h=72mm h=74mm a=3mm

Tab. 3-14  Konstrukcni vysky mazaniny pro lity potér se siranem vapenatym CAF tfidy pevnosti v tahu pii ohybu F5 podle DIN 18560-2

Plo3né zatiZeni RAUTHERM S RAUTITAN stabil Konstrukéni schéma
[kN/m?] 14x1,5mm 16,2x2,6 mm podlahy
<? Prekryt c=35mm c=35mm
VySka konstrukce h=52mm h =54 mm
<3 Prekryt c=40mm c=40mm o
VySka konstrukce h=57mm h =59 mm c
<4 Prekryt c=45mm c=45mm
VySka konstrukce h=62mm h =64 mm 7 o
<5 Prekryti c=50mm c=50mm
Vy3ka konstrukce h=67mm h =69 mm a=3mm

Tab. 3-15  Konstrukcni vysky mazaniny pro lity potér se siranem vapenatym CAF tfidy pevnosti v tahu pii ohybu F7 podle DIN 18560-2
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Tepelné technické zkouSky

Systém desek Varionova je tepelné technicky provéfeny
a certifikovany podle CSN EN 1264.

45
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Registracni Cislo: 7 F 218

@

Vlykonové diagramy obdrzite v prodejni kancelari spole¢nosti REHAU.

0br. 3-21  Systémova deska Varionova s vioZenou
trubkou RAUTHERM S

O N OO O AW NN =

9

Vnitfni omitka

Kryci podlahova liSta

Okrajova dilatacni paska

Desky z pfirodniho nebo umélého kamene
Maltové loze

Mazaniny podle DIN 18560

Trubka RAUTHERM S

Okraj folie okrajové dilataCni pasky
Systémova deska Varionova s izolaci

10 Tepelnd a kroCejova izolace

11 Izolace proti vinkosti (podle DIN 18195)
12 Stavebni konstrukce

13 Zemina
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3.4  Systém TACKER

Popis

Tacker deska se sklada z polystyrénu s kontrolovanou kvalitou podle
CSN EN 13163. Garantuje normalizované hodnoty tepelné a krocejové
izolace podle CSN EN 1264

Tacker deska je opatiena vodotésnou a proti protrzeni odolnou PE folif
s tkaninou, ktera izoluje proti zamésové vodé z mazaniny a vihkosti.
Presah folie na podélné strané brani vzniku tepelnych a akustickych
mosttl.

Pokladka trubek odpovidd konstrukci A podle DIN 18560
a CSNEN 13813

Diky menSi rozteci pokladky je Tacker deska vhodna pro skladani

6""’/? & Q S P ' . .

. '6“.' Q‘&Q_‘ &3 predf:vsm v men.3|?h cle’nltych mistnostech. Lze realizovat roztece
pokladky 5 cm a jejich nasobky.

Obr. 3-22  Systém TACKER NatiStény rastr pro pokladku umozriuje rychlou a pfesnou pokladku
trubek.

E Systém Tacker je ur¢en pro pouziti s mazaninami podle DIN 18560.

Rychla pokladka

Vlysoka flexibilita pokladky
Vhodné pro lity potér
Kombinovand tepelna a krocejova izolace

Systémové komponenty

- Tacker deska
- jakorole
- jako skladana deska
- Prichytky RAUTAC
- Prichytky Tacker
- Naradi multi

S . 0br. 3-23  Tacker deska v roli
Prislusenstvi

- Okrajova dilatacni paska
- Dilatacni profil

- Lepici paska

- Odvijec pro lepici pasku

Pro trubky REHAU
s pfichytkou RAUTAC
- RAUTHERM S 14 x 1,5 mm
- RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
- RAUTITAN flex 16 x 2,2 mm
- RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 mm

s pfichytkou Tacker

- RAUTHERM S 20 x 2,0 mm o
- RAUTITAN flex 20 x 2,8 mm Obr. 3-24  Tacker deska sklddand

- RAUTITAN stabil 20 x 2,9 mm
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Montaz @

Osadte skrii rozdélovace.
Namontujte rozdélovac.

L

Pfi nasazovani prichytek rovnomérné stlacte madlo a nasledné
ho kompletné zatahnéte zpét.
Upevnéte okrajovou dilatacni pasku, logem REHAU smérem nahoru. ~ Tim se dosahne optimainiho procesu aplikace.

Pokladejte Tacker desku od okrajové dilatacni pasky. Tacker deska
musi pevné doléhat na okrajovou dilatacni pasku.
5. Presah folie Tacker desky pfilepte pomoci lepici pasky na folii

s tkaninou.
6. Folii okrajové dilatacni pasky nalepte a upevnéte na Tacker desku.
7. Pripojte trubku na rozdélovac.
8. Trubku poloZte podle rastru pokladky a upevnéte ji v roztedi
cca 50 cm pomoci REHAU multi nafadi. Naradi pritom vzdy stavte
na Tacker desku kolmo nad trubky.

Technické udaje
Tacker deska 20-2 30-2 30-2 50-2 70-2
Provedeni Role Skladana deska
Materidl izolace EPS 040 EPS 040 EPS 040 EPS 040 EPS 035
DES sg DES sg DES sg DES sg DES sg
Materidl folie s tkaninou PE PE PE PE PE
Rozméry Délka [m] 12 12 2 2 2
Sitka [m] 1 1 1 1 1
Vyska [mm] 20 30 30 50 70
Plocha [m?] 12 12 2 2 2
Rozte¢ pokladky [cm] 5cmanasobky 5cmanasobky  5cmanasobky 5cmandsobky 5 cm anasobky
Nadzdvizeni trubek [mm] <5 <5 <5 <5 <5
Typ stavebni konstrukce podie DIN 18560 a CSN EN 13813 A A A A A
Tepelnd vodivost [W/mK] 0,040 0,040 0,040 0,040 0,035
Tepelny odpor [m?K/W] 0,50 0,75 0,75 1,25 2,00
Trida stavebnich hmot podle DIN 4102 " B2 B2 B2 B2 B2
Reakce na ohefi podle CSN EN 13501 E E E E E
PloSné zatizeni max. [kN/m?] 5,0 6,5 5,0 5,0 10,0
Dynamicka tuhost [MN/m?] 30 20 20 15 30
Mira zlepeni kroCejoveho hluku ? AL, . (dB) 26 28 28 29 26

" (idaj o tFidé stavebnich hmot se vztahuje na zakladni desku z EPS a PE folii z vyroby
2 umasivniho stropu a mazaniny naneseného na kroCejové izolaci 0 hmotnosti > 70 kg/m?
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3.4.1 Prichytka RAUTAC a prichytka Tacker

- Jehly jsou tepelné svareny do zasobniki po 30 jehlach.
- Odpada znama fixacni paska a mozné omezeni procesu sedani
v disledku slepeni se zbytky fixacni pasky.

Pfichytky RAUTAC

Obr. 3-25  Prichytka RAUTAC
Pro trubky REHAU

- RAUTHERM S 14 x 1,5 mm

- RAUTHERM S17x 2,0 mm

- RAUTITAN flex 16 x 2,2 mm

- RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 mm

Popis

Prichytky RAUTAC garantuiji diky svym specialnim hrotdim bezpe¢nou

fixaci trubek REHAU bez moznosti jgjich ,,uvolnéni®.

34

Prichytky Tacker

0br. 3-26  Prichytky Tacker
Pro trubky REHAU

- RAUTHERM S 20 x 2,0 mm

- RAUTITAN flex 20 x 2,8 mm

- RAUTITAN stabil 20 x 2,9 mm

Popis

Prichytky Tacker garantuiji diky svym specialnim hrotdim bezpe¢nou
fixaci trubek REHAU bez moznosti jejich ,uvolnéni®,



3.4.2 Naradi Tacker multi

Obr. 3-27  Ndradi Tacker multi

Pro prichytky REHAU

- Prichytky RAUTAC
- Prichytky Tacker

Popis

Naradi Tacker multi je koncipovéno pro aplikaci prichytek RAUTAC,
popr. Tacker na deskach Tacker. Pro pouZiti obou prichytek je tak
potfeba pouze jedno naradi.

Sada prichytek se vklada do ukladaciho prostoru zasobniku.

Posuvny pripravek zesiluje tlak prichytky a zajiStuje bezproblémovou
aplikaci prichytek a tim i kratké doby pokladky.

Rovnomérnym stlacenim ergonomicky tvarovaného upeviiovaciho
madla se prichytky zapichuji do folie Tacker desek. Pri uvolnéni madla
je toto vraceno pruzinou zpét do vychozi pozice a poté Ize aplikaci
okamyzité opakovat.

3.4.3 Doplitkova sada pro naradi Tacker multi

@

Aby bylo mozno pracovat se zasobniky pfichytek pomoci vySe uvede-
ného naradi, je nutné, aby bylo naradi doplnéno doplikovou sadou.
Tu ziskate u své prislusné prodejni kancelare REHAU.

Doplrikovou sadu Ize na nafadi namontovat nékolika malo pohyby.
Ke kazdé sadé je pfilozen navod na montaz.

K sadg je prilozen posuvny pripravek pro zatizeni zasobnikd s prichyt-
kami.

Posuvny pripravek nasadte na ty¢ zasobniku, aby byl zajistén rovno-
mérny posun prichytek a optimaini tlak.
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Minimalni pozadavky na izolaci podle CSN EN 1264-4 D1 Typizolace 1:
Nad mistnosti se stejnym vyuzitim
R = 0,75 m?K/W

D2 Typizolace 2:
Nad nevytapénou nebo v intervalech vytapénou mistnosti nebo
mistnosti umisténou pfimo na zeminé
R =1,25 m?K/W
(Pri hladiné spodni vody < 5 m by méla byt tato hodnota zvySena)

D3 Typizolace 3:
Nad venkovnim vzduchem:
-5°C>T,=-15°C
R =2,00 m?K/W

[©

% Podle DIN 18560-2, tabulky 1-4, Ize u izolagnich vrstev < 40 mm snizit
jmenovitou tloustku u cementovych mazanin o0 5 mm.

Obr. 3-28  Minimailni sloZeni izolacni vrstvy u Tacker systému REHAU

K Sklep
Typizolace 1 Typizolace 2 Typizolace 3
sTSD sTSD sTSD
Vyska izolace b =28/27 mm b=48mm b=68mm
Vyska konstrukce po horni hranu c,,=42/41 mm c,,=62mm c,,=82mm
trubky C,;=44/43 mm C,;= 064 mm C,,=84mm
c,,= 45/44 mm c,=065mm ¢, =85mm
C,, = 48/47 mm C,,=068mm C,,=288mm

Tab. 3-16  Doporucené minimalni slozeni izolacni vrstvy, vysvetleni: zkratka TSD je oznaceni pro krocejovou izolaci

Doporu¢ené minimalni konstrukéni vySky mazaniny podie DIN 18560-2

PloSné zati- RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
Zeni [kN/m?] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm podlahy
<2 Prekryti c=45mm c=45mm c=45mm c=45mm ————
Vjiska konstrukce h=59 mm h="61mm h=62mm h=65mm R
<3 Prekryti c=65mm c=65mm c=65mm c=65mm P
ViySka konstrukce h=79mm h=81mm h=82mm h=85mm .. /q\ﬁ o ‘
<4 Prekryti c=70mm c=70mm c=70mm c=70mm . ";'nl'*.m
\lySka konstrukce h=84mm h =86 mm h=87mm h=90 mm =
<5 Prekryti c=75mm c=75mm c=75mm c=75mm
VlySka konstrukce h =89 mm h=91mm h=92mm h=95mm

Tab. 3-17  Konstrukcni vysky mazaniny pro cementovou mazaninu CT tridy pevnosti v tahu pii ohybu F4 podle DIN 18560-2
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Plo$né zati- RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
Zeni [kN/m?] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm podlahy
<2 Prekryt c=40mm c=40mm c=40mm c=40mm ——————
Vyska konstrukce h =54 mm h =56 mm h =57 mm h =60 mm JRaRT S
<3 Prekryti c=>55mm c=>55mm c=55mm c=55mm g
\lySka konstrukce h=69mm h=71mm h=72mm h=75mm I
<4 Prekryti c=60mm c=60mm c=60mm c=60mm
VlySka konstrukce h=74mm h=76mm h=77mm h=80mm
<5 Prekryti c=65mm c=65mm c=65mm c=65mm
VlySka konstrukce h=79mm h=81mm h=82mm h=85mm

Tab. 3-18  Konstrukcni vysky mazaniny pro cementova mazanina CT tfidy pevnosti v tahu pfi ohybu F5 podle DIN 18560-2

Plo$né zati- RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
Zeni [kN/m?] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm podlahy
<? Prekryti c=40mm c=40mm c=40mm c=40mm —_————
Vyska konstrukce h =54 mm h =56 mm h =57 mm h =60 mm PRI EO
i
<3 Prekryti c=50mm c=50mm c=50mm c=50mm <
Vlyska konstrukce h=64mm h=66mm h=67mm h=70mm I
<4 Prekryti c=60mm c=60mm ¢=60mm c=60mm '
VlySka konstrukce h=74mm h=76mm h=77mm h=80mm
<5 Prekryti c=65mm c=65mm c=065mm c=65mm
VlySka konstrukce h=79mm h=81mm h =82 mm h=85mm

Tab. 3-19  Konstrukcni vySky mazaniny pro lity potér se siranem vapenatym CAF tridy pevnosti v tahu pri ohybu F4 podle DIN 18560-2

Plo3né zati- RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
Zeni [kN/m?] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20%2,0 mm podlahy
<2 Prekryti c=35mm c=35mm c=35mm c=35mm ——————
VlySka konstrukce h=49mm h=51mm h=52mm h=55mm e
<3 Prekryti c=45mm c=45mm c=45mm c=45mm L
Vyska konstrukce h =59 mm h=61mm h =62 mm h =65 mm " /\H o ‘
<4 Prekryti c=50mm c=50mm c=50mm c=50mm ﬁﬁ;m '
VySka konstrukce h=64mm h=66 mm h=67mm h=70mm e
<5 Prekryti c=55mm c=55mm c=55mm c=55mm
VlySka konstrukce h=69 mm h=71mm h=72mm h=75mm

Tab. 3-20  Konstrukcni vySky mazaniny pro lity potér se siranem vapenatym CAF tridy pevnosti v tahu pri ohybu F5 podle DIN 18560-2

PloSné zati- RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
Zeni [kN/m?] 14x1,5mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm podlahy
<? Prekryti c=35mm c=35mm c=35mm c=35mm e — 4
ViySka konstrukce h=49mm h=51mm h=52mm h=55mm _ - R
<3 Prekryti c=40mm c=40mm c=40mm c=40mm L <
Vjika konstrukee h="54mm h=56 mm h="57mm h=60mm (o
<4 Prekryti c=45mm c=45mm c=45mm c=45mm ﬁm:\_%}" i
ViySka konstrukce h=59 mm h=61mm h=64 mm h=67mm =
<5 Prekryti c=50mm c=50mm c=50mm c=50mm
ViySka konstrukce h=64 mm h=66mm h=67mm h=70mm

Tab. 3-21  Konstrukcni vysky mazaniny pro lity potér se siranem vapenatym CAF tfidy pevnosti v tahu pii ohybu F7 podle DIN 18560-2
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Tepelné technické zkouSky

Tacker systém je tepelné technicky provéreny a certifikovany */;
podle CSN EN 1264. 8

45
62

17 |

‘ 5
LML o

11

12

13

//14

Registrani Cislo: 7 F 027 Obr. 3-29  Tacker deska (kombinovand tepelnd a krocejovd izolace)
s prichytkou pro upevneni trubky RAUTHERM S
@

Vlykonové diagramy obdrzite v prodejni kancelari spole¢nosti REHAU.

Vnitfni omitka

Kryci podlahova lista

Okrajova dilatacni paska

Desky z pfirodniho nebo umélého kamene
Maltove loZe

Mazaniny podle DIN 18560

Trubka RAUTHERM S

Prichytka

9 NakaSirovand PE fdlie

10 Tacker deska

11 Tepelnd a kroCejova izolace

12 Izolace proti vinkosti (podle DIN 18195)
13 Stavebni konstrukce

14 Zemina

O N OO O AW NN =
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3.5  Systém RAUTAC 10

0br. 3-30  Systém RAUTAC 10

Systém RAUTAC 10 je vhodné pro trubkové podlahové vytapéni s nizkou

konstrukeni vyskou (sanace) nebo pro instalaci na jiz existujici izolaci.
S tloustkou desky 10 mm Ize s trubkou RAUTHERM S 10,1 x 1,1

a vySkou potéru 20 mm dosahnout minimalni celkové konstrukéni
vySky 40 mm.

- nizka konstrukeni vyska

- mozné pouzit na jiz existujici izolaci

- dle volby se samolepici spodni stranou
rychla pokladka

vhodné pro lity potér

Komponenty systému
- deska RAUTAC 10

- pfichytka 10/12

- prichytka 14/16/17
- nasazovac

Pouzitelné trubky

RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm

- RAUTHERM S 14,0 x 1,5 mm
RAUTHERM S 17,0 x 2,0 mm
RAUTITAN flex 16,0 x 2,2 mm
RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 mm

PrisluSenstvi

okrajova dilataCni paska
dilatacni profil

lepici paska

- odvijec pro lepici pasku

Popis

Systém RAUTAC 10 se sklada z jakostniho expandovaného polystyrénu
DEO s vysokou hustotou podle CSN EN 13163.

Vzhledem k nizké tloustce materialu 10 mm musi byt spinény
pozadavky na tepelnou a protihlukovou ochranu jiz existujici

nebo doplrikovou izolaci ze strany stavhy.

Systém RAUTAC 10 je opatiena vodotésnou a proti protrzeni odolnou
folii s tkaninou, ktera izoluje proti zamésové vodé z mazaniny a vihkosti.
Presah folie na podéIné strané brani vzniku tepelnych most.

Pokladka trubek odpovida konstrukci A podle DIN 18560
aCSNEN 13813,

NatiStény rastr pro pokladku umoZiuje rychlou a pfesnou pokladku
trubek. Lze realizovat roztece pokladky 5 cm a jejich nasobky.

Systém je urcen pro pouZiti s mazaninou podle DIN 18560.

Obr. 3-31 Systém RAUTAC 10 bez samolepici spodni strany

0br. 3-32  Deska se samolepici spodni stranou
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Montaz
1. Osadte skfin rozdélovace.
Namontujte rozdélovac.

> w

Pokladejte desku RAUTAC 10 od okrajové dilatacni pasky. Deska
RAUTAC 10 musi pevné doléhat na okrajovou dilatacni pasku.
Folii okrajové dilatacni pasky nalepte na folii s tkaninou.

Polozte okraj folie okrajové dilatacni pasky na desku a upevnéte.
Pripojte trubku na rozdélovac.

Trubku polozte podle rastru pokladky a upevnéte ji v rozteci

cca 30 — 50 cm pomoci prichytek. Nasazovac pfitom vzdy stavte
na desku kolmo nad trubky.

Vzdalenost mezi prichytkami RAUTAC pro trubky:

RAUTHERM S 10: max. 30 cm

RAUTHERM S 14: max. 40 cm

RAUTHERM S 16: max. 50 cm

RAUTHERM S 17: max. 50 cm

o

N oo

Upevnéte okrajovou dilataéni pasku, logem REHAU smérem nahoru.

3.5.1 Prichytky Rautac

Prichytky Rautac 10

3

Pfi nasazovani prichytek rovnomérné stlacte madlo a nasledné ho
kompletné zatahnéte zpét.
Tim se dosahne optimalniho procesu aplikace.

Technické udaje

Systém RAUTAC 10

Materidl zakladni desky EPS 040 DEO
Rozméry délka [m] 1,6
Sitka [m] 1,2
vySka [mm] 10
plocha [m?] 1,92
Rozte¢ pokladky [cm] 5 cm a nasobky
Nazdvizeni trubek [mm] <5
Typ konstrukce podle DIN 18560 a CSN EN 13813 A
Tepelnd vodivost [W/mK] 0,035
Tepelny odpor [m2K/W] 0,30
Trida stavebnich hmot podle DIN 4102w * B2
Reakce na ohefi podle CSN EN 13501 E
Plo$né zatizeni max. [kN/m?| 45

" Udaj o ttidé stavebnich hmot se vztahuje ke spoji zakladni desky PS a félie
s tkaninou z vyroby
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0br. 3-33  Prichytky Rautac 10

Pouzitelné trubky
- RAUTHERM S 10,1 x 1,7 mm

Popis
Prichytky Rautac garantuji diky svym specidlnim hrotlim bezpecnou

fixaci trubek bez moznosti jejich uvolnéni.

Prichytky 14/16/17

0br. 3-34  Prichytky Rautac 14/16/17

Pouzitelné trubky

- RAUTHERM S 14,0 x 1,5 mm

- RAUTHERM S 17,0 x 2,0 mm

- RAUTITAN flex 16,0 x 2,2 mm

- RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 mm

Popis
Prichytky Rautac garantuji diky svym specidlnim hrotlim bezpecnou
fixaci trubek bez moznosti jejich uvolnéni.



3.5.2 Nasazova¢ pro prichytky Rautac

0br. 3-35  Nasazovac pro prichytky Rautac

Pouzitelné prichytky Rautac
- pfichytky Rautac 10
- prichytky Rautac 14/16/17

Popis

Nasazovac Ize pouzit jak pro prichytky Rautac 10, tak i pro prichytky
Rautac 14/16/17. Pro pouZiti obou prichytek je tak potfeba pouze
jedno naradi.

Sada prichytek Rautac se vklada do ukladaciho prostoru zasobniku.

Posuvny pripravek zesiluje tlak prichytky a zajiStuje bezproblémovou
aplikaci prichytek a tim i kratké doby pokladky.

Rovnomérnym stlacenim ergonomicky tvarovaného upeviiovaciho
madla se prichytky zapichuji do folie desek s tkaninou. Pri uvolnéni
madla je toto vraceno pruzinou zpét do vychozi polohy a poté Ize aplikaci
okamzité opét opakovat.

0br. 3-36  Deska Rautac 10 na podkladu bez izolace

Obr. 3-39  Deska Rautac 10 na tepelné izolaci
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Doporuéené minimalni vySky s nivelaénim potérem Knauf 425 - bez dodatecné izolace

0br. 3-40 Deska Rautac 10 a pfichytka Rautac 10 na podkladu

0br. 3-41  Systém Rautac 10 bez dodatecné izolace

bez izolace
1 Podklahova krytina 4 Prichytka Rautac
2 Knauf nivelacni potér 425 5 Deska Rautac 10
3 Trubka Rautherm S 6 Stavebni konstrukce
Plosné zatizeni RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
[kN/m?] 10,1x1,1 mm 14x1,5mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm podlahy
<? Prekryti c=20mm c=20mm c=20mm c=20mm
VlySka konstrukce h =30 mm h =34 mm h =36 mm h =37 mm =
<3 Prekryti c=20mm c=20mm c=20mm c=20mm O
VlySka konstrukce h =30 mm h =34 mm h =36 mm h =37 mm MMM

Odpovida pro mistnosti dle DIN 1991-1-1/NA kategorie A2, A3, B1, B2 a D1

Tabr. 3-22  Konstrukcni vySky mazaniny pro Knauf nivelacni potér 425 bez dodatecné izolace

Doporucené minimalni vySky s nivelaénim potérem Knauf 425 - s dodateénou izolaci

0br. 3-42  Deska Rautac 10 a prichytka Rautac 10 na dievovidknité
izolacni desce Knauf WF

Obr. 3-43  Systém Rautac 10 na dievovidknité izolacni desce Knauf WF

1 Podklahova krytina 4 Prichytka Rautac
2 Knauf nivelagni potér 425 5 Deska Rautac 10
3 Trubka Rautherm S 6 Drevovlaknitd izolacni deska
7 Stavebni konstrukce
Plogné zatizeni RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
[kN/m?] 10,1x1,1 mm 14x1,5mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm podiahy
<? Prekryti c=20mm c=20mm ¢c=20mm ¢c=20mm
\lySka konstrukce h=35mm h =39 mm h=41 mm h =42 mm A A
<3 Prekryti c=20mm c=20mm c=20mm c=20mm =
Vijika konstrukee h =30 mm h =34 mm h =36 mm h=37 mm -
A 4
<3 Prekryti c=25mm c=25mm c=25mm c=25mm )
VySka konstrukce h=35mm h =39 mm h =41 mm h =42 mm

Odpovida pro mistnosti dle DIN 1991-1-1/NA kategorie A2, A3, B1, B2 a D1

Tab. 3-23  Konstrukcni vysky mazaniny pro Knauf nivelacni potér 425 na dfevovidknité izolacni desce Knauf WF
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Doporuéené minimalni konstrukéni vySky mazaniny podle DIN 18560-2

Plogné zatizeni RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
[kN/m?] 10,1x1,1 mm 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm podlahy
<? Prekryti c=45mm ¢ =45mm c=45mm c=45mm
VlySka konstrukce h=55mm h =59 mm h=61mm h =62 mm
<3 Prekryti c=065mm ¢ =65mm c=65mm c=65mm 3K )
VlySka konstrukce h=75mm h=79 mm h =281 mm h =82 mm =
<4 Prekryti ¢c=70mm c=70mm c=70mm c=70mm - ‘
VlySka konstrukce h =80 mm h =84 mm h =86 mm h =87 mm
<5 Prekryti ¢c=75mm c=75mm c=75mm ¢ =75mm
VlySka konstrukce h=85mm h =89 mm h =91 mm h =92 mm

Tab. 3-24  Konstrukcni vysky pro cementovou mazaninu CT tidy pevnosti v tahu pri ohybu F4 podle DIN 18560-2

Plodné zatizeni RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
[kN/m?] 10,1x1,1 mm 14x1,5mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm podlahy
<? Prekryti ¢ =40 mm ¢ =40 mm ¢ =40 mm ¢ =40 mm
\lySka konstrukce h =50 mm h =54 mm h =56 mm h =57 mm
<3 Prekryti c=55mm ¢c=55mm c=55mm c=55mm —
Vlyska konstrukce h =65 mm h =69 mm h=71mm h=72mm °f _
<4 Prekryti c=60mm c=60mm c=60mm c=60mm r
\lyska konstrukce h=70mm h=74mm h=76mm h=77 mm —
<5 Prekryti c=065mm c=65mm c=65mm c=65mm
\lySka konstrukce h=75mm h=79 mm h =81 mm h =82 mm

Tab. 3-25  Konstrukcni vysky pro cementovou mazaninu CT tridy pevnosti v tahu pfi ohybu F5 podle DIN 18560-2

Plogné zatizeni RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
[kN/m2] 10,1x1,1 mm 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm podiahy
<? Prekryti ¢ =40 mm ¢ =40 mm ¢ =40 mm ¢ =40 mm
VlySka konstrukce h =50 mm h =54 mm h =56 mm h =57 mm
<3 Prekryti ¢ =50 mm ¢ =50 mm ¢ =50 mm ¢ =50 mm Iy Y
VlySka konstrukce h =60 mm h =64 mm h =66 mm h =67 mm =
<4 Prekryti c=60mm c=60mm c=60mm ¢ =60mm - i
\lySka konstrukce h =70 mm h=74mm h =76 mm h=77 mm
<5 Prekryti ¢ =65mm ¢ =65mm ¢ =65mm ¢ =65mm
VlySka konstrukce h=75mm h =79 mm h =81 mm h =82 mm

Tab. 3-26  Konstrukcni vysky mazaniny pro lity potér se siranem vapenatym CAF tridy pevnosti v tahu pii ohybu F4 podle DIN 18560-2
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Plogné zatizeni RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
[KN/m?] 10,1x1,1 mm 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm podlahy
<? Prekryti c=35mm c=35mm c=35mm c=35mm
\lySka konstrukce h =45 mm h =49 mm h =51 mm h =52 mm
<3 Prekryti c=45mm c=45mm c=45mm c=45mm [
ViySka konstrukce h =55 mm h=59 mm h=61 mm h =62 mm o":
<4 Prekryti ¢=50mm ¢ =50mm c=50mm ¢=50mm y
VlySka konstrukce h =60 mm h =64 mm h =66 mm h =67 mm
<5 Prekryti c=55mm c=55mm c=55mm c=55mm
VlySka konstrukce h =65 mm h =69 mm h=71mm h=72mm

Tab. 3-27  Konstrukcni vysky mazaniny pro lity potér se siranem vapenatym CAF tfidy pevnosti v tahu pii ohybu F5 podle DIN 18560-2

Plogné zatizeni RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
[kN/m?] 10,1x1,1 mm 14x1,5mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm podlahy
<2 Prekryti c=35mm c=35mm c=35mm c=35mm
VlySka konstrukce h =45mm h =49 mm h =51 mm h =52 mm
<3 Prekryti ¢ =40mm ¢ =40mm ¢ =40 mm ¢ =40 mm 11
VlySka konstrukce h =50 mm h =54 mm h =56 mm h =57 mm LC
<4 Prekryti c=45mm c=45mm c=45mm ¢c=45mm I
VlySka konstrukce h=55mm h =59 mm h =61 mm h =62 mm
<5 Prekryti ¢=50mm ¢=50mm c=50mm ¢ =50 mm
VlySka konstrukce h =60 mm h =64 mm h =66 mm h =67 mm

Tab. 3-28  Konstrukcni vysky mazaniny pro lity potér se siranem vdpenatym CAF tridy pevnosti v tahu pfi ohybu F7 podle DIN 18560-2

| —1

wW N

0br. 3-44  Deska Rautac 10 s prichytkou pro upevnéni trubky
RAUTHERM S
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Vnitfni omitka

Kryci podlahova lista
Okrajova dilatacni paska
Podlahova krytina
Maltové loze

Mazanina

Trubka RAUTHERM S
Prichytka Rautac
NakaSirovana PE folie

10 Deska Rautac 10

11 Tepelnd a kroCejova izolace

12 Izolace proti vihkosti (podle DIN 18195)
13 Stavebni konstrukce

14 Zemina



3.6  Systém RAUFIX

Obr. 3-45  Systém RAUFIX

- Pevné fixace trubek

- Montaz list bez pouziti naradi
- Presna fixace list

- Snadnd montaz systému

Systémové komponenty

- Vodici liSta RAUFIX 14
- Vodici lista RAUFIX 16/17/20
- Prichytky RAUFIX

Pro trubky REHAU

- SliStou RAUFIX 14:
- RAUTHERM S 14x 1,5 mm
- SliStou RAUFIX 16/17/20:
- RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
- RAUTHERM S 20x 2,0 mm
- RAUTITAN flex 16 x 2,2 mm
- RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 mm

Prislusenstvi

Lepici paska

Odvije¢ pro lepici pasku
Okrajova dilatacni paska
DilataCni profil

Systémové izolani materialy
- Kryci folie

Popis

Vodici lista RAUFIX z polypropylenu fixuje trubku 5 mm od konstrukce A

podle DIN 18560 a CSN EN 13813. P¥i jednoduchém a dvojitém
meandrovém vedeni trubek jsou realizovatelné rozteCe pokladky 5 cm

anasobky 5 cm.

Obr. 3-46  Vodici listy REHAU RAUFIX

Zamky vodici listy RAUFIX umoziuji spojovani vodicich list bez pouziti
naradi. Upinaci pfichytka na horni strané zajistuje fixaci trubek bez
moznosti jejich ,uvolnéni®. Haky na hornich pfichytkach vodici liSty
REHAU garantuiji pevné uchyceni trubek. Zamek listy umoziiuje
spolehlivé a rychlé spojeni 1 m dlouhych li§t REHAU. Zpétné hacky na

spodni strané vodici listy REHAU garantuiji pfesné upevnéni v dodatecné

tepelné izolaci.

Systém REHAU RAUFIX je urCen pro pouziti s mazaninami podle

DIN 18560.

Dérovana deska vodici liSty RAUFIX slouZi k fixaci prichytek REHAU.
Specidlné provedené hroty prichytekREHAU zajiStuji pevné uchyceni
vodici liSty RAUFIX v podlahové konstrukci.

Obr. 3-47  Prichytky RAUFIX
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Kryci félie z PE odolného proti protrZeni odpovida pozadavk(im
DIN 18560 a CSN EN 1264. Izoluje proti zdmésové vodé

z mazaniny. Zamezuje vzniku tepelnych a akustickych mostd.
Robustni kryti nabizi upeviiovacim sponam optimalni uchyceni.

G $\.‘$&

g 0br. 3-49  Zatlacte vodici listu RAUFIX do podlahove konstrukce

9. Zajistéte vodici liStu RAUFIX pomoci pFichytek RAUFIX
v odstupech 40 cm.
10. Prichytky zatlaCte skrz vodici iStu RAUFIX do podlahové konstrukce.

Obr. 3-48  Kryci folie

@

Kryci folie nenahrazuje pripadné nutnou parotésnou folii.

Montaz

@
Pfi teplotach nizSich nez +10 °C nebo rozteCi pokladky < 15 cm je
nutno trubky RAUTHERM S 17 x 2,0 mm a 20 x 2,0 mm, i trubku

RAUTITAN flex 16 x 2,2 mm pokladat za tepla pomoci pfipravku
pro odvijeni za tepla a nahfivaciho pfistroje.

1. Osadte skfifl rozdélovace.
2. Namontuijte rozdélovac. Obr. 3-50  Zatlacte prichytky do podlahové konstrukce
3. Upevnéte okrajovou dilatacni pasku, logem REHAU smérem nahoru.
4. Polozte systemove izolacni materidly, pokud je to nutne. 11. Pfipojte trubku REHAU jednim koncem na rozdélovac.
12. PoloZte trubku do klipovych svorek vodici liSty RAUFIX.
@ 13. Pripojte trubku druhym koncem na rozdélovac.

14. Zafixujte trubku v oblasti obloukd pomoci prichytek RAUTAC,
popr. prichytek Tacker.
15. Namontujte dilatacni profil.

PoSkozeni kryci folie negativné ovliviiujf jeji funkci.
- Neposkodte kryci folii pfi pokladce.
- Prip. otvory nebo trhliny v kryci folii kompletné zalepte lepici paskou.

5.Kryci folii pokladejte tak, aby méla na spojich presah min. 8 cm.
6. Presahy kryci folie kompletné zalepte lepici paskou.
7. Folii okrajové dilatacni pasky nalepte na kryci folii bez pnuti.
8. Vodici listy RAUFIX spojte na potfebnou délku a pritlacte je
v odstupech 1 m paralelné do podlahové konstrukce.

@

Pri pouZitf litych potér(l je pfipadné nutno rozte¢ mezi vodicimi liStami
RAUFIX zmensit.
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Minimalni pozadavky na izolaci podle CSN EN 1264-4

D1
D2
D1 D3 4
D3

[©

Podle DIN 18560-2, tabulky 1-4, Ize u izolaCnich vrstev < 40 mm sniZit

Typ izolace 1:
Nad mistnosti se stejnym vyuzitim
R > 0,75 m*K/W

Typ izolace 2:

Nad nevytapénou nebo v intervalech vytapénou mistnosti nebo
mistnosti umisténou pfimo na zeming

R = 1,25 m?K/W

(Pfi hladiné spodni vody < 5 m by méla byt tato hodnota zvySena)

Typ izolace 3:

Nad venkovnim vzduchem:
-5°C>T,=-15°C

R = 2,00 m*K/W

0br. 3-51  Minimaini slozeni izolacni vrstvy u systému RAUFIX jmenovitou tloustku u cementovych mazanin o0 5 mm.

1 skroCejovou izolaci (TSD)

2 bez kroGejové izolace (TSD)

K Sklep
Typ izolace 1 Typ izolace 2 Typ izolace 3
s TSD bez TSD s TSD bez TSD sTSD bez TSD
Dodatecna izolace Zd Zd=30-2mm Zd=30mm Zd=50-2mm Zd =50 mm Zd=70-2mm Zd=50mm
EPS 040 DES sg EPS 040 DEO dm EPS 040 DES sg EPS 040 DEO dm EPS 035 DES sg PUR 025 DEO dh
VySka izolace b=28mm b=30mm b=48mm b=50mm b=68mm b=50mm
Vyska konstrukce po C,,=47mm C,,=49mm c,,=67mm c,,=69mm c,,=87mm c,,=69mm
horni hranu trubky C,s=49mm ;=01 mm C,;=69mm =71 mm C,s=89mm Ce=71mm
¢,,=50mm C,, =52 mm ¢, =70mm C,=72mm ¢,,=90mm C,=72mm
C,=53mm C,,=55mm Cpo=73mm C,o=75mm C,o=93mm C,o=75mm

Tab. 3-29  Doporucené minimalni sloZeni izolacni vrstvy, vysvetleni: zkratka TSD je oznaceni pro krocejovou izolaci

Doporuc¢ené minimalni konstrukéni vySky mazaniny podle DIN 18560-2

PloSné zati- RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
Zeni [kN/m?] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm podlahy
<2 Prekryti c=45mm c=45mm c=45mm c=45mm .
VySka konstrukce h=64mm h =66 mm h=67mm h=70mm _
<3 Prekmyti c=65mm c=65mm c=65mm c=65mm T
VlySka konstrukce h=84mm h =86 mm h=87mm h=90mm
<4 Prekryti c=70mm c=70mm c=70mm c=70mm
Vy$ka konstrukce h=289mm h=91mm h=92mm h=95mm { o
<5 Prekryti c=75mm c=75mm c=75mm c=75mm : !
Vyska konstrukce h=94mm h=96mm h=97 mm h100mm  Ao0mm

Tab. 3-30  Konstrukcni vySky mazaniny pro cementovou mazaninu CT tridy pevnosti v tahu pii ohybu F4 podle DIN 18560-2
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PloSné zati- RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
Zeni [kN/m?] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm podiahy
<? Prekryti c=40mm c=40mm c=40mm c=40mm _—
VySka konstrukce h=59mm h=61mm h=62mm h=65mm _
<3 Prekryti c=55mm c=55mm c=55mm c=55mm o
VlySka konstrukce h=74mm h=76mm h=77mm h=80mm
<4 Prekryti c=60mm c=60mm c=60mm c=60mm
VlySka konstrukce h=79mm h=81mm h=82mm h=85mm
<5 Prekryti c=65mm c=65mm c=65mm c=65mm
VySka konstrukce h=84mm h=86mm h=87mm h=90mm
Tab. 3-31  Konstrukcni vysky mazaniny pro cementovou mazaninu CT tiidy pevnosti v tahu pri ohybu F5 podle DIN 18560-2

Plo3né zati- RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
Zeni [kN/m?] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm podlahy
<2 Prekryti c=40mm c=40mm c=40mm c=40mm _
VlySka konstrukce h=59 mm h=61mm h=62mm h=65mm .
<3 Prekryti c=50mm c=50mm c=50mm c=50mm -”z
\lySka konstrukce h=69mm h=71mm h=72mm h=75mm
<4 Prekryti c=60mm c=60mm c=60mm c=60mm
VlySka konstrukce h=79mm h=81mm h=82mm h=85mm
<5 Prekryti c=65mm c=65mm c=65mm c=65mm
VlySka konstrukce h=84mm h =86 mm h=87mm h=90mm

Tab. 3-32  Konstrukcni vySky mazaniny pro lity potér se siranem vapenatym CAF tridy pevnosti v tahu pii ohybu F4 podle DIN 18560-2

Plo3né zati- RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
Zeni [kN/m?] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20%2,0 mm podlahy
<? Prekryti c=35mm c=35mm c=35mm c=35mm —_—
VlySka konstrukce h=54mm h=56mm h=57mm h=60mm _
<3 Prekryti c=45mm c=45mm c=45mm c=45mm -u_:
VlySka konstrukce h=64mm h =66 mm h=67mm h=70mm
<4 Prekryti c=50mm c=50mm c=50mm c=50mm
VlySka konstrukce h =69 mm h=71mm h=72mm h=75mm I
<5 Prekryti c=55mm c=55mm c=55mm c=55mm -
Vjéka konstrukoe h=74mm h=76mm h=77mm h=80mm a=omm

Tab. 3-33  Konstrukcni vySky mazaniny pro lity potér se siranem vdpenatym CAF tridy pevnosti v tahu pii ohybu F5 podle DIN 18560-2

Plo3né zati- RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
Zeni [kN/m?] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm podlahy
<? Prekryti c=35mm c=35mm c=35mm c=35mm —_—
VlySka konstrukce h=54mm h=56mm h=57mm h=60mm _
<3 Prekryti c=40mm c=40mm c=40mm c=40mm -u_:
VySka konstrukce h =59 mm h=61mm h=62mm h=65mm
<4 Prekryti c=45mm c=45mm c=45mm c=45mm
VlySka konstrukce h =64 mm h =66 mm h=67mm h=70mm 5
<5 Prekryti ¢c=50mm c=>50mm c=50mm ¢c=50mm N
VlySka konstrukce h=69mm h=71mm h=72mm h=75mm a=omm

Tab. 3-34  Konstrukcni vysky mazaniny pro lity potér se siranem vapenatym CAF tfidy pevnosti v tahu pii ohybu F7 podle DIN 18560-2
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Tepelné technické zkouSky

Systém RAUFIX je tepelné technicky provéfeny a certifikovany podle

CSNEN 1264.

Registracni Cislo: 7 F 026

G

._l I.I III._”.;l 1 I.I I_I ;,Iu. :

| 10
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Vlykonové diagramy obdrZite v prodejni kancelafi spole¢nosti REHAU.

Technické udaje vodicich list RAUFIX

Materidl liSty Polypropylén
Délka liSty im

VlySka listy (bez zpétnych hackl na

spodni strané)

Vodicf lista 12/14 24 mm
Vodici lista 16/17/20 27 mm
Sitka listy

Vodici lista 12/14 40 mm
Vodici lista 16/17/20 50 mm
Nadzdvizeni trubky 5mm

Rozte¢ pokladky

5 cm a nasobky

Technické udaje upeviiovacich prichytek

Material prichytky Polypropylén
Délka prichytky 50 mm
Rozte¢ hrotl 20 mm

0Obr. 3-52 Vodici lista RAUFIX jako nosny prvek trubek

s vioZenou trubkou RAUTHERM S

Vnitfni omitka
Kryci podlahova lista
Okrajova dilatacni paska

Maltové loZe

Mazaniny podle DIN 18560
Trubka RAUTHERM S
Vodici lista RAUFIX

O N O O A wWw NN =

Desky z pfirodniho nebo umélého kamene

9 Krycifdlie podle DIN 18560, PE félie nebo asfaltovy papir

10 Tepelnd a kroCejova izolace

11 Izolace proti vihkosti (podle DIN 18195)
12 Stavebni konstrukce

13 Zemina
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3.7 Systém nosné rohoze

.

Obr. 3-53  Systém nosné rohoze

- Rozte¢ pokladky nezdavisi na rastru nosné rohoze

- Rychlé kladeni Klip(i ze zasobniku

- Jen jeden Klip pro topné trubky vnéjsiho priméru 14 mm az 20 mm
- Pred ohybem a za nim staci pouze jeden klip

- Upevnéni volitelné v bodg kfizeni, podélnym nebo pricnym dratem

- Velmi dobra fixace klipu na rohoz

- Velmi dobré upevnéni trubky v klipu

- Pouzitelny univerzalng a nezavisle na zvoleng izolaci

- Vhodny pro pouziti na PUR izolaci pro oblasti se silnym zatizenim

- Vhodné pro lity potér

Systémové komponenty

Otocny Klip quattro
Nasazovac Klipdl quattro
Nosna rohoz RM 100

Spojka kari sité

Utahovac spojek pro kari sité
PfidrZovaci hmozdinka

- Kryci folie

Pro trubky REHAU

RAUTHERM S 14 x 1,5 mm
RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
RAUTHERM S 20x 2,0 mm
RAUTITAN flex 16 x 2,2 mm
RAUTITAN flex 20 x 2,8 mm
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PrisluSenstvi

- Okrajova dilatacni paska

- Dilatacni profil

- Lepici paska

- Odvijeg pro lepici pasku

- Systémové izolacni materidly

Popis

Systém nosnych rohozi je urCen pro pouziti s mazaninami podle
DIN 18560.

Bezpecné upevnéni klipu quattro na nosné rohozi zajistuji, na spodni
strané umisténé, sponky se zpétnym hackem. Horni uchyceni trubky
umoznuje snadno zaklapnout trubku a soucasné ji bezpecné zafixovat.

‘¢ kf'}

=

0br. 3-54  Otocny klip quattro

Pro rychlé naplnéni nasazovace klip(i je osm Klipd sdruzeno do
zasobniku.

Obr. 3-565  Zdsobnik otocnych klipti quattro

Otocny Klip quattro umoziiuje dva sméry upevnéni trubky:
- pficné:

Upevnéni pro trubky s vngj$im primérem 14 - 17 mm
- podélné:

Upevnéni pro trubky s vnéj$im primérem 20 mm



Upevnéni trubky s otoénym klipem quattro

priéné k vyrovnani patky podélné k vyrovnani patky
14 -17 mm 20 mm

SYSTEMY PRO PODLAHU

Obr. 3-56  Upevnéni trubky s otocnym klipem quattro

OtoCny klip quattro Ize nasadit jak na bod kfizeni tak i na jednotlivy drat
nosné rohoze.

U trubek s vngjSim primérem 14 mm az 17 mm neni rozte¢ pokladky
vazana na rastr nosné rohoze.

0br. 3-59  Nasazovac pro otocny klip quattro

Nosna rohoz slouZi k fixaci oto¢ného Klipu quattro ve stanovené rozteci
pokladky. Nosna rohoz RM 100 s rastrem 100 mm ma vzdy na jedné
podéIné a pricné strané okrajové oko 50 mm a poklada se s pfesahem.

A}

Obr. 3-57  Upevnéni trubky 14 mm - 17 mm

0br. 3-58  Upevneéni trubky 20 mm podélné

Otocny Klip quattro takto pokryva Siroké spektrum rozmeérd trubek a
roztei pokladky jen jednim klipem.

Pro rychlou montaz se oto¢né klipy vkladaji do nasazovace formou
zasobniku. Otocny Klip quattro se instaluje jednoduchym otonym
pohybem.

Obr. 3-60 Nosnd rohoZ RM 100

Kryci folie z PE odolné proti protrzeni odpovida pozadavkim DIN 18560
a CSN EN 1264. 1zoluje proti zam&sové vodé z mazaniny. Zamezuje
vzniku tepelnych a akustickych mostd.

q \
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Obr. 3-61  Krycifdlie
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Kryci folie nenahrazuje pripadné nutnou parotésnou folii.

Talifova hmoZdinka zajistuje rohoZ pfi pouziti litych potérd, aby
nevyplavala na povrch.

Montaz

E

PouZiti béznych ocelovych vyztuznych miizi neni pro podlahoveé vytapéni

/ chlazeni REHAU pfipustné.

Osadte skrifl rozdélovace.
Namontujte rozdélovac.

PoloZte systémove izolacni materidly, pokud je to nutné.
Kryci fdlii pokladejte tak, aby méla na spojich presah min. 8 cm.
Spoje kryci folie kompletné zalepte lepici paskou.

@

S e A

Upevnéte okrajovou dilataéni pasku, logem REHAU smérem nahoru.

PoSkozeni kryci félie negativné ovliviluji jeji funkci.
VEtSi otvory nebo trhliny v kryci folii pfipadné kompletné zalepte lepici
paskou.

7. Folii okrajové dilatacni pasky nalepte na kryci folii bez pnuti.

8. Nosné rohoze poloZte stranou s Uizkymi oky na okrajovou dilatacni
pasku.

9. Polozte nosné rohoze a zafixujte je spojkami kari sité.

G

V oblasti dilatacnich spar danych konstrukei budovy musi byt rohoz
prerusena.

[©

- Dbejte na orientaci otoéného Klipu ve sméru pokladky.

- Rozte¢ otocnych klipti by méla na rovnych Usecich trubek ¢init cca 50 cm,
u tekutého potéru maze byt nutnd mensi roztec, aby se zabranilo vyplaveni
trubky.

-V oblastech ohybu by se mél otocny klip nasadit do bodu kfizeni
nosné rohoze.

- Je nutno dodrZovat minimalni polomér ohybu dané pouzité trubky.

Otocny klip se umisti diagonalné nad drat nosné rohoze a zafixuje
jednoduchym otonym pohybem.

\ \
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Obr. 3-62  Umisteni nasazovace s otocnymi Klipy v zdasobniku
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10. Otocné klipy upeviiujte na nosnou rohoz pomoci nasazovace podle
naplanovaného rozmisténi trubek. Pritom dbejte na nasledujici:
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0br. 3-63  Nasazeni klipu oto¢nym pohybem ve sméru otdceni hodino-
vych rucicek

11. Pripojte trubku jednim koncem na rozdélovac.
12. Polozte trubku do oto¢nych Klipdi.

13. Pfipojte trubku druhym koncem na rozdélovac.
14. Namontujte dilatacni profil.



Technickeé udaje
Nosna rohoz
RM 100
Material Ocelovy drat, pozinkovany
Sila dratu 3mm
Délka vé. okrajovych ok 2050 mm
Sitka v&. okrajovych ok 1050 mm
Sitka okrajovych ok na podéiné 50 mm
a pricné strané
Efektivni plocha pokladky 2,0m?
Modul 100 mm
Roztece pokladky pro rozméry libovoIné
trubky 14 - 17 mm
Roztece pokladky pro rozmér 10 cm a nasobky
trubky 20 mm
~30cm
rd T N
/ N
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Obr. 3-64  Obratovd smycka a ohyb v registru topnych trubek, priklad
pokladky RAUTHERM S 17 x 2,0 VA 100 mm na RTM 100

Ohyb 090°
Oblast vrcholu
Otoény Klip
Nosnéa rohoz
Topna trubka

D B~ W N =
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Minimalni pozadavky na izolaci podle CSN EN 1264-4

D1

D2

D3

jmen

[©

Podle DIN 18560-2, tabulky 1-4, Ize u izolagnich vrstev < 40 mm sniZit

Typizolace 1:
Nad mistnosti se stejnym vyuzitim
R = 0,75 m?>K/W

Typ izolace 2:

Nad nevytapénou nebo v intervalech vytapénou mistnosti nebo
mistnosti umisténou pfimo na zeminé

R >1,25 m?K/W

(Pri hladiné spodni vody < 5 m by méla byt tato hodnota zvySena)

Typ izolace 3:

Nad venkovnim vzduchem:
-5°C>T,=-15°C

R = 2,00 m*K/W

ovitou tlouStku u cementovych mazanin o 5 mm.

0br. 3-65  Minimaini sloZeni izolacni vrstvy u systému nosné rohoze
s kroCejovou izolaci (TSD)

2 bez kroCejové izolace (TSD)
K Sklep

1

Typ izolace 1 Typ izolace 2 Typ izolace 3
sTSD bez TSD sTSD bez TSD sTSD bez TSD
DodateCné izolace Zd Zd=30-2mm Zd=30mm Zd=50-2mm Zd=50mm Zd=70-2mm Zd=50mm
EPS040DESsg ~ EPS040DEOdm  EPS040DESsg ~ EPS040DEOdm  EPS035DESsg PUR 025 DEO dh
VlySka izolace b=28mm b=30mm b=48 mm b=50mm b=68mm b=50mm
VySka konstrukce po €,,=53mm C,,= 95 mm C,,=73mm C,,=75mm c,,=93mm C,,=75mm
horni hranu trubky C,s=95mm C,=57mm C,s=75mm C,e=77mm C,s=95mm C,e=77mm
c,,=956mm C,, =58 mm c,,=76mm C,,=78mm c,, =96 mm C,,=78mm
C,o=059mm C,, =61 mm C,o=79Mm C,, =81 mm Cy =99 mm C, =081 mm

Tab. 3-35 Doporucené minimalni slozeni izolacni vrstvy, vysvetleni: zkratka TSD je oznaceni pro krocgjovou izolaci

Doporucené minimalni konstrukéni vySky mazaniny podle DIN 18560-2

Plo3né zati- RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
Zeni [kN/m?] 14x1,5mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm podlahy
<2 Prekryti c=45mm c=45mm c=45mm c=45mm |
Vydka konstrukce ~ h=70mm h=72mm h=73mm h=76mm | N
<3 Prekryti c=65mm c=65mm c=65mm c=65mm i -
Vy$ka konstrukce ~ h =90 mm h=92mm h=93mm h=96 mm
<4 Prekryti c=70mm c=70mm c=70mm c=70mm ||
Vyska konstrukce =95 mm h =97 mm h=98mm h=101 mm WMM i
<5 Prekryti c=75mm c=75mm c=75mm c=75mm a=11mm
VySka konstrukce ~ h =100 mm h=102mm h=103mm h=106 mm

Tab. 3-36  Konstrukcni vysky mazaniny pro cementovou mazaninu CT tiidy pevnosti v tahu pri ohybu F4 podle DIN 18560-2
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PloSné zati- RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
Zeni [kN/m?] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm podlahy
<? Prekryti c=40mm c=40mm c=40mm c=40mm |
\lySka konstrukce ~ h=65mm h=67mm h=68mm h=71mm N
<3 Prekryti c=55mm c=55mm c=55mm c=55mm i -
VlySka konstrukce ~ h =80 mm h=82mm h=83mm h=86mm
<4 Prekryti c=60mm c=060mm c=60mm c=60mm —_—_
Vjska konstrukce =85 mm h=87 mm h=88mm h=91mm WMM M |
<5 Prekryti c=65mm c=65mm c=65mm c=65mm
\lySka konstrukce ~ h=90mm h=92mm h=93mm h=96mm a=trmm

SYSTEMY PRO PODLAHU

Tab. 3-37  Konstrukcni vysky mazaniny pro cementovou mazaninu CT tiidy pevnosti v tahu pri ohybu F5 podle DIN 18560-2

Plo$né zati- RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
Zeni [kN/m?] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm podlahy
<? Prekryti c=40mm c=40mm c=40mm c=40mm |
ViySka konstrukce h=65mm h=67mm h=68mm h=71mm N
<3 Prekryti c=50mm c=50mm c=50mm c=50mm i -
VlySka konstrukce h=75mm h=77mm h=78mm h=81mm
<4 Prekryti ¢=60mm c=60mm c=60mm c=60mm ot
VySka konstrukce h=85mm h=287mm h =88 mm h=91mm MAMM M |
<5 Prekryti c=065mm c=65mm c=65mm c=65mm
Vyika konstrukce h =90 mm h=92mm h=93mm h=96mm a=timm

Tab. 3-38  Konstrukcni vysky mazaniny pro lity potér se siranem vapenatym CAF tridy pevnosti v tahu pii ohybu F4 podle DIN 18560-2

Plosné zati- RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
Zeni [kN/m?] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm podlahy
<2 Prekryti c=35mm c=35mm c=35mm c=35mm |
VlySka konstrukce h=60mm h=62mm h=63mm h=66mm N
<3 Prekryti c=45mm c=45mm c=45mm c=45mm ; -
VlySka konstrukce h=70mm h=72mm h=73mm h=76mm
<4 Prekryti c=50mm c=50mm c=50mm c=50mm ==
VlySka konstrukce h=75mm h=77mm h=78mm h=81mm MMMA M |
<5 Prekryti c=55mm c=55mm c=55mm c=55mm
Vjika konstrukee h=80mm h=82mm h=83mm h=86mm a=timm

Tab. 3-39  Konstrukcni vySky mazaniny pro lity potér se siranem vapenatym CAF tridy pevnosti v tahu pii ohybu F5 podle DIN 18560-2

PloSné zati- RAUTHERM S RAUTITAN flex RAUTHERM S RAUTHERM S Konstrukéni schéma
Zeni [kN/m?] 14x1,5 mm 16x2,2 mm 17x2,0 mm 20x2,0 mm podlahy
<? Prekryti c=35mm c=35mm c=35mm c=35mm |
\lySka konstrukce h=60mm h=62mm h=63mm h =66 mm N
<3 Prekryti c=40mm c=40mm c=40mm c=40mm i -
\lySka konstrukce h=65mm h=67mm h=68mm h=71mm
<4 Prekryti c=45mm c=45mm c=45mm c=45mm o
Vlyska konstrukce h=70mm h=72mm h=73mm h=76mm WMM M |
<5 Prekryti c=50mm c=50mm c=50mm c=50mm
VySka konstrukce h=75mm h=77mm h=78 mm h=81mm a=timm

Tab. 3-40 Konstrukcni vysky mazaniny pro lity potér se siranem vapenatym CAF tfidy pevnosti v tahu pii ohybu F7 podle DIN 18560-2
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Tepelné technické zkouSky

Systém nosné rohoze je tepelné technicky provéreny a certifikovany
podle CSN EN 1264

45

1117

Registracni Cislo: 7 F 025 Obr. 3-66  Nosnd rohoz s oto¢nym klipem pro upevnéni topné trubky
RAUTHERM S

Topna trubka RAUTHERM S

OtoCny klip quattro

Nosna rohoz z pozinkovaného ocelového dratu
10 Kryci félie podle DIN 18560, CSN EN 1264

11 Tepelnd a kroCejova izolace

12 Izolace proti vinkosti (podle DIN 18195)

13 Stavebni konstrukce

14 Zemina

@ 1 Vnitfnf omitka

2 Kryci podlahova lista

Pii plénovérji amontazi systému nosné rohoze je nutno dodrzovat 3 Okrajové dilatacni péska

poZadavky CSN EN 1264, Cast 4. 4 Desky z piirodniho nebo umélého kamene
5 Maltové loze
6 Mazaniny podle DIN 18560
7
8

O

Vlykonové diagramy obdrZite v prodejni kancelafi spole¢nosti REHAU. 9

56



3.8  Suchy systém

Obr. 3-67  Suchy systém

- Rychla pokladka bez rizika zranéni diky tepelné vodivym plechdm
nakasirovanym z vyroby

- Snadné a rychlé zkracovani diky integrovanym mistiim pro pozado-
vany lom

- Z4dné zvedani tepelné vodivych plech(l pii pokladce topného
potrubi

- Vlysoka odolnost pfi chiizi po polozené ploSe

- Nizka konstrukéni vyska

Systémové komponenty

Pokladaci deska

- VA12,5 (pro okrajové zony)
- VA 25 (pro pobytové zony)
- Vratna deska

- VA 12,5 (pro okrajové zony)
- VA 25 (pro pobytové zony)
Prechodovd deska

PIna deska

Rezak drézek

Pro trubky REHAU

- RAUTHERM S 16 x 2,0 mm
- RAUTITAN flex 16 x 2,2 mm
- RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 mm

PrisluSenstvi
- Okrajova dilatacni paska

- Krycifolie
- Systémoveé izolaCni materialy

[©

Suchy systém je urcen k pouZiti se suchymi podlahovymi deskami
(vizkap. 3.2.3, str. 18). Kombinace s mokrou mazaninou je podle
DIN 18560 mozna.

[©

Pokud je suchy systém pouZit ve spojeni se suchou podlahovou deskou
pro chlazeni, mdze na trubce nebo na predni nebo zadni strang
sadrovlaknitych desek dochazet ke kondenzaci.

Pro zamezeni kondenzace pouzijte regulacni sadu pro vytapéni / chlazeni
ve spojeni s kontrolkou rosného bodu nebo s jinou vhodnou regulacni
amonitorovaci technikou.

Popis

Suchy systém umoziiuje podlahoveé vytapéni konstrukce B podle

DIN 18560 a CSN EN 13813 na masivnich a dfevénych tramovych
stropech.

V8echny systémové desky suchého systému jsou vyrobeny z expando-
vaného polystyrénu EPS a splfiuji pozadavky CSN EN 13163.

Pokladaci desky jsou na horni strané dodate¢né opatreny nakasiro-
vanymi tepelné vodivymi profily z hliniku k uchyceni topnych trubek

a pro rovnomerné rozvrstventi tepla. Integrované predrezané ¢ary ziomu
pro bezproblémové a rychlé zkraceni pokladacich desek pfi pokladce
bez pouziti naradi Vratné desky slouzi k vytvoreni ohybu topnych trubek
v oblasti stén nebo prostoru dle prislusného planu pokladky.

Pro prechod z roztece VA 12,5 cm na rozte¢ VA 25 cm se pouziva
pfechodova deska.

PIné desky jsou urceny pro nasledujici oblasti:

- Pred rozdélovacem (okruh cca 1 m)

-V oblasti vystupk, sloup(, vyustek ventilace atd.

- Pro vypInéni prazdnych mist s nepravouhlym pddorysem.

Pomoci fezaku drazek Ize, podle potieb stavby, do pinych desek
vyfezavat individudlni vedeni trubek.
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Obr. 3-68  Poklddaci deska REHAU VA 12,5

Obr. 3-69  Pokldaaci deska REHAU VA 25

g

Obr. 3-70  PIng deska

Obr. 3-71 Vratnd deska VA 12,5

Obr. 3-74  Rezdk drézek

Technické udaje

Obr. 3-72  Vratnd deska VA 25

0br. 3-73  Kryci plech

Systémové desky/oznaceni Pokladaci desky VA 12,5 a 25 Vratné desky VA 12,5225/ PIna deska
prechodova deska
Materidl EPS 035 DEO dh EPS 035 DEO dh EPS 035 DEO dh
§ nakasirovanymi
hlinikovymi tepelné vodivymi profily
Délka [mm] 1000 250 1000
Sitka [mm] 500 500/375 500
Tloustka [mm] 30 30 30
Tepelnd vodivost [W/mK] 0,035 0,035 0,035
Tepelny odpor [m2K/\W] 0,80 0,80/0,70 0,85
Napéti v tlaku pfi 2 % [kPa] 45,0 45,0 60,0
Trida stavebnich hmot podle DIN 4102 B2 B1 B1
Reakce na oheff podie CSN EN 13501 E E E
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Montaz

A

POZOR
Nebezpedi popaleni a pozaru!

- Nikdy nesahejte na horkou ¢epel fezaku drazek.
- Nenechavejte fezak drazek v provozu bez dozoru.
- Nepokladejte fezak drazek na horlavé podlozky.

@

Pri pouZiti suchych podlahovych desek nesmi byt krocejova izolace

pouzita se suchym systémem.

- Pri kombinaci kroCejové izolace s tepelnou izolaci EPS poloZte nejprve
tepelnou izolaci.

- Pri kombinaci kroGejové izolace s tepelnou izolaci PUR polozte
nejprve krocejovou izolaci.

- Je nutno dodrzovat zviastni zadani vyrobcl suchych podlahovych
desek na pouZitou krocejovou izolaci.

@

VesSkergé externi prisluSenstvi v&. suchého zasypu musi byt schvalené
vyrobcem suchych podlahovych desek pro pouZziti v kombinaci se
suchym systémem.

Osadte skrii rozdélovace.

Namontuijte rozdélovace.

Upevnéte okrajovou dilatacni pasku, logem REHAU smérem nahoru.
Polozte systémové izolaéni materidly, pokud je to nutné.

Systémové desky pokladejte beze spar podle planu pokladky

(viz obr. 3-65). Pritom pfipadné do pinych desek vyfiznéte pomoci
fezaku drazek individudini vedeni trubek.

Pripojte trubku jednim koncem na rozdélovac.

Trubku pokladejte do vodicich drazek systémovych desek.

Pripojte trubku druhym koncem na rozdélovac.

Pfipadné potrebné spojky s nasuvnymi objimkami bud zatlacte

v oblasti vratnych desek navazné s horni hranou vratné desky nebo
je nasadte v oblasti pokladacich desek rozpojenim tepelné vodivého
plechu pomoci déliciho brusného kotouce.

10. V pfipadé pouZiti mokré mazaniny poloZte pres trubky na suchém
systému kryci folii.

G

ok W=

© oo N o

Na drevénych tramovych stropech pouzivejte kviili nebezpedi tvorby
plisné pouze prodySnou ochranu (napf. natronovy nebo asfaltovy papir).

11. Kryci folii slepte s okrajem folie okrajové dilatacni spary.

[©

Pfi pouZiti suchého systému s mokrou mazaninou je nutno na systé-
mové desky polozit s pfesahem kryci folii. Presahy fdlie a okraj folie
okrajové dilatacni pasky je nutno peclivé slepit.

Pozadavky na dodatecnou tepelnou anebo krocejovou izolaci uvedené
pfi pouzitl suchych podlahovych desek zde neplati.

Maximalni stlaCitelnost tepelné anebo kroCejové izolace ve spojeni

s mokrym potérem nesmi z divodu pokladky presadhnout 3 mm.
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0br. 3-75  Priklad pldnu poklddky suchého systému REHAU
1 Pokladaci deska VA 12,5

Pokladaci deska VA 25

Vratnd deska VA 12,5

Vratna deska VA 25

Prechodova deska

PIna deska

D O BN
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Minimalni pozadavky na izolaci podle CSN EN 1264-4

Obr. 3-76  Minimaéini sloZeni izolacni vrstvy u suchého systému
1 skroCejovou izolaci (TSD)
2 bez kroGejové izolace (TSD)
K Sklep

D1

D2

D3

@

Typizolace 1:
R =0,75 m*K/W
Nad mistnosti se stejnym vyuzitim

Typ izolace 2:

R =1,25 m?K/W

(Pri hladiné spodni vody < 5 m by méla byt tato hodnota zvySena)
Nad nevytapénou nebo v intervalech vytapénou mistnosti nebo
mistnosti umisténou pfimo na zeminé

Typ izolace 3:

R= 2,00 m*K/W

Nad venkovnim vzduchem:
-5°C>T,>-15°C

Podle DIN 18560-2, tabulky 1-4, Ize u izolacnich vrstev < 40 mm snizit
jmenovitou tloustku u cementovych potérd o 5 mm.

Typizolace 1 Typizolace 2 Typizolace 3
sTSD bez TSD sTSD bez TSD s TSD bez TSD
Dodatecna 7d2=20-2mm
izolace Zd Zd=20-2mm Zd=20-2mm Drevovlaknité izolace
Drevovlaknita izolace Drevovlaknita izolace Zd=20mm /izolace z mineraini Zd=50mm
/izolace z minerain{ /izolace z mineraini EPS 035 DEO viny WLG 040 EPS 035 DEO
viny WLG 040 viny WLG 040 Zd1=30mm
EPS 035 DEO
VlySka izolace/
konstrukEni vyska b=48mm b=30mm b=48mm b=50mm b=78mm b =280 mm

k horni hrané trubky

Tab. 3-41  Doporucené minimalni sloZeni izolacni vrstvy, vysvetleni: zkratka TSD je oznaceni pro krocejovou izolaci

e

Oblasti pouziti a konstrukéni vySky suchych podlahovych desek jsou

popsany samostatné (viz tab. 3-2, str. 18).
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Doporuc¢ené minimalni konstrukéni vysky mazaniny podle DIN

18560-2
Plosné Cementova mazanina CT tridy pevnostiv  Lity potér se siranem vapenatym CAF tfidy pevnosti v tahu pfi
o .. Konstrukéni schéma
zatizeni [kN/ tahu pfi ohybu ohybu
podlahy
m7] F4 F5 Fa F5 F7
<2 h=45mm h=40mm h=35mm h=30mm h=30mm
<3 h=65mm h=55mm h=50mm h=45mm h=40mm
<4 h=70mm h=60mm h=60mm h=50mm h=45mm
<5 h=75mm h=65mm h=65mm h=55mm h=50mm

Tab. 3-42  Konstrukcni vysky mazaniny podle DIN 18560-2 (s trubkou RAUTITAN flex 16 x 2,2 mm nebo RAUTHERM S 16 x 2,0 mm)

Tepelné technické zkouSky

Suchy systém je tepelné technicky provéfeny a certifikovany podle

CSN EN 1264.

Registracni Cislo: 7 F 106

G

|| o

7/

Vlykonové diagramy obdrZite v prodejni kancelafi spole¢nosti REHAU.

0br. 3-77  Suchy system s vioZenou trubkou RAUTHERM S

© 00 N O Or b O N =

Vnitfni omitka

Kryci podlahova lista

Okrajova dilatacni paska

Desky z prirodniho nebo umélého kamene

Maltové loze

Suchd podlahova deska

Kryci félie podle DIN 18560, PE félie nebo asfaltovy papir
Tepelné vodivy plech, nakasirovany na pol. 9
RAUTITAN flex 16 x 2,2 mm,

RAUTHERM S 16 x 2,0 mm
10 Pokladaci deska z polystyrénové pény PS
11 Tepelnd a krocejova izolace
12 Izolace proti vinkosti (podle DIN 18195)
13 Stavebni konstrukce

14 Zemina
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3.9  Systém vodici lista 10

Obr. 3-78  Systém vodici lista 10 - mokry zplisob

- Rychld a flexibilni pokladka trubek

- Flexibilni moznost pfipojeni podlahovych topnych poli
- Nizka skladba podlahy

- Bezpelna fixace trubek

Oblast pouZiti

Sanace obytnych budov, specialné v malych mistnostech na stavajicich
keramickych podlahach v koupelnach a kuchynich nebo mazaninach.
Zejména pro pouziti s vyrovnavaci a nivelacni stérkou pro vytvoreni
nizkych skladeb pokladky.

Systémové komponenty

- Vodicilista 10

- Dvojity drzak 10

- Prechod 10 xR %2*

- Spojka 10

- Nasuvna objimka 10

- Redukéni spojka 17-10
- Redukeni spojka 20-10
- T-kus 17-10-17

- T-kus 20-10-20

Pro trubky REHAU
- RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm

- RAUTHERM S 17 x 2,0 mm jako pfipojovaci potrubi
- RAUTHERM S 20 x 2,0 mm jako pfipojovaci potrubf
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PrisluSenstvi

- Okrajova dilatacni paska 80 mm
- Ochrannd trubka 12/14

- Ochrannd trubka 17

- Ochranna trubka 20

- Dilatagni profil

Popis

Vodici lita 10 je vyrobena z vysoce stabilniho polypropylenu odolného
proti narazu. Slouzi k fixaci trubek na stavajicich nosnych podkladech,
napr. dlazbé a mazaniny. Mozné jsou rozteCe pokladky 2,5 cm

a nasobky.

Tuhd zakladni deska vodici liSty ma tloustku 4 mm pfi celkové

vySce 13 mm.

V oblasti oblouk(i slouzi k pevnému uchyceni trubek dvojity drZzak 10.
Pole podlahového vytapéni / chlazeni jsou tvorena trubkou
RAUTHERM S o priiméru 10,1 x 1,1 mm.

Obr. 3-79 Vodicilista 10

Pomoci T-kustl Ize vice poli podlahového vytapéni / chlazeni v systému
Tichelmann sloucit do jednoho topného okruhu a pripojit na jeden vyvod
rozdélovace topného okruhu.

Okrajova dilatacni paska slouzi k zachyceni dilatace pouZité vyrovnavaci
hmoty. V zavislosti na zadani vyrobce se okolo celé mistnosti upevni
okrajova dilatacni paska.

Pomoci ochrannych trubek Ize pfipojovaci potrubi bezpecné a bez
poSkozeni trubky vyvést z vyrovnavaci hmoty ven do rozdélovace

%

2

-l{ L
: 25

@

\)

el

Y

0br. 3-80  Dvojity drZdk 10 Obr. 3-81  Tvarovky a fitinky



Pokyny k montazi podlahy

@

Pokladka trubek se provadi ve formé jednoduchého nebo dvojitého
meandru.

1. Osadte skiin rozdélovace.
2. Namontujte rozdélovac.
3. Upevnéte po obvodu mistnosti okrajovu dilataéni pasku.

@

K pripevnéni vodici liSty 10 a dvojitych drzak( 10 Ize pouZit bézné
hfebikové nebo narazeci hmozdinky 6 x 40, popf. vhodné upevriovaci
prostredky pro dany pfipad pouZitf.

4. Zajistéte bezprasny podklad.
5. Upevnéte vodici liSty na stavajici podklad. Pritom dodrzujte
nasleduijici roztece
- Mezi dvéma liStami: < 40 cm
- mezi liStou a rohem mistnosti, popr. zacatkem
topného pole: = 20 cm
- mezi upeviovacimi body listy: <20 cm
6. Separatni privody v pripadé nutnosti zafixujte v odrezcich
vodici listy 10.
7. Upevnéte na podklad dvojité drzaky.
8. Vytvorte podlahové topné / chladici pole s planovanou rozteci
9. Zafixujte trubku RAUTHERM S do vodici liSty 10 a do dvojitého
drzaku 10.
10. V pfipadé potfeby zaizolujte pripojovaci potrubi podle platnych
predpisd.
11. Pfipojte pfipojovaci potrubi na rozdélovac topného okruhu.

G

Pfi pouziti vyrovnavacich hmot je nutno dbat na rovnou pokladku trubek.

PoloZeni trubek by proto mélo byt provedeno pokud mozno bez
zZkroucen.

@

Aby se zamezilo nepripustnému zvedani trubek v oblasti ohybl, je nutno

upevnit drzaky pevné k pokladu.
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0br. 3-82  Provedeni ve formé jednoduchého meandru, rozte¢
pokladky 10 (pohled shora na podlahovou plochu)
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0Obr. 3-83  Provedeni ve forme dvojitého meandru, roztec poklddky
5 cm (pohled shora na podlahovou plochu)

Planovani a koordinace
Pfedem je nutné zohlednit nasleduijici body:
- V¢asna koordinace topendare a podlahdre z hlediska termindi a tpravy

ploch urCenych k pokladce
- Dostatecné doby vysuseni vyrovnavacich hmot
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Pozadavky na podklad podlahy

@

Podklad podlahy musf odpovidat pozadavkdm DIN 18202.

Podklad podlahy musi spliovat nasledujici pozadavky. Musi byt:

- rovny, nezvinény

- nosny a pevny

- tvarové stabilni a drsny

- bez separaénich prostiedk(

- zbaveny necistot

- odstranény opotfebené podklady

- beze zbytku odstranény staré podlahové krytiny, jako koberce,
laminaty, linolea atd.

- rovnomerné savy

- hruby, suchy a bez prachu

- minimdlini teplota podlahy od 5 do 15 °C, v zavislosti na vyrobci
vyrovnavaci hmoty

- minimalni teplota mistnosti od 5 do 18 °C, v zavislosti na vyrobci
vyrovnavaci hmoty

Uprava podkladu

Uprava podkladu slouzf pro pevné a trvalé spojeni mezi vyrovnvaci,
popr. nivelacni hmotou a podkladem a musi byt pred instalaci odsouhla-
sena mezi topenafem a firmou provadgjici vrehni vrstvu podiahy.

Pritom je nutno se dohodnut na nasledujicich bodech:

- Pred nanesenim penetrace musi byt ukonceny veskeré bouraci
avrtaci prace

- Kontrola stavajiciho podkladu

- Poskozena mista a trhliny je nutno odbornym zplisobem sanovat

- Qdstranéni/ ochrana kovovych soucasti ohrozenych korozi

- Zbaveni podlahy prachu

- Naneseni penetrace / zakladniho natéru / zakladu pod potér podle
tdajti vyrobce

@

Obecné je nutno dodrzovat tidaje vyrobctl vyrovndvacich hmot ohledné
pouZiti a zpracovani jejich produktd.

64

Povrchové teploty

Je nutno dodrZovat nasledujici maximalné pripustné povrchoveé teploty
podle CSN EN 1264:

- Podlahové vytapéni:
- pobytova z6na 29°C
- koupelny 33°C
- okrajové zony 35°C
- Podlahové chlazeni:

- povrchova teplota = 19 °C

[©

Pro planovani a provedeni je nutno dodrzet min. a max. pfipustné
provozni teploty podle vyrobcel vyrovnavacich hmot.

Tepelna/ kroCejova izolace

[©

Z&sadné plati pozadavky na tepelnou izolaci podle EnEV, na potfebnou
krocejovou izolaci podle DIN 4109, DIN 4100 a aktualni technické
informace Technika budov.

Tento systém je koncipovan pro pouziti na stavajicich nosnych
podkladech, které odpovidaji pozadavkiim norem.

Velikost topného pole podlahy a hydraulické pfipojeni

Max. velikosti topnych poli a hydraulické varianty pfipojeni planujte jako
u sténového vytapéni / chlazeni REHAU mokrym zpdsobem.

Udaje o vykonu

[©

Vlykonové diagramy obdrZite v prodejni kancelafi spole¢nosti REHAU.

Pro vodici liStu 10 pro podiahové vytapéni / chlazeni - mokry zpiisob
jsou zobrazeny vykonové diagramy a tabulky, souvislosti

a zavislosti mezi topnym / chladicim vykonem, rozteci pokladky

a podlahovou krytinou.

Diagramy a tabulky jsou vytvofeny pro vyrovnavaci hmoty s parametry
nad vrcholem trubek:

- Tepelnd vodivost A 1,2 W/mK

- aprekryti vyrovndvaci hmoty < 10 mm



Regulaéni technika
Pouzita regulacni technika odpovida regulacni technice pro systémy
ploSného vytapéni / chlazeni.

Stanoveni tlakové ztraty

Tlakové ztraty pro trubku RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm jsou znazornény
v diagramu tlakovych ztrat
(viz obr. 7-15, str. 195).

Upozornéni k uvedeni do provozu

Uvedenf systému vodici li§ta 10, mokry zplisob, do provozu zahrmuije
nasleduiici kroky:

- Vyplachnuti, napusténi a odvzdusnéni

- Tlakova zkouSka

- Funkeni zkouska vytapéni

Je nutno dodrzovat specialni pokyny, jako u sténového vytapéni /
chlazeni REHAU - mokry zp(isob ve vztahu k vyrovnavacim hmotam.

@

Protokoly tlakové a topné zkouSky naleznete na str. 202 a dale.

Vyrovnavaci hmoty

@

Je bezpodminecné nutné dodrzovat pfedpisy pro zpracovani a pfipustné
oblasti pouZiti od vyrobc vyrovndvacich hmot.

Pro vihké prostory jsou vyrovnavaci hmoty vhodné pouze omezené.

U drevénych podklad(l je pouZiti vyrovndvacich hmot omezené, zde je
bezpodminecné nutné dodrzovat zadani vyrobcd vyrovndvacich hmot.
Trvalé provozni teploty vyrovnavacich a nivelanich hmot na cementové
bazi lezi mezi +45 °C a +50 °C. Hmoty na bazi sadry Ize vytapét pouze
do maximalni stalé teploty +45 °C.

Usporadani dilataCnich spar

@

Chybné usporadani a provedeni dilatadnich spar je nejcastéjsi pricinou
poSkozeni mazaniny u podlahovych konstrukci.

3|

V ndvaznosti na DIN 18560 a CSN EN 1264 plati:

- Stavebni projektant budovy musi vytvofit plan dilatacnich spar
a predloZit ho provadgjici firme jako soucast soupisu vykon(.

- Vytapéné vyrovnavaci hmoty je nutno vedle dilatace po obvodu
mistnosti pomoci okrajové dilatatni pasky oddélit pomoci dilatacnich
spar na nasleduijicich mistech:

- uploch > 40 m?nebo

- udélky strany > 8 m nebo

- upomérd strana/b > 1:2

- nad dilataénimi sparami budovy
- upoli se znacnymi odskoky

Podlahové krytiny
U tvrdych krytin musi byt spary vytazeny az po horni hranu krytiny.

To se doporucuje i pro mékke vrehni krytiny. Je bezpodminecné
nutné odsouhlaseni s podlaharem.
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4 PLOSNE VYTAPENI/CHLAZENI

AKUSTICKE CHLADICI STROPY

4.1  Popis systému

v

- Vlysoky chladici vykon az 79 W/m?

- Vlysoky Ucinek pohicovani zvuku a, a7 0,80

- Vhodné pro vytapéni a chlazeni

- Tri velikosti desek umozniuiji vysokeé vyuZiti plochy

- Velice flexibilni volnost ndvrhu s tfemi riiznymi dérovanymi vzory

- Dobra manipulace diky stabilni sendvicové konstrukci

- Snadné upevnéni pomoci predvrtaného rastru upevnéni u tepelné
aktivnich stropnich desek

- Kratka doba montaze prefabrikovanych desek

Obr. 4-1  Nabizené velikosti desek

4.1.1 Komponenty systému
- Akusticky chladici strop
- Viysoce vykonny akusticky chladici strop
- Stropni deska 1998 x 1188 x 20 mm / 2,37 m?
- Stropni deska 1332 x 1188 x 20 mm /1,58 m?
- Stropni deska 666 x 1188 x 20 mm /0,79 m?
- Stropni deska 1998 x 594 x 20 mm /1,18 m’
- Castetns obsazené desky
- Stropni deska 1998 x 1188 x 20 mm / 2,37 m?
tepelng aktivni: 1,49 m?
- Tepelné neaktivni stropni deska 1998 x 1188 x 20 mm/ 2,37 m?
- Zapouzdrena mineralni viakna 666 x 200 x 30 mm /0,13 m?
- Svémné Sroubeni 10
- Prechod s previeCnou matici 10
- Spojka 10
- Nasuvna objimka 10
- Nasuvna objimka 17, 20, 25, 32
- Spojka redukovana 17-10, 20-10, 25-10, 32—10
- Prechod s vnéjSim zavitem 10-R 12
- T-kus 17-10-17/20-10-20/ 25-10-25/ 32-10-32
- Klipové korytko 17/20/25/32
- Knauf rychlomontazni Sroub XTN

4.1.2 Pouzitelné trubky
- RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
- RAUTHERM S jako pfipojovaci potrubf:
- 17x2,0mm
- 20x2,0mm
- 25x2,3mm
- 32x2,9mm
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0br. 4-2  Nabizené vzory dérovani

(zleva doprava: 6/18 R, 8/18 R, 8/18 Q)

0br. 4-3  RAUTHERM S trubka se spojovaci technikou - nasuvna

objimka



41.3 Popis

Zakladem akustického chladiciho stropu prip. vysoce vykonného
akustického chladiciho stropu i tepelné neaktivnich stropnich desek
jsou sériové vyrabéné desky ze sadrokartonu podle DIN 18180/CSN EN
520 pfip. CSN EN 14190 s integrovanym grafitem pfip. bez ngj.
Akusticky chladici strop a vysoce vykonny akusticky chladici strop
sestava ze dvou celoplo$né vzajemné slepenych dérovanych sadro-
kartonovych desek, u kterych je dérovany vzor usporadan presné

nad sebou. Sadrokartonové desky majf vyfrézované drazky, do kterych
je integrovana trubka RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm v bilé barvé s rozte¢i
36 mm ve spirdle. Na zadni stranu desky je celoploSné nalepeno ¢erné
akustické rouno.

Slozenou konstrukei ze slepenych sadrokartonovych desek a akustic-
kého rouna se dosahne snadné montéaze, rovného polozeni a vysoké
tuhosti. S 4 riznymi velikostmi stropnich desek Ize i v ¢lenitych mistnos-
tech doséhnout vysokého vyuziti plochy jak u aktivni chladici plochy

tak i u aktivni akustické plochy.

Ostré hrany na 4 stranach / 4 SK a predvrtany upeviovaci rastr
umoznuiji snadno zbudovat stropni podhled.

Akusticky chladici strop a vysoce vykonny akusticky chladici strop jsou
nabizeny s nasledujicimi dérovanymi vzory:

6/18R pravidelné  kruhové 6 mm 18 mm
8/18R pravidelné kruhové 8mm 18 mm
8/18Q pravidelné  Ctvercové 8mm 18 mm
Tab. 4-1  Dérovany vzor

4.1.4 Oblasti pouziti

Akusticky chladici strop a vysoce vykonny akusticky chladici strop jsou
urceny K realizaci zavéSenych stropnich podhledti pro pouziti uvniti
budov.

Akusticky chladici strop a vysoce vykonny akusticky chladici strop
disponuijf reakci na ohef tidy B-s2, d0 podle CSN EN 13501.

Nejsou vhodné k realizaci protipozarnich strop(i nebo jinych konstruké-
nich dilCi tridy pozarni odolnosti F30 az F90 nebo vyssi!

Musf byt dodrZeny poZadavky na preventivni a stavebni protipoZarni
ochranu na prvnich Unikovych cestach pfip. zasahovych cestach!

Akusticky chladici strop a vysoce vykonny akusticky chladici strop Ize
vyuzivat v komercnich prostorach, v kancelarskych a administrativnich
budovach bez zatizeni vihkosti.

Systém je nevhodny pro poufZiti ve vihkych prostorach vSeho druhu,
jako jsou na priklad komercni sanitarni prostory, sauny a bazény,

s vyjimkou WC a prostor toalet bez sprch.
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4.1.5 Prehled programu akustickych chladicich stropti pro dérované vzory 6/18 R,8/18 Ra8/18 Q

Stropni deska [D x 5] Oznaceni Rozmér Plocha desky Tepelné aktivni plocha

Dx$xV(mm) (m?) (m?)
“@J velka deska 19981188 x 20 2,37 2,26
L ) stredni deska 1132x1188x 20 1,58 1,49
mald deska 666 x 1188 x 20 0,79 0,73
velka desia 1998 1188 x 20 9,37 bez

(slepa deska)
M{C )ﬂ 1/2 deska (polovicni Sitka) 1998 x 594 x 20 1,18 1,10

( \ velka deska
— tepelné ¢astecné aktivovana 1998 x 1188 x 20 2,37 1,49

2/3 aktivni - 1/3 slepa

velkd deska

<—> l tepelné ¢asteCné aktivovana 1998 x 1188 x 20 2,37 1,49

1/3 slepa - 2/3 aktivni

Tab. 4-2  Prehled programu akustickych chladicich strop(i pro dérované vzory 6/18 R, 8/18 Ra 8/18 Q
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4.1.6 Akusticky chladici strop s dérovanim 6/18 R
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Obr. 4-5  Vzor dérovédni 6/18 R

Typ topného/chladiciho stropu Jednotka Akusticky chladici strop Vysoce vykonny akusticky chladici strop
Normovany chladici vykon

podle GSN EN 14240 (8K) W/m? %81 63,2

Normovany chladici vykon

podle GSN EN 14240 (10 K)" L 738 S0

Normovany topny vykon

podle GSN EN 14037 (10 K)" W/m? 96,7 60,3

Normovany topny vykon

podle GSN EN 14037 (15 K)" W/me 855 907

Hodnoceny stuperi zvukove pohitivosti o,

podle IS0 11654 - 0,45 (LM) resp. 0,50 (1)* 0,45 (LM) resp. 0,50 (L)*

Trida zvukové pohltivosti

podle IS0 11654 - Dresp. D? D resp. D%

Koeficient zvukové pohltivosti (NRC)

podie ASTM C423 - 0,60 resp. 0,60" 0,60 resp. 0,60%

Reakce na ohen tridy

podle GSN EN 13501 - Bl B-52, d0

Plocha desky m? 2,37 1,58 0,79 2,37 1,58 0,79
Tepelné aktivni plocha desky m? 2,26 1,49 0,73 2,26 1,49 0,73
Délka? (podélna hrana) mm 1998 1332 666 1998 1332 666
Sifka? (pficna hrana) mm 1188 1188 1188 1188 1188 1188
Sila? mm 20 20 20 20 20 20
Hmotnost desky kg 38,0 25,3 12,7 38,0 25,3 12,7
Délka trubky m 60 40 20 60 40 20
Tlakova ztrata desky pfi Pa 20300 7000 1100 20300 7000 1100
m = 25 kg/m**h (mbar) (203) (70) (11) (203) (70) (11)
Chladicf vykon desky (8 K) W 131 87 42 143 94 46
Chladicf vykon desky (10 K)¥ W 167 110 54 181 119 58
Topny vykon desky (10 K)? W 128 84 41 136 90 40
Topny vykon desky (15 K)® W 193 127 62 205 135 66

" Podile normy o topném /chladicim vykonu se hodnoty vztahuji na 1 m? aktivni plochy

2 Uvedené rozméry a tolerance odpovidaji pozadavkim normy CSN EN 520
9 Topny/chladici vykon vztahujici se na celkovou plochu desky

4 Prvni hodnota predstavuje zvukovou pohltivost bez vrstvy minerdlnich vidken ze zadni strany, druha hodnota zvukovou pohltivost s vrstvou zapouzdrenych

mineralnich vidken ze zadni strany silnou 30 mm.
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Chladici vykon podle CSN EN 14240 Topny vykon podle CSN EN 14037

Chladici vykon je vztazen na 1 m? aktivni chladici plochy. Topny vykon je vztazen na 1 m2 aktivni topné plochy.
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Akusticky chladici strop s dérovanim 8/18 R
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Obr. 4-6  Vzor dérovdni 8/18 R
Typ topného/chladiciho stropu Jednotka Akusticky chladici strop Vysoce vykonny akusticky chladici strop
Normovany chladici vykon
podle GSN EN 14240 (8K) Wm 56.5 62,2
Normovany chladici vykon
podle GSN EN 14240 (10 K)" W/me 7o 790
Normovany topny vykon
podle GSN EN 14037 (10 K)" Wm 5.3 60,6
Normovany topny vykon
podle GSN EN 14037 (15 K)" W/me 86,2 924
Hodnoceny stupei zvukové pohltivosti o,
podle 1SO 11654 - 0,65 (1) resp. 0,75? 0,65 (L) resp. 0,75?
Trida zvukové pohltivosti
podle IS0 11654 - Cresp. CY Cresp. CY
Koeficient zvukové pohltivosti (NRC)
podle ASTM C423 - 0,70 resp. 0,709 0,70 resp. 0,707
Reakce na ohen tridy
podle CSN EN 13501 - B-s2, d0 B-s2,d0
Plocha desky m? 2,37 1,58 0,79 2,37 1,58 0,79
Tepelné aktivni plocha desky m? 2,26 1,49 0,73 2,26 1,49 0,73
Délka? (podélna hrana) mm 1998 1332 666 1998 1332 666
Sitka? (pricné hrana) mm 1188 1188 1188 1188 1188 1188
Sila? mm 20 20 20 20 20 20
Hmotnost desky kg 36,0 24,0 12,0 36,0 24,0 12,0
Délka trubky m 60 40 20 60 40 20
Tlakova ztréta desky pii Pa 20300 7000 1100 20300 7000 1100
m = 25 kg/m**h (mbar) (203) (70) a (203) (70) (11)
Chladicf vykon desky (8 K) W 128 84 41 141 93 45
Chladici vykon desky (10 K)® W 162 107 52 179 118 58
Topny vykon desky (10 K)? W 127 84 4 137 90 44
Topny vykon desky (15 K)® W 195 128 63 209 138 67

" Podlle normy o topném /chladicim vykonu se hodnoty vztahuji na 1 m? aktivni plochy

2 Uvedené rozméry a tolerance odpovidaji poZadavkim normy CSN EN 520
9 Topny/chladici vykon vztahujici se na celkovou plochu desky

4 Prvni hodnota predstavuje zvukovou pohltivost bez vrstvy mineralnich vidken ze zadni strany, druha hodnota zvukovou pohltivost s vrstvou zapouzdfenych
mineralnich vidken ze zadni strany silnou 30 mm.
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Chladici vykon podle CSN EN 14240 Topny vykon podle CSN EN 14037

Chladici vykon je vztazen na 1 m? aktivni chladici plochy. Topny vykon je vztazen na 1 m2 aktivni topné plochy.
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Prlimérnd zvukova pohltivost (SAA) podle ASTM C423: 0,71 Priimérna zvukova pohltivost (SAA) podle ASTM C423: 0,73
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Obr. 4-7 Vzor dérovdni 8/18 Q

Typ topného/chladiciho stropu Jednotka Akusticky chladici strop Vysoce vykonny akusticky chladici strop
Normoyany chladici vykon

podle CSN EN 14240 (8K) W/m? 52,2 57,0

Normoyany chladici vykon

podle CSN EN 14240 (10 K)" W/m? 66,2 72,2

Normoyany topny vykon

podle CSN EN 14037 (10 K)" W/m? 52,4 559

Normoyany topny vykon

podle CSN EN 14037 (15 K)! W/m? 79,0 84,1

Hodnoceny stupeii zvukové pohitivosti o,

podle ISO 11654 - 0,70resp. 0,80" 0,70 resp. 0,80?

Trida zvukové pohltivosti

podle IS0 11654 - Cresp. BY Cresp. BY

Koeficient zvukové pohltivosti (NRC)

podle ASTM C423 - 0,70resp. 0,75" 0,70resp. 0,75?

Reakcg na ohen tridy

podle CSN EN 13501 - B-s2,d0 B-s2,d0

Plocha desky m? 2,37 1,58 0,79 2,37 1,58 0,79
Tepelné aktivni plocha desky m? 2,26 1,49 0,73 2,26 1,49 0,73
Délka® (podélna hrana) mm 1998 1332 666 1998 1332 666
Sitka? (pfitna hrana) mm 1188 1188 1188 1188 1188 1188
Sila? mm 20 20 20 20 20 20
Hmotnost desky kg 36,0 24,0 12,0 36,0 24,0 12,0
Délka trubky m 60 40 20 60 40 20
Tlakové ztrata desky pfi Pa 20300 7000 1100 20300 7000 1100
m = 25 kg/m**h (mbar) (203) (70) (1) (203) (70) (1)
Chladicf vykon desky (8 K) W 118 78 38 129 85 42
Chladici vykon desky (10 K)® W 150 99 48 163 108 53
Topny vykon desky (10 K)® W 118 78 38 126 83 41
Topny vykon desky (15 K)® W 179 118 58 190 125 61
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Chladici vykon podle CSN EN 14240
Chladici vykon je vztazen na 1 m? aktivni chladici plochy.

Topny vykon podle CSN EN 14037
Topny vykon je vztazen na 1 m2 aktivni topné plochy.
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Zvukova pohltivost podle CSN EN IS0 354 bez vrstvy
z mineralnich vlaken ze zadni strany

Zvukova pohltivost podie CSN EN IS0 354 s vrstvou
z mineralnich vlaken ze zadni strany silnou 30 mm
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VySka zavéseni: 200 mm

Hodnoceny stuper zvukové pohltivosti podie ISO 11654 o, = 0,70

Trida zvukové pohltivosti podle ISO 11654 C

Verbalni hodnoceni podle VDI 3755: vysoce absorpéni
Koeficient zvukové pohltivosti (NRC) podle ASTM C423: 0,70

Prlimérna zvukova ponhltivost (SAA) podle ASTM C423: 0,72
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VySka zavéSeni: 200 mm

Hodnoceny stupei zvukové pohltivosti podie IS0 11654 o, = 0,80

Trida zvukové pohltivosti podle ISO 11654: B

Verbalni hodnoceni podle VDI 3755: maximalné absorpcni
Koeficient zvukové pohltivosti (NRC) podle ASTM C423: 0,75
Priimérna zvukova pohltivost (SAA) podle ASTM C423: 0,74




4.1.7 \Volné zavéSena stropni deska

Popis

Obr. 4-8  Priklad provedeni volné zavesené stropni desky

Zakladem volné zavéSené stropni desky s akustickym chladicim
stropem, resp. vysoce vykonnym akustickym chladicim stropem jsou
sériové vyrabéné sadrové desky podle DIN 18180/CSN EN 520

popt. CSN EN 14190 s grafitem, popr: bez ngj. Okrajové zakon&eni
volné v prostoru zavéSené stropni desky mohou tvofit napf. ohnuté,
prehnuté sadrokartonové desky. Otevienym provedenim pfi volném
zavéSeni se chladici vykon zvysi o 15-20 %.

Oblasti pouziti

Akusticky chladici strop a vysoce vykonny akusticky chladici strop
ve volné zavéSeném provedeni je vhodny pro pouziti v kancelarskych
a reprezentativnich prostorach s plochami z pohledového betonu,
sklenénych tvarnic nebo se zvukové odrazivou podlahou. Flexibilni
umisténi volné zavésené stropni desky je vyhodné predevsim pri
rekonstrukcich, protoZe osvétleni a ventilaci Ize volné umistit mezi
zaveseng stropni desky.

Volné zavéSena stropni deska 8/18 Ra 8/18 Q

Typ topného/ AKD volné H-AKD volné
chladiciho Jednotka zavéSena stropni zavéSena stropni
stropu deska 8/18 R deska 8/18 R
Chladici vykon podle )
DIN EN 14240 (8K)' Wim 694 729
Chladici vykon podle .
DINEN14240 (10K " e A
Topny vykon podie W/m? 1126 1200

DIN EN 14037 (15K)"

! Hodnoty se vztahuji na 1m? aktivni plochy

Tab. 4-2

Typ topného/ AKD volné H-AKD volné
chladiciho Jednotka  zavéSena stropni zavéSena stropni
stropu deska 8/18Q deska 8/18 Q
Chladici vykon podle )
DIN EN 14240 (8K)' Wim 67.1 716
Chladici vykon podle 2
DINEN 14240 (10K /™ 850 04
Topny vykon podle )
DIN EN 14037 (15K)! Wim 132 1210

 Hodnoty se vztahuji na 1m? aktivni plochy

Tab. 4-3

(@

Pri upevnéni okrajového zakonceni doejte, aby se nepoSkodila potrubi
integrovana do stropnich desek.

4.1.8 Slepé desky

0br. 4-9  Nabizené tepelné neaktivni desky

Tepelné neaktivni stropni desky Ize pouzit do vhodného dérovaného
vzoru typu akustického chladiciho stropu.
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oot | s |l

strop

Dérovany vzor 6/18R | 8/18R|8/180 | 6/18R |8/18R 8/180

Plochadesky  [m? 2,37 2,37

Délka [mmi 1998 1998

Sitka [mm] 1188 1188

Tloustka [mm] 20 20

Hmotnost desky [kg] | 44,0 \ 42,0 \ 42,0 | 440 \ 42,0 \ 42,0

Tab. 4-4  Slepé desky

Z diivodu podilu grafitu ve vysoce vykonném akustickém chladicim
stropu je v dérovaném vzoru zfejmy barevny rozdil oproti akustickému
chladicimu stropu. Pokud denni svétlo pada na strop jako rozptylené
svétlo, Ize to pozorovat jako rozdil mezi svétle Sedou a tmaveé Sedou.
Aby se zabranilo barevnému rozdilu, je tfeba vybrat prisluSnou slepou
desku k typu chladiciho stropu.

Slepé desky je mozné prifezavat rucné vhodnou rucni pilou nebo
strojové vhodnou rucni kotoucovou pilou. Aby byl pfifez rovny,
doporucujeme v obou pripadech pouZit vodicf listu.

Slepé desky nedisponuiji pfedvrtanym rastrem pro upevnéni.
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4.1.9 Volitelna izolace - mineralni vina podle CSN EN 13162

0br. 4-10 PE zapouzdiend mineralni vidkna

Aby se dosahlo lepSiho soucinitele zvukové pohltivosti, Ize na zadni
stranu akustického chladiciho stropu pfip. vysoce vykonného akustic-
kého chladiciho stropu poloZit vrstvu zapouzdfenych mineralnich viaken.

Technické vlastnosti Jednotka Data Norma
Délka mm 666 -

Sirka mm 200 -

Vyska mm 30 -
Hmotnost kg 0,070 -
Hodnota tepelné vodivosti () W/(mK) 0,040 -
Oblasti pouzitf - DI DIN 4108-10
Trida stavebniho materiélu .

mineralnich vidken - Al CSNEN13501-1
Trida pozaru mineralnich ;

viaken ve spojeni s PE folii - E CSNEN 13501
TlouStka PE folie mm cca 25 -
Odpor pfi proudéni MF kPas/m? >5 (AF 5) -

Trida tolerance na tloustku - T2 CSNEN 13162

(@

Aby nevznikaly odletky viaken, je mineralni viakno zapouzdieno
do PE fdlie.

(@

Izolace se poklada plosné na zadni stranu akustického chladiciho stropu
piip. vysoce vykonného akustického chladiciho stropu mezi nosné
latovani spodni konstrukce.

A

Neni dovoleno skladovani na pfimém slune¢nim svétle.




4.2  Montaz

4.2.1 Stavebné klimatické podminky
Dlouholeté zkuSenosti ukazaly, Ze pro zpracovani desek ze sadrokartonu

jsou nejvyhodngjSimi klimatickymi podminkami relativni vinkost
vzduchu mezi 40 % a 80 % a teplota mistnosti nad +5 °C.

Obkladani produkty zaloZzenymi na deskach ze sadrokartonu se nesmi
provadét pri déletrvajici relativni vihkosti v budové vySsi nez 80 %.

Po montazi musi byt akusticky chladici strop a vysoce vykonny
akusticky chladici strop chranén pred déletrvajicim pdsobenim vihkosti.
Proto musi byt po ukonCeni montaznich praci zajiSténo dostatecné
vétrani uvniti budov. Je nutno zamezit pfimému ofukovani stropniho
podhledu horkym nebo teplym vzduchem. Pokud je jako potér pouzit
horky asfalt, smi byt tmelici prace provedeny az po vychladnuti potéru.
Je nutno se vyvarovat rychlého, Sokového natopeni mistnosti,
predevsim v zimé, nebot jako dlisledek délkovych zmén mohou
vzniknout trhliny nebo vybouleni stropniho podhledu.

Predevsim prace na omitkdch a potérech maji za nasledek drasticky
nariist relativni vihkosti vzduchu a pfed zahdjenim suchych interiéro-
vych praci musf byt ukonceny.

Nesmi dojit k tpInému provihéeni akustického chladiciho stropu
a vysoce vykonného akustického chladiciho stropu.

4.2.2 Skladovani

Akusticky chladici strop, vysoce vykonny akusticky chladici strop

a pfisluSenstvi musi byt chranény pred plisobenim vihkosti. Produkty
ze sadrokartonu je nutno zasadné skladovat v suchu. Pro zamezeni
deformaci a lom(l je nutno akusticky chladici strop a vysoce vykonny
akusticky chladici strop skladovat na rovné ploSe, napr. na paletach
nebo na drevénych hranolech ve vzdalenosti cca 35 cm. Neodborné
skladovani desek chladiciho stropu, jako napf. postavenim na hranu,
vede k deformacim, ulomeni hran nebo rohi, které negativné ovliviuji
moznost bezvadné montaze.

0br. 4-11  Dodani a skladovani desek akustického chladiciho stropu

(@

Pi skladovani desek v budové je nutno dbat na nosnost podkladu.
Dvacet desek akustického chladiciho stropu o rozmérech
1998 x 1188 x 20 mm ma hmotnost cca 800 kg.

(@

Desky se musi skladovat ¢ernou netkanou textilii nahoru.

4.2.3 Transport

Desky akustického chladiciho stropu jsou dodavany na paletach.

Na stavbu je nutno je pfenést ve dvou na vySku nebo prepravit pomoci
vhodnych transportnich prostredku. Pri ruénim prenaseni dbejte, aby
stropni desky byly pfenaseny mirné naklonény a desky byly uchopeny
ve vzdalenosti min. 10 cm od rohu desky.

(@

Strana potazena netkanou textilil musi sméfovat ,nahoru®.

0br. 4-12° Rucni manipulace s deskami akustického chladiciho stropu
na stavenisti

7
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4.3  Montazni postup

4.3.1 Prehled montazniho postupu

1. Upevnéni pfipojovaciho potrubi na hrubém stropu

2. Vytvoreni spodni konstrukce

3. Upevnéni aktivnich stropnich desek na spodni konstrukci
4. Pfipojeni stropnich desek na pfipojovaci potrubi

5. Vyplachnuti a provedeni tlakové zkousky

6. Kompletni izolace rozvod a pripojovacich potrubi

7. Montaz neaktivnich oblasti stropu
8. Zatmeleni spar a hlav Sroub(
9. Povrchova Uprava stropniho podhledu

4.3.2 Montaz pfipojovaciho potrubi

Pred montazi desek akustického chladiciho stropu musi byt instalovan
potrubni systém, nejlépe systémem Tichelmann zavéseny na hrubém
stropu. Pritom dbejte, aby zavésy pro kovovou spodni konstrukei ziistaly
nedotCeny.

==

%
)/n1ax. 100 mm

Obr. 4-14  Zavésenad kovova spodni konstrukce paralelni s podélnou
hranou desky

Pripustny rozpon:

74vés a 750 mm

Zakladni profil b 750 mm

Nosné latovani ¢ 297 mm paralelné k podéIné hrané desky

0br. 4-13  Pripojovaci potrubi

Aby nevznikala kondenzacni voda na pripojovacim potrubi, je nutné
je izolovat tésné vici difuzi vodni pary.

4.3.3 Spodni konstrukce

Akusticky chladici strop a vysoce vykonny akusticky chladici strop jsou
vhodné k montdazi na kovové spodni konstrukce podie DIN 18181,
Spodni konstrukce na bazi kovovych profilli musi byt provedeny jako
zavéSena kovova spodni konstrukce (viz obr. 4-14 a 4-15).

K provedeni kovové spodni konstrukce doporucujeme CD profily

60 x 27 x 0,6 mm.

1/3a

%
/J/max. 100 mm

0br. 4-15  ZavéSena kovova spodni konstrukce paralelni s pricnou

hranou desky
Pfipustny rozpon:
Zavés a 750 mm
Zé&Kladni profil b 750 mm
Nosné latovan{ C 333 mm paralelné k pricné hrané desky

Zavésena kovova spodni konstrukce sestavajici z noniovych zavési, CD
profili a spojovacich prvki musf byt schopnd vynést plosnou hmotnost
cca 16 kg/m? akustického chladiciho stropu, resp. vysoce vykonného
akustického chladiciho stropu.
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Priklady provedeni zavéSené kovové konstrukce:

4.3.4 Priprava instalace stropnich desek
1. Pripravte potrubi pro pfipojeni na pripojovaci potrubi. Pripadné
potrubi prodluzte spojkou a trubkou RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm.

K montazi kovové spodni konstrukce se musi pouZit noniové zavesy
s dvéma pojistnymi zavlackami. Pojistné zavlacky musi byt uzpdsobeny
tak, aby se zabranilo samocinnému vyklouznuti.

Spojeni kovoveé spodni konstrukce mezi zakladnim profilem a nosnym
latovanim vzajemné musi byt provedeno takzvanymi kotvami.

Pro upevnéni téchto spodnich konstrukci na masivni stropy je nutno
pouzit vhodné schvalené hmozdinky a upeviiovaci prostfedky vhodné
pro dany pfipad pouZiti a zatizeni.

Vzajemné spojeni kovoveho zakladniho a nosného latovani musi byt
provedeno pomoci vhodného prislusenstvi vyrobce CD profilil. Detaily
provedeni jsou uvedeny v pisluSnych stavebné technickych podkladech
vyrobce CD profilli.

Nosné profily spodni konstrukce musi vZdy probihat paralelné k hranam
desek.

Obr. 4-16  Priprava potrubi

2. Hrany na viditelné strané zbruste tak, aby vzniklo mirné zkoseni.

Obr. 4-17  ZbrouSeni hran

3. Natfete hrany podkladovym natérem ,Knauf zpevriovaci a penetrac-
ni natér* firmy Knauf .

(@

Dal$i informace o zpracovani podkladového natéru naleznete
v podkladech vyrobce firmy Knauf.
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0br. 4-18  Podkladovy nater hran

435 Vyrovnani a upevnéni desek chladiciho stropu
Dbejte na jednotny smér pokladani. Rezané hrany desek jsou oznaceny
Cervené a modre. Pri montazi musi byt desky pokladany vzdy ¢ervenou

znackou k modré znacce.

O]

ol|o]pliaae|o

Q © O ofu]|le

0br. 4-20  Realizace spar
Optimalni Sitka spar ¢ini 2 mm az 4 mm. Minimalni Sitka spary nesmi
byt niz8i nez 2 mm, protozZe pak nelze realizovat vypInéni spary na celou
vySku spary 20 mm.

Upevnéni desek chladiciho stropu
Je vhodné pouzit k montazi akustického chladiciho stropu pfip. vysoce

vykonného akustického chladiciho stropu mechanicky zvedak desek.

0br. 4-21  Zvedak desek pro spravné polohovani stropnich desek

0Obr. 4-19  Vyrovnani stropnich desek
1 Montazni pom{cka, podle dérovani

2 Dodatecna vizualni kontrola

A

N

Upevnéni desek chladiciho stropu (akustického chladiciho stropu
a vysoce vykonného akustického chladiciho stropu) se smi realizovat
pouze rychlomontaznim Sroubem Knauf XTN nebo rovnocennym
Sroubem s nasledujicimi znaky do k tomu uréenych predvrtanych otvor(

Vlyrovnani stropnich desek navzajem se provede pomoci montazni
pomicky podle dérovani. Vzdy se musf provést dodatetna vizuaini

kontrola vyrovnani dérovani.
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na viditelné strané:
- Délka Sroubu: 33mm

- Prlimér: 3,9 mm

- Tvar hlavy: Plocha hlava (prlimér 8 mm)
- Hrot Sroubu: vyvalcovany

- Povrstvent: Cerné fosfatovani

- Druh zavitu: Dvouchody zdvit




PouZijte cca 25 Sroubti na m?, nosné latovani paralelné s pricnou hranou.

Doporucujeme pouzit Sroubovak pro suchou montaz s hloubkovym
dorazem.

0br. 4-22 MontaZ Sroubovakem pro Stché interiéroveé prace
s hloubkovym dorazem

Sroubované spoje provedené mimo uréené upeviiovaci body mohou
zplisobit poskozeni hotové pripravenych trubek RAUTHERM S

10,1 x 1,1 mm. Montdz stropnich desek se provadi prlichozi
pohledovou stranou sadrokartonu smérem do mistnosti.

Jestlize budou stropni desky akustického chladiciho stropu pfip. vysoce
vykonného akustického chladiciho stropu instalovany tak, ze nosné
latovani zavéSené kovoveé spodni konstrukce je usporadano paralelné

k podélné hrané stropnich desek, pak musi byt kazdy pfedvrtany otvor
upevnovaciho rastru osazen rychlomontaznim Sroubem vhodnym K typu
chladiciho stropu. Pfi pokladani nosného latovani paralelng s pficnou
hranou desek je nutné kazdou druhou fadu otvorti paralelni s pfi¢nou
hranou desky osadit rychlomontaznim Sroubem, ktery odpovida typu
chladiciho stropu.

Po montazi tepelné aktivnich desek chladiciho stropu nasleduje
hydraulické pripojeni, které provede instalatér vytapéni.

4.3.6 Vyplachnuti, napusténi a odvzdusnéni

Proces vyplachnuti je nutno provést bezprostfedné po montazi aktivnich

akustickych stropnich chladicich desek. Na zavér procesu pInéni musi

byt provedeno

- hydraulické vyrovnani jednotlivych vétvi potrubi pfi pfipojeni
systémem Tichelmann nebo

- samostatnych topnych okruh( pfi pfimém napojeni na rozdélovac
topnych okruhd.

Pro vytlaceni vzduchovych bublinek musi byt pro proces odvzdu$iovani
zajisténa minimaini hodnota objemového priitoku. Ta ¢ini 0,8 I/min, coZ
odpovidd rychlosti priitoku 0,2 m/s.

Tlakova zkouska

Tlakovou zkouSku je nutno provést po odvzdusnéni potrubniho systému.
Musi byt provedena a zapsana podle protokolu tlakové zkousky

z technické informace ,PloSné vytapéni/chlazeni*. V pfipadé nebezpedi
mrazu je nutno provést vhodna opatfeni, aby se zamezilo poSkozeni
potrubnich systém{ mrazem. To Ize provést napr. vytdpénim stavby
nebo pouzitim nemrznoucich smési.

Odvzdu$néni potrubniho systému a tlakova zkouska jsou nutnymi

predpoklady pro uvedeni akustického chladiciho stropu pfip. vysoce
vykonného akustického chladiciho stropu do provozu.

Podle potreby se pfipojovaci potrubi musi izolovat a pfipadné na stropni
desky prilozit izolace ze zapouzdrenych minerainich viaken.

4.3.7 Neaktivni iseky stropu

Tepelné neaktivni stropni desky Ize vylozit slepymi deskami. Ty musi byt
vybrany v provedeni prislusného typu chladiciho stropu s prislusSnym
dérovanym vzorem.

0br. 4-23  Priklad zapracovani vzduchové vyustky do tepelné neaktivni
desky

Tepelné neaktivni Useky stropu Ize realizovat pomoci béznych sadrokar-
tonovych desek nebo dérovanych sadrokartonovych desek. Dbejte,
aby byla dodrzena montazni vySka akustického chladiciho stropu resp.
vysoce vykonného akustického chladiciho stropu 20 mm. Spodni
konstrukce v téchto oblastech musi mit odpovidajici nosnost.

(@

Vestavné prvky, jako napr. integrovand svitidla, vyustky vzduchu nebo
sprinklery, mohou byt integrované pouze do tepelné neaktivnich oblasti
stropu. To je nutno vcas zohlednit pfi planovani stropniho podhledu.
Svésend svitidla nelze pfimo upevnit do desek akustického chladiciho
stropu resp vysoce vykonného akustického chladiciho stropu. Vhodnym
opatfenim je tfeba zajistit, aby svéSena svitidla byla zavéSena budto

z hrubého stropu, nebo byla upevnéna piimo na spodni konstrukci, aniz
by se pritom prekrodila maximalni nosnost. Pfipadné v tomto seku
zabudujte do spodni konstrukce dodatecné zakladni profily a nosné
latovan.
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A

Pri planovani vestavnych prvki je nutno dodrzet pfip. bezpecnostni
vzdalenosti k deskam akustického chladiciho stropu. Je nutno
dodrzovat zadani vyrobc(i vestavnych prvkd.

A

Vlysoce vykonny akusticky chladici strop disponuje diky grafitu
integrovanému do struktury sadry elektrickou vodivosti, ktera maze pri
neodborném pripojeni jednak privadét do integrovaného svitidla
napriklad chybové proudy.

Na druhé strané je mozné, Ze se projevi urcity stinici efekt ve vztahu

k elektromagnetickym paprskdm.

4.3.8 Zatmeleni

Akusticky chladici strop a vysoce vykonny akusticky chladici strop ma
ze 4 stran ostrou hranu (4 SK), ktera se musi zpracovat technikou
zatmeleni spar. Obecné musi byt zatmeleny vSechny hrany akustického
chladiciho stropu pfip. vysoce vykonného akustického chladiciho stropu
a hlavy Sroubd.

Zatmeleni se smi provést teprve tehdy, kdyz uz nedochazi k vétsim
zménam v délce stropnich desek, napf. nasledkem zmény vihkosti nebo

teploty.

Zpracovani nesmi probihat pfi teplotach prostoru a desek pod +10 °C
(trvale).

Obr. 4-24 UpIné vyplnéni spary po celé tloustce desky 20 mm

Spara musi byt vyplnéna po celé vySce tloustky stropni desky 20 mm
tmelem ,Knauf Uniflott”.

Podrobnosti o zpracovani tmelici hmoty naleznete v podkladech vyrobce

firmy Knauf.
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Obr. 4-26  Zatmeleni hiav sroub

(@

Zatmelit dérovani v tepelné aktivnich stropnich deskach neni pfipustné.

4.3.9 Povrchy prebruste, hrany vyrovnejte

Zatmelené spary a hlavy Sroubll se musi nasledné prebrousit. Prebrou-
Seni Ize provést rucné brusnym papirem zritosti 100 az 200.

0br. 4-27  Prebrouseni povrchu

4.3.10 Podklad

Podklad, to znamena strana akustického chladiciho stropu pfip. vysoce
vykonného akustického chladiciho stropu privracena k mistnosti véetné
spar, musi splfiovat pozadavky na rovnost ploch podle DIN 18202.
Kromé toho musi byt suchy, nosny a zbaveny prachu a ne€istot.



4.3.11 Zpeviovaci a penetracni natér

Pfed dalSim natérem barvou se akusticky chladici strop resp. vysoce
vykonny akusticky chladici strop vCetné slepych desek a tmelenych
ploch musi oSetfit zpeviiovacim a penetracnim natérem.

Timto zpevilovacim a penetraénim natérem se vyrovnaji rozdily

v savosti sadrokartonu a sparovaci hmoty.

Pokud jsou sadrokartonové desky natfeny rovnou interiérovou disperzni
barvou, mohou v dlisledku rozdilné savosti vzniknout rozdily v barevnosti
a stiny. Pii opakovanych natérech méize dojit k odlupovani barvy.

Penetracni natér se smi nanaset jen vhodnym valeckem nebo Stétcem.
Nanaseni stfikaci pistoli nedoporucujeme.

4.3.12 Barvy alaky
Pouzit Ize vétSinu béznych disperznich barev.

Natéry na minerdini bazi, jako napf. barvy na bazi vapence, vodniho skla
a silikatove barvy nejsou vhodné.

Obr. 4-28  Naneseni barvy vdleckem

Barvy se smi nanaSet jen vhodnym valeCkem nebo Stétcem.
Nanaseni stikaci pistoli nedoporucujeme.

4.3.13 Nalezeni trubek v desce

Trubky v desce Ize v priibéhu procesu vytapéni nalézt pomoci
termofdlie. Termofolii priloZite na zkoumany Usek a uvedete akusticky
chladici strop pfip. vysoce vykonny akusticky chladici strop do topného
provozu. Termofdlie jsou pouZzitelné opakovang.

0br. 4-29  Nalezeni trubek médium desce pomoci termofdlie
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4.4  Spary a napojeni

Spary musi byt zohlednény jiz ve fazi planovani. Zasady planovani spar
naleznete v Kapitel 6.7, S. 91.

Musi byt dodrZeny nasledujici konstrukéni a projekéni zasady:

- Dilata¢ni spary budovy musi byt se stejnou moznosti pohybu
konstrukéné zohlednény pomoci dilatacnich spar ve stropnim
podhledu.

- Stropni plochy je nutno v ndvaznosti na DIN 18181 po kazdych 10 m
jak v podéIném tak i v pricném sméru oddélit dilatacnimi sparami.

- Zévésné stropni podhledy je nutno konstrukéné oddélit od zacleng-
nych sloupd a vestavnych prvkd, jako jsou napr. svétla.

- Spdry je nutno naplanovat pfi vyraznych zménach priifezu stropniho
podhledu, jako jsou napf. rozSifeni chodeb nebo vystupuijici stény.

Pi realizaci akustického chladiciho stropu pfip. vysoce vykonného
akustického chladiciho stropu Ize pouzit nasledujici druhy spar pfip.
napojen.

4.41 Dilatacni spara

V oblasti dilatacni spary je nutné oddéleni celé stropni konstrukce.
Pouziva se pfi premosténi konstrukCnich spar stavebniho télesa, nebo
pokud to poloha stropu vyzaduje, pfi rozdéleni na Useky. To je nezbytné
minimalné vzdy po 10 m u akustického chladiciho stropu pfip. vysoce
vykonného akustického chladiciho stropu.
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0br. 4-32  Priklad provedeni kluzného napojeni na stenu
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0br. 4-30  Priklad provedeni spary pole (pohybové spéry)

1 Akusticky chladici strop, resp. vysoce vykonny
akusticky chladici strop

2 Dérovana nebo nedérovana slepa deska

3 Kryci profil

4 Kovova spodni konstrukce / CD profil

4.4.2 Napojenina sténu

Napojeni na sténu akustického chladiciho stropu pfip. vysoce vykon-
ného akustického chladiciho stropu na plochy obklopuijici mistnost musi
byt nutné provedeno kluznym zpdsobem, aby v téchto kluznych spojich
bylo mozné kompenzovat teplotni horizontalni rozpinani stropnich
desek.
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>15mm
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0br. 4-33  Priklad provedeni napojeni na sténu s odstupriovanou
slepou deskou

1 Akusticky chladici strop, resp. vysoce vykonny
akusticky chladici strop

Dérovana nebo nedérovana slepa deska
Stinova spara

Kovova spodni konstrukce / CD profil
Pripojovaci U profil / UD 30

Tésnéni v pripojeni (alternativné)
Odstupriovana slepa deska

~N O OB~ W N



5

CHLADICI STROPY

5.1  Popis systému

v

- Ctyri velikosti desek umoziiujf vysoké vyuziti plochy

Vlysoky chladici vykon az 66 W/m?
Vhodné pro vytapéni a chlazeni

- Dobra manipulace diky stabilni sendvicové konstrukci

- Snadné upevnéni se skrytym upeviovacim rastrem

Kratka doba montaze prefabrikovanych desek

5.1.1 Komponenty systému

Chladici strop

Stropni deska 2000 x 1250 x 30 mm /2,5 m?
Stropni deska 1500 x 1250 x 30 mm /1,88 m?
Stropni deska 1000 x 1250 x 30 mm /1,25 m?
Stropni deska 500 x 1250 x 30 mm / 0,63 m?
Svérné Sroubeni 10

Pfechod s prevle¢nou matici 10

Spojka 10

Nasuvnd objimka 10

Nasuvna objimka 17, 20, 25, 32

Spojka redukovana 17-10, 20-10, 25-10, 32—10

Pfechod s vnéjSim zavitem 10-R

T-kus 17-10-17/20-10-20/ 256-10-25/ 32-10-32

Klipové korytko 16 /17 /20/25/ 32

5.1.2 Pouzitelné trubky

RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm
RAUTHERM S jako pfipojovaci potrubf:
- 17x2,0mm

- 20x2,0mm

- 25x2,3mm

- 32x2,9mm

mQMQIRRRIRIm

Obr. 5-1

Chladici strop pro suchou montaz

PLOSNE VYTAPENI/CHLAZENI

s
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Obr. 5-2  Nabizené velikosti desek

5.1.3 Popis

Zakladem chladiciho stropu jsou sériové vyrabéné sadrové desky podle
DIN 18180/CSN EN 520. Chladici strop jsou sédrokartonové desky se
zafrézovanymi drazkami a viozenymi trubkami RAUTHERM S

10,1 x 1,7 mm s rozte¢i 45 mm jako dvojity meandr.

Polystyrénova izolace EPS 035 na zadni strané a zesilovaci pasy ze
sadrokartonu zajistuji snadnou montaz. Diky Ctyfem stropnim deskam
riiznych velikosti Ize dokonce i ve Glenitych mistnostech dosahnout
velkého rozsahu aktivni chladici plochy. Neaktivni oblasti stropniho
podhledu mohou byt uzavieny béznymi sadrokartonovymi deskami
tloustky 15 mm v provedent jako dvojité obloZeni. Plilkulata zplo§téna
hrana HRAK na strandch nachazejicich se paralelné k pouzitym
zesilovacim pastim umoziiuje snadné vytvoreni stropniho podhledu.

5.1.4 Oblasti pouziti
Chladici strop je uréen k realizaci zavé$enych stropnich podhledd pro
pouziti uvniti budov.

(@

Chladici strop disponuje reakci na oher tfidy B-s1, dO podle

CSN EN 13501. Viyrobky nejsou vhodné k realizaci protipozarnich
stropl tridy pozarni odolnosti F30 az F90 nebo vyssil Musi byt dodrzeny
pozadavky na preventivni a stavebni protipozarni ochranu na prvnich
tnikovych cestach prip. zasahovych cestach!

Stropni desky Ize pouzivat v bytovych nebo komerénich prostorach, jako
jsou napr. kancelarske a spravni stavby bez zatizeni vinkosti. Systémy
nejsou vhodné pro pouZit ve vihkych prostorach vSeho druhu, jako jsou
napfiklad komer¢ni sanitarni prostory, sauny a bazény. Vyjjimkou jsou
prostory WC a toalet bez sprch.
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Typ topného/chladiciho stropu Jednotka Chladici strop

Normovany chladici vykon podle CSN EN 14240 (8K) W/m? 51,7

Normovany chladici vykon podle CSN EN 14240 (10 K)? W/m? 66,0

Normovany topny vykon podle CSN EN 14037 (10 K)") W/m? 53,3

Normovany topny vykon podle DIN EN 14037 (15 K)" W/m? 82,6

Reakce na ohef tFidy podle CSN EN 13501 - B-s1,d0

Plocha desky m? 2,50 1,88 1,25 0,63
Tepelné aktivni plocha desky m? 2,10 1,60 1,00 0,50
Délka? (podélnd hrana) mm 2000 1500 1000 500
Sitka? (pficna hrana) mm 1250 1250 1250 1250
Sila? mm 30 30 30 30
Hmotnost desky kg 42,5 32,0 21,0 10,7
Délka trubky m 48 37 23 11
Tlakova ztrata desky Pa 17 800 8500 2700 415
pii m = 25 kg/m?h (mbar) (178) (85) 27 (@)
Chladici vykon desky (8 K)* W 108 83 52 26
Chladici vykon desky (10 K)? W 138 105 66 33
Topny vykon desky (10 K)® W 112 85 53 27
Topny vykon desky (15 K)? W 173 132 82 41

' Podle normy vytapéni/chlazeni se hodnoty vztahuiji na 1 m? aktivni plochy
2 Uvedené rozmeéry a tolerance odpovidaji poZzadavkim normy CSN EN 520

% Topny/chladici vykon vztahujici se na celkovou plochu desky

Chladici vykon podle CSN EN 14240
Chladicf vykon je vztazen na 1 m? aktivni chladici plochy.

Topny vykon podle CSN EN 14037
Topny vykon je vztazen na 1 m? aktivni topné plochy.

Specificky chladici vykon q [W/m?]
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5.2  Montaz

5.2.1 Stavebné klimatické podminky
Dlouholeté zkuSenosti ukazaly, Ze pro zpracovani sadrokartonovych

desek jsou nejvyhodnéjSimi klimatickymi podminkami relativni vihkost
vzduchu mezi 40 % a 70 % a teplota mistnosti nad +10 °C.

Obkladani produkty zaloZzenymi na sadrokartonovych deskach
by se nemélo provadét pfi déletrvajici relativni vihkosti v budové
vy$Sinez 70 %.

Po montdzi je treba chranit stropni desky pred déletrvajicim plisobenim
vihkosti. Proto je nutné zajistit uvnitf budov po ukonceni montaznich
praci dostate¢né vétrani. Je nutno zamezit pfimému ofukovani
stropniho podhledu horkym nebo teplym vzduchem. Pokud je jako potér
pouzit horky asfalt, smi byt tmelici prace provedeny az po vychladnuti
potéru. Je nutno se vyvarovat rychlého, Sokového natopeni mistnosti

v zimé, nebot jinak jako dlsledek délkovych zmén mohou vzniknout
trhliny nebo vybouleni stropniho podhledu.

Predevsim prace na omitkdch a potérech maji za nasledek drasticky
narlist relativni vihkosti vzduchu a pred zahajenim suchych interiéro-
vych praci musf byt ukonceny.

5.2.2 Skladovani

Chladicf strop a pfislusenstvi musi byt chranény pred pdsobenim
vihkosti. Produkty ze sadrokartonu je nutno zasadné skladovat v suchu.
Pro zamezeni deformaci a lomdl je nutno stropni desky skladovat

na rovné ploSe, napf. na paletach nebo na drevénych hranolech

ve vzdalenosti cca 35 cm. Neodborné skladovani stropnich desek,
jako napf. postavenim na hranu, vede k deformacim, které mohou
negativné ovlivnit moznost bezvadné montaze.

Pri skladovani desek v budové je nutno dbat na nosnost podkladu.
Dvacet stropnich desek o rozmérech 2.000 x 1.250 mm ma hmotnost
cca 850 kg.

5.2.3 Montazni postup

1. Upevnéni pfipojovaciho potrubi na hrubém stropu

Vytvofeni spodni konstrukce

Upevnéni aktivnich stropnich desek na spodni konstrukci
Pfipojeni stropnich desek na pripojovaci potrubi

Vyplachnuti a provedeni tlakové zkouSky

Podle potreby kompletni izolace rozvodd a pripojovacich potrubi
Montaz neaktivnich oblasti stropu

Zatmeleni stropniho podhledu

Povrchova Uprava stropniho podhledu

© ®© N o O

Spodni konstrukce

Chladici strop je vhodny k montazi na kovové spodni konstrukce podle
DIN 18181. Spodni konstrukce na bazi kovovych profilli mohou byt
provadény ve dvou rliznych variantach:

- Primo upevnéna kovova spodni konstrukce (viz obr. 5-3)

- Zavésena kovova spodni konstrukee (viz obr. 5-4)

(@

Spodni konstrukce provedend jako kovova spodni konstrukce musi byt
schopna pojmout plonou hmotnost chladiciho stropu cca 17 kg/ m?.
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max. 100 mm ‘ ‘ ‘
c ’ c * c ?
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- 7 - /i /%ax. 100 mm
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0br. 5-3  Piimo upevnénd kovova spodni konstrukce podle
DIN 18181 napojeni na sténu viz obr. 5-9

0br. 5-4  Zavésend kovova spodni konstrukce podle DIN 18181
napojeni na sténu viz obr. 5-9

Varianta spodni konstrukce

Pimo upevnéna kovova spodni konstrukce

Zavésena kovova spodni konstrukce

(viz obr. 5-3) (viz obr. 5-4)
Zaves a 1000 mm 750 mm
Zakladniprofil b odpada 1000 mm
Nosny profil ¢ 417 mm 417 mm

paralelné k podéIné hrané desky

paralelng k podéiné hrané desky

Tab. 5-1

K provedeni kovoveé spodni konstrukce doporucujeme CD profily
60 x 27 x 0,6 mm.

Pro zavéSené stropni konstrukce Ize pouzit bézné zavésy podle

DIN 18181, jako jsou noniové zavésy, dérovana nebo drazkovana
pasovina, dratové zavésy nebo piimé zavésy. Pro upevnéni téchto
spodnich konstrukci na masivni stropy je nutno pouzit vhodné schvale-
né hmozdinky a upevriovaci prostfedky vhodné pro dany pripad pouziti
a zatizeni.

Vzajemné spojeni kovového zakladniho a nosného latovani musi byt
provedeno pomoci vhodného pfislusenstvi vyrobce CD profilli. Detaily
provedeni jsou uvedeny v prislusnych stavebné technickych podkladech
vyrobce CD profild.

Pozadavky na riizné druhy provedeni spodnich konstrukci vzhledem

k rozmértim zakladnich a nosnych profildi a pripustnému rozpéti
naleznete v tab. 3-1.

Rozpéti u kovovych spodnich konstrukei pro horizontaini plochy a sklony strechy 10 — 50°

Nosné profily spodni konstrukce musi vzdy probihat paralelné

K pouzitym zesilovacim pastim stropnich desek. Upevnéni nosnych
profilll smi byt provedeno vylucéné na sadrokartonovy pas stropni
desky chladiciho stropu nakaSirovany na horni strang.
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Obr. 5-5  Namontovana stropni deska

Transport
Desky jsou dodavany na paletach. Na stavbu je nutno je prenést
na vySku nebo prepravit pomoci vhodnych transportnich prostredka.

(@

Je nutno se vyvarovat toho, aby byly desky chladiciho stropu pfenaSeny
polystyrenovou izolaci smérem ,dol(i".




Upevnéni desek chladiciho stropu

Je (celné pouzit pro montaz desek mechanicky zvedak desek.
Pro montaz chladiciho stropu je za pouziti tohoto pfistroje potfeba
jen jeden montér.

A

Upevnéni chladiciho stropu se smi realizovat pouze standardnimi
rychlomont&znimi Srouby s nasledujicimi znaky do k tomu urcenych
predvrtanych otvor(l na viditelné strang:

- Délka Sroubu: 55 mm
- Priimér: 3,9mm
- Druh zavitu: Hruby zavit

PouZijte cca 20 $roubi na m?.

Doporucujeme pouzit Sroubovak pro suchou montaz s hloubkovym
dorazem.

Sroubované spoje provedené mimo uréené upeviiovaci body mohou
zpiisobit poSkozeni predpripravenych trubek RAUTHERM S

10,1 x 1,1 mm. Montaz stropnich desek se provadi prlichozi pohledo-
vou stranou kartonu smérem do mistnosti. Upevnéni stropnich desek
pomoci rychlomontaznich Sroubl se smi provadét pouze v oblasti
sadrokartonovych pasi nakasfrovanych na zadni strané. Sroubovy spoj
v oblastech polystyrénové izolace nakasirované na zadni strané mize
vést ke zlomeni desky.

PFi montazi chladiciho stropu se nesmi provadeét kfizové spary.
Je nutno dodrzet bo¢ni presazeni min. 400 mm.

v

N\_/
IR0 PR
VLo s

0br. 5-6  Spradvné upevneni stropnich desek
1 Izolace
2 Sadrokartonové pasy
3 CD profil

Neaktivni useky stropu

Neaktivni oblasti stropu Ize dokoncit pomoci béZnych sadrokartonovych
desek tloustky s = 15 mm v provedeni jako dvojité oblozeni. Spodni
konstrukce v téchto oblastech musi mit odpovidajici nosnost.

(@

Vestavné prvky, jako napr. svitidla, vyustky vzduchu nebo sprinklery,
mohou byt integrované pouze do tepelné neaktivnich oblasti stropu.
To je nutno vas zohlednit pfi planovani stropniho podhledu.

A

Pri planovani vestavnych prvki je nutno dodrzet prip. bezpeénostni
vzdalenosti k deskam chladiciho stropu. Je nutno dodrzovat zadani
vyrobcel vestavnych prvkd.

Zatmeleni

Polokruhové zplosténé hrany chladiciho stropu a hlavy Sroubl musi byt
obecné zatmeleny. Pricné hrany desek je nutno srazit a pfed tmelenim
je nutno je ocCistit vinkym §tétcem nebo houbou. VSechny spary mezi
deskami musi byt zasadné zbaveny prachu.

Z&kladem chladiciho stropu je sadrova deska ,LaPlura“ firmy LaFarge.

Pracovni krok Chladici strop

1. Prvni tmeleni LaFillfresh B45/B90

VloZte vyztuzné pasy Papirové vyztuzné pasy"

LaFillfresh B45/B90

2
3. Druhé tmeleni
4

V pripadé potreby Finish LaFinish

1) Aby se zabranilo vytvdreni bublin, musi se vyztuzny papirovy pasek pred zpracovdnim
navihcit.
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Hrana HR AK —j‘:
1. tmeleni —
Vyztuznd paska —’:ﬂ
2. tmeleni —
V pfipadé potfeby Finish —————

Obr. 5-7  Zatmeleni s vyztuznymi pasy

Vyplachnuti, napusténi a odvzduSnéni

Proces vyplachnutf je nutno provést bezprostredné po montazi aktivnich
stropnich chladicich desek. Pro ukonéeni procesu napusténi je nutno
provést hydraulické sladéni jednotlivych vétvi potrubi pri pfipojeni
systémem Tichelmann nebo separatnich topnych okruh( pfi pfimém
napojeni na rozdélovac topného okruhu.

Pro vytlaceni vzduchovych bublinek musi byt pro proces odvzdu$iovani
zajisténa minimaini hodnota objemoveého priitoku. Ta ¢ini 0,8 I/min, coZ
odpovida rychlosti priitoku 0,2 m/s.

Tlakova zkouSka

Tlakovou zkouSku je nutno provést po odvzdusnéni potrubniho systému.

Musi byt provedena a zaprotokolovana podle protokolu tlakové zkouSky
PloSné vytapéni/chlazeni. V pfipadé nebezpe¢i mrazu je nutno provést
vhodna opatreni, aby se zamezilo poskozeni potrubnich systému
mrazem. To |ze provést napf. vytapénim stavby nebo pouZzitim nemrz-
noucich smésf.

Odvzdu$néni potrubniho systému a tlakova zkouska jsou nutnymi
predpoklady pro uvedeni chladiciho stropu do provozu.
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5.3  Povrchova tprava

5.3.1 Podklad

Podklad, to znamena strana desky privracena k mistnosti véetné spar,
musi spliovat poZzadavky na rovinnost ploch podle DIN 18202. Kromé
toho musi byt suchy, nosny a zbaveny prachu a necistot.

(@

Pri pouZiti specialnich tapet, lesklych povrchovych Uprav, nepfimého
osvétleni nebo rozptyleného svétla vznikaji zviastni pozadavky na
rovnost podkladu. V takovychto pfipadech je nutné celoplo$né
pfetmeleni stropniho podhledu.

Je nutno bezpodminecné dodrzovat provadéci pokyny kvalitativnich
stupridi Q3 popt. Q4.

5.3.2 Zpeviovaci a penetracni natér

Pred dalSi povrchovou tUpravou pomoci barev nebo tapet je nutno desky
a zatmelené plochy oSetfit vhodnym zpeviiovacim a penetraénim
natérem. Timto zpevilovacim a penetracnim natérem se vyrovnaji
rozdily v savosti sadrokartonu a sparovaci hmoty. Pokud jsou sadro-
kartonové desky natieny rovnou interiérovou disperzni barvou, mohou
v diisledku rozdilné savosti vzniknout rozdily v barevnosti a stiny.

Pri opakovanych natérech mize dojit k odlupovani barvy.

5.3.3 Tapety a omitky

Pred tapetovanim se doporu¢uje provedeni zakladniho natéru pod
tapety. Ten usnadni sloupnuti tapet v pfipadé pozdgjSich renovacnich
praci.

(@

Pfi tapetovani smi byt pouzivano vylucné lepidlo na bazi Cisté
metylceluldzy.

5.3.4 Barvyalaky

Na chladici strop Ize aplikovat valeCkové a tfené omitky vdzané pojivem
zplastu. K tomuto Géelu je nutno pouzit zakladni natéry, popr. adhézni
mosty podle tdajli vyrobce.

(@

Pri dimenzovani systému je nutno zohlednit snizeni vykonu v ddisledku
naneseni valeckované nebo Skrabané omitky.

Pouzit Ize vétSinu béznych disperznich barev. Barvu Ize nandset
Stétcem, valeCkem nebo nastfikem po provedeni zpeviiovaciho
a penetracniho natéru.



Natéry na mineralni bazi, jako napf. barvy na bazi vapence, vodniho skla

a silikatové barvy nejsou vhodné.

Vldkna sadrokartonu, ktera nebyla fixovana zakladnim natérem,

je nutno pred nanesenim barvy odstranit. Pri lakovani se doporucuje
natirat ve dvou vrstvach, je nutno bezpodminecné dodrzet pokyny
tykajici se specialniho tmeleni kvalitativniho stupné Q4.

5.3.5 Nalezenitrubek v desce

Trubky v desce Ize v prlibéhu procesu vytapéni nalézt pomoci
termofdlie. Za timto Celem se termofdlie prilozi na zkoumanou oblast
a stropni desky se uvedou do provozu. Termofélie jsou pouzitelné
opakované.

Obr. 5-8  Nalezeni trubek v desce pomoci termofdlie

5.4  Spary anapojeni

Spary musi byt zohlednény jiZ ve fazi planovani. Zasady planovani spar
naleznete v Kapitel 6.7, S. 91.

Musi byt dodrzeny nasleduijici konstrukéni a projekéni zasady:

- Dilata¢ni spary budovy musi byt se stejnou moznosti pohybu

konstrukéné zohlednény pomoci dilatacnich spar ve stropnim

podhledu.

Stropni plochy je nutno v navaznosti na DIN 18181 po kazdych 10 m

jak v podélném tak i v pficném sméru oddélit dilatacnimi sparami.

- Zavésné stropni podhledy je nutno konstrukéné oddélit od zaclené-
nych slouptl a vestavnych prvkd, jako jsou napr. svétla.

- Spary je nutno naplanovat pfi vyraznych zméndach prirezu stropniho
podhledu, jako jsou napr. rozsifeni chodeb nebo vystupujici stény.

Pri realizaci chladiciho stropu Ize pouZzit nasledujici druhy spar pfip.
napojeni.

5.4.1 Kluzné napojeni na sténu

Napojeni stropnich desek na sténu na obvodovych plochach mistnosti
musi byt bezpodmine¢né provedeno klouzavou formou. Tato kluzna
napojeni kompenzuji teplotné podminénou horizontalni dilataci
stropnich desek. Profil pro napojeni na strop je viditelny v iseku kluzné
spary. Celni hranu chladiciho stropu Ize zakryt hranovym profilem.

©

Nosny prvek konstrukce smi mit od stény rozte¢ max. 10 cm.
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0br. 5-9  Kluzné napojeni na stenu

Chladici strop

Kovova spodni konstrukce
Hranovy profil

Pripojovaci profil

Tésnéni v pripojeni

ol B~ NN =
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Dilataéni spara

V oblasti dilatacni spary je nutné oddéleni celé stropni konstrukce.
Pouziva se pfi pfemosténi konstrukCnich spar stavebniho télesa, nebo
pokud to poloha stropu vyZaduje, pfi rozdéleni na Useky. To je nezbytné
minimalné vzdy po 10 m u chladiciho stropu.
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Obr. 5-10  Pohybovd spéra (lidaje v mm)
1 Chladici strop
2 Hranovy profil
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Obr. 5-11  Rez stropni deskou (iidaje v mm)




Velikosti tsekil stropniho chlazeni / pfipojovaci parametry stropni desky VA45

Parametry dimenzovani: VL/RL/RT = 15/17/26 °C - chlazeni

Délka x Sirka Plocha Vykon Spec. Vykon Hmotnostni Spec. Hmotnostni  Tlakova ztrata
priitok pratok

2,0%x1,25m 2,50 m? 148 W 59 W/m? 64 kg/h 25 kg/h m? 195 mbar
Pocet [kusy] Plocha [m?] Vykon [W] Hmotnostni priitok [kg/h] Pripojovaci potrubi [mm]

1 2,5 148 64 17x2,0

2 5,0 296 127 17x2,0

3 7,5 444 191 17x2,0

4 10,0 592 255 20x2,0

5 12,5 740 318 20x2,0

6 15,0 888 381 25x2,3

7 17,5 1036 445 25x%2,3

8 20,0 1184 509 25x2,3

9 22,5 1332 573 25x2,3

10 25,0 1480 636 32x2,9

11 27,5 1628 699 32x2,9

12 30,0 1776 763 32x2,9

13 32,5 1924 827 32x2,9

14 35,0 2072 891 32x2,9

15 37,5 2220 954 32x2,9

Velikosti tisekii stropniho vytapéni / pfipojovaci parametry stropni desky VA45

Parametry dimenzovani: VL/RL/RT = 32/30/20 °C - vytapéni

Délka x Sirka Plocha Vykon Spec. Vykon Hmotnostni priitok  Spec. Hmotnostni  Tlakova ztrata
pritok

2,0x1,25m 2,50 m? 123W 49 W/m? 64 kg/h 25 kg/h m? 180 mbar
Pocet [kusy] Plocha [m?] Vykon [W] Hmotnostni priitok [kg/h] Pfipojovaci potrubi [mm]

1 2,5 123 64 17x2,0

2 5,0 245 127 17x2,0

3 7,5 368 191 17x2,0

4 10,0 490 255 20x2,0

5 12,5 613 318 20x2,0

6 15,0 735 381 25x2,3

7 17,5 858 445 25x%2,3

8 20,0 980 509 25%2,3

9 22,5 1103 573 25x2,3

10 25,0 1225 636 32x2,9

11 27,5 1348 699 32x29

12 30,0 1470 763 32x2,9

13 32,5 1592 827 32x2,9

14 35,0 1715 891 32x2,9

15 37,5 1838 954 32x2,9
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6 PLOSNE VYTAPENI/CHLAZENI
PROJEKTOVANI AKUSTICKYCH CHLADICICH STROPU A CHLADICICH

STROPU

6.1  Zaklady projektovani

Aby bylo zajiSténo odborné provedeni akustického chladiciho stropu/
vysoce vykonného akustického chladiciho stropu pfip. chladiciho
stropu/vysoce vykonného chladiciho stropu, musi byt planovani
provedeno formou vykresu stropu dojednaného mezi architektem

a odbornym projektantem. V projektu je nutné zohlednit vestavné prvky
stropu, jako napt. svitidla, vyvody vzduchu nebo sprinklery, aby bylo
mozné definovat aktivni Useky stropu potfebné pro akusticky chladici
strop/vysoce vykonny akusticky chladici strop, resp. chladici strop/
vysoce vykonny chladici strop. Je nutna véasna koordinace mezi
jednotlivymi femesly. Musi byt provedeny vypoCty topného a chladiciho
zatizen.

6.2  Topny/chladici vykon

Topné/chladici vykony akustického chladiciho stropu resp. chladiciho
stropu, jsou stanoveny méfici technikou a nezavislou certifikovanou
zkusebnou pro pripad vytapéni podle CSN EN 14037 a pro piipad
chlazeni podle CSN EN 14240.

V pripadé vytapéni musf byt maximalni pripustna teplota v trvalém
provozu akustického chladiciho stropu prip. chladiciho stropu omezena
na +45 °C. VySSi teploty vedou ke zniceni stropnich desek.

6.3  Zvukova pohltivost

Souginitel zvukové pohltivosti byl uréen méfici technikou v nezavislé
zkusebné podle CSN EN 1SO 354. P¥islusné hodnoceni zvukové
pohltivosti a také rozdéleni do tfid zvukové pohltivosti u akustického
chladiciho stropu je provedeno podie CSN EN ISO 11654.

6.4 TextylV

Texty LV k vyrobk(im naleznete na Internetu na www.rehau.cz.

6.5  Projekéni priklad stropniho pole pro akusticky chladici
strop

Polohy desek chladiciho stropu musi byt zohlednény jiz v projektu tak,
aby pozdgji byla bez problém{ mozna snadna, rychld a odborna
instalace v prostredi stavenisté. Z tohoto diivodu dodrzujte nasledujici
projekeni zasady:
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(@

Prednostné pouzivejte co nejvetsi stropni desky, aby se snizil pocet
vznikajicich spar a s tim souvisejici naroénost tmelen.

(@

Za Ucelem koordinace rozhrani femesel interiérovych praci a technické-
ho zafizeni budovy musi byt v projektu jiz zohlednéno usporadani desek
chladiciho stropu a umisténi sité potrubi v ramci aktivniho stropniho
pole.

Obr. 6-1  Schematické zobrazeni poradi instalace desek akustického
chladiciho stropu pro malé plochy stropu
[ [ [1]
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[
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Obr. 6-2  Schematické zobrazeni poradi instalace desek akustického

chladiciho stropu pro velké plochy stropu

(@

Kazda deska akustického chladiciho stropu je na pficné a podéiné
hrané oznaCena Cervené a modre.




6.6  Napojeni

!

6.7  Zasady planovani spar
Spary musi byt zohlednény jiZ ve fazi planovani. Pfitom je nutno dbat
na nasleduijici konstrukéni a projekeni zasady:

Dilatacni spary budovy musi byt se stejnou moznosti pohybu

konstrukéné zohlednény pomoci dilatacnich spar ve stropnim

podhledu.

Stropni plochy je nutno v ndvaznosti na DIN 18181 po kazdych 10 m

jak v podélném tak i v pficném sméru oddélit dilatacnimi sparami.

- Zavésné stropni podhledy je nutno konstrukéné oddélit od zaclené-
nych sloupd a vestavnych prvkd, jako jsou napf. svitidla.

- Spary je nutno naplanovat pfi vyraznych zménach priifezu stropniho

podhledu, jako jsou napf. rozsifeni chodeb nebo vystupujici stény.

N

N

Obr. 6-5  Vystupujici sténa

Obr. 6-4  Schematické zobrazeni systému Tichelmann

Pro akusticky chladici strop, je ucelné hydraulické napojeni jednotlivych
stropnich desek systémem Tichelmann.

Separatni napojeni jednotlivych desek akustického chladiciho stropu
na rozdélovac topnych okruh( se v normalnim pripadé pouziva pouze

u velmi malych aktivnich chladicich poli.

or

Napojeni systémem Tichelmann pfedpoklada, Ze budou pouzity pouze
desky akustického chladiciho stropu jedné velikosti, popt. pole se
stejnymi délkami trubek.

Obr. 6-7  Strop chodby s vyklenky
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6.8  Regulacnitechnika

Pro provoz akustického chladiciho stropu a i chladiciho stropu je
nezbytné pouzit prostorové termostaty pro jednotlivé mistnosti. Aby se
v pfipadé chlazeni zabranilo vytvareni roseni na viditelné strané stropu
privracené do mistnosti, je nezbytné nutné kontrolovat teplotu rosného
bodu vzduchu v mistnosti. V pripadé chlazeni je nutné udrZovat vstupni
teplotu pro akusticky chladici strop a chladici strop s bezpe¢nostnim
odstupem + 2 K od teploty rosného bodu:

+2K

privod = rosny bod

Vytvareni kondenzatu na povrchu méze byt pricinou nerovného povrchu

desek. Jestlize ¢asto dochazi k provihceni stropniho podhledu, mize
dojit az ke zniceni desek chladiciho stropu.
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6.9  Pfijemné klima

Pro zajiSténi prijemného klimatu v mistnosti pfi procesu vytapéni za
pouziti akustického chladiciho stropu pfip. chladiciho stropu je nutno
pfi dimenzovani zohlednit povrchové teploty stropni desky.

(@

V mistnostech se svétlou vySkou mistnosti < 2,6 m je nutné omezit
povrchovou teplotu akustického chladiciho stropu a chladiciho stropu
pro topny provoz na +29 °C.

6.10  OdvzduSnéni
Doporucujeme pouZit odvzduSiovaci zafizeni k odstranéni zbytk(i
vzduchu z potrub.



7 PLOSNE VYTAPENI/CHLAZENI
SYSTEMY POKLADKY PRO STENU A STROP

7.1 Popis systému
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Obr. 7-2 Stropni vytapéni / chiazeni - mokry zpiisob
Popis
Obr. 7-1  Sténové vytdpéni/ chiazeni - mokry zpisob Vodici liSta 10 je vyrobena z vysoce stabilniho polypropylenu odolného
proti ndarazu. Slouzi k fixaci trubek na hrubé sténé nebo hrubém stropé.
g Mozné jsou roztece pokladky 2,5 cm a nasobky. Tuh4 zakladni deska
vodici liSty ma tloustku vrstvy 4 mm pfi celkové vySce drzaku 13 mm.
- Rychla a flexibilni pokladka trubek V oblasti obloukdi slouzi k pevnému uchyceni trubek dvojity drzak.
- Flexibilni moznost pripojeni sténovych a stropnich topnych poli Pole sténového a stropniho vytépéni / chlazeni jsou tvofena trubkou
- Malé tloustky omitky RAUTHERM S o jmenovitém préifezu 10,1 x 1,1 mm. Spojovaci potrubi
- Bezpecna fixace trubek k rozdglovaci topnych okruhd jsou z trubek RAUTHERM S priiméru
- Moznost pokladky na strop 17 x 2,0 mm nebo 20 x 2,0 mm.
Fixacni oblouk 90° z polyamidu zesileného skelnymi viakny umozriuje
Komponenty systému optimalni ohnuti trubky bez rizika zlomeni z vertikalni topné / chladici
- Vodici lista 10 Urovné do horizontaini trovné pripojovaciho potrubi. Vytvarované
- Dvojity drzak 10 Uchytné spony zajistuji bezpecnou fixaci.
- Prechod 10 xR %2*
- FixaCni oblouk 90°
- Spojka 10

- Ndsuvna objimka 10

- Redukéni spojka 17 - 10
- Redukeni spojka 20 - 10
- T-kus17-10-17

- T-kus 20-10- 20

Pro trubky REHAU Obr. 7-3  Vodici lista 10

- RAUTHERM S 10,1 x 1,7 mm

- RAUTHERM S 17 x 2,0 mm jako pripojovaci potrubf Pomoci T-kust Ize vice poli sténového a stropniho vytapéni / chlazent

- RAUTHERM S 20 x 2,0 mm jako pripojovaci potrubi v systému Tichelmann sloucit do jednoho topného okruhu a pripojit
na jeden vyvod rozdélovace topného okruhu.

PrisluSenstvi V zavislosti na omitce pro sténové a stropni vytapéni je nutno

- Okrajova dilatacni paska pro vyrovnani tepelné dilatace pouzit sparu nebo omitkové profily

- Ochrannd trubka 10/14 nebo okrajovou dilatacni paskou. Pomoci ochrannych trubek Ize

- Ochrannd trubka 17 spojovaci potrubi bezpe¢né a bez poSkozeni trubky vyvést z potéru

- Ochrannd trubka 20 ven do rozdélovace.
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Obr. 7-4  Dvojity drzdk 10 Obr. 7-5  Fixacni oblouk 90°

7141 Pokyny k montdzi na sténu a strop

1. Osadte skrifl rozdélovace.
2. Namontujte rozdélovac.
3. Zafixujte na hrubou sténu pfip. strop vertikalné vodici liSty.
Pfitom dodrzujte nasleduijici roztece
- mezi dvéma liStami, sténa: < 50 cm, strop: < 33 cm
- meziliStou a rohem mistnosti, popr. zaCatkem
topného pole, sténa: =20 cm
- mezi upevnovacimi body liSty, sténa: < 50 cm, strop: < 33 cm
4. Zacvaknéte dvojity drzak 10 do vodici liSty 10 v potfebnych
roztecich trubky a upevnéte ho.
5. Zafixujte trubku RAUTHERM S do vodici listy 10 a do dvojitého
drzaku 10.
6. Vytvorte sténové pfip. stropni topné / chladici pole s planovanou
rozteci pokladky.
7. Kolmé separéatni pfivody v pfipadé nutnosti zafixujte v odfezcich
vodici listy 10.
8. Upevnéte fixaCni oblouk 90° pro prechod ze sténového
nebo stropniho pole na Uroven pripojovaciho potrubi.
9. Zafixujte pfipojovaci potrubi do fixacniho oblouku trubek 90°.
10. V pfipadé potfeby izolujte pfipojovaci potrubi.
11. Pfipojte pfipojovaci potrubi na rozdélovac topného okruhu.
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Obr. 7-6  Provedeni ve formé jednoducheého meandru, roztec

poklddky 10 (pohled na plochu stény)
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Pokladka trubek se provadi ve formé jednoduchého nebo dvojitého
meandru:

- horizontalné

- smérem od privodu

- zespodu nahoru

@

Pro upevnéni vodicf liSty 10 a dvojitych drzak( 10 Ize pouzit bézné
hiebikové nebo narazeci hmozdinky 6 x 40, popf. vhodné upevriovaci
material pro dany pfipad pouZiti.
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Obr. 7-7  Provedeni ve formé dvojitého meandru, roztec poklddky
5 cm (pohled na plochu stény)
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Obr. 7-8  Konstrukcni vyska - stropni vytapéni/chlazeni
- moKry zptisob, vodici lista 10
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Obr. 7-9  Konstrukcni vyska - stenove vytapéni/chlazeni
- mokry zpiisob, vodici lista 10




Obr. 7-10  Schématické zobrazeni struktury sténoveho
a stropniho vytapéni/ chiazeni - mokry zpdsob
1 Hrubd sténa pfip. strop
2 Vodicilista10
3 Dvojity drzak 10
4 RAUTHERM S10,1x1,1

o

Omitku Ize provést jako jednovrstvou ,éerstvou do Gerstvé®, jako
sadrovou omitku nebo jako dvouvrstvou, napf. vapenocementovou
omitku.

Omitky pro sténové a stropni vytapéni

Odborné provedeni omitek pro sténoveé a stropni vytapéni je predpokla-

dem pro bezchybné fungujici sténové a stropni vytapéni / chlazeni.

E

5 Prvni vrstva omitky
6 Armovani omitky
7 Druhd vrstva omitky

Pro systémy sténového a stropniho chlazeni jsou vhodné pouze
specialni omitkové malty s pojivy:

- vapno/ cement

- cement

Obecnd oblast pouZziti omitek pro sténové a stropni vytapéni zavisi na:

- vyuzivani mistnosti

- zatiZzeni mistnosti vinkosti

- trvalé provozni teploté

- dodate¢ném a nasledném zpracovani plochy stén a stropl

Obecné je nutno dodrZovat tdaje vyrobci omitek tykajici se pouZiti
a zpracovani jejich produkti, zejména také s ohledem na nasledné
prace, jako je tapetovani nebo provadéni obkladd.

Oblast pouziti Omitky
Hlinéné omitky
Vnitfni prostory v domovnich Sadrové/vapenné omitky
oblastech s nizkym az Zadnym Vapenné omitky
zatizenim vihkosti Viapenné/cementové omitky
Cementové omitky

Druhy omitek

Omitky pro systémy sténového a stropniho vytapéni / chlazeni musi

vykazovat dobrou tepelnou vodivost. Lehcené nebo tepelné izolaCni

omitky proto nejsou vhodné.

Pro systémy sténového a stropniho vytapéni jsou vhodné pouze

specidlni omitkové malty s pojivy:

- sadra/vapno

- vapno

- vapno/ cement

- cement

- vyrobci doporucené specidlni omitky, jako napf. hlinéné omitky,
topné omitky.

Domovni vihké prostory, jako jsou

kuchyné nebo koupelny s do¢asné \Vapenné/cementové omitky

se vyskytujici vinkosti a sténovym Cementove omitky
nebo stropnim chlazenim

Mokré mistnosti a vefejné vihké

mistnosti s vysokym zatizenim Cementoveé omitky

vlhkosti a sténovym nebo stropnim
chlazenim

Specidlni omitky

Tab. 7-1  Oblasti pouZiti omitek
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Pozadavky na podklad pod omitku

E

Je nutno dodrzovat pripustné tolerance tykajici se rovnosti, kolmosti
a presnosti thl{ podle DIN 18202.

Podklad omitky musf splfiovat nasledujici pozadavky. Musi byt:

rovny

nosny a pevny
tvarové stabilni
neodpuzujici vodu
homogenni
rovnomerne savy
drsny a suchy

bez prachu
zbaveny necistot
nezmrzly
temperovany nad +5 °C

Uprava podkladu pro omitku

Uprava podkladu pro omitku slouzi pro pevné a trvalé spojeni mezi

omitkou a podkladem pro omitku a musi byt pred zahajenim montaze

odsouhlasena s omitaéem.

Pfitom je nutno mimo jiné projednat nasleduijici body:

vyrovnani vadnych mist

odstranéni / ochrana kovovych sou¢asti ohrozenych korozi
zbaveni prachu

uzavieni spar, prostup(l a drazek

naneseni penetrace pri riizné nebo rozdilng savych podkladech
(napf. porobeton)

naneseni adhezniho mostu na hustych a/nebo Spatné savych
podkladech (napf. tepelnd izolace na vnitni strané vnéjsich stén
a stropdl)

100

Vyztuzeni omitky

Vyztuzeni omitky textilni sitf se sklenénymi viakny slouzi k zamezeni
vzniku trhlin a je pro plochy sténového a stropniho vytapéni / chlazeni
nezbytné.

[©

Vyztuzeni omitky a omitka musi byt dle specifikace vyrobce vzajemné
sladéné. Je nutno dodrZovat predpisy vyrobce omitek.

BEzné textilni sité se sklenénymi viakny se vyznaduji nasledujicimi
technickymi viastnostmi:
- jsou schvaleng jako vyztuz omitky
- disponuji pevnosti v tahu na délku a Sifku vy$Si nez 1500 N/5 cm
- disponuiji odolnosti v{i¢i omitkam pro sténové a stropni
vytapéni/ chlazeni (hodnota pH 8 az 11)
- disponuji velikosti ok 7 x 7 mm u vlozenych mfizek ze skelnych viaken
- disponuji velikosti ok 4 x 4 mm u zatmelenych mrizek ze skelnych vidken

[©

Proces zpracovani je nutno pfed zahdjenim omitani odsouhlasit

s omitacem.

- Je nutno dodrzovat predpisy vyrobce omitek.

- Vyztuz pomoci textilni sité se sklenénymi viakny musi byt umisténa
ve vnejsi treting vrstvy omitky nad vrcholem trubek.

Pro aplikaci mfizky ze skelnych viaken existuji dvé metody zpracovani:

VloZeni textilni sité se skelnymi viakny

Tento zp(isob se pouziva u jednovrstvého provedeni omitky

1. Naneste vrstvu odpovidajici cca 2/3 planované tloustky vrstvy.

2. Vlozte textilni sit se sklenénymi vlakny, vzdy min. 25 cm pres
danou oblast ven s min. pfesahem 10 cm.

3. Textilni sit se sklenénymi viakny pevné zatahnéte.

4. Naneste zbyvajici vrstvu omitky.

5. U omitek s obsahem sadry zpracovavejte maximainé 20 m?
,Cerstvé do Cerstvé”.
Dodrzujte minimalni prekryti omitky nad vrcholem trubky podle
tdajti vyrobce omitky, obvykle min. 10 mm.

Zatmeleni textilni sité se skelnymi viakny

Tento zplisob se pouziva u vicevrstvého provedeni omitky.

1. Naneste prvni vrstvu omitky a nechte ji zatvrdnout.

2. Naneste stérkovaci hmotu.

3. ZatlaCte textilni sit se sklenénymi viakny. Pasy je nutno pokladat
s minimalnim pfekrytim 10 cm.

4. Na mistech kiiZeni vytvorte ,priichody* pro lepidlo.

5. Textilni sit se sklenénymi viakny pretahnéte ze vSech stran
stérkovaci hmotou. DodrZujte tloustku vrstvy podle Udaj vyrobce.

6. Druhou vrstvu omitky naneste po zaschnuti stérkové hmoty podle
tdajli vyrobce omitky.



7.1.2 Podklady pro instalaci stén a strop(i
Normy a smérnice

Pri planovani a provadéni systémdi pro sténové a stropni
vytapéni / chlazeni je nutno vytazkovité dodrzovat nasledujici normy
a smernice:

- DIN 1186 stavebni sadry

- DIN 4102 pozarni ochrana v pozemnim stavitelstvi

- DIN 4726 potrubi z plastti

- CSN EN 520 s&drové desky

- DIN 18181 sadrokartonové desky v pozemnim stavitelstvi

- DIN 18182 pfisluSenstvi pro zpracovani sadrovych desek

- DIN 18195 utésnéni staveb

- DIN 18202 tolerance rozmér(l v pozemnim stavitelstvi

- DIN 18350 omitaci a Stukatérské prace

- DIN 18550 omitky

- DIN 18557 sucha maltova smés

- CSN EN 1264 plo$né topné systémy

- CSNEN 13162-13171 tepeln& izolatni materidly pro budovy
- Vyhlaska o Setfeni energif (EnEV)

Stavebni predpoklady

Pred zahdjenim montaze systém(i sténového a stropniho vytapéni /

chlazeni musi byt spinény nasleduijici predpoklady:

- Stavba, ktera ma byt vybavena systémem sténového a stropniho
vytapéni / chlazeni musi byt v podobé dokoncené hrubé stavby.

- Musi byt zabudovana okna a dvere.

- Pokud jsou systémy sténového vytapéni / chlazeni montovany
na sténdch, které sousedi se zemi, musi byt ukonceny izolacni
prace podle DIN 18195.

- Je nutno proveérit tolerance rovnosti, kolmosti a thlii podle
DIN 18202.

- Ve vSech mistnostech je nutno provést nivelacni znacku
ve vysi , 1 m nad vySkou hotové podlahy*,

- Musi byt zajiSténo elektrické (230 V) napdjeni a privod vody.

Oblasti pouziti

Systémy sténového a stropniho vytapéni / chlazeni Ize pouZit témér
ve vSech typech budov a oblastech pouziti. At jiz se jedna o topeni
na plny vykon nebo o pokryti zakladniho nebo Spickového vytizeni.

Hlavni oblasti pouZiti sténového a stropniho vytapéni /

chlazeni - mokry zpiisob

- Novostavby a sanace obytnych budov, jednotlivé a ve spojeni
se systémy podlahového vytapéni / chlazeni

- Reprezentativni vstupni prostory

- Koupelny, sauny a tepiddria jako dopInék k systémdm
podlahového vytapéni / chlazeni
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7.1.2.1 Koncepty zafizeni

Systémy sténového a stropniho vytapéni/ chlazeni 1ze pouZit:

- Jako vytapéni pro pIné zatizeni

-V kombinaci se potrubnimi systémy podlahového vytapéni / chlazeni
- Jako pridavné vytapéni ke statickym topnym plocham

Systémy sténového a stropniho vytapéni / chlazeni jako
vytapéni pro plné zatizeni

Na zakladé zvySujicich se pozadavk(l na tepelnou ochranu je dnes
mozné pokryt tepelnou potrebu budov kompletné pomoci jednoho ze
systémU sténového a stropniho vytapéni / chlazeni REHAU. Pro pouZiti
téchto systému jsou predureny zejména nizkoenergetické domy.

Systémy sténového a stropniho vytapéni / chlazeni
v kombinaci se systémem trubkového podlahového vytapéni/
chlazeni REHAU

Tato kombinace se doporucuije v oblastech s nejvySSimi naroky
na pohodli, jako

- pobytové oblasti v bytech,

- koupelny,

- prostedi saun,

- tepidaria

- nebo jiné vihké oblasti.

Systémy sténového a stropniho vytapéni / chlazeni jako
pfidavné vytapéni ke statickym topnym plocham

U této kombinace jsou zakladni zatizeni pokryta pomoci systému
sténoveého a stropniho vytapéni / chlazeni a Spickova zatizeni statickymi
topnymi plochami (napf. otopna télesa, konvektory

nebo fan coily) Tato varianta je Ucelné pouZzitelna zejména v oblasti
sanace budov.

Obr. 7-12 Sténoveé vytapéni/ chlazeni jako vytapéni pro piné zatizeni

Obr. 7-13  Stropni vytdpéni / chlazeni jako vytapéeni pro piné zatizeni

Obr. 7-11  Sténové vytapéni/ chlazeni v kombinaci se systémy

podlahového vytapéni / chlazeni REHAU
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Obr. 7-14  Stropni vytdpéni/ chlazeni v kombinaci se systémy
podiahového vytapéni / chlazeni REHAU




7.1.3 Projektovani

7.1.3.1 Dodate¢na potieba koordinace

Kromé bézné potieby koordinace stavby musi architekt / odborny

projektant dbat na:

- Stanoveni volnych ploch pro skiing, regaly nebo obrazy spolecné
s investorem.

- V¢asnou koordinaci mezi topenarem a omitkarem z hlediska termind
a prip. potrebné predipravy ploch opatienych sténovym a stropnim
vytdpénim/chlazenim.

- Dostatecné doby vysuSeni omitek pro sténové a stropni vytapéni,
aby se zamezilo poskozeni omitky.

7.1.3.2 Pozadavky na pozarni ochranu a ochranu pred
hlukem

Pokud jsou systémy sténového a stropniho vytapéni / chlazeni pouZity
ve spojeni s konstrukci a nastavbami, které maji splfiovat pozadavky na
pozarni ochranu nebo ochranu pred hlukem, musi byt

tyto pozadavky spinény i sténami a stropy, popf. spodni konstrukci.
PrisluSné tidaje musi stanovit architekt nebo odborny projektant.

7.1.3.3 Tepelné okrajové podminky

o

7.1.3.4 Tepelnaizolace
Teplotni posun pfi vytapéni

Diky systém{im sténového a stropniho / chlazeni je priibéh teplot sténou
nebo stropem presunut k vySSim teplotam. Tim je bod mrazu presunut
smérem k vnéjSi strané stény nebo stropu. Nebezpedi tvorby namrazy
uvniti konstrukce stény nebo stropu je tak v pripadé pouziti vnéjsi
tepelng izolace témér vylouceno.

Kromé toho je u vnéjsi tepelné izolace mozné vyuzivani celé masivni
stény nebo stropu jako akumulatoru tepla.
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Z diivodu potrebného pohodli by mél byt vypocet proveden tak, aby
povrchové teploty stén pfi procesu vytapéni neprekrodily +35 °C

a pri procesu chlazeni pak nebyly nizsi, nez +19 °C. Povrchové teploty
stropu pfi vytapéni +29 °C a pfi chlazeni +19 °C.

Pro projektovani sténového a stropniho vytapéni / chlazeni - mokry
zplisob je nutno dodrZet minimalni @ maximalni pfipustné
provozni teploty podle Udajd vyrobct omitky.

Jako smérné hodnoty Ize pouZit:

- U sadrovych a hlinénych omitek privodni teplotu max. 40 °C.

- Uvapennych/cementovych nebo vapenocementovych omitek
privodni teplotu max. 50 °C.

Obr. 7-15 Porovnani pribéhd teplot ve vicevrstvé vnejsi sténé
s hodnotou U < 0,35 W/mPK

1 Omitka

2 Odlehcena pricné dérovana cihla
3 Tepelnd izolace

4 Tepelné izolacni omitka
T, Teplota steny =35 °C
T, Vnitiniteplota =24 °C
T, Vnitiniteplota =20 °C
FG Mez mrazu

ﬂ

Koeficient prostupu tepla vrstev stavebni konstrukce mezi sténovym
a stropnim vytapénim /chlazenim a venkovnim vzduchem nebo
soucastmi budovy s vyrazné nizSimi vnitfnimi teplotami je nutno
dimenzovat podle EnEV. Pfipadné je nutno zohlednit pozadavky
z dokladu o spotfebé energie.
- vnéjSi sténa a strop ochlazované venkovnim vzduchem
- hodnota U < 0,28 W/m?K (u rekonstrukei hodnota U < 0,24 W/m?K)
- vnejSi sténa proti zeming, stény a stropy k nevytapénym mistnostem
- hodnota U < 0,35 W/m?K (u rekonstrukci hodnota U < 0,30 W/m?K)
- stfecha, nejvySSi patro, odvracené stény
- hodnota U < 0,20 W/m?K (u rekonstrukci hodnota U < 0,24 W/m?22K)
- stropni pfip. sténoveé vytapéni / chlazeni na sténdch k cizimu prostoru
je nutno proveést tak, aby tepelny odpor celé konstrukce nebyl nizsi
nez R = 0,75 m*K/W.
Vypodet se provadi od hrany trubky.
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Pri usporadani izolace je nutno zohlednit mozny posun rosného bodu.
Potfebna tepelnd izolace by méla byt pokud mozno nainstalovana na
vngjsi strané vnéjsi stény, stropu, prip. stfechy pfitom je nutno pocitat
S prisluSnymi tepelng izolatné propojenymi systémy.

Pokud jsou nutné vnitfni tepelné izolace, mély by sestavat z nasleduiji-

cich material:

- Cementem pojené drevotriskové izolaéni desky nebo drevotfiskové
vicevrstvé izolacni desky

- Cementem nebo magnezitem pojené izolacni desky z dfevéné viny
nebo vicevrstvé izolacni desky z dievéné viny

- Tepelné izolaCni desky z vypénéného polystyrénu EPS

- Tepelné izolaCni desky z extrudovaného polystyrénu XPS

- Korkové izolacni desky

- Mineraini vina PTP

Kromé toho je nutno dodrzovat zadani pfisluSného vyrobce omitky
tykajici se pouZiti adheznich mostd.
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7.1.3.5 Velikosti topnych poli

Stropni a sténové vytapéni / chlazeni - mokry zplisob

[©

Pro sténové a stropnf vytapéni / chlazeni - mokry zplisob plati:
- Maximalini Sifka topného pole: az 4 m, v zavislosti na rozteci pokladky
- Maximalini vySka topného pole: 2 m

Plochy stén a strop(i vétsi Sitky nez 4 m je nutno rozdglit na topna pole
maximalni $itky 4 m. V dlsledku tepelné dilatace omitky je nutno -

v zavislosti na zadani vyrobce omitky - naplanovat mezi topnymi poli
dilatacni spary.

Maximalni velikosti topnych poli pro sténové a stropni vytapéni / chlazeni
- mokry zplisob, v zavislosti na rozte¢i pokladky a zplisobu napojeni
topnych poli, jsou popsany v tabulce (viz tab. 7-2).

Zakladem je snaha, zamezit vytvoreni topnych okruh(l s vy$§imi
tlakovymi ztratami, nez 300 mbar. Optimaing prizplisobend a vytizena
obéhova Cerpadla napomahaji k isporam energie.

Vhodné roztece pokladky jsou:

- Rozte¢ pokladky 5 cm (v pfipadé dvojitého meandru)

- Rozte€ pokladky 10 cm (v pripadé jednoduchého meandru)
- Rozte€ pokladky 15 cm (v pripadé jednoduchého meandru)

Rozteé poklédky Formapokiddky sérsig":::lé;:f)jeni
5c¢m Dvojity meandr 4m?
10cm Jednoduchy meandr 5m?
15¢cm Jednoduchy meandr 6m?

Tab. 7-2  Maximalni velikost topného okruhu sténového a stropniho
vytapeni/chlazeni - mokry zpdsob

1 Zjisténo pfi priimérné stfedni teploté topného média 15 K, rozpéti 6 K, tepelné
vodivosti topné sténové a stropni omitky = 0,87 W/mK, odpor kladeny vedeni
tepla obkladu stény nebo stropu = 0,05 m?K/W, prekryti omitky 10 mm



7.1.3.6 Hydraulické napojeni

Mozné jsou nasledujici druhy hydraulického napojeni systémd
sténového a stropniho vytapéni/ chlazent:

- Separatni napojeni
- Sériové napojeni
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Obr. 7-16  Schématicke zndzornéni separatniho napojeni kazdeho

Jjednotlivého pole sténového a stropniho vytapeni

1 Pfivod
2 Zpétecka
3 Rozdélovac
4 Pole sténového a stropniho vytapéni 1
5 Pole sténového a stropniho vytapéni 2
4 4
1 2 ~ ~

Obr. 7-17  Schématické zobrazeni sériového pfipojeni vice poli
sténového a stropniho vytapéni

Zpatecka

Privod

Rozdéloval

Pole sténového a stropniho vytapéni

A w N =

7.1.3.7 Vykonové diagramy

Pro sténové a stropni vytapéni / chlazeni - mokry zplisob jsou

ve vykonovych diagramech zndzornény souvislosti a zavislosti mezi
topnym/chladicim vykonem, rozteci pokladky a oblozenim stén pfipadné
stropll. Aby se zamezilo tomu, Ze budou pro rozdilné prostorové teploty
nutné rlizné diagramy, je forma znézornéni zalozena na priimérnych
hodnotach nadmérné, popf. snizené teploty.

Pro sténové a stropni vytapéni / chlazeni - mokry zplsob byly vytvoreny
diagramy a tabulky pro omitky pro sténové a stropni vytapéni s
nasledujicimi tepelnymi vodivostmi nad vrcholem trubky:

— A =0,7W/mK,

- 2=0,8W/mKa

— A =0,87 W/mK

a prekrytim omitky

- 10mma

- 15mm

7.1.3.8 Regulacni technika

Regulacni technika pouzita pro systémy sténového a stropniho
vytapéni / chlazeni odpovida regulacni technice systémd

ploSného vytapéni / chlazeni.

7.1.3.9 Stanoveni tlakové ztraty

Tlakové ztraty trubek z VPE pro sténové a stropni vytapéni / chlazeni

- mokry zp(isob jsou znazornény v diagramu tlakovych ztrat
(viz str. 195).
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7.1.3.10 Upozornéni k uvedeni do provozu

Uvedeni systémd sténového a stropniho vytapéni / chlazeni REHAU
do provozu zahrnuje nasleduijici kroky:

- Vyplachnuti, napusténi a odvzdusnéni

- Tlakova zkouSka

- Funkéni zkouska vytapéni

Pfitom je nutné zohlednit nasleduijici pokyny:

Vyplachnuti, napusténi a odvzdus$néni

@

Pro vytlaceni vSech vzduchovych bublinek je nutno zajistit minimalni
hodnotu objemoveého priitoku: Tato hodnota &inf:
- Sténové a stropni vytapéni/chlazeni, mokry zpdsob:
0,8 I/min (odpovida rychlosti priitoku 0,20 m/s)
- Po napusténi musi byt podle vysledku planu dimenzovani provedeno
vzajemné hydraulické vyrovnani topnych okruhd.

Tlakova zkouska

@

Tlakovou zkouSku je nutno provést a zaprotokolovat podle protokolu

0 uvedeni do provozu pro sténové a stropni vytapéni / chlazeni

(viz priloha).

- Tlakovou zkousku je nutno provést pfed zahdjenim nanaseni omitek.

- Pfiriziku zamrznuti je nutno provést vhodna opateni, napf.

- temperovani budovy

- pouzivani nemrznoucich smésf (pokud jiz neni nutna nemrznouci
Smés, je nutno nemrznouci smés odstranit vyprazdnénim a nasled-
nym opétovnym naplinénim zafizeni minimalné trojnasobnou
vymeénou vody).

- ZkuSebnitlak je nutno jesté jednou vytvorit dvé hodiny po prvnim
naplnéni.,

- Tlakova zkouska je Uspésna, pokud po 12 hodindch na zadném misté
sténového a stropniho vytapéni/ chlazeni, na pfipojovacim potrubi
nebo na rozdélovaci neunika voda, a pokud zkuSebni tlak neklesl
o vice nez 0,1 barl za hodinu.
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Funkeéni zkouSka vytapéni

[©

Funkéni zkouSku je nutno provést a zaprotokolovat podle protokolu
0 uvedeni do provozu REHAU pro sténové a stropni vytapéni / chlazeni
(viz pfiloha).

Pro funkéni zkouSku vytapéni pred, béhem a po omitnuti existuiji
v zavislosti na vyrobci a typu omitky r(iznd ustanoveni. Proto je tato
ustanoveni vzdy nutno dodrZovat a dbat na né.

Nalezeni trubek

Trubky Ize v pribéhu procesu vytapéni nalézt pomoci termofdlie.

Za timto ucelem se termofolie pfilozi na zZkoumanou oblast a sténové
a stropni vytapéni se uvede do provozu. Termofélie jsou pouzitelné
opakovane.

Obr. 7-18  Nalezeni trubek pomoci termofdlie



7.2 Sténové vytapéni/ chlazeni - suchy zptisob

7.2.1 Popis systému
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Obr. 7-19  Sténove vytapéni / chlazeni REHAU
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Obr. 7-20  Nabizené velikosti desek

15

Obr. 7-21  Rez sténovou deskou

- Vysoky topny vykon

- Rychlé natapéni

- Nizka pracnost pfi tmeleni

- Dobra manipulace

- Predvrtany upeviovaci rastr

Komponenty systému

- Sténova deska 2000 x 625

- Sténova deska 1000 x 625

- Pripojovaci Sroubeni 10

- Prechod s previe¢. matici 10

- Spojka 10

- Nasuvna objimka 10, 17, 20

- Spojka, redukovana 17-10, 20-10
- Prechod s vnéjSim zavitem 10-R %2
- T-kus 17-10-17/20-10-20

Pro trubky REHAU

- RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm

- RAUTHERM S jako pfipojovaci potrubi:
- 17x2,0mm
- 20x2,0mm

Popis

Zaklad sténového vytapéni / chlazeni - suchy zplisob tvori prefabri-
kované sadrové desky podle CSN EN 520. VIakny zesilend, jadrové
impregnovana sadrova deska je extrémné odolna proti narazu

atuha v ohybu. Desky neobsahuiji Zzadné zdravi Skodlivé latky a jsou
pachové neutralni. Sténové vytapéni / chlazeni - suchy zplisob

je sadrova deska s vyfrézovanymi drazkami a prefabrikovanymi
trubkami RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm poloZenymi s rozte¢i 45 mm

ve formé spiraly.

Diky 2 sténovym deskam rliznych velikosti Ize dokonce i na ¢lenitych
plochéach stén dosahnout velkého rozsahu aktivni topné plochy.
Neaktivni oblasti plochy stény Ize uzavfit pomoci béznych sadrokartono-
vych desek o tloustce 15 mm. Srazend hrana 45 na podélnych
stranach sténovych desek umozriuje snadné vytvoreni sténovych ploch.
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Oblasti pouziti

Sténové vytapéni / chlazeni - suchy zplisob je uréeno k umisténi na
sténu uvnitf budov. Je moznd stropni montaz.

o

Sténové vytapéni / chlazeni - suchy zpiisob odpovida tridé stavebnich
hmot E podle CSN EN 13501 popt. B2 podle DIN 4102.

Neni vhodné k provadéni protipozZarnich stén tfidy pozarni odolnosti F30
az F90! Pislusné pozadavky musi byt spinény ze strany stavby.

Sténové vytapéni/ chlazeni - suchy zpiisob Ize pouZivat

v obytnych a priimyslovych oblastech nezatizenych nebo jen mirné
zatizenych vihkosti a v obytnych vihkych prostorach s ob¢asné

se vyskytujicim zatizenim vihkosti, napfiklad odstfikujici vodou
(sprcha a okoli vany).

Toto pouZiti odpovida tfidé namahani vihkosti W1 - W3 s vhodnym
systémem tésnéni. Systém neni vhodny pro prostory tfidy namahani
vihkosti W4. Do této tfidy nalezi sanitarni prostory, jako jsou na piiklad
sauny, velkokapacitni kuchyné a bazény.

Plocha 1,25 m? 0,625 m?
Délka 2000 mm 1000 mm
Sitka 625 mm 625 mm
TlouStka 15 mm 15 mm
Hmotnost 20 kg 10 kg
Délka trubek v¢. pfipoj. potrubi 20,0 m 10,0 m
Trida stavebnich I§2 podle DIN 4102/ E podle
hmot CSN EN 13501

Tab. 7-3 Sténové vytdpéni / chlazeni - suchy zptsob
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Skladovani

Sténové vytapéni / chlazeni - suchy zpdsob a pfisluSenstvi

je nutno chranit pfed vlivem vihkosti. Produkty ze sadrokartonu je nutno
zasadné skladovat v suchu. Pro zamezeni deformaci a lom( je nutno
desky sténového vytapéni / chlazeni skladovat na rovné plose,

napr. na paletach nebo na drevénych hranolech ve vzdalenosti

cca 35 cm. Neodborné skladovani sténovych desek, jako nap.
postavenim na hranu, vede k deformacim, které negativné ovliviiuj
moznost bezvadné montaze.

o

PFi skladovani desek v budové je nutno dbat na nosnost podkladu.
20 sténovych desek o rozmérech 2.000 x 625 mm ma hmotnost
cca 400 kg.

Transport

Desky sténového vytapéni jsou dodavany na paletach.
Na stavbu je nutno je prenést na vySku nebo prepravit pomoci vhodnych
transportnich prostiedkd.

o

Je nutno se vyvarovat toho, aby byly desky sténového vytapéni /
chlazeni prenaseny vyfrézovanim pro trubky ,sméfujicim dold“.




7.2.2 Montaz
Montazni postup

Instalace pripojovacich potrubf

Vytvoreni spodni konstrukce

Upevnéni aktivnich sténovych desek na spodni konstrukci
Pripojeni sténovych desek na pripojovaci potrubi
Vyplachnuti a provedeni tlakové zkouSky

Kompletni izolace rozvod( a pfipojovacich potrubf
Montéz neaktivnich oblasti stény

Zatmeleni plochy stény

Povrchova Uprava plochy stény

© o N o

Stavebné klimatické podminky

Dlouholeté zkuSenosti ukazaly, Ze pro zpracovani sadrokartonovych

desek jsou nejvyhodnéjSimi klimatickymi podminkami relativni vinkost
vzduchu mezi 40 % a 80 % a teplota mistnosti nad +10 °C.

@

Obkladani produkty zalozenymi na sadrokartonovych deskach by se
nemélo provadeét pri déletrvajici relativni vinkosti v budove vy$si nez 80 %.

Po montazi je nutno chranit desky sténového vytapéni/ chlazeni pfed
delSim plsobenim vihkosti. Proto je nutné zajistit uvniti budov po
ukonceni montaznich praci dostatecné vétrani. Je nutno zamezit
primému ofukovani plochy stény horkym nebo teplym vzduchem. Pokud
je misto mazaniny pouzit horky asfalt na podlaze, smi byt tmelici prace
provedeny aZ po vychladnuti asfaltu. Je nutno se vyvarovat rychlého,
Sokového natopeni mistnosti v zimé, nebot jinak jako dlisledek
délkovych zmén mohou vzniknout trhliny nebo vybouleni plochy stény.

@

Zejména provadéni omitek a stérek vede k drastickému nardstu relativni
vihkosti vzduchu. Ve spojeni s pracemi na suché vystavbé je zejména
v téchto pripadech nutno dbat na dikladné vétrani.

Spodni konstrukce

Sténové vytapéni / chlazeni - suchy zplisob je vhodné pro montaz na
drevéné a kovové vnitfni konstrukce podle DIN 18181.

Pri pouZiti dfevéné vnitfni konstrukce musi byt pouzity profily ze dreva
(podle DIN 4074-1). Musi odpovidat minimaing tfidé tridéni S 10 a mit
ostré hrany. Obsah vihkosti by nemél pfi montazi prekrocit 20 %.
Osetreni pomoci prostredkil na ochranu dreva na bazi oleje je
nepripustné.

[©

Pro montaz na sténu musi mit spodni konstrukce provedena jako
drevénd nebo kovova vnitini konstrukce podle DIN 18181 roztec stojek
(minimalni rozte¢) 31,3 cm.

Pfi montazi na sténu probiha spodni konstrukce paralelné k podéiné
hrané sténovych desek. Sténoveé vytapéni / chlazeni je vhodné i pro
stropni montaz.

[©

Pri sténové montazi je bezpodminecné nutné, aby vnitini konstrukce
provedena jako dievéna nebo kovova vnitini konstrukce podle

DIN 18181 probihala pricné k podéIné hrané sténovych desek. Spodni
konstrukce musi mit osovou rozte¢ nosnych profild 40 cm.

Pokud nosné profily pfi provadéni stropni montéaze probihaji paralelng
k podéIné hrané sténovych desek, pak to mlize pri provozu zafizeni vést
k provéSeni desek sténového vytapéni.

¥ .-»;/./.
../.I.‘

0br. 7-22  Priklad dievéné ramove spodni konstrukce
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Obr. 7-23  Priklad kovové rdmoveé spodni konstrukce

Pokud se spodni konstrukce pro sténové vytapéni / chlazeni - suchy

zplisob sklada z drevénych rami a vzpér, je nutno dodrzet nasleduijici

body:

- PouZité dfevo musi byt vhodné pro dievéné konstrukce a musf byt
pi montazi vyschlé.

- PouZité dfevéné laté musi mit minimalni priifez 30 x 50 mm.

- Drevéné ramoveé konstrukce nesmi pruzit

- Osovd rozte¢ nosné konstrukce nesmi ¢init vice, nez 750 mm.

Pri pouziti kovovych profilli pro spodni konstrukci sténového vytapéni /

chlazeni - suchy zpiisob je nutno dodrZet nasledujici body:

- VSechny kovové profily a upeviiovaci prvky musi byt chranéné proti
korozi.

- Provedeni ramové konstrukce musi odpovidat DIN 18182.

- Tloustka plechu kovovych profilli musi ¢init minimélné 0,6 mm
amaximalné 0,7 mm.

- Fixace C a U profilli na sténach musi byt provedena kolmo a presné
v linii.

Detaily provedenti jsou uvedeny v prislusnych stavebné technickych
podkladech vyrobce profild.
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Upevnéni sténovych desek

MontaZ sténovych desek na stiesni Sikminy a stény miize provadet
jeden montér. Pro montaz sténového vytapéni / chlazeni - suchy zplsob
doporucujeme pouZzit pro stropni montaz mechanicky zvedak desek.

[©

Upevnéni sténového vytapéni / chlazeni - suchy zplisob na kovovou
vnitfni konstrukci smi byt provadéno pouze standardnimi stavebnimi
rychlomontazni Srouby (priimér d = 3,9 mm) s jemnym zavitem o délce
| = 35 mm do otvor(i na pohledové strang, které jsou k tomu uréeny.
Pro montaz drevénych konstrukci je nutné pouzivat standardni stavebni
rychlomontazni Srouby s hrubym zavitem o délce | = 35 mm.
Doporu¢ujeme pouZit Sroubovak pro suchou montdz s hloubkovym
dorazem.

Sroubové spoje mimo uréené upeviiovaci body mohou vést k poskozent
prefabrikovanych trubek RAUTHERM-S 10,1 x 1,1 mm. Montaz
sténovych desek se provadi pohledovou stranou kartonu smérem

do mistnosti.

Obr. 7-24  Namontovand stenovd deska na stropé

[©

Pfi montazi sténového vytapéni / chlazeni nesmi byt provadény kfizové
spary. Je nutno dodrzet bo¢ni pfesazeni min. 30 cm.




Neaktivni oblasti stén

Neaktivni oblasti stén Ize dokoncit pomoci béznych sadrokartonovych
desek tloustky s = 15 mm v provedeni jako jednoduché oblozeni.

Zatmeleni

PodéIné hrany desek sténového vytapéni / chlazeni a hlavy Sroubli
je nutno zatmelit. Pficné hrany desek je nutno srazit a pred tmelenim
je nutno je ocistit vihkym Stétcem nebo houbou. VSechny spary mezi
deskami musi byt zdsadné zbaveny prachu.

@

Aby se zamezilo tvorbg trhlin, je nutno spary sténového vytapéni /
chlazeni - suchy zpiisob bezpodmine¢né provést s papirovymi
vyztuznymi pasy. Ty je nutno pred zpracovanim navihCit, aby se zamezilo
tvorbé bublinek.

Zatmeleni plochy stény se provadi pomoci tmelu Lafarge LaFillfresh
B45 nebo Lafarge LaFillfresh B0 za pouZiti papirovych vyztuznych
pastl. Zatmeleni se provadi v nasleduijicich pracovnich krocich:

1. Prvni tmeleni pomoci LaFillfresh B45/B90
2. Vlozte papirovy vyztuzny pas
3. Druhé tmeleni pomoci LaFillfresh B45/B90
4. '\ pripadé potreby zatmeleni pomoci jemného tmelu LaFinish
Srazeni 45°
1. tmeleni —
Vyztuzna paska
2. tmeleni —
V pfipadé potfeby Finish ——

Obr. 7-25  Zatmeleni s vyztuznymi pasy

Vyplachnuti, napusténi a odvzdusSnéni

Proces vyplachnuti je nutno provést bezprostiedné po montazi aktivnich
sténovych desek. Pro ukonceni napusténi je nutno provést hydraulické
sladéni jednotlivych vétvi potrubi nebo separatnich topnych okruh( pfi
pfimém napojeni na rozdélovac topného okruhu.

[©

Pro vytlaCeni vzduchovych bublinek musi byt pro proces odvzdusiovani
zajisténa minimalni hodnota objemového priitoku. Ta ¢ini 0,8 I/min,
o0z odpovida rychlosti priitoku 0,2 m/s.

Tlakova zkouSka

Tlakovou zkouSku je nutno provést po odvzduSnéni potrubniho systému.
Je nutno ji provést a zaprotokolovat podle protokolu o tlakové zkouSce
ploSného vytapéni / chlazeni REHAU. V pfipadé nebezpedi mrazu je
nutno provést vhodna opateni, aby se zamezilo poSkozeni potrubnich
systém{l mrazem. To Ize provést napf. vytdpénim stavby nebo pouZitim
nemrznoucich smesi.

[©

Odvzdusnéni potrubniho systému a tlakova zkouska jsou nutnymi
predpoklady pro uvedeni sténového vytapéni / chlazeni
do provozu.
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7.2.3 Povrchova tprava

Podklad

Podklad, to znamena strana sténového vytapéni/ chlazeni pfivracena
k mistnosti véetné spar, musi splilovat pozadavky na rovnost ploch

podle DIN 18202. Kromé toho musi byt suchy, nosny a zbaveny prachu
anecistot.

@

PFi pouziti specidlnich tapet, lesklych povrchovych tprav, nepfimého
osvétleni nebo rozptyleného svétla vznikaji zviastni pozadavky na
rovinnost podkladu. V takovychto pripadech je nutné celoplosné
pfetmeleni plochy stény.

Je nutno bezpodminecné dodrzovat provadéci pokyny kvalitativnich
stupfii Q3 popt. Q4.

Zpeviovaci a penetracni natér

Pfed dalSi povrchovou Upravou pomoci barev nebo tapet je nutno desky
sténového vytapéni / chlazeni a zatmelené plochy oSetfit vhodnym
zpevilovacim a penetracnim natérem. Timto zpeviiovacim

a penetracnim natérem se vyrovnaji rozdily v savosti sadrokartonu

a sparovaci hmoty. Pokud jsou sadrokartonové desky natreny rovnou
interiérovou disperzni barvou, mohou v diisledku rozdilné savosti
vzniknout rozdily v barevnosti a stiny. Pfi opakovanych natérech

maZe dojit k odlupovani barvy.

Barvy a laky

Sténoveé vytapéni / chlazeni - suchy zpiisob Ize opatfit valeckovanou
nebo Skrabanou omitkou. K tomuto Ucelu je nutno pouzit z&kladni
natéry, popr. adhezni mosty podle tidajti vyrobce. PouZit Ize vétsinu
béZnych disperznich barev. Barvu Ize nanaset Stétcem, valeCkem nebo
nastfikem po provedeni zpeviiovaciho a penetracniho natéru.

o

Natéry na mineralni bazi, jako napf. klihovky, barvy na bazi vodniho skla
a silikatové barvy nejsou vhodné.

Vldkna sadrokartonu, ktera nebyla fixovana zakladnim natérem,

je nutno pred nanesenim barvy odstranit. Pfi lakovani se doporucuje
natirat ve dvou vrstvach, je nutno bezpodminecné dodrzet pokyny
tykajici se specialniho tmeleni kvalitativniho stupné Q4.
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Tapety a omitky

Pred tapetovanim se doporu¢uje provedeni zakladniho natéru pod
tapety. Ten usnadni sloupnuti tapet v pfipadé pozdéjSich renovacnich
praci.

[©

Pri tapetovani smi byt pouzivano vyluéné lepidlo na bazi Cisté
metylcelul6zy.

Nalezeni trubek vedoucich médium

Trubky Ize v pribéhu procesu vytapéni nalézt pomoci termofolie.

Za timto Ucelem se termofolie pfiloZi na zkoumanou oblast a sténové
vytapéni se uvede do provozu. Termofdlie jsou pouzitelné
opakovane.

Obr. 7-26  Nalezeni trubek pomoci termofdlie



7.2.4 Spary a napojeni

Spary musi byt zohlednény jiz ve fazi planovani. Pfitom je nutno dbat
na nasledujici konstrukéni a projekeni zasady:

- Dilata¢ni spary budovy musi byt se stejnou moznosti pohybu
konstrukéné zohlednény pomoci dilatacnich spar v ploSe stény.

- Plochy stén je nutno v ndvaznosti na DIN 18181 po kazdych 10 m
jak v podélném tak i v pricném sméru oddeglit dilatacnimi sparami.

- Pfipevnéni na strop a zed'je nutno dodatecné provést v kluzném

provedeni.

Kluzné napojeni na sténu

Napojeni sténového vytapéni / chlazeni - suchy zplisob na sténu musi
byt bezpodmine&né provedeno v kluzném provedeni. Tato kluzna
napojeni kompenzuiji teplotné podminénou horizontalni dilataci
sténovych desek. V oblasti kluzné spary je viditelny pfipeviiovaci
sténovy profil. Celni sténu sténového vytapéni / chlazeni - suchy zplisob
|ze zakryt sténovym profilem.

Obr. 7-27  Kluzné napojeni na sténu

> =4 © 0 N O OB~ w NN =

Vngjsi sténa

Neaktivni oblast stény

Plechovy profil CW, pozinkovany
Elastické uzavieni

Pripojovaci profil

Pasy sadrovych desek
Rychlomontazni Sroub

Tepelnd izolace

RAUTHERM S 10,1 x 1,1
Sténové vytapéni / chlazeni REHAU
Pohyblivy rozmér

Oteviena spara v poli

Oteviend spara v poli miZe slouzit k oddéleni obloZeni k dekorativnim
ucellim nebo se pouziva pro ohraniceni zizeni do sténového pole.
Vznikla mezera ve sténovém poli m(iZe byt obloZena krycim profilem.

o A

I

[

I

|

[ \

[

| \ Tésnéni v pripoj ve}\ Kryci profil

Sténové vytapéni /
chlazeni REHAU

Obr. 7-28  Oteviend spara v poli

Dilatacni spara

V oblasti dilataCni spary je nutné oddéleni celé sténové konstrukce.

Pouziva se pfi pfemosténi konstrukénich spar stavebniho télesa,

nebo pokud délka stény vyZaduje rozdéleni na oddily.

To je u sténového vytapéni / chlazen - suchy zplisob nutné

minimaing kazdych 10 m.

220

Stenove Hranovy profil

Stojkovy profil '

vytapéni / chlazeni aj. (alternativné)

0br. 7-29  Dilatacni spdra

113

SYSTEMY PRO STENU A STROP



7.2.5 Projektovani
Zaklady projektovani

Pro zajiSténi odborného provedeni sténového vytapéni / chlazeni - suchy
zplisob musf byt projektovani provedeno na provadécim planu
odsouhlaseném mezi architektem a odbornym projektantem.

Pfi projektovani musi byt zohlednény zafizovaci predméty a oblozeni
stén, jako napfr. obrazy a malby, aby bylo mozno pro sténoveé vytapéni/
chlazeni definovat potfebné aktivni oblasti stén. Je nutnd véasna
koordinace mezi jednotlivymi femesly. Je nutno zohlednit obecné
platné pokyny k planovani v kapitole sténoveé vytapéni /

chlazeni - mokry zplisob.

Chladici- / topné vykony (montaz na sténu)
Chladici- / topné vykony sténového vytapéni / chlazeni byly méfenim
zjistény nezavislou certifikovanou zkuSebnou, a to pro proces vytapéni

podle CSN EN 442 a pro proces chlazeni podle EN 14240.

lykonové diagramy vam miZze poskytnout prodejni kancelar spole¢nosti
REHAU.

@

Pri procesu vytapéni je nutno omezit maximainé pfipustnou teplotu
trvalého provozu sténového vytapéni / chlazeni - suchy zplisob
na +45 °C. VysSi teploty vedou ke zniceni sténovych desek.

Hydraulické napojeni

Pro sténové vytapéni / chlazeni - suchy zplisob je hydraulické pripojeni
jednotlivych sténovych desek mozné nasledujicimi metodami:

- Separatni napojeni

- Sériové napojeni

@

Aby se zabranilo tvorbé kondenzacni vody u pfipojovacich potrubi
pfi procesu chlazeni, je bezpodminecné nutné, aby byla parotésné
izolovana.
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0br.7-30  Schematické zobrazeni samostatného napojeni

R

_

Obr. 7-31  Schématické zobrazeni sériového napojent
Regulacni technika

Pro provoz sténového vytapéni / chlazeni - suchy zpGisob je nutné pouZiti
prostorovych termostatti pro jednotlivé mistnosti.

Pro zamezeni tvorby kondenzatu na pohledové strané desky pfi procesu
chlazeni, je bezpodmine¢né nutné monitorovani teploty rosného bodu
vzduchu v mistnosti. Pfi procesu chlazeni je nutné udrzovat privodni
teplotu pro sténoveé vytapéni / chlazeni s bezpecnostni vzdalenosti +2 K
od teploty rosného bodu:

+2K

privod = rosny bod

Tvorba kondenzatu na povrchu sténového vytapéni / chlazeni miize vést
k nerovnostem povrchu desek. Casto se vyskytujici provihnuti plochy
stény miZe vést ke zni¢eni sténovych desek.

Pohoda

Pro zajiSténi tepelné pohody v mistnosti pfi procesu vytapéni za pouziti
sténoveého vytapéni / chlazeni je nutno pfi dimenzovani zohlednit
povrchové teploty sténoveé desky.

[©

\lypocet musf byt provadén tak, aby teplota povrchd stén neprekrocila
+35°C.




Velikosti usekil sténového vytapéni / pfipojovaci parametry sténové desky VA45
Parametry dimenzovani: VL/RL/RT = 37/33/20 °C - vytapéni

Délka x Sirka Plocha Vykon Spec. Vykon Hmotnostni priitok  Spec. hmotnostni  Tlakova ztrata
pritok
2,0x0,625m 1,25 m? 119W 95 W/m? 26 kg/h 21 kg/h m? 14 mbar
Pocet [kusy] Plocha [m?] Vykon [W] Hmotnostni priitok [kg/h] Pripojovaci potrubi [mm]
1 1,25 119 26 17x2,0
2 2,50 238 52 17x2,0
3 3,75 357 78 17x2,0
4 5,00 476 104 17x2,0
5 6,75 595 130 17x2,0
6 7,50 714 156 17x2,0
7 8,75 833 182 17x2,0
8 10,00 952 208 20x2,0
9 11,25 1071 234 20x2,0
10 12,50 1190 260 20x2,0
11 13,75 1309 286 20x2,0
12 15,00 1428 312 20x2,0

Velikosti usekil sténového chlazeni / pfipojovaci parametry sténové desky VA45

Parametry dimenzovani: VL/RL/RT = 15/17/26 °C - chlazeni

Délka x Sifka Plocha Vykon Spec. Vykon Hmotnostni priitok  Spec. Hmotnostni  Tlakova ztrata
priitok
2,0x0,625m 1,25 m? 75W 60 W/m? 26 kg/h 21 kg/h m? 17 mbar
Pocet [kusy] Plocha [m?] Vykon [W] Hmotnostni priitok [kg/h] Pfipojovaci potrubi [mm]
1 1,25 75 26 17x2,0
2 2,50 150 52 17x2,0
3 3,75 225 78 17x2,0
4 5,00 300 104 17x2,0
5 6,75 375 130 17x2,0
6 7,50 450 156 17x2,0
7 8,75 525 182 17x2,0
8 10,00 600 208 20x2,0
9 11,25 675 234 20x2,0
10 12,50 750 260 20x2,0
11 13,75 825 286 20x2,0

=1
N

15,00 900 32 20x2,0
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8 PLOSNE VYTAPENI/CHLAZENI

SYSTEMOVE PRISLUSENSTVI

8.1  Okrajova dilatacni paska

Technické udaje

Obr. 8-1  Okrajovd dilatacni paska

- Lepici pas na zadni strané
- Profilovana zadni strana
- Vhodné pro tekuty potér
- Optimalni provedeni roh(

Oblast pouziti

- Systémova deska Varionova
- Systém Tacker

- Systém RAUFIX

- Systém nosnd rohoz

- Suchy systém

- Systém Rautac 10

- Systém vodici lista 10

Popis

Profilovana PE sténa okrajové dilatacni pasky zajistuje Cisté provedeni
roh(i stén a vyklenk(i. NakaSirovany lepici pas na zadni strang PE
zajistuje vysokou lepici silu a rychlou montaz.

Okraj folie pevny v tahu brani vniknuti vinkosti a zamésové vody

z potéru. Zamezuje vzniku akustickych a tepelnych mostd.

Okrajova dilatani paska nabizi roztaznost v rozsahu 5 mm pozadova-
nou podle DIN 18560 u vytapénych potérd.
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Material profilu PE
Material foliové patky PE
Trida stavebnich hmot podle DIN 4102 B2
Reakce na oheri podle DIN 13501 E
VySka [mm] 150
Délka foliové patky [mm] 230
Tloustka [mm] 8
Montaz

[©

V oblasti spojii musi byt okrajova dilatacni paska REHAU provedena
s pfesahem minimalné 5 cm.

1. Stahnéte ze zadni strany PE ochranny prouzek.

2. Okrajovou dilatacni pasku aplikujte s okrajem folie smérem do
mistnosti. Napis REHAU sméfuje nahoru.

3. Polozte okraj folie voné na systém podlahového vytapéni / chlazent.

4. Nalepte lepici paskou patku folie volné na systémovou desku nebo
na tepelnou izolaci u ostatnich systéma.

Obr. 8-2  Foliovd patka okrajoveé dilatacni pasky



8.2  Dilatacni profil

Obr. 8-3  Dilatacni profil

- Samolepici
- Flexibilni
- Rychla montaz

Oblast pouziti

- Systémova deska Varionova
- Systém Tacker

- Systém RAUFIX

- Systém nosna rohoz

- Suchy systém

- Systém Rautac 10

- Systém vodici lista 10

Popis

Dilata¢ni profil slouzi k vytvofeni trvale elastickych spar u vytapénych
potérd a pro vymezeni poli potéru.
Samolepici spodni patka dilatacniho profilu zajiStuje bezpecné uchyceni
k systémCm podlahového vytapéni REHAU.
- Dilatacni profil:

VySka x tlouStka x délka: 100 x 10 x 1200 mm

Montaz

je v oblasti dilataCnich spar na pripojovaci potrubi.
klesté).

. Nalepte dilatacni profil.

Obr. 8-4  Dilatacni profil na systémoveé desce Varionova

. Vyfiznéte cca 30 cm dlouhé objimky z ochranné trubky a uchytte

Stahnéte ochranny prouzek na spodni ¢asti dilatacniho profilu.

V oblasti pfipojovacich potrubi vyfiznéte dilatacni profil (vyfezdvaci
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8.3  Systémové izolacni materialy
Komponenty systému

- KrocCejovd izolace EPS
- Dodatecna tepelnd izolace EPS
- Dodate¢na tepelnd izolace PUR

Oblast pouziti

Jako dodatecné izolace pro systémy REHAU:
- Systémova deska Varionova

- Systém Tacker

- Systém RAUFIX

- Systém nosnd rohoz

- Suchy systém

- Systém Rautac 10

- Systém vodici lista 10

o

Pro suchy systém je ve spojeni se suchou podlahovou deskou pripustna
vyluéné dodatecna tepelna izolace EPS 035 DEO s hustotou = 30 kg/m?
nebo PUR.

Popis

Dodatecna tepelna nebo krogejova izolace je vyrobena z expandované
polystyrénové tvrzené pény bez freondi podle CSN EN 13163.

Dodatec¢na tepelna izolace PUR je vyrobena z tvrzené PUR pény bez
obsahu freon s oboustranné nakasirovanou parotésnou félii podle
CSN EN 13165 s kontrolovanou kvalitou.

Montaz

3|
Pri pokladce vicevrstvych izolacnich vrstev se smi maximainé dvé vrstvy
skladat z material(l krocejové izolace. Stlacitelnost celé izolatni vrstvy
nesmi prekroCit nasleduijic hodnoty:

- 5 mm pfi ploSnych zatizenich < 3 kN/m?

- 3 mm pfi ploSnych zatizenich < 5 kN/m?

- Systémové izolacni materidly pokladejte po celé ploSe spojité bez
spar a na styku bez kiizovych spar.

- Vicevrstvé izolacni vrstvy pokladejte tak, aby mezi sparami horni
a spodni vrstvy existoval pfesah = 10 cm.

- Pfi kombinaci kroCejové izolace s tepelnou izolaci pod mokrymi
potéry nejprve polozte kroejovou izolaci (to neplati pro systémove
desky kroCejové izolace a v pripadé vyrovnani trubek s tepelné
izolaCnimi deskami).
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8.4 Lepici paska / odvije¢ lepici pasky

0br. 8-5  Lepici pdska

Obr. 8-6  QOavijec lepici pasky

- Vysoka lepivost
- Vysoka pevnost proti protrzeni
- Extrémné lehky odvijeci pfistroj

Oblast pouziti

- Kbezpodmineéné nutnému slepeni presahu félie u nasledujicich
systémd pokladky:
- Systém TACKER
- Systém RAUFIX
- Systém nosna rohoz
- Suchy systém REHAU ve spojeni s mokrymi potéry

- Pro bezpodminecéné nutné slepeni okraje folie dilatadni pasky
bez nakaSirovaného lepiciho pasu.

Technické udaje

Sitka role 50 mm
Délka role 66 m
Pevnost v tahu min. 10 N/mm?




8.5  Tlakova pumpa

8.6  Plastifikator P

0br. 8-7  Tlakova pumpa

- Precizni zkuSebni pumpa pro presnou a rychlou zkousku tlaku
a tésnosti

- Moznost tlakové zkouSky s vodou a nemrznouci smesi

- PInéni a tlakova zkouska v jednom pracovnim kroku

Obr. 8-8  Plastifikator P

- ZlepSeni tekutosti a zpracovatelnosti

- Homogenizace struktury potéru

- ZlepSeni pevnosti v tahu pfi ohybu a pevnost v tlaku
- ZlepSeni tepelné technickych vlastnosti

Oblast pouziti

Pomoci tlakové pumpy se provadi tlakova zkouSka a zkouska tésnosti
topnych okruhG systémda trubkového vytapéni / chlazeni pozadovana
podie CSN EN 1264 ¢ést 4.

Technickeé udaje
Rozméry 720x170x 260 mm
Objem zasobniku 12 litrdi
Rozsah tlaku 0—60 bar
Saci objem cca 45 ml/ zdvih
Pripojeni R 15"
Hmotnost cca 8 kg

Oblast pouziti

Plastifikator P je vhodny k pouZiti s cementovymi potéry podle
DIN 18560.

Spotieba na plochu

Obecné: 0,035 kg plastifikatoru P na 1 cm tloustky potéru a m? plochy.

Technické udaje

Jednotka doddvky Kanistrs 10 kg
Hustota 1,1 g/om®
Hodnota pH 8

Reakce na ohen Nehoflavy

Skladovani V chladu a suchu, nikoliv pod 0 °C

Trvanlivost Viz pfibalovy letak

Ekologicka klasifikace Neskodny
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8.7  Plastifikator ,Mini“ a umélohmotna vlakna Spotreba na plochu

- Obecné 0,2 kg plastifikatoru ,Mini“ na jeden cm tloustky potéru
am?plochy.

- Obecné 10 g umélohmotnych viaken na 1 cm tloustky potéru
a1 m?plochy

Technické tudaje plastifikatoru ,Mini“

Jednotka dodavky Kanistr s 25 kg
Hustota 1,05 g/cm?
Hodnota pH 8
Reakce na oheii téZko vznétlivy

0br. 8-9  Plastifikator ,Mini* Skladovani v suchu, nikoliv pod 0 °C
Trvanlivost viz pfibalovy letdk
Ekologicka klasifikace biologicky rozlozitelné

- Provéadéni tenkovrstvych potérd modifikovanych plasty
- Znacné zvySeni pevnosti v tahu pfi ohybu a pevnosti v tlaku
- Uspora zdmésové vody

Technické udaje umélohmotnych vidken

- ZlepSeni zpracovatelnosti

Jednotka dodavky Sacek s 1 kg
Materidl vlaken Polypropylén
Tenkourstvé wtpéné potéry musi byt podie DIN 18560, &ést 2, provedeny ~_Forma dodavky Vidknove fibrily
tak, aby bylo dodrZeno prekryti trubky minimaing 30 mm. Plastifikator Délka vidkna 19-20mm
,Mini“ tento pozadavek podporuje a doplriuje za soucasného zvySeni Spec. hmotnost cca 0,9 g/em?
obsahu cementu.
Oblast pouziti

- Pro cementové potéry podle DIN 18560
- Pro vSechny systémy potrubniho podlahového vytapéni/ chlazeni

Popis
Pridanim plastifikatoru ,Mini“, umélohmotnych viaken

a zvySenim obsahu cementu
- Ize tloustku vytapénych potérd podie DIN 18560 v zavislosti

na uzitetném zatizeni snizit na minimalné 30 mm vysky prekryti
potérem nad vrcholnym bodem trubky. Obr. 8-10  Umélohmotna vidkna
- se zvysi trida pevnosti cementového potéru
- se minimalizuje tvorba trhlin pfi procesu schnuti a vytvrdnuti.
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8.8  MEéfici bod zbytkové vihkosti

8.9  Odvijeci zafizeni

Obr. 8-11  Mérici bod zbytkove vihkosti
Popis

V zavislosti na druhu podlahové krytiny nesmi potér pred pokladkou
prekroGit ur€itou zbytkovou vihkost.

Pro stanoveni zbytkové vihkosti v potéru proto podlahaF provadi méreni
CM. Za timto dcelem je nutno odebrat vzorek potéru.

U méfeni vihkosti na neoznacenych méficich bodech vSak nelze vylougit
poSkozeni topného systému. Pro oznaceni téchto citlivych oblasti se
proto pouzivaji body pro méfeni zbytkové vihkosti.

Body pro méfeni zbytkové vihkosti se pred aplikaci potéru umisti

na povrchu topného systému. Pocet a polohu méficich bod( stanovi
architekt, popr. odborny projektant. V kazdé mistnosti je nutno provést
minimalné jeden méfici bod.

0br. 8-12 Oadvijeci zafizeni

- Rychla a nekomplikovana manipulace

- Snadna a ¢asové usporna pokladka trubek RAUTHERM S,
RAUTITAN stabil a RAUTITAN flex

- Umoznuje provadéni pokladky jednim pracovnikem

Oblast pouziti

- Trubky RAUTHERM S
- Trubky RAUTITAN flex
- Trubky RAUTITAN stabil

Ve jmenovitych primérech do 20 mm a do délek kotouce az 600 m.

Popis

Pomoci odvijeciho zafizeni Ize trubky na stavbé pokladat rychle
asnadno.

Montaz

Uvolnéte transportni zajistovaci Sroub.
Vlyklopte pohyblivé nohy.

Vytahnéte teleskopické nohy.
Vlyklopte ramena.

Vyklopte nahoru fixacni ramena.

ook~ wn A

Technické udaje

Vytahnéte teleskopické nohy do max. vysky kruhu / Sitky kruhu.

Celkovy primér 1,40m

VySka sestavenéhho odvijeciho zafizeni (max.) cca 86 cm

Material Ocel, pozinkovana

Hmotnost bez kotouce ccal12,5kg
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8.10 Odvijeci zafizeni za tepla Popis

Odvijeci zafizeni za tepla se sklada z odvijeciho zafizeni, na které Ize

pripojit napr. temperovaci pfistroj s obéhovym Cerpadlem. Diky cirkulaci
ﬁr— /? vody o teploté 50 °C az 60 °C jsou trubky uréené k pokladce mekké
Jq,, ﬂ " a vlacné i za nepfiznivych podminek a instalace probiha rychle a bez

problémd.

Montaz

1. Privod/ zpateCku temperovaciho pristroje spojte s pfivodem /
zpateCkou rozdélovace topného okruhu.

2. PoloZte kotouC na odvijeci zafizeni

3. Pripojte privod kotoude trubek na prislusny vystup rozdélovace

Obr. 8-13  Odvijeci zafizeni za tepla 4. ZpateCku svazku trubky pfipojte na trysku bubnu odvijeciho
zafizeni, odtud poloZte hadicové spojeni zpét k rozdélovaci topnych
okruh(.

g 5. Kotou¢ a temperovaci zafizeni naplrite vodou a uvedte ho do

~ provozu.

Snazsi pokladka trubek v pripadé:

- nizkych venkovnich teplot a nevytapénych mistnosti Technické tdaje

- Uzkych rozte¢i pokladky

- pokladky velkych svazkil trubek (do délky 600 m) Délka 1,20 m

Sitka 0,78m
- Vyska 0,93m
Oblast pouzit Hmotnost bez kotouce cca 37 kg
Vhodné pro kotouce

- do délky 600 m pri vngjSich primérech trubek do 17 mm
- do délky 500 m pfi vnéjSim priiméru trubky do 20 mm
- do délky 350 m pri vnéjSim priimeéru trubky do 25 mm
- do délky 200 m pfi vngj$im priiméru trubky do 32 mm

Piedpoklady pro pouZziti

- Trifazovy proud 400 V/16 A pro temperovac pfistroj
- Pripojka vody
- Rozdélovac topného okruhu nainstalovany na k tomu uréené pozici

@

Pokladka za tepla se bezpodmine&né predepisuje pri pokladce trubkovych
systémd podlahového vytapéni s listou RAUFIX v kombinaci s trubkami
RAUTHERM S jmenovitych priimér 17 x 2,0 mm, 20 x 2,0 mm

a trubkou RAUTITAN flex 16 x 2,2 mm pfi rozteci pokladky < 15 cm

a teplotach pokladky nizsich nez +10 °C.
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9 PLOSNE VYTAPENI/CHLAZENI

ROZDELOVACE

9.1 Rozdélovac topnych okruhd HKV-D nerezova ocel

- Kvalitni nerezova ocel

- 100% odvzdusnéni vngjsim hrdlem u odvzdusriovaciho ventilu
- Rozdglovaci trubka s vnitfnim zavitem a komorou s O krouzkem
- Ukazatel prito¢ného mnoZstvi 0,5-5 I/min

- Vysoky komfort montaZze diky zalomenému drzaku

- Sada kulovy ventil pro pfimé pfipojeni

- Sada kulovy ventil pro rohové pfipojeni

- Pamétovy krouzek k zafixovani nastaveného priitoku

PfisluSenstvi

- Skfiné rozdélovace pro montaz pod omitku a na omitku
- Sada kulového ventilu pfima

- Sada kulového ventilu rohova

- Sada teploméru 0-80 °C

HKV-D nerezova ocel

Popis

Rozdélovac s trubkou pro pfivodu a pro zpatecku z nerezoveé oceli
s termostatickou vlozkou integrovanou na zpatecce (1ze dovybavit
termopohony UNI) a integrovanym priitokomérem k pfesnému
vizualnimu vyregulovani pritoku na privodu. Odvzdusriovaci

ventily %2 samocinné tésnici, poniklované. Vypoustéci ventily 72"
samocinné tésnici, poniklované. Nasténny drzak se zvukove izolacni
vlozkou, vpravo zalomeny 0 25 mm.

- Primarni strana
- 2 ks specialni zatka 1“
- 2 ks specialni Sroubeni 1“-5/4"

- Sekundarni strana
- 3" vngjSi zavit s eurokonusem. Vyhovuje pro svérnd
Sroubeni 10,1 x 1,1, 14xx 1,5, 16 x2,0,17x2,0a2 20 x 2,0.
Max. pipustny utahovaci moment svérnych Sroubeni
¢ini 40 Nm.,

Oblast pouziti

Rozdélova¢ HKV-D nerezova ocel se pouziva pro rozvod a regulaci
prlitoku topného média v nizkoteplotnim ploném vytapéni a ploSném
chlazeni.

Rozdélova¢ HKV-D nerezova ocel je nutno provozovat s topnou vodou
podle VDI 2035, CSN EN 12828.

U zafizeni s koroznimi ¢asticemi nebo znecisténim v topné vodé je nutno
na ochranu méficich a regulacnich zafizeni rozdélovace zabudovat do
topného systéemu lapace necistot nebo filtry o velikosti ok neprekracujici
0,8 mm. Maximalné pripustny trvaly provozni tlak ¢ini 6 bar(i pfi 80 °C.
Maximalné pripustny zkusebni tlak ¢ini 8 bard pii 20 °C.

Obr. 9-1

Rozdélovac HKV-D nerezovd ocel se sadou kulového ventilu
pfimé provedeni

Obr. 9-2  Rozdélovac HKV-D nerezova ocel se sadou kulového ventilu

rohové provedeni
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Technickeé udaje
Materidl Nerezova ocel
Rozdélovac / shéraC sestavajici ze samostatného
nerezového profilu NW 1
Topné okruhy pro 2 az 12 topnych okruhil
(Skupin)
HKV-D Jeden priitokomér s regulaci pritoku

na kazdy topny okruh na pfivodu.
Jeden termostaticky ventil s ruéni
hlavicina topny okruh ve zpatecce.

Pripojovaci zavit ventilu M30x 1,5 mm
Vzdalenost ventilu na trubce 50 mm

rozdélovace

Pripojeni pro eurokonus G 3" A pro svérna Sroubeni

se zvukove izolacni viozkou, vpravo
zalomeny 0 25 mm.

Drzak / konzola

Pfipojovaci rozméry rozdélovace topnych okruhti HKV-D
nerezova ocel

Montaz

Do skfiné rozdélovace:

Konzole rozdélovace topnych okruhd upevnéte na posuvné profilované
liSty.

Upevnéni rozdélovace Ize posouvat horizontalng a vertikalng.

Na sténu:
RozdélovaC upevnéte pomoci upeviiovaci sady (4 plastové hmozdinky
S8 + 4 Srouby 6 x 50) do otvor(i v konzole rozdélovade.

327

350
5/
L 82
Obr. 9-3  Pripojovaci rozméry rozdélovace topnych okruhil HKV-D nerezové ocel
1 Privod 2 Zpatecka
Velikost rozdélovace 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Délkav mm 257 307 357 407 457 507 557 607 657 707 757

Tab. 9-1  Stavebni rozméry rozdélovacti topnych okruhti (v mm)
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0dvzdu$néni

Vnéjsi hrdlo uréené k odvzduSnéni umoziuje odvzdu$nit rozdélovad
na 100 %. Kdyby takeé toto hrdlo sméfovalo dovnitr, nebylo by mozné
odvzdusnit horni oblast rozdélovace (cca 5 mm), coz by mélo za
nasledek snizeni objemu o asi 10 %.

0br. 9-4  Odvzdusriovaci
a vypoustéci ventil

Obr. 9-5  Nastaveni pritoku

Pritokomeér 0,5-5 I/min.

Priitokomér na rozdélovacim prvku na privodu je dodavan s nasazenou

aretacni krytkou. OtoGenim ¢erného vietene se zméni priifez otvoru
a tim se nastavi poZadovany priitok.

Mnozstvi vody protékajici ventilem primo zavisi na stupni otevieni
ventilu. Protékajici mnozstvi vody Ize odecist na préihleditku

priitokoméru. Aby bylo mozné systém vyregulovat, je tfeba UpIné otevfit

vSechny rucni a termostatické ventily v celém okruhu. OtoCenim
¢erného vietene nastavite mnozstvi vody v I/min vypoctené pro topny

okruh. Po vyregulovani celého systému musite jeSté jednou zkontrolovat

prvotni nastaveni a pripadné je upravit. Po definitivnim nastaveni je

priitokomér cervenou aretacni krytkou chranén pred nepovolanym nebo
nedmysinym zasahem nastaveni. Aretacni krytku zatlacte az na doraz

na ukazatel pritoéného mnozstvi. Uplnym zagroubovanim pritok
uzavrete. Pritokomér ma také ,pamétovy“ krouzek K zafixovani
nastaveného priitoku, aby po zméné nastavenych hodnot bylo mozné
nastavit plvodni priitok zpatky.

Presné a rychlé vyregulovani bez grafdl, tabulek nebo méficich
pristroj(

Pr(itok je pfimo zobrazen v I/min

Nastaveni Ize zablokovat a zaplombovat na ochranu proti zasahu
Regulacni ventil uzaviratelny

- Montazni poloha libovolna

Termostatickeé ventily

Termostaticky ventil je vybaven ru¢ni hlavici a zavitem M30 x 1,5
(kompatibilnim se termopohony UNI v kombinaci s prislusnym
ventilovym adaptérem). Termopohon Ize naSroubovat po odstranéni
rucni hlavice.

[©

Ventilovy adaptér je soucasti baleni u termopohonu.

Sada teploméru (0-80 °C)

Prilozny teplomér jako volitelné vybaveni ma rozsah méreni 0-80 °C
a jeho sedlo je uzpiisobeno specialné pro tvar rozdélovace.

[©

Jako rozsiteni o jeden vystup rozdélovace topnych okruhl HKV-D z
nerezoveé oceli se pouziva rozSifovaci sada. Sada se sklada

z rozSifeni privodu a zpateCky, které Ize naSroubovat do rozdélovace
topnych okruh{ HKV-D z nerezové oceli. Je nutné odstranit zatku 1
namontovanou do privodu a zpateCky ve vyrobé a misto

ni naSroubovat rozSifovaci sadu. Zatka 1 se po montazi zasroubuje
do rozsiteni (vyr. ¢. iM354839KEM900).

[©

Pri pouZiti rozdélovace regulacni stanice teploty TRS-V
(vyr.¢. 209674 KM001) nebo pfipojovaciho setu méfice tepla
(vyr.c. IM269242KM001) na nerezovém rozdélovaci je nutné pfiobjed

pripojovaci sadu rozdélovace regulacni stanice teploty TRS-V/méfice
prétoku tepla (vyr.c. E355138M900).

Pri pouziti misici sady 1 (vyr.¢. l209678M001) na nerezovém
rozdélovaci je nutné priobjednat pripojovaci sadu misici
sady 1" (vyr.C. iM355137E0900).

nat
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9.2  Rozdélovac topnych okruhi HKV-D mosaz Technickeé tidaje

Material

Mosaz

Rozdélovac/shérac

sestavajici ze samostatné
mosazné trubky NW 1*

Topné okruhy

pro 2 az 12 topnych okruhd (skupin)

HKV-D

jeden uzaviratelny pritokomér na kazdy
topny okruh na pfivodu. Jedna viozka
termostatického ventilu s regulatorem

priitoku na kazdy topny okruh ve zpatecce.

Pfipojeni ventilu

M30x 1,5 mm

Koncovky s odvzduSriovacim ventilem a pinicim
= rozdélovace a vypoustécim ventilem
Vzdalenost ventilu na 55 mm
Obr. 9-7  Rozdélovac topnych okruhti HKV-D mosaz trubce rozdélovace
Pfipojka pro eurokonus pro svérna Sroubeni
- Viysoce kvalitni mosaz odolna proti odzinkovani DrZak/konzola hlukove izolovana, pro montaz na sténu
- Plo$né tésnici mista spojll LD ELTE
- Vlysoky komfort montaZe diky presazenym montaznim vystupkim HKV-D

- MozZnost zmény strany pfipojeni rozdélovace
- Predmontovano na konzolach

Oblast pouziti

Rozdélovac HKV-D se pouzivé pro rozvod a regulaci priitoku topného
média v nizkoteplotnim ploSném vytapéni a ploSném chlazeni.
RozdélovaC HKV-D je nutno provozovat s topnou vodou podle VDI 2035.
U zafizeni s koroznimi ¢astmi nebo znedisténimi v topné vodé je nutno
na ochranu méficich a regulacnich zafizeni rozdélovace zabudovat do
topného systému lapace necCistot nebo filtry o velikosti ok neprekraCujici
0,8 mm. Maximalné pripustny trvaly provozni tlak ¢ini 6 barti pfi 80 °C.
Maximalné pripustny zkuSebni tlak ¢ini 8 bard pfi 20 °C.

PrisluSenstvi

- Misicisada 1“

- Termostaticka viozka pro termopohon UNI na zpatecce

- Privodni kulovy ventil v pfivodu a zpatecce

Koncovka rozdélovace s odvzduSnénim/vypousténim-
Pozinkované konzole s hlukove izolanimi viozkami

- Uzaviratelny pritokomér na piivodu dle CSN EN 1264-4

- Termostaticka vlozka s regulaci mnoZstvi priitoku ve zpatecce

- Skfiné rozdélovacl pro montéz pod omitku a na omitku
- Montazni sada méfiCe spotreby tepla
- Regulacni stanice TRS-V

LLILE,

6
=
®

Montaz

Do skiiné rozdélovace:
Konzole rozdélovace topnych ok

ruhG

upevnéte na posuvné profilované

5= = = gty C.
L@ il 3/4" Eurokonus Upevnéni rozdélovace Ize posouvat
horizontalné a vertikalné.
Na sténu:
O O Rozdglovac upevnéte pomoci prilozené
5 % % % % 5 upevilovaci sady (4 plastové hmozdinky
[ | [ S8 + 4 Srouby 6 x 50) do otvord
== = = o v konzole rozdglovace.
62 55 ‘ 50 ‘ ‘ 8
[ | [ | L
Obr. 9-8 Pripojovaci rozméry rozdélovace topnych okruhl HKV-D mosaz
Velikost rozdélovace 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Délka v mm 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610 660

Tab. 9-2  Stavebni rozméry rozdélovacti topnych okruhti (v mm)
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9.3  Ventily pro hydraulické vyvazovani

Oblast pouZiti
Pro hydraulické vyvazeni objemového pritoku v systému plosného
vytapéni a chlazeni.

G

Pro pfipojeni regulacniho nebo vyvazovaciho ventilu na nerezovy
rozdglovac je nutné pouzit pripojovaci sadu ¢. vyr. 355138900 .

9.3.1 Regulacni ventil - sada

Regulacni ventil je urCen pro zénovou regulaci na rozdélovaci topnych
okruh(.

Na regulacni ventil Ize namontovat servopohon se zavitem M 30x1,5.

0br. 9-9 Regulacni ventil - sada

9.3.2 Vyvazovaci ventil - sada

Vlyvazovaci ventil je urCen pro precizni hydraulické vyvazeni jednotlivych
rozdélovacl plosného vytapéni a chlazeni mezi sebou. Viyvazovaci ventil

ma integrovany ukazatel pritoku v rozmezi 4 — 36 |/min. Potfebny
priitok se nastavi otoéenim regulacni kuzelky v Sikmé umisténém
ventilu viz. tab. 9-3.

0br. 9-10 VyvaZovaci ventil - sada

Technické udaje

Material poniklovana mosaz
Dimenze DN 25
Oblast pritoku 4 a7 36 I/min

Max. pfipustna trvala provozni teplota  +80 °C

Max. pripustny trvaly provozni tlak 6 bar

Technické udaje
Nastaveni priitoku vyvazovaciho ventilu
Material mosaz
Pripojeni ventilu M30x1,5 Potet otacek kv -4h?1idﬁgtznm3lh]
Dimenze DN25 0,5 0,7
Max. pfipustna trvala provozni teplota  +80 °C 1 1,0
Max. pripustny trvaly provozni tlak 6 bar 15 1,3
2 1,6
D 2,5 1,9
@ ;
DalSi technické informace a diagramy obdrZite v prodejni kancelafi 3,5 27
REHAU. 4 29
4,5 3,0
5 3.1
55 3,2
6 43
7 3,5

Tab. 9-3  Nastaveni pritoku vyvazovaciho ventilu

[©

Dalsi technické informace a diagramy obdrZite v prodejni kancelari
REHAU.
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9.3 Skfiné rozdélovace

Skfin rozdélovace UP

il
~ REHRU

0br. 9-11  Skriri rozdélovace UP (bez dvifek)

Skrin rozdélovace UP je urcena pro montaz pod omitku.

Je mozné ménit jeji hloubku a vySku. BoCni stény jsou opatieny nalisky

pro privod a zpatecku, volitelné na pravé nebo na levé strané.

Vodici plech, ktery zajistuje bezpecné vedeni trubky v oblasti pfipojent,
je nastavitelny a vyjimatelny. K za¢i§téni konce potéru na povrchu slouzi
zaCiStovaci kryt. Lakované dvefe a kryci ram jsou samostatné zabaleny
do bublinkové folie. Na ochranu (krytu skfiné rozdélovace) pred

zneCisténim se v rozsahu dodavky také nachdzi karton pro zakryti.

Obr. 9-12 Skiiri rozdélovace UP

Podle nasleduijici tabulky Ize pouzit a7 5 rliznych velikosti skring.

Material ocelovy plech
- pozinkovany, vSechny pohledové povrchy
- lakovany bile (podobné jako RAL 9016)

Typ skfiné UP 450 UP 550 UP 750 UP 950 UP 1150 UP 1300
Podet vyvod(
- 2-3 2-5 6-8 9-12 12+ 12+
na rozdélovaci”
Konstrukéni vyska skiing
[P, bez rAmu 705-885 705-885 705-885 705-885 705-885 705-885
Sitka sk¥iné vnittnf [mm] bez
, 450 550 750 950 1150 1300
ramu (C)
Celkova hloubka skiné®
110-160 110-160 110-160 110-160 110-160 110-160
vnéjsi [mm]
Potfebna Sitka kapsy
. 500 600 800 1000 1200 1350
ve zdivu [mm]
Potfebnad vysSka kapsy
: : 715/895 715/895 715/895 715/895 715/895 715/895
ve zdivu [mm] min./max.
Potfebna hloubka kapsy
. 120-170 120-170 120-170 120-170 120-170 120-170
ve zdivu [mm]
Hmotnost sking [kg] 11,8 13,7 17,4 20,3 23,2 26,6

Tab. 9-4  Velikosti a rozméry vestavné skiiné (urcena k vestavbé do stény / pod omitku)

" Pouze pro rozdélovac bez misici sady, regula¢ni stanice TRS-V a méfice tepla
2'\ly$ka je plynule nastavitelna mezi 705 a 885 mm diky nastavitelnym noham skfing
% Diky moznosti plynulého nastaveni ¢elniho ramu mezi 110 a 160 mm Ize vestavnou skfifi prizplsobit riznym hloubkam vyklenki.

128




110

S 125
»ﬂr & | 145
g = . I
1 A |9 C T
50 Y C
2 2 c
2 2. o
1105
160,5
@
2105 9
D)
3 2605 5 3 g REHAU
3105
.
360,5 =
4105 i 8
135 |
T C
8 N
=
8
. 223 60
+ )
J
7 E\’ 74 ! J ur

0+180

0br. 9-13  Rozmeéry skfiné rozdelovace UP
C  Vnitrni Sitka skriné

Tabulky pro vybér skiné rozdélovace
Navod na pouziti tabulky pro vybér rozdélovace:

Priklad: Varianta pod omitku pro rozdélovac se Sesti okruhy a misici sadou.
Ve sloupci “Typ rozdélovace” najdeme HKV D 6.
Je pozadovana misici sada, zvolenym typem je tak
skiiri UP 110/950.

0br. 9-14  Osazend skrin rozdlovace pod omitku

UP 110 (pod omitku)
Typ rozdélovace
rozdélovac misici sada méfic tepla TRS-V méfi¢ + sada
HKV-D 2 UP 550 UP 550 UP 550 UP 750 UP 750
HKV-D 3 UP 550 UP 750 UP 750 UP 750 UP 950
HKV-D 4 UP 550 UP 750 UP 750 UP 750 UP 950
HKV-D 5 UP 550 UP 750 UP 750 UP 750 UP 950
HKV-D 6 UP 750 UP 950 UP 750 UP 950 UP 1150
HKV-D 7 UP 750 UP 950 UP 950 UP 950 UP 1150
HKV-D 8 UP 750 UP 950 UP 950 UP 950 UP 1150
HKV-D 9 UP 950 UP 950 UP 950 UP 1150 UP 1150
HKV-D 10 UP 950 UP 1150 UP 1150 UP 1150 UP 1300
HKV-D 11 UP 950 UP 1150 UP 1150 UP 1150 UP 1300
HKV-D 12 UP 950 UP 1150 UP 1150 UP 1150 UP 1300

Tab. 9-5  Tabulka pro vyber skfiné rozdelovace UP pod omitku
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Skfif rozdélovace AP

i
~ REHAU
11yl Solulion

0br. 9-15  Skriri rozdélovace AP (bez dvitek) Obr. 9-16  Skiin rozdélovace AP
Program rovnéz zahrnuje skiin rozdélovace na omitku. Kryt k zacisténi
konce potéru je odnimatelny. SkFifi rozdélovace je osazena univerzalnim
drzakem pro rozdélovace.
Material ocelovy plech
- lakovan bile (podobné jako RAL 9016)
Typ skfiné AP 500 AP 605 AP 805 AP 1005 AP 1205 AP 1353
Podet vyvod(
- 2-3 2-5 6-8 9-12 12 + 12+
na rozdgélovaci”
Konstrukéni vyska skiiné
730 730 730 730 730 730
[mm]
Celkova Sitka skfing (C)
500 605 805 1005 1205 1353
[mm]
Celkova hloubka skiiné
V&St [mm 130 130 130 130 130 130
Hmotnost skiiné [kg] 10,6 12,5 16,1 19,1 22,7 23,9

Tab. 9-6  Velikosti a rozmery skfiné rozdelovace AP na omitku
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0br. 9-17  Rozmeéry skfiné rozdelovace AP
C  Celkova Sirka skfiné

Tabulky pro vybér skiiné rozdélovace

Navod na pouziti tabulky pro vybér rozdélovace:

Priklad: Varianta na omitku pro rozdélovac se Sesti okruhy a misici sadou.

Ve sloupci “Typ rozdélovace* najdeme HKV D 6.
Je pozadovana misici sada, zvolenym typem je tak

Skiri AP 130/805.
= N
|
|
Obr. 9-18  Osazend skriri rozaélovace na omitku AP
AP 130 (na omitku)
Typ rozdélovace
rozdélovac misici sada méfic tepla TRS-V méfi¢ + sada
HKV-D 2 AP 605 AP 605 AP 605 AP 805 AP 805
HKV-D 3 AP 605 AP 805 AP 805 AP 805 AP 1005
HKV-D 4 AP 605 AP 805 AP 805 AP 805 AP 1005
HKV-D 5 AP 605 AP 805 AP 805 AP 805 AP 1005
HKV-D 6 AP 805 AP 805 AP 805 AP 1005 AP 1005
HKV-D 7 AP 805 AP 1005 AP 1005 AP 1005 AP 1205
HKV-D 8 AP 805 AP 1005 AP 1005 AP 1005 AP 1205
HKV-D 9 AP 1005 AP 1005 AP 1005 AP 1205 AP 1205
HKV-D 10 AP 1005 AP 1005 AP 1205 AP 1205 AP 1205
HKV-D 11 AP 1005 AP 1205 AP 1205 AP 1205 AP 1353
HKV-D 12 AP 1005 AP 1205 AP 1205 AP 1205 AP 1353

Tab. 9-7  Tabulka pro vyber skiiné rozdélovace AP na omitku

ROZDELOVACE



9.4 Pripojovaci set mérice tepla

0br. 9-19  Pripojovaci set - rohové provedeni

143.1
131.6

59.2
3215

33

239.8

85.2
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N
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0br. 9-20  Pripojovaci set — primeé provedens

Pripojovaci set méfic tepla s pfipojovacim mezikusem G1 k upevnéni
meérice tepla. Pripojovaci set Ize umistit na rozdélovac z levé nebo
pravé strany.

Pripojovaci set obsahuje tyto uzaviraci armatury:

- kulovy kohout zpdteCka (modry)

- kulovy kohout zpateCka (modry) s pfipojenim ponorného Cidla
se zavitem M 10x1

- kulovy kohout privod (Cervend) s pfipojenim ponorného Cidla se
zavitem M 10x1

Pripojovaci set méfice tepla je k dispozici v rohovém provedeni

(spodni pripojeni, ¢.vyr. iM219757M001) nebo v pfimém provedeni

(bocni pripojeni, €. vyr. EM219758EM001).

Pouziti méfice tepla se stavebni délkou 110 m (G34) nebo 130 mm (G1)

- ponorné ¢idlo Ize umistit do jimky umisténé v kulovém kohoutu
(pfivod)

- ponorné ¢idlo Ize umistit do jimky umisténé v kulovém kohoutu (vrat)
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0br. 9-22  Pripojovaci set — piimé provedeni - rozmeéry




10
REGULACNI TECHNIKA

10.1  Podklady

Zakonné pozadavky

Ekonomicky provoz topného zafizent je rozhodujicim zplisobem dan
nasledujicimi faktory:

- dimenzovanim

- udrzbou

- Regulacni technika

Pomoci vhodné a odborné nainstalované regulacni techniky Ize uSetfit
az 20% roCni spotieby energie topného zafizeni.

Zakonodarce proto v Nafizeni o usporach energie (EnEV) stanovil,
jaké komponenty regulace je nutno provést, aby byl provoz topného
zafizeni co mozna energeticky nejusporngjsi.

Vhodna regulacni technika
Regulacni technice pro topna zafizeni Ize priradit dvé oblasti tkoll:

- Regulace teploty pfivodu
Jejim Ukolem je, poskytovat v kazdém okamZiku dostatecné
mnozstvi energie.
To v regulaci probiha prostiednictvim zpracovani priimérné venkovni
teploty (topna kfivka) ve spojeni s funkci spinacich hodin
(redukovany / normalni provoz).
Vhodné regulacni skupiny jsou popsany na nasledujicich strankach.

- Regulace teploty jednotlivych mistnosti
Jejim Ukolem je davkovani mnozstvi energie pro kazdou
mistnost.
To se provadi pomoci fizeni priitoku (fizeni termopohon(i pro ventily
topnych okruhd).
Dodate¢né je zde také nutna funkce spinacich hodin.
Pokud tato funkce chybi, pak regulatory prostorové teploty vyzaduii
ve fazi snizovani regulace teploty pfivodu nadale stejnou prostorovou

PLOSNE VYTAPENI/CHLAZENI

teplotu. Touto protiakci je velka Cast mozné tspory opét ztracena.
Vhodnou regulacni techniku naleznete na nasledujicich strankach.

Zasady k regulaci podlahového vytapéni

Mistnost vytapéna prostrednictvim podlahy pfedstavuje na zakladé

své velké akumulacni kapacity velmi stabilni systém.

To na jedné strané znamena, Ze kratka kolisani teplot, napr. v dlisledku
vétrani, jsou rychle opét vyrovndvana, na druhé strané také, ze natopeni
velmi silné ochlazené mistnosti vyzaduje delSi dobu.

Tato zvlaStnost klade specidini pozadavky na regulacni techniku:

- Aby se zamezilo pretopeni mistnosti, musi byt pouzité reguléatory
pfizplisobeny regulacnim tkoldm.

- Vytapéni a snizovani teploty v mistnostech ve spravnou dobu by
mélo byt fizeno automaticky, aby byl dosazen co nejvy$si komfort

[©

Regulacni systémy REHAU jsou adaptovany na tento Ucel pouZiti, nabizi
regulacni chovani prizplisobené podlahovému vytapéni a Ize je fidit
pomoci ¢asovych program.
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Samoregulaéni efekt

Samoregulaéni efekt se v principu vyskytuje v kazdém systému
vytapéni.

Spociva v tom, Ze pfedavany topny vykon zavisi na teplotnim rozdilu
mezi povrchovou teplotou topné plochy a prostorové teploty.

Rostouci teplota v mistnosti tedy snizuje sdileni tepla, klesajici teplota
jej zvySuije.

topné plochy a okolni teplotou.
Specificky odevzdany vykon topné plochy vyplyva ze vztahu:

Oy = oo (SH - SR)

kde:

q, = topny vykon plochy/m?
a,, = koeficient prestupu tepla
8, =prostorovd teplota

9, = teplotatopné plochy

R

H

Pro podlahové vytapéni s jeho priimérnou povrchovou teplotou 25 °C
tak tento efekt dosahuje své maximalni ucinnosti.

Tento efekt tedy zejména pri spravné nastaveng teploté pfivodu

podporuje zpdsob tcinku regulace prostorové teploty, tato vSak kv(li
nému neni v zadném pripadé zbytecna.
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Obr. 10-1  Zobrazeni efektu samoregulace:
tepelny vykon q = 55 W/n¥ je samoregulacnim efektem
snizen na q = 33 W/n?
. teplotatopné plochy
prostorova teplota
- narlst prostorové teploty v diisledku externiho
tepelného viivu




10.2 Regulacni stanice teploty TRS V

Obr. 10-2  Regulacni stanice teploty TRS-V

- Kompaktni jednotka pro snadnou montaz

- Montaz na rozdélovac vievo nebo vpravo

- Bez vyjimky plosné utésnéna spojovaci mista

- Ekvitermni regulace teploty privodu

- Uspora elektfiny diky elektronicky regulovanému ¢erpadiu
- Regulace s integrovanym programen topné zkousky

Privod

207

339
152

Zpatecka

Privod

Komponenty systému
- Elektronicky regulator vytapéni, naprogramovany a pfipraveny
K provozu
- 3-cestny sméSovaci ventil kvs = 5,0 m%h DN 20 se servopohonem
Elektronicky regulované ¢erpadio Wilo Yonos Para Red Knob 25/6
- Havarijni termostat, propojeny s ¢erpadlem
Cidlo venkovni teploty
Cidlo teploty na pfivodu, namontované a propojené

Oblast pouZziti

Regulacni stanice pro plosné vytapéni

- jako bytova regulace pro vicegeneracni domy s centralnimi rozvody
- Ve spojeni s radidtorovym vytapénim

PrisluSenstvi

- Cidlo prostorové teploty pro Gpravu teploty pfivodu (napojent
prostoroveé teploty)

- Cidlo teploty zpatecky (spinani pri najizdéni nebo omezeni teploty
zpatecky)

0br. 10-3 Rozmery regulacni stanice teploty TRS-V

Popis

Elektronicky reguldtor mé od vyrobce nasledujici konfiguraci:

- Regulace teploty privodu fizend podle povétrnostnich podminek podle
topné kfivky se strmosti 0,6

- Doby redukovaného provozu denné od 22 h—6h

- Aktivace Cerpadla pfi nastavenych teplotach pfivodu pfes 22 °C
(topny provoz)

- Zastaveni ¢erpadla na 30 min pfi zahdjeni redukovaného provozu

Cerpadlo je Fizeno automatickym dennim a no&nim fizenim s fuzzy
logikou (Day-and-Night-Control).

[©

U zafizeni s pfepinacimi ventily pro pripravu teplé vody miZe dochézet

k problémdm s hydraulikou, protoZe zde je zablokovén privod nebo

zpateCka na primarni strané.

- Predem zkontrolujte hydraulickou vhodnost!

- Zajistéte, aby tlakovy rozdil na primarni strané na pripojkach TRS-V
neprekroCil 0,4 baru.
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Montaz

A

POZOR

Instalaci systému smi provadét pouze kvalifikovany odborny
elektrotechnik.

Dodrzujte:

- Ustanoveni platnych norem

- Pokyny v dodaném ndvodu na montaz

O

VeSkeré elektrické komponenty jsou pfipojeny nezaménitelnymi
konektory. Tim je usnadnéna montaz jednotky a brani se poSkozeni
regulatoru.

1. Zhotoveni trubnich spojC.

2. Namontujte regulatory na zadni sténu skfiné rozdélovace.
3. Prilozte kabel Cidla venkovni teploty na konektor ¢idla.
4. Prilozte sitovy spojovaci kabel na zasuvku rozdélovace.
5. Spojte vSechny elektrické konektory.
Technické udaje

Cerpadlo

Dopravni vySka 1-6,2m

Hmotnostni priitok max. 3,3 m%h

Prikon 3-45W

Konstrukéni délka 130 mm
3cestny sméSovaci ventil

Hodnota kvs 5,0m%h

Svétlost DN 20
Materialy

Armatury Mosaz

Potrubni fady Mosazna trubka

0 krouzky EPDM elastomery
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10.3 Misici sada

Obr. 10-4  Misici sada

- Rozsifeni stavajiciho zafizeni otopnych téles o podlahové vytapéni
- Regulace pozadované teploty pfivodu

- Plosné tésnici mista spojdi na rozdélovacich HKV-D

- Montaz na rozdélovac vievo nebo vpravo

Komponenty systému
- Cerpadlo Wilo Yonos Para Red Knob 25/6,
konstrukéni délka 130 mm,
propojeno s ponornym termostatem pro omezeni teploty
- Termostaticky ventil ¥2", rozsah nastaveni 20 — 50 °C,
méfeni teploty pomoci ponorného cidla
- Regulaéni ventil %2* pro regulaci objemového pritoku
- Pfipojovaci koleno s teplomérem a odvzduSiovacim ventilem %2
- Pripojovaci koleno s plnicim / vypous$técim ventilem 72"

Popis

- Pracuje na principu pfimichavaci regulace

- Nastaveni pozadované teploty pfivodu na termostatickém ventilu.

- Stuper otevieni termostatického ventilu se nastavuje podle namicha-
né teploty namérené na ponorném ¢idlu za sbératem zpatecky.

- Omezovac teploty vypina obéhoveé ¢erpadlo pfi pfekroeni nastavené
maximalni teploty. Po zchlazeni pod maximaini teplotu se Cerpadlo
automaticky opét zapne.

Rizeni éerpadla

Pro fizeni obéhového Gerpadla podle potieby je mozné pfi pouziti
termopohon(i vést sitové napdjeni misici sady pfes integrované fizeni
Cerpadla rozvadéce pro regulaci Nea nebo modul Cerpadia / vykonovy
modul RAUMATIC R.

Tim je obéhové Cerpadlo pfi uzavienych ventilech vypnuté.



Meze vykonu

NiZze uvedena tabulka poskytuje voditko ohledné dosazitelného topného

vykonu v zavislosti na teploté pfivodu na primarni strané:

e Max. topny vykon
50°C 3,3kW
55°C 4,7 kW
60°C 5,9 kW
65°C 7,2 kKW
70°C 8,5 kW

Obr. 10-5 Misici sada s HKV-D

Montaz

A

POZOR

Instalaci systému smi provadét pouze kvalifikovany odborny
elektrotechnik.

Dodrzujte:

- Ustanoveni platnych norem

- Pokyny v dodaném ndvodu na montaz

@

i

Kapilara Cidla teploty se nesmi zlomit.

1. Montaz provedte podle schématu zafizeni (viz obr. 10-6).

2. Sroubeni zpatetky nastavte podle dodaného montazniho navodu.

Obr. 10-6  Schéma zafizeni

@

U zafizeni s prepinacimi ventily pro pripravu teplé vody mize dochazet k
problémdm s hydraulikou, protoze je zde zablokovan privod nebo
zpateCka na primarni strané.

Pfedem zkontrolujte hydraulickou vhodnost!
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10.4 Kompaktni stanice

10.4.1 Regulaéni stanice teploty TRS 20

Obr. 10-7  Regulacni stanice teploty TRS 20

- Kompakni jednotka pro snadnou montaz

- Bez vyjimky plo$né utésnéna spojovaci mista

- Ekvitermni regulace teploty privodu

- Uspora elektfiny diky elektronicky regulovanému ¢erpadiu
- Tepelné izolaCni plast z EPP

- Regulace s topnou zkouskou potéru

Komponenty systému

Elektronicky reguldtor vytapéni, naprogramovany a pfipraveny

K provozu

- 3cestny smédovaci ventil kvs = 4,0 m®/h DN 20 se servopohonem
- Vlysoce vykonné Cerpadlo Wilo Yonos Para Red Knob 25/6

- Ochranny termostat Cerpadla

- Cidlo venkovni teploty

Cidlo teploty privodu, namontované a zapojené

- Teplomér v privodu a zpateCce

Oblast pouziti
Regulacni stanice pro plosné vytapéni pro montaz do centralni polohy
nebo na kotel.

PrisluSenstvi

- Cidlo prostorové teploty pro Gpravu teploty pfivodu (napojent
prostoroveé teploty)

- Cidlo teploty zpatecky (spinani pri najizdéni nebo omezeni teploty
zpatecky)
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Popis

Regulacni stanice je namontovana na nasténné upevriovaci konzole

a kompletné zapojena.

Elektronicky regulator mé od vyrobce nasledujici konfiguraci:

- Regulace teploty privodu fizena podle povétrnostnich podminek podle
topné krivky se strmosti 0,6

- Doby redukovaného provozu denné od 22 h—6h

- Automaticka aktivace Cerpadla v topném provozu

Cerpadio je Fizeno automatickym dennim a no¢nim fizenim s fuzzy
logikou (Day-and-Night-Control).

Montaz

A

POZOR

Instalaci systému smi provadét pouze kvalifikovany odborny
elektrotechnik.

Dodrzujte:

- Ustanoveni platnych norem

- Pokyny v dodaném ndvodu na montaz

Zhotoveni trubnich spoj.

Namontujte regulacni stanici.

Prilozte kabel Cidla venkovni teploty na konektor ¢idla.
PriloZte sitovy spojovaci kabel na zasuvku rozdélovace.

L=

125

Obr. 10-8 Rozméry regulacni stanice teploty TRS-20



Technickeé udaje

Rozméry (Sx V x H) 250 x 399 x 260 mm
Vzdalenost stfedu trubky od stény 100 mm

Teplotni Cidlo Ni1000

Napadjeci napéti 230 VAC

Max. pffip. provozni teplota +80°C

Min. pfip. provozni teplota +15°C

Max. pfip. provozni tlak 6 bar

PFipojky 14

Cerpadlo

Dopravni vyska 1-6,2m
Hmotnostni priitok max. 3,3 m¥/h
Prikon 3-45W
Konstrukéni délka 130 mm
3cestny sméSovaci ventil

Hodnota kvs 4,0 m¥/h

Svétlost DN 20

Materidl Cerveny bronz, matné poniklovany
Materialy

Armatury Mosaz

Potrubni fady Mosazna trubka
0 krouzky EPDM elastomery
Tepelné izolacni kryt EPP

10.4.2 Regulacni stanicese sméSovacem a Cerpadlem
PMG-25, PMG-32

0br. 10-9  Regulacni stanicese smésovacem a cerpadiem PMG-

25/32

- Kompaktni stanice pro snadnou montaz

- Bez vyjimky ploSné utésnéna spojovaci mista

- Uspora elektfiny diky elektronicky regulovanému ¢erpadiu
- Tepelné izolacni plast z EPP

Komponenty systému

- 3cestny sméSovaci ventil DN 25 / DN 32 s 3bodovym servopohonem,
230V

- Vysoce vykonné ¢erpadlo Wilo Yonos Para Red Knob 25/6 (PMG 25)
popr. 30/6 (PMG 32)

- Teplomér v privodu a zpatecce

Oblasti pouziti
SmeéSovaci stanice ¢erpadla pro ploSné vytapéni pro montaz do
centralni polohy nebo na kotel.

Popis

Konstrukeni skupina je namontovana na nasténné upevriovaci konzole.
Moznost rozSifeni pomoci regulacni sady pfivodu na samostatnou
regulacni stanici.

A

POZOR
Instalaci systému smi provadét pouze kvalifikovany odborny
elektrotechnik.

Dodrzujte:
- ustanoveni platnych norem
- pokyny v dodaném ndvodu na montaz
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Technickeé udaje
Sitka 250 mm
\/ySka 404 mm
Hloubka 230 mm

3cestny sméSovaci ventil

Hodnota kvs 8,0 m%h popr. 18 m%h
Svétlost DN 25 popt. DN 32
Material Cerveny bronz, matné poniklovany

MPG 32: Rp 174"

125

MPG 32: Rp 14"

MPG 25: Rp 1"_|

| | MPG25:Rp 1"

404
355

Rp 1"

Obr. 10-10 Rozméry regulacni stanice se sméSovacem a Cerpadlem

PMG 25/32
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10.4.3 Regulacni sada teploty pfivodu

0br. 10-11 Regulacni sada teploty piivodu

- Elektronicky regulétor vytapéni, naprogramovany a pfipraveny
K provozu

- Ekvitermni regulace teploty privodu

- Cidlo venkovni teploty a teploty piivodu, Ni 1000

- Havarijni termostat Cerpadla

- Predzapojeny, s konektory pro snadnou instalaci

- Provozni napéti 230 VAC

PrisluSenstvi

- Cidlo prostorové teploty pro tpravu teploty piivodu (napojent
prostorové teploty)

- Cidlo teploty zpatecky (spinéni pfi najizdéni nebo omezeni teploty
zpatecky)

Popis

Elektronicky reguldtor mé od vyrobce nasledujici konfiguraci:

- Regulace teploty privodu fizend podle povétrnostnich podminek podle
topné kfivky se strmosti 0,6

- Doby redukovaného provozu denng od 22 h—6h

- Automaticka aktivace Cerpadla v topném provozu

A

POZOR
Instalaci systému smi provadét pouze kvalifikovany odborny
elektrotechnik.

Dodrzujte:
- ustanoveni platnych norem
- pokyny v dodaném ndvodu na montaz




10.5 Prostorovy termostat Nea

Obr. 10-12 Prostorovy termostat Nea

- Atraktivni design

- Osvétleny LCD displej

- Snadna obsluha

- Snadnd montaz

- Vlysoky komfort

- Provedeni prosystém 24 Va 230V

10.5.1 Systémové komponenty Nea

- Prostorovy termostat Nea H, Nea HT, Nea HCT
- Externi Cidlo Nea

- Rozvadég pro regulaci Nea H a Nea HC

- Spinaci hodiny Nea

- Termopohon

- Transformator 50 VA

Zapojeni systému

Obr. 10-13 Zapojeni requlacniho systému Nea 230 /"

" u provedeni 24 V je dodatecné nutny transformator 50 VA

1 Prostorovy termostat Nea 4 Spinaci hodiny Nea
2 Rozvadéc pro requlaci Nea 5 Externi Cidlo Nea

3 Termpohony

Prostorovy termostat Nea a termopohony se pfipoji na rozvadéc pro
regulaci Nea, Ize je vSak pouzivat i bez rozvadéce pro regulaci.
Rozvadég pro regulaci Nea umozniuje bezpecné a prehledné napojeni
systému do skiiné rozdélovace topnych okruhi.

Na rozvadéc pro regulaci Ize pfipojit az 6 prostorovych termostatti
amaximainé 12 termopohond.

Dle volby Ize pro centralni fizeni ¢asi a snizeného provozu pouZit externi
spinaci hodiny Nea.

[©

Oblast pouziti
Komponenty systému Nea jsou urceny pro regulaci prostorové teploty
systémU ploSného vytapéni resp. chlazeni v uzavienych budovéch.

10.5.2 Popis komponentii

Prostorovy termostat Nea

- Ploché télo pro montaz na podomitkovou krabicku nebo pfimo
na zed.

- Bile osvétleny displej.

- S prehlednou indikaci stavu a jasnou symbolikou.

- Ovladani probiha 3 tlacitky.

- Nastavovani pozadovanych hodnot v krocich po 0,5 stupnich.

- Rozsah nastaveni 6-37 stupnid, Ize nastavit snizeny provoz.

- Moznost fizeni max. 5 termopohond.

- Moznost volby riiznych provoznich rezim{: automatika, béZny provoz,
snizeny provoz a dle volby vypnuto.

- Moznost zaméeni tlacitek.

Piehled funkci prostorového termostatu Nea

Typ NeaH NeaHT NeaHCT
Vytapéni v v v
Chlazeni — _ v
Snizovani teploty integrovanym B v v
programem ¢asoveho spinani
Zobrazeni aktualni teploty v v 4
Zobrazeni aktualniho ¢asu
o . - v v

a aktualniho dne v tydnu
Moz 3¢ f

Zn0ost enastavenl 3 Casovanych B v v
programu na den
ReZimy Party a Dovolend - 4 4
| A proti 3 funk
ntegrovana protlmrazg\cla unkce v v v
a funkce ochrany ventil
Pfepinani mezi provoznimi rezimy
vytapéni/ chlazeni manudlné - - 4
nebo externé
Moznost pripojeni dalkoveho Cidla = = v

Tab. 10-1 Prehled funkel
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Technickeé udaje k prostorovému termostatu Nea

Typ Nea230V Nea24V

Predni kryt: bila (RAL 9016)
Zadni kryt: antracitova Cerna (RAL 7016)

Barva

Provozni napéti 230VAC+10% 24V AC-10%/+20 %
Spinaci proud 0,2 A (ohmické zatizen) 1 A (ohmické zatizeni)
Jisténi T0,63A T1A

Trida ochrany Trida ll Trida lll
xfélo%%i?nﬁ 5 tepelnych termopohon( UNI

Stupen kryti P30

Provoz pro ochranu

pred mrazem S

Rozméry vpredu 88x88mm

Rozméry vzadu 75x75mm

Hloubka 26 mm

Skladovaci teplota -20 ... +60°C

Provozni teplota 0...+50°C

Oblast pouzit
Tab. 10-2  Technickeé tdaje

V uzavfenych prostorach

Externi ¢idlo Nea

Obr. 10-14 Externi Cidlo Nea

K prostorovému termostatu Nea HCT Ize dle potieby pfipojit externi
Cidlo, které Ize pouzit jako Gidlo teploty podiahy, ve specialnich
pfipadech i pro méfeni pokojové teploty.

PFi pouziti jako Cidlo teploty podlahy, je 1ze pouzit pro

- udrZovani minimalini teploty podlahy v pfipadé chlazeni

- udrzovani maximalni teploty podlahy nebo minimaini teploty podlahy
v pfipadé vytapéni

V téchto pfipadech pracuje prostorovy termostat Nea HCT jako regulator
prostorové teploty, dodate¢né namérend teplota podlahy omezené piisobi
na uvedeny vykon vytapéni/chlazeni. V pfipadg, Ze je v topném provozu
pozadovana minimalni teplota podlahy - napf. u koupelen - se topny
vykon upravi tak, aby nedo$lo k poklesu pod tuto pozadovanou teplotu
podlahy.
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Je ale také mozné realizovat Cisté regulaci teploty podlahy, nezavisle
na prostorové teploté.

Pi instalaci dalkového Cidla v mistnosti je Ize také pouzit misto Cidla
pro regulaci pokojové teploty integrovaného primo v termostatu.

Externi Cidlo je dodavano zvIast pro variantu 230 V a zvIast pro
variantu 24 V.

Technické udaje k dalkovému ¢idlu Nea

Typ Cidla NTC 10K (10 kOhm, 1 % pri 25 °C)
Délka kabelu 4m
Stuperi kryti P67

Tab.10-3  Technické tidaje

Rozvadéc pro regulaci Nea

0br. 10-15 Rozvadéc pro regulaci Nea

- Pro pfipojeni maximalné 6 prostorovych termostati a 12 termopoho-
nli 230 V AC resp. 24 V AC

- Integrované prepinani provozniho rezimu vytapéni a chlazeni

- Pripojeni bez Sroubovani prostrednictvim svérnych konektorovych
spojeni

- Pro DIN listy nebo montaz na sténu ve skfini rozdélovace

- Rozvadég pro regulaci s integrovanym fizenim Gerpadla

- MozZnost automatického snizovani teploty pro 2 topné programy
externimi spinacimi hodinami

- Integrovana pojistka proti vytrZeni kabel(l

- Prehledné usporadané pripojeni

Rozvadéce pro regulaci teploty Nea 24 V musi byt pouzivany
s transformatorem 50 VA.

Barva spodni ¢asti pouzdra Cernogedd, jako RAL 7021

a vrchnich dild

Barva krytu Svétle Seda, jako RAL 7035




Typy rozvadéce pro regulaci NEA

T Provozni Integrovana
p rezim pojistka
Rozvadéc pro regulaci NeaH 230 V Vytapéni T4AH
Rozvad pro regulaci Nea HC 230V apeni
a chlazeni
Rozvadéc pro regulaci Nea H 24 V Vytapeéni T2A
Rozvadéc pro regulaci Nea HC 24 V Vytapem, T2A
achlazeni

1) bez integrovaného fizeni ¢erpadla

Tab. 10-4  Typy rozvadece pro regulaci NEA

Spinaci hodiny Nea

Obr. 10-16 Spinaci hodiny Nea

Digitalni 2-kandlové spinaci hodiny s tydennim programem pro pfipo-
jeni na rozvadég pro regulaci Nea.

Interni program ¢asového spinanf je u termostatd typu Nea HT a Nea
HCT jiz integrovan. Termostaty typu Nea H, Nea HT a Nea HCT Ize
dodatecné fidit prostrednictvim externich spinacich hodin. V tomto

pripadé bude prepsan interni program ¢asového spinani termostatu Nea.

Externi spinaci hodiny nabizi moznost fidit snizeny provoz vSech
pripojenych prostorovych termostatd centraing.

Kazdy prostorovy termostat Nea Ize pfiradit k jednomu ze dvou
tydennich program( spinacich hodin.

Technické udaje ke spinacim hodinam Nea

Provozni napéti 230 VAC
PoCet mist v paméti 84
Rezerva chodu 10 let

Termopohon UNI

0br. 10-17 Termopohon UNI

- Tepelny termopohon UNI, bez napéti zavieno

- Jednoznacna indikace stavu

- Snadna montaz

- Moznost montaze hlavou dol(

- Funkce First-Open“ pro provoz ploSného vytapéni ve fazi stavby
(pfed montazi termostattl)

- Adaptace na rlizné ventily a rozdélovace

- Stupen kryti IP 54

- Provozni vykon 1 Watt

- Provedeni pro systém 24 Va 230V

Transformator 50 VA

Obr. 10-18 Transformator 50 VA

Transformator 50 VA se pouZiva pro napajeni 24 V rozvadéce pro
regulaci Nea.

Bezpecnostni transformator 230 V AC/24 V AC podle EN 61558,
vykon 50 VA.

- Podminéné odolny, s integrovanym jiSténim proti nadmeérné teploté
- Pripojovaci vedeni se zatavenym konektorem, délka 100 cm, vedeni

na sekundarni strané dlouhé cca 30 cm

- VCetné montéazni desky pro upevnéni, s montaznimi prichytkami
pro montazni listu

- Rozméry BxHxT): 68 x 70 x 75 mm
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10.5.3 Upozornéni k planovani

@

Pozice

Pro zaruceni bezporuchového provozu a efektivniho oviadani musi byt
prostorovy termostat Nea namontovan v oblasti bez priivanu ve vySce
130 cm nad podlahou.

Podle typu termostatu a pozadované funkce jsou potfeba pfipojovaci
vedeni s nasledujicim minimalnim poctem Zil:

Vytapéni Vytapéni /
chlazeni
H HT HCT
Bez externiho Casového fizeni 3 3 4"
S externim ¢asovym fizenim 4 4 5"

1) Pocet Zil nezohledriuje Zily dalkového €idla. Pfipojovaci vedeni dalkového Cidla se nesmi
prodluZovat.

Dodrzujte: Pri pipojovani prostorovych termostatii Nea nesmi byt
pouzit PE vodiC (zeleno-Zluty). PE vodiC je vylucné urcen pro funkci
ochranného vedeni.

Pro pripojeni prostorovych termostat(i Nea H a Nea HT se zasadng
doporuCuije pouZiti vedeni se 4 Zilami (z toho je jedna Zila uréena pro
Casove fizeni).

130cm

X

- [T -

§58

LAY

NN

Doporucéena vedeni
NeaH/NeaHT Nea HCT
24V /230V CYKY 3-Jx1,5mm? CYKY 5-Jx 1,5 mm?
CYKY 5-Jx 1,5 mm? CYKY 7-Jx 1,5 mm?
Alternativné pro 24 V9 Vedeni s 4 Zilami Vedeni s 5 Zilami

do délky vedeni 40 m: min. 1 mm?
do délky vedeni 70 m: min. 1,5 mm?

1) Doporucuje se i pro 24 V systém pouZzit vodic s pevnym dratem, protoze ho Ize bez
izolace snadno zavést do svorek.

- Montaz pro termostat se provadi na standardni podomitkové
krabiCeky podle DIN 49073 nebo piimo na zed.

- Napdjeni rozvadgci pro regulaci by mélo probihat pres viastni
samostatnou pojistku.

- Pri instalaci termostat( v koupelnach (k tomu viz DIN VDE 100,
¢ast 701) by mél byt pfednostné pouzivan systém 24 V.

@

Pro rozpoznani tvorby kondenzatu v pfipadé chlazeni, je tfeba instalovat
na kritickych mistech zafizeni kontrolu rosného bodu.
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0br. 10-19 Spravné a nevhodné umisténi termostatu

- Nemontujte termostat:
- zazavésy
- namista s pfimym slune¢nim zarenim
- v oblastech s vysokou vihkosti vzduchu
- v blizkosti zdroje tepla
- voblasti s priivanem
- Termostat neumistujte na venkovni sténu.
- Pro pfipojovaci vedeni dalkového Gidla musi byt instalovana vhodna
chranicka. Vlastni Cidlo musi byt vioZeno tak, aby byl dosazen dobry
prenos tepla k mérenému objektu.

[©

Pri montazi termostatu bez podomitkoveé krabicky je nutné dbat na to,
aby byl vystup kabelu na zdi naplanovan 19 mm nad stfedem
termostatu.




10.5.4 Montaz a uvedeni do provozu

A

Elektrickou instalaci je nutné provést podle platnych narodnich
predpisi. Tyto navody vyZaduji odborné znalosti, které odpovidaji
oficialnimu ukonceni vzdélani v jednom z nasledujicich povolani:
elektrikar nebo elektrotechnik,

podle mezindrodnich predpist a také srovnatelnych povoldni v rdmci
specifické legislativy platné ve vasi zemi.

Termostat musi byt pred odstranénim krytu odpojen od napéti.

Za (celem montaze odpojte cely systém regulace teploty mistnosti
od napét.

@

Pokyny k montazi prostorového termostatu Nea a rozvadéce pro regulaci

Nea naleznete v ndvodech k obsluze priloZenych u vyrobkd.

Kontrola funkce

Po ukonéeni montaznich praci je nutné zkontrolovat funkci komponent(i

i spravné prirazeni termostat(i k pohondim ventild.

1. Zapnéte sitovou pojistku.
2. Nastavte termostat na nejvyssi pozadovanou hodnotu.

Po 4-5 minutach se musi prislusné termopohony kompletné otevrit.

To se pozna podle vysouvajiciho se knofliku na horni strané
termopohonu UNI.

3. Termostat nechejte alespoi 15 minut nastaven na nejvyssi
pozadované hodnoté pro zaruceni odblokovani funkce First-Open
u termopohon.

4. Zopakujte stejny postup i u dalSich prostorovych termostatd.

6. Pocca b minutach zkontrolujte, zda se termopohony UNI zaviely.
Pritom zkontrolujte i spravnou montaz pohon(l ventil(i a spravnou
polohu na ventilech rozdélovade.

Kulaty knoflik na horni strané termopohonu UNI musi vyCnivat
cca 0,5 mm.
7. Nastavte termostat na pozadované hodnoty a provozni rezim.

~ 0,5 mm
o0.k.

Obr. 10-20 Korekce ventilii

10.6 Bezdratova regulace RAUMATIC R

Obr. 10-21 Systém bezdrdtové regulace Raumatic R

- Cenové vyhodna bezdratova regulace pro plosné vytapéni

- Z4dné néklady na kabela?

- Jasna, rychld instalace bez moznosti zaménéni

- Jednoduché uvedeni do provozu

- Moderni a atraktivni design

- Jednoznacné provozni/kontrolni indikatory

- Konektor pro modul ¢erpadla / vykonovy modul a modul ¢asovace
- V8echny ostatni vyhody systému RAUMATIC M

Komponenty systému

- Bezdratovy prostorovy termostat
- Bezdratovy rozvadéc pro regulaci
- Termopohon UNI 24 V

Zakladni vybaveni

V z&kladnim vybaveni je potieba:

- Bezdratovy prostorovy termostat na kazdou mistnost
- Bezdratovy rozvadé¢ pro regulaci

- Termopohon UNI 24 V na kazdy topny okruh

IZEE "

V pffipadé velmi nepfiznivych podminek pfijmu Ize systém doplnit
o radiovy pfijimac.
Obratte prosim se na svou prodejni kancelar spolecnosti REHAU.
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10.6.1 Popis komponent systému

Bezdratovy prostorovy termostat

Regulace prostorové teploty s bezdratovym radiovym pfenosem, pfenos

informaci o teploté a kddovani na bezdratovy rozvadec pro regulaci.

- Ovladac pozadované hodnoty s ,jemnym odstupiovanim* po % stupné

- Lze volit provozni rezim (snizovani teploty ,ZAP*, ,VYP* nebo
L,AUTOMATICKY*)

- Uzkopasmovy vysila¢ v pasmu 868 MHz

Technické udaje
Pasmo vysilaci frekvence 868 MHz
Vlysilaci vykon <10mw

Dosah cca 30 mv domé

Baterie 2x 1,5V Mignon (AA, LRG), alkalicka
Zivotnost baterie cca5 let

Teplotni rozsah nastaveni 10°C-28°C

Barva Cists bily

Rozmér (SxVxH) 118X 79x 27 mm

Mignonoveé baterie jsou soucasti baleni.

Bezdratovy rozvadéc pro regulaci 6-nasobny 24 V

- Pracovni frekvence 868 MHz

- Vhodny pro 6 bezdratovych prostorovych termostat(

- Lze pripojit 13 termopohond UNI 24 V

- Moznost modulového rozsifeni pomoci integrovaného rozhrani

- Je mozné automatické snizovani dvéma topnymi programy (C1/C2)
volitelné pomoci modulu ¢asovace

Systém pripojeni pro bezdratové prostorové termostaty a termopohony 24 V.

- Kontrolni indikatory pro:
- Provozni napéti
- Spinaci vystup bezdratovych prostorovych termostat
- Defektni pojistku
- Funkce:
- Ochranné spinani (rezim ochrany proti mrazu)
- Test bezdratovych tras jako pom(icka pii uvedeni do provozu

Technické udaje
Provozni napéti 230V 50/60 Hz
Transformétor 230V /24 V, 50/60 Hz, 50 VA
Maximalni prikon 50 W
Frekvencni pasmo 868 MHz
Stuperi kryti IP20
Trida ochrany Il
Rozméry Sx V xH 302x70x75mm
Barva spodni ¢asti krytu stribroSeda (RAL 7001)
Barva krytu priihledna
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10.6.2 Montaz a uvedeni do provozu

A\

POZOR
Instalaci systému smi provadét pouze kvalifikovany odborny
elektrotechnik.

Dodrzujte:
- ustanoveni platnych norem
- pokyny v dodaném ndvodu na montaz

1. Namontujte rozvadéc pro regulaci do skfiné rozdélovace.
2. Prilozte termopohony k rozvadéci pro regulaci.
3. Nasadte termopohony na ventilovy adaptér.

[©

Pfi dodani jsou termopohony otevieny (funkce First-Open).

4. Podle potfeby pripojte dalSi systémové komponenty (modul
Casovace atd.).

5. Pripojte sitové napdjent k transformatoru rozvadéce pro regulaci.

6. Zapnéte sitovou pojistku.

Sviti indikator provozu. Za cca 5 sekund se rozsviti vSechny diody,
rozvadéc pro regulaci je pripraven na prirazeni termostat.

[©

Po zapnuti sitové pojistky otevre rozvadéc pro regulaci automaticky
vystupy. Tim se nejpozdéji po 8 minutach zrusi funkce First-Open.

7. Provedte prifazeni regulator(i pokojové teploty k jednotlivym zénam
podle dodaného montazniho navodu.
- Prostorové termostaty pfifadte z uréeného montazniho mista.
- PopiSte prostorovy termostat pod ovladacem poZzadované teploty.
8. Namontuijte reguldtory na urené misto.
9. Provedte kontrolu pfifazeni bezdratovych reguldtor(i na radiovém
rozvadéci pro regulaci podle dodaného montazniho navodu.



10.7 Regulacni technika HC BUS

10.7.1 HC BUS Manager

Obr. 10-22 Regulacni technika HC BUS

- Komfortni a snadno pochopitelnd obsluha

- Modularni konstrukce vhodna pro riizné koncepty zarizeni

- Regulace az 500 mistnosti a az 50 teplot privodu

- Technologie shérnice zarucCuje vysokou flexibilitu a snadnou instalaci

- Snadné a bezpecné uvedeni do provozu diky integrovanym konfigu-
raénim asistent(im

- Optimalni pohoda diky pIné automatické zméné provoznich rezim(
vytapéni / chlazeni podle potfeby

- Volitelnd vizualizace pomoci webového prohlizece

Oblast pouziti

Regulacni systém RAUMATIC HC BUS se pouZiva k fizeni

a regulaci systémd ploSného vytapéni a chlazeni uvnitf budov.
Prebira pfitom nasleduijici tlohy:

Aktivace topného nebo chladiciho provozu

- Regulace teploty privodu

Predavani pozadavki na topny a chladicf pristroj

- Regulace prostorové teploty

Aktivace odvihcovac(

Aktivace Fan Coils

Piehled systému

Regulacni systém RAUMATIC HC BUS je regulacni systém na bazi
sbérnice. VSechny komponenty v ramci jednoho systémového
segmentu jsou spojeny vedenim - shérnicovym systémem, takze

i u velkych zafizeni jsou naklady na kabelaz nizké.

Regulacni systém RAUMATIC HC BUS je diky své modulové skladbé
stejnou mérou vhodny pro obytné i kancelarské budovy. Podle poctu
fizenych komponent, jako jsou odvih¢ovace, Fan Coils nebo dalsi
regulacni stanice teploty pfivodu, Ize jednim centralnim reguldtorem
(HC BUS Manager) regulovat 20 az 50 mistnosti v jednom systémovém
segmentu.

Jen u vétSich instalact, jako napf. kancelarskych budov nebo hotelovych
zafizen, je nutné pouzit dal$i centrdini regulator HC BUS Manager
(Slave) a tim dalsi systémové segmenty, pfi Cemz kazdy dalSi Slave
poskytuje stejné mnozstvi moznosti pripojeni. Lze pripojit az 9 HC BUS
Manager (Slave), takze je mozné realizovat systémy s 200 az 500
mistnostmi.

Obr. 10-23 HC BUS Manager

HC BUS Manager je centralni regulacni a fidici jednotkou systému.

S vyjimkou instalaci, jako jsou napr. vétSi kancelarské budovy nebo
hotelova zafizeni, je ve funkci ,Master* jedinou centraini jednotkou
systému. Aktivuje automaticky nebo na prani ru¢né provozni rezimy
Topeni/Chlazeni nebo Neutralni (ani Topeni, ani Chlazeni).

Prebira regulaci teplot(y) privodu, prostorovych teplot a fizeni odvihco-
vactl a/nebo Fan Coils.

Déle fidi zdroje tepla nebo chladu. HC BUS Manager méa integrovanou
obsluznou obrazovku, Ize jej ale ovladat i z externi obrazovky D-HC.

10.7.2 HC BUS Room Unit

*®
— —_—
= |
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®

Obr. 10-24 HC BUS Room Unit

HC BUS Room Unit je ovladaci jednotka instalovana v mistnostech
s Cidlem prostorové teploty a vinkosti.

UZivatel mdze pomoci ovladace a podsvicené obrazovky ménit
momentalné platnou pozadovanou hodnotu prostoroveé teploty.
Ovladaci tlacitka umoziuji ménit stupen komfortu na ,normalni*
a ,snizeny“ a aktivovat Fan Coil.
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10.7.3 HC BUS Manager Extension (moduly V/moduly FT)

10.7.4 Topologie shérnice
HC BUS Manager je shérnici spojen s komponenty ,HC BUS Room Unit*

a ,HC BUS Manager Extension” (modul V / modul FT).

HC BUS Manager komunikujte pres shérnici Master-Slave.

Na obrazku 10-26 je zobrazena topologie shérnice s modulem Slave
(2 systémové segmenty)

Obr. 10-25 HC BUS Manager Extension

HC BUS Manager Extension Ize v regulacnim systému RAUMATIC HC
BUS pouzivat pro 2 rlizné tkoly:

- Jako spinaci jednotku pohond ventild (modul V)

- Jako jednotku k regulaci teploty privodu (modul FT)
Pozadovana funkce je stanovena béhem konfigurace systému.

o (1) (1) )

Sbérnice master/slave

Sbérnice pole

HC

[o09]
BUS Manager (master) >

O

0000000000060

Sbérnice pole

HC BUS Room Units

= e

_—— >

00000

@

HC BUS Manager
(slave pro
2. systémovy segment)

Sbérnice master/slave

O

0000000000060

— e o el kdalsim slave jednotkdm

Obr. 10-26 Struktura systému a topologie sbérnice
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Zakladni funkce

Regulacni systém RAUMATIC HC BUS pIné automaticky reguluje
vSechny komponenty systému ploSného vytapéni / chlazeni.

Jsou integrovany nasleduijici funkce:

- Regulace teploty privodu

- Regulace prostorové teploty

- Aktivace odvihcovacl

- Aktivace Fan Coils

- Pozadavky topného télesa, zdroje chladu

PoZadované hodnoty prostorovych teplot i provoznich dob odvihdovaci
a Fan Coils jsou fizeny tydennimi programy.

Zplisob provozu (Neutraini / Topny provoz / Chladici provoz)

je v automatickém rezimu automaticky volen systémem podle panuiji-
cich okolnich podminek, mlZe ale byt pfedem stanoven uZivatelem.

A

Koupelny, kuchyné nebo podobné mistnosti nesmi byt provozovany
vrezimu chlazent.

V disledku mozZnosti skokové rostouci vihkosti hrozi nebezpeci
kondenzace na chlazenych plochéach. Na to je nutno dbat pri konfiguraci
systému.

Popis funkce
Vybér provozniho rezimu

Automaticky provozni rezim

V automatickém provoznim rezimu probihd zména mezi provoznimi
rezimy Neutralni/Topeni/Chlazeni podle okolnich podminek.

,Okolni podminky* zahrnuji momentalni a ¢asové filtrovanou venkovni
teplotu, kterd zohlediuje akumulaéni viastnosti popr. setrvatnost
budovy, a také teplotu mistnosti definovanych jako hlavnich mistnosti.

Rugéni provozni rezimy

U rucnich provoznich rezim(i Ize volit ,Pouze topeni®, ,Pouze chlazeni*,
LJJopeni ruéné“ a , Chlazeni ru¢né”. Provozni rezimy ,,Pouze topeni®

a ,Pouze chlazeni* jsou poloautomatickym provozem. Aktivni provozni
rezimy se spustf, jakmile to okolni podminky vyZaduiji. Provozni rezimy
LJJopeni ruéné“ a ,Chlazeni rucné" spousti provozni rezim Topeni nebo
Chlazeni bez ohledu na okolni podminky, pfi ¢emz se ale teplota pfivodu
orientuje podle okolnich podminek.

V ruCnim topném provozu se pfitom ale — dokud by venkovni teplota
nevyzadovala topny provoz — pracuje s minimalini teplotou pfivodu,
takze je mozny ucinny topny provoz.

Regulace teploty pfivodu

Regulaci teploty privodu pro prvni sméSovany okruh standardné prebira
HC BUS Manager (Master nebo Slave). DalSi okruhy jsou regulovany
moduly FT (maximding 4).

Pozadavek na sméSované okruhy vznika jen tehdy, kdyz néktera

Z pfipojenych mistnosti hldsi potfebu.

Proces vytapéni
V procesu vytapéni se zadani pozadované hodnoty teploty privodu
provadi podle parametrizace okruhu, podle panuijici (Casové filtrované)

venkovni teploty a také podle prostorovych teplot panujicich v hlavnich
mistnostech.

Proces chlazeni

V procesu chlazeni se zadani pozadované hodnoty teploty pfivodu
rovnéz provadi podle parametrizace okruhu, navic se pocita s nejvysSim
rosnym bodem stanovenym v mistnostech nalezejicim k danému
okruhu.

Regulace prostorové teploty

PoZadované hodnoty mistnosti jsou definovany samostatné pro proces
vytapéni a chlazeni i normalni a snizeny provoz a nacteny podle
gasového programu. Casové programy neudévaji dobu spusténi nového
provozniho rezimu, nybrz pozadovanou dobu, kdy ma byt dosazeno nové
pozadované hodnoty. Systém automaticky urci spravnou dobu,

kdy je nutné zahdjit topeni popfipadé chlazeni mistnosti.

Vlastni regulace prostorové teploty funguje na principu reguldtoru PI.
Podil P (proporcionalni podil) se vypocCte z polohy skute¢né hodnoty
prostorové teploty v ramci definovaného proporcionalniho rozsahu
kolem platné pozadované hodnoty.

Podil I koriguje zbylou pravidelnou odchylku, ktera je u regulatoru P
nevyhnutelna.

VypoCteny vystupni signal reguldtoru se prepoCte na taktovaci zapinaci/
vypinaci signal.

Odvihéovani

Kazdé mistnosti Ize priradit jeden odvihCovac (také vice mistnostem
jeden spole¢ny odvihéovac). Kdyz relativni vihkost vzduchu nebo
vypocteny rosny bod prekroci stanovenou mezni hodnotu, spusti se
odvlhCovac, jestlize jeho Casovy program provoz dovoli,

Také existuje moznost spustit odvihéovac za vy$Sich hodnot vihkosti
mimo dobu definovanou ¢asovym programem.

Funkce Fan Coils

Kazdé mistnosti Ize pfifadit jeden Fan Coil, nelze ale priradit vice
mistnosti ke spole¢nému Fan Coil.

Fan Coil je mozné definovat pro provozni rezimy ,Topeni, ,Chlazeni®
nebo ,Topeni a chlazeni®,

Fan Coil se spusti, jakmile se prostorova teplota nachazi mimo
toleran¢ni rozsah kolem pozadované hodnoty.

,Tacitkem ventilatoru* jednotky HC BUS Room Unit Ize spustit Fan Coil,
jakmile se prostorova teplota nachdzi mimo tzky rozsah kolem
pozadované hodnoty. Pokud by Fan Coil jiz béZel, je mozné stisknutim
tlacitka ventilatoru provoz na 30 minut zablokovat.

Vizualizace / dalkové ovladani

Kartu HC BUS Webcard Ize pouzit k vizualizaci a komfortnimu ovladani
prostrednictvim PC nebo chytrého telefonu. Oviadani se provadi
zaddvanim ve webovém prohlizeci.

Ovladajici osoba miize odeditat stav topného / chladiciho systému,
popr. upravovat nastaveni pozadovanych hodnot.

Webcard mohou pouzivat firmy provadgjici tidrzbu, aby analyzovaly
pfipadné problémy a zjistily priCinu poruchy. Projevené poplachy

je mozné automaticky odeslat elektronickou poStou zakaznikovi,

popr. firmam provadéjicim udrzbu.
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MoZznosti systému

Regulacni systém REHAU RAUMATIC HC BUS je diky své modulové
skladbé stejnou mérou vhodny pro obytné i kancelarské budovy.

Podle poctu fizenych komponent, jako jsou odvih¢ovace, Fan Coils nebo
dal$i regulacni stanice teploty privodu, Ize jednim centralnim regulato-
rem (HC BUS Manager) regulovat 20 az 50 mistnosti v jednom
systémovém segmentu.

Jen u vétSich instalaci, jako napf. kancelarskych budov nebo hotelovych
zafizeni, je notné pouzit dalsi centraini regulator HC BUS Manager
(Slave) a tim dalSi systémové segmenty, pfi cemz kazdy dalSi Slave
poskytuje stejné mnozstvi moznosti pripojeni. Lze pfipojit az 9 HC BUS
Manager (Slave), takze je mozné realizovat systémy s 200 az 500
mistnostmi.

V maximdlnim stupni vybaveni je tedy s jednim Master a 9 Slaves
moznych celkem 10 segmentt.

V tabulce nize je ilustrativné uveden maximalni pocet mistnosti

a pristrojii, které Ize realizovat s jednim systémem sestavajicim

zjednoho HC BUS Managera (1 systémovy segment).

Priklad Pocet teplot pfivodu Mistnosti Odvlh¢ovace Fan Coils *)
1 1 50 0 0
2 1 44 8 0
3 1 36 8 8
4 1 30 0 30
5 2 32 8 8
6 2 28 0 28
7 2 24 16 0
8 2 20 12 12
9 2 14 14 14
10 3 26 0 26
*) Odvihcovace s dodatecnou funkci chlazent jsou brany jako Fan Coils.
* REHAY
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0br. 10-27 Zobrazeni regulace HC BUS na desktopu
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Potrebna ¢idla Ponorna jimka IS-HC
Cidlo venkovni teploty AT-HC

™

=

Obr. 10-28 Cidlo venkovni teploty AT-HC Obr. 10-30 Ponornd jimka IS-HC

Pro HC BUS Managera je potfeba alespori jedno Cidlo venkovni teploty. Pro teplotni Gidlo privodu a zpateCky FRT-HC

- Cidlo s plastém IP 54 - Ponornad jimka 8 x 60 mm z nerezové oceli
- Montaz na zastinénou stranu fasady - VngjSi zavit 14, Sroubovy spoj PG7, IP 68
Teplotni ¢idlo pfivodu a zpatecky FRT-HC Teplotni €idlo pfivodu/zpatecky, pfilozné ¢idlo FRTC-HC

0br. 10-29 Teplotni cidlo privodu a zpatecky FRT-HC 0br. 10-31 Teplotni Cidlo piivodu/zpatecky, pfilozné Cidlo FRTC-HC

Na kaZdou regulaci teploty prfvodu je nutné pfipojit jedno teplotni ¢idlo  Teplotni &idlo privodu/zpatecky, prilozné gidlo FRTC-HC je kontaktni
privodu/zpatecky. Instalace se provede do ponorné jimky IS-HC. ¢idlo, které Ize upevnit pfimo na trubku.

- Snimac teploty kabelu NTC, IP 68

- Délka kabelu 1,5 m

- Prvek Cidla v kovovém pouzdfe 6 x 52 mm
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Cidlo teploty podlahy FT-HC

Cidlo prostorové teploty RT-HC, vihkostni / teplotni &idlo HT-HC

Z pERil

s
g 2R RERE

AR~
s gARRARE
emAR

Obr. 10-32 Cidlo teploty podlahy FT-HC

- Snimac teploty kabelu NTC, IP 67
- Délka kabelu3m
Prvek Cidla v plastovém pouzdfe 6 x 15 mm

Obr. 10-34 Cidlo prostorové teploty RT-HC, vihkostni / teplotni &idlo
HT-HC

Cidla prostorové teploty RT-HC popf. HT-HC Ize pouzit misto jednotek HC
BUS Room Units. Cidla je mozné pouZit v mistnostech, kde zména
pozadované hodnoty neni Zadouci.

Cidla prostorové teploty RT-HC by se neméla pouzivat v mistnostech,
které jsou chlazeny. Cidla vihkosti a teploty HT-HC Ize pripojit jen na HC
BUS Managera, protoZe vedle teploty méfi také vihkost.

Displej D-HC

Obr. 10-33 Montaz cidla teploty podlahy FT-HC

Pipojovaci krabice
Chréanicka

Okrajova dilatacni paska
Podlahova krytina

Potér

Tepelna a krocejova izolace
Betonova deska

Cidlo teploty podiahy
Trubka RAUTHERM S

O© 00 N O O b W N —
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Obr. 10-35 Displej D-HC

Displej D-HC Ize volitelné také pfipojit na HC BUS Managera.



Kontrolka rosného bodu TPW

Obr. 10-36 Kontrolka rosného bodu TPW

- Pro identifikaci kondenzace na kritickych mistech potrubi.

- Upevnéni na trubce o priméru 15...60 mm

- Spinacibod 95 % =+ 4 %, pfepinaci kontakt 1 A, 24 V

- Vysilani signalu na HC BUS Managera popf. modul \V/ modul FT

Trojcestny ventil MV

0br. 10-37 Trojcestny ventil MV

- Pro prepinani topnych a chladicich vétvi pomoci 4 ventil
- Kompletné s pohonem 24 V AC

Standardné jsou dodavany nasledujici ventily:

- PFimy ventil DV 20, jmenovity primér DN 20, hodnota kvs 4,5 m®/h
- Pfimy ventil DV 25, jmenovity prdmér DN 25, hodnota kvs 5,5 m%h
- Primy ventil DV 32, jmenovity primér DN 32, hodnota kvs 10 m3/h

Transformator 50 VA

Bezpecnostni transformator 230 VAC/24 VAC podle EN 61558, vykon
50 VA pro provozni napajeni komponent:

- HC BUS Manager

- HC BUS Manager Extension

- HC BUS Room Units

- Servopohony 24V

A

POZOR

Nebezpedi vécnych Skod v diisledku pretizeni transformatoru!

- Bezpodmine¢né se vyvarujte pretizeni transformatoru.

- Dbejte vzdy na prikon napajenych komponent!

- Dbejte nato, Ze pro napajeni komponent regulace a pro spinajici
periferni komponenty je nutno vzdy provést separatni napdjeni.
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11

PLOSNE VYTAPENI/CHLAZENI
NEBYTOVA VYSTAVBA

TEMPEROVANI NOSNYCH BETONOVYCH KONSTRUKCI

Uvod

11.1

11.1.1 VSeobecné

Pozadavky na moderni budovy spoCivaji ve vysokeé tepelné pohodé
pro uzivatele, energeticky isporném a ekologickém provozu a nizkych
investicnich a provoznich nakladech pro provozovatele. Velkou ¢ast
téchto pozadavkd mdze pokryt temperovani nosnych betonovych
konstrukei (BKT).

Princip temperovani nosnych betonovych konstrukci je zalozen na
vyuZziti akumulacéniho objemu stavebnich dildi k rovnomérnému chlazeni
popf. vytapéni. VV procesu chlazeni je tepelnd energie pfijata stavebnim
dilem odvadéna integrovanym potrubim. V procesu vytapéni potrubi
vyhriva stavebni dil, ktery m(iZe teplo svym povrchem opét odevzdavat
do mistnosti.

Z diivodu vysokych standard(i izolace pro plast budov a vymeény
energie, ktera je u BKT velkoplo$na, pfevazné vyzafovanim, jsou ve
povrch(l. Soucasné Ize vzduchotechniku zredukovat na Spickova
zatizeni a hygienickou vyménu vzduchu. Nasledkem toho nizsi rychlost
vzduchu a temperovani tepelnym salanim vytvareji pfijemné prostorové
klima zdravé pro lidskeé télo.
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PouZiti systémil BKT umoZiiuje efektivni vytdpéni a chlazeni.

Nizka Uroven teploty bliZici se prostorové teploté a malé kolisani teplot
privodu prispivaji k ekologickému provozu a tspore GO,

MoZnost Uspory skyta pouZziti systémi BKT také pokrytim zakladniho
zatizeni rovnomeérnou urovni teploty v pfivodu, mensim dimenzovanim
ventiladnich systémdl, rychlou montazi jiz pfi hrubé stavbé a vyuzitim
obnovitelnych zdrojli energie.



- Nizké provozni naklady

- Nizké investicni naklady

- Moznost pouziti obnovitelnych energii

- Vyhovuje pro Green Building Standards, napf. LEED

- Rovnomerné nizkd, energeticky vyhodna troveri teploty pfivodu
- Nizké teploty povrch

- Vysoky komfort prostorového klimatu

- Bez projevd prilvanu

- Nevznika syndrom nemocnych budov (Sick-Building-Syndrom)

Tepelna aktivace masivnich stavebnich dilli je srovnatelna s tepelnou
akumulacni schopnosti zdi v historickych budovach, jako jsou kostely
a hrady. Umisténim potrubi uprostfed, v neutraini oblasti stropu, se
vytvori velkd vyrovndvaci masa pro pokryti zakladni zatize pro vytapéni
a chlazeni a sniZeni silnych teplotnich vykyvi.

DalSi vyvojovy stupen systému BKT je systém oBKT s rychlejsi reakci.
U systému oBKT lezi potrubi blizko povrchu a umoznuje daleko rychlejsi
prizplisobeni vykonu.

Na rozdil od sadrokartonovych strop(i jsou pak mozné flexibilngjsi
koncepty kancelari.

11.1.2 Pozarni odolnost — REI 90 podle CSN EN 13501, F 90
podie DIN 4102-2

V pfipadé pozaru musi byt pasivni pozarni ochranou zajisténa ochrana

o0sob a vécnych hodnot. Nosné stavebni dily, jako jsou stropy, musi

zdstat po urcitou dobu tinosné, aby zachranari mohli zachranit osoby

a bezpe€né vykonat hasici prace.

Platné pozadavky pozarni ochrany na budovy jsou upraveny prislusnymi

stavebnimi fady dané zemé. Nadrazeny je ve vzorovém stavebnim radu

MBO pozadavek na nosné a vyztuzné stavebni ¢asti pro budovy, které

maji horni hranu hotové podlahy (OKF) posledniho podlazi do 60 m

a proto vyZadujf pozarni odolnost REI 90 podle CSN EN 13501 popf:

F 90 podle DIN 4102-2.

11.1.3 Pozarni odolnost — REI 120 podle CSN EN 13501, F 120
podie DIN 4102-2

Pozadavek na dobu pozarni odolnosti nosnych a vyztuznych stavebnich

Casti se zméni, kdyz OKF posledniho podlazi prekroci 60 m. Pfi pre-

kroceni OKF posledniho podlazi 60 m je podle vzorové smérnice pro

vy$kové budovy MHHR nutny pozadavek REI 120 podie CSN EN 13501

popr. F 120 podle DIN 4102-2.

Nezavisle na vySce budovy Ize na zakladé konceptu pozarni ochrany

vypracovaného pro dany stavebni zdmér pozadovat dobu pozarni

odolnosti REI 120 podie CSN EN 13501 popf: F 120 podle DIN 4102-2.

11.1.4 Zvlastni stavby: vystavba vySkovych, kancelarskych,
spravnich budov, letist

Jako zvlastni stavby jsou ve vzorovém stavebnim fadu (MBO) oznaco-

vany ,stavebni celky a prostory zvlastniho druhu a vyuziti®, ke kterym

nalezi vySkové budovy, kancelafské a administrativni budovy a letisté.

Vedle predpist v MBO a stavebnich fad( dané zemé (LBO) Ize pro

zvlastni stavby vypracovat individudlni koncepty pozarni ochrany,

v kterych jsou pozadavky rozsifeny a mimo jiné je v nich pfesnéji

definovana stavebni pozarni ochrana.

11.1.5 Pohledovy beton

Navrhovani kancelarskych prostor a pracovist zahrnuje vedle ergonomie
také navrh dispozice, ktery vypracuji architekti a interiérovi architekti.
Aby byl povrch betonu pohledny a bylo mozné piné vyuzit tepelného
vykonu, Ize realizovat povrch betonu jako pohledovy nebo jej natrit
barvou.

U temperovani nosnych betonovych konstrukei (BKT) zavisi kvalita
povrchu stropli na distanénich kusech pouzitych pro spodni vyztuz
a na kvalité bednént,

PFi pouZiti modulil oBKT Ize pomoci integrovanych distanénich kus(
s patkami z litého betonu dosahnout povrchu v kvalité pohledového
betonu.
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11.2  Varianty systému Komponenty systému
- Moduly oBKT

11.2.1 Moduly oBKT - blizkopovrchové temperovani nosnych - Trubka RAUTHERM S

betonovych konstrukci - Nasuvna objimka

- Spojka
i -' - Rychlospojka
- - Zéslepka

- Stropni priichodka BKT
- Ochrannd trubka
- Ochrannd paska
- Pripojovaci krabice BKT

Rozmér trubek
- RAUTHERM S 14 x1,5mm

11.2.2 Moduly BKT

Obr. 11-1  Moduly oBKT

o

Ugelem pouziti modulti oBKT v souladu s uréenim je montaz
prefabrikovanych modul(i pod spodni vrstvu vyztuze masivnich
Zelezobetonovych stropil tloustky vétsi nez =200 mm.

Vlastnosti systému

Prefabrikované moduly 0BKT

Dvojity meandr

Rozte¢ pokladky 7,5 cm nebo 15 cm
- Integrované distancni kusy pro pokladku pod spodni vrstvu vyztuze Obr. 11-2  Moduly BKT
Integrované distanéni kusy pro spodni vrstvu vyztuze

Trida pozami odolnosti REI 120 podle CSN EN 13501

Trida pozarni odolnosti F 120 podie DIN 4102-2 @
Distan¢ni kusy voliteng z litého betonu nebo plastu

Ugelem pouzit moduld BKT v souladu s uréenim je montéZ prefabriko-
vanych moduli mezi spodni a horni vrstvu vyztuze masivnich

E 7elezobetonovych stropd.

- Trida F 120 potvrzena vSeobecnym osvédcenim o zkouSce od

stavebniho dozoru Vlastnosti systému
- Kvalita pohledového betonu s distancnimi kusy z litého betonu - Prefabrikované moduly
- Moduly s integrovanymi distancnimi kusy pro spodni vyztuz - Dvojity meandr / jednoduchy meandr
- Distancni kusy s malou konstrukéni vyskou 34 mm - Rozte€ pokladky 15 cm
- Variabilni moduly podle konkrétniho objektu
- Systém BKT s rychlou reakci @
- Dvojité meandry pro rovnomeérnou teplotu povrchu ‘
- Rychla monté? - Rychla montaz
- Vlysoké chladici vykony aZ do cca 90 W/m? - Variabilni moduly podle konkrétniho objektu

- Dvojité meandry pro rovnomérnou teplotu povrchu
- Chladici vykony do cca 70 W/m?
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Komponenty systému

- Moduly BKT

- Trubka RAUTHERM S
- Nasuvna objimka

- Spojka

- Rychlospojka

- Z&slepka

- Stropni priichodka BKT
- Ochranna trubka

- Ochranna paska

- Pripojovaci krabice BKT

Rozmér trubek
- RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
- RAUTHERM S 20 x 2,0 mm

11.2.3 BKT pokladka pfimo na stavhé

Komponenty systému

Trubka RAUTHERM S

Spojky kari sité / kabelové trmeny BKT
Nasuvna objimka

Spojka

Rychlospojka

Zéslepka

Stropni prlichodka BKT

Ochrannd trubka

Ochranna paska

Pripojovaci krabice BKT

Rozmér trubek

RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
RAUTHERM S 20 x 2,0 mm

11.2.4 BKT a oBKT u prefabrikovanych a poloprefabrikova-

nych dilt

Obr. 11-3  Moaduly BKT - pokladka piimo na stavbé

G

Ugelem poutiti v souladu s uréenim je u BKT s poklédkou pfimo na
stavbé montaz trubek RAUTHERM S na stavebni nosné rohoze mezi
spodni a horni vrstvu vyztuze masivnich Zelezobetonovych stropd.

Obr. 11-4  Moduly BKT u poloprefabrikovanych dil(

[©

Ugelem poutiti v souladu s uréenim je pro BKT a oBKT u prefabrikova-
nych a poloprefabrikovanych dildi integrace prefabrikovanych moduld
pro masivni Zelezobetonové stropy ve vyrobg.

Vlastnosti systému

- Trubka RAUTHERM S

- Jednoduchy meandr/dvojity meandr
- Rozte¢ pokladky 15 cm

- Flexibilni tiprava podle geometrie objektu

- Variabilni délky okruh(i BKT

- Dvojité meandry pro rovnomeérnou teplotu povrchu
- Mozny chladici vykon do cca 70 W/m?

Vlastnosti systému

Moduly BKT a oBKT integrované do prefabrikovaného / poloprefabri-
kovaného dilu

Jednoduchy meandr/dvojity meandr

Rozte¢ pokladky 15 cm popt. 7,5 cm pro oBKT
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Rychla montaz diky prefabrikaci ve vyrobé
Minimalni potfeba bednéni

Vlysoka kvalita povrchu betonového prefabrikatu
Variabilni velikost modulu podle konkrétniho objektu
Dvojité meandry pro rovnomérnou teplotu povrchu
Chladici vykony az do cca 90 W/m?

Komponenty systému

Trubka RAUTHERM S

Spojky kari sité / kabelové trmeny BKT
Nasuvna objimka

Spojka

Rychlospojka

Zaslepka

Stropni priichodka BKT

Ochranna trubka

Ochrannd paska

Pripojovaci krabice BKT

Rozmeér trubek

RAUTHERM S 14 x 1,5 mm
RAUTHERM S 17 x 2,0 mm
RAUTHERM S 20 x 2,0 mm
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11.3  Projektovani

11.3.1 Zaklady projektovani

Obecné je nutné u tepelné aktivace betonovych dill respektovat pri
planovani stavebni zakazané zony, které se nesmi aktivovat. Zakazané
z0ny pro pokladku BKT a oBKT urCuje napt. statik podle hustoty vyztuze
v oblasti podpéry.

U blizkopovrchového BKT je tfeba pifi montazi sadrokartonovych stén
respektovat montazni pruhy.

Jestlize se béhem uzivani zméni pozadavky na BKT, Ize vestavénim
pfipojovacich krabic BKT ve fazi vystavby dodateCné integrovat dalSi
komponenty. Pfipojovaci krabici BKT Ize napf. pfipojit volné zavéSené
stropni desky s chladicim stropem a tim poskytnout dalSi chladici/topny
vykon.

[©

Pri pouZiti blizkopovrchového temperovani nosnych betonovych
konstrukci musi byt z diivodu montaze pod spodni vrstvu vyztuze
respektovany u flexibilnich konceptl kancelari montazni oblasti pro
priCky a sadrokartonové stény.

[©

Uginné pouziti temperovani nosnych betonovych konstrukci zvyhodriuif

nasledujici technické ramcové podminky:

- Rovnomérny zatéZovy profil pfi procesu vytapéni a chlazeni

- Koeficient prostupu tepla okny U, : 1,0 az 1,3 W/m?K

- Koeficient propustnosti ochrany pred sluncem b
a7 0,20

- Normovana tepeina zateZ @, «o\ ey 1oas::

- Chladici zatéz Q, ;... Z cca 60 W/m?

- Z4dné zavésené uzavrené stropy v aktivnich zonach

- Flexibilni prostorové teploty za extrémné horkych dn(i jsou pripustné
- uvariant zafizeni s podpdrnou klimatizaci az do cca +27 °C
- uvariant zafizeni s vétranim okny az do cca +29 °C

- Homogenni struktura uZivateld / jednotny zpiisob uZivani

0,15

ochrana pred sluncem”

: cca 40 az 50 W/m?

Stavebni predpoklady

Vlyrovnany a rovnomerny pribéh zatézového profilu pri procesu vytapéni
a chlazeni prispiva k u¢innému vyuziti temperovani nosnych betonovych
konstrukei. Vnitfni zatizeni Ize v bézném provozu kancelarské budovy
povazovat za konstantni. Wkyvy zatiZeni jsou zpdsobovany povétrnost-
nimi vlivy. Tyto rusive vlivy Ize vyrazné redukovat optimalizaci plasté
budovy v nasledujicich bodech:

- okna

- ochrana pfed sluncem

- transmisni tepelnd ochrana



Diky vysokému podilu zaskleni u kancelarskych budov se koeficientem
prostupu tepla u okennich ploch mezi 1,0 — 1,3 W/m?2K vyrazng prispiva
ke snizeni transmisni spotieby tepla a tim k vyrovnani priibéhu zatizeni.
Vnéjsi umisténa zafizeni na ochranu pred sluncem s primémym
koeficientem prostupu b = 0,15 az 0,20 mohou snizit letni rusive vlivy
slunecniho zafeni v mistnosti az na 85 %. Vnéjsi umisténé kovové
Zaluzie s ihlem otevieni 45° maji koeficient prostupu b = 0,15. S uvnitf
umisténymi opatfenimi na ochranu pred sluncem, napf. latkovymi
markyzami, nelze tohoto stiniciho efektu docilit.

Zlep&enim transmisni tepelné ochrany vnéjsich stavebnich dild by méla
byt realizovana spotfeba tepla kancelarskych a administrativnich budov
mezi cca 40 W/m? a 50 W/m? . Podle skladby podlahy a pouziti BKT
nebo oBKT Ize dosahnout pfinosu k celkové spotfebé tepla az 75 %.
Kancelafské budovy b&Zného pouZiti maji chladici zatéz cca 60 W/m?.
Podle skladby podlahy Ize pfi pouziti BKT pokryt az 80 % chladici
zatéze. Pii pouZziti oBKT Ize pokryt chladici zatéZ nad 60 W/m?

a kompenzovat SpiCkové zatéze.

NejlepSiho akumulacniho Ucinku temperovani nosnych betonovych
konstrukei Ize dosdhnout u betonovych stropdi o tloustce 25 cm
a30cm.

o

V oblasti aktivnich strop nenf pfipustnd instalace zavé$enych
uzavienych podhledd. Montaz otevienych rastrovych podhledt je nutno
v konkrétnich pipadech fundované provéfit.

Ve velkoprostorovych kancelafich se doporu¢uji akusticka opatreni.
V aktivnich zonach nejsou pripustné podhledy, které absorbuii hluk.
Zejména ve velkoprostorovych kancelarich a halach je nutno provérit,
zda jsou nutna opatfeni pro optimalizaci akustiky mistnosti.

Stavebni predpoklady oBKT

hges

éﬂ
N QO
N
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Klasifikace doby pozarni odolnosti plati pro vystaveni spodni strany
stropu pozaru. Horni strana stropu musi byt provedena podle
DIN 4102-2.

A

Musi byt dodrzena osova vzdalenost vyztuze u = 37 mm. V oblastech
stropu bez modulli 0BKT musf byt osové vzdalenost u = 37 mm
zajiSténa prisluSnymi distancnimi kusy.

A

Musi byt respektovano vSeobecné osvédceni o zkousce stavebniho
dozoru ¢. P 3159/334/12-MPA BS.

Technicka zafizeni budov

PFi pouziti BKT Ize s ohledem na systémovou setrvaénost sdruzit oblasti
s jednotnymi pribéhy zatizeni do regulacnich zon. Na priklad je mozné
rozdéleni na severni a jizni zonu.

Rozsitenim BKT o0 0BKT ziskate vedle rychlejsi regulace také vySsi
vykony na povrchu stropu. Dale se tim snizi pozadavky na klimatizaci
pro topeni a chlazeni. Volbou vhodné trovné teploty pfivodu Ize pri
procesu vytapéni zabranit nadmeérnym vykyviim prostorové teploty.

[©

Aby se zabranilo tvorbé kondenzacni vody na aktivovanych konstrukénich
dilech pfi procesu chlazeni, musi se systémy BKT provozovat
s monitorovanim rosného bodu vzduchu v mistnosti.

[©

Teplota privodu BKT musi byt pfi chlazeni alespori 1 K nad danou
teplotou rosného bodu vzduchu v mistnosti.

Obr. 11-5  Skladba spodni vyztuze, fez (detail)

Nosna rohoz

Spodni vyztuz

Distancni kus

RAUTHERM S14 x 1,5 mm
priimér dratu nosné rohoze trubek
celkova vySka distancniho kusu
osova vzdalenost vyztuze

VA rozte¢ pokladky

A w N =

S

ges

[eniien i @ 1
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Moduly: aktivni plocha - pfipojovaciho potrubi 0BKT
Fixace trubky RAUTHERM S se provadi ve vyrobnim zavodg. Trubky jsou  Kazdy modul je expedovan se dvéma pripojkami o délce 1 m pro pfivod
pripevnény spojkami kari sité BKT u modul( BKT na betonarskeé sité a zpateCku.
a umodul( oBKT na nosné rohoze trubek. Pripojky jsou pro transport fixovany k modulu.
Rozte¢ pokladky 75 mm/VA 7,5

Rozte¢ pokladky 150 mm/VA 15
| A VySka modulu, jako distanéni kus pro spodni vrstvu vyztuze:
‘ i B i VySka 34 mm
[ I | I | I | [ | | I | I | I | [ 11
T T T Ty SitkaD [0,75 [0,90 [1,05 [120 [135 [1,50
| | 1\7 | | | | | | | | | | | | | | [m]
R YS— T T T T T T T T T T T
LN | e L Rozte¢ |7,5 7,515 7,5 7,515 7,5 7,515
- e fl{ 5| & po-
1 i G R lddky
F T NS T T T T A VA
PN el | - —
‘rdﬁ\}: : : : : : : : : : Lo JE ‘FT‘ Délka A aktivni plocha [m?]
L T I IO SO B g1 \ [m]
e i e i i - 0,90 0,68 0,81 0,95 1,08 1,22 1,35
1,05 0,79 0,95 1,10 1,26 1,42 1,58
0br. 11-6  Rozméry pokiddky, priklad pripojovaciho potrubi vpravo 120 0,90 1,08 1.26 1,44 1,62 1,80
A Délka modulu: tepelné aktivni délka v m 1,35 1,01 1,22 1,42 1,62 1,82 2,03
B Délka modulu s poloZzenou trubkou: A-VAv m 150 1,13 1,35 1,58 1,80 2,03 2,25
C Sitka modulu s poloZenou trubkou: D-VAv m 165| 1,24 1,49 1,73 1,98 2,23 2,48
D Sitka modulu: tepelng aktivni $itka v m 1,80 1,35 1,62 1,89 2,16 2,43 2,70
Tepelné aktivni plocha modulu: Ax D v m? 195 1,46 1,76 2,05 2,34 2,63 2,93

210 1,58 1,89 2,21 2,52 2,84 3,15

2,25 | 1,69 2,03 2,36 2,70 3,04 3,38

240 1,80 2,16 2,52 2,88 3,24 3,60

255 191 2,30 2,68 3,06 3,44 3,83

2,70 2,03 2,43 2,84 3,24 3,65 4,05

2,85 | 214 2,57 2,99 3,42 3,85 4,28

3,00 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50

18 2,36 2,84 3,31 3,78 4,25 4,73

330 248 2,97 3,47 3,96 4,46 4,95

345 | 259 3,11 3,62 414 4,66 518

360 | 270 3,24 3,78 4,32 4,86 5,40

3,75 2,81 3,38 3,94 4,50 5,06 5,63

390 293 3,51 410 4,68 5,27 5,85

4,05 | 3,04 3,65 4,25 4,86 547 6,08

420 315 3,78 4,41 5,04 5,67 6,30

435 | 3,26 3,92 4,57 5,22 5,87 6,53

450 | 3,38 4,05 4,73 5,40 6,08 6,75

465 | 3,49 419 4,88 5,58 6,28 6,98

480 | 3,60 4,32 5,04 5,76 6,48 7,20

495 3,71 4,46 5,20 5,94 6,68 7,43

510 3,83 4,59 5,36 6,12 6,89 7,65

525| 394 4,73 5,51 6,30 7,09 7,88

540 | 4,05 4,86 5,67 6,48 7,29 8,10

555 | 4,16 5,00 5,83 6,66 7,49 8,33

570 428 513 5,99 6,84 7,70 8,55

Rozméry se vztahuiji k tepelné aktivni ploSe.
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BKT

Kazdy modul je expedovan se dvéma pfipojkami vlevo o délce 2 m pro
privod a zpatecku.

Pripojky jsou pro transport fixovany k modulu.
Rozte¢ pokladky 150 mm/VA 15

Sitka D | 0,90 1,2 1,50 1,80 2,10 2,40

[m]

Délka A aktivni plocha [m?

[m]

1,50 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60
165| 1,49 1,98 2,48 2,97 3,47 3,96
1,80 1,62 2,16 2,70 3,24 3,78 4,32
195 | 1,76 2,34 2,93 3,51 4,10 4,68
210 1,89 2,52 3,15 3,78 4,41 5,04
225 | 2,03 2,70 3,38 4,05 4,73 5,40
2,40 | 2,16 2,88 3,60 4,32 5,04 5,76
255 | 230 3,06 3,83 4,59 5,36 6,12
2,70 2,43 3,24 4,05 4,86 5,67 6,48
2,85| 2,57 3,42 4,28 513 5,99 6,84
300| 270 3,60 4,50 5,40 6,30 7,20
315 284 3,78 4,73 5,67 6,62 7,56
330 297 3,96 4,95 594 6,93 7,92
3,45 3,11 414 518 6,21 7,25 8,28
360| 3724 4,32 5,40 6,48 7,56 8,64
3,75| 3,38 4,50 5,63 6,75 7,88 9,00
390 | 351 4,68 5,85 7,02 8,19 9,36
405| 3,65 4,86 6,08 7,29 8,51 9,72
420 3,78 5,04 6,30 7,56 8,82 | 10,08
435| 392 5,22 6,53 7,83 9,14 | 1044
450 | 4,05 5,40 6,75 8,10 9,45 | 10,80
465 | 419 5,58 6,98 8,37 9,77 | 11,16
480 | 4,32 5,76 7,20 864 | 10,08 | 11,52
495 | 4,46 5,94 7,43 8,91 10,40 | 11,88
510 | 4,59 6,12 7,65 9,18 | 10,71 12,24
525| 473 6,30 7,88 945 | 11,03 | 12,60
540 | 4,86 6,48 8,10 9,72 | 11,34 | 12,96
555 | 5,00 6,66 8,33 999 | 11,66 | 13,32
570 | 513 6,84 855 | 10,26 | 11,97 | 13,68
585 | 527 7,02 8,78 | 1053 | 12,29 | 14,04
6,00 | 5,40 7,20 9,00 | 10,80 | 12,60 | 14,40
6,15| 5,54 7,38 923 | 11,07 | 12,92 | 14,76
6,30 | 5,67 7,56 945 | 11,34 | 1323 | 1512

Rozméry se vztahuji k tepelné aktivni ploSe.
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Forma pokladky dvojity meandr DM/ jednoduchy meandr EM
Zplisob pokladky trubky do dvojitého meandru vykazuje v porovnani
s jednoduchym meandrem rovnomeérny teplotni profil v celé ploSe
modulu.

Zejména u velkoplo$nych modulii to vede k homogennimu rozdéleni
teploty v konstrukei a k rovnomérnym teplotam na vrchnich plochdch
konstrukce.

L1

==

27777111711 )
1 1
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J 7771171 11 1
777171117 I
J 1777171 1
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s 3
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Obr.11-7 Modul BKT DM

Hydraulické varianty pfipojeni

@

U kazdé varianty pripojeni je nutné hydraulické vyrovnani okruhdi BKT
a celé potrubni sitg.

Napojeni na rozdélovaé

Analogicky k podlahovému vytapéni a chlazeni 1ze pripojeni okruh( BKT
na potrubni sit rozvodného potrubi provést pomoci rozdélovace BKT.

Za (Celem uzavirani a regulace se doporucuji kulové a regulacni ventily.

Pfi dimenzovani je nutno zohlednit:
- Max. tlakova ztrata 300 mbar na kazdy okruh BKT
- Témér stejné velké okruhy BKT

Obr. 11-9  Modul BKT EM

Dvoutrubkovy systém Tichelmann

U dvoutrubkového systému se pfipojeni kazdého okruhu BKT provadi
primo na potrubi. Pro uzavfeni, vypousténi a regulaci se doporucuiji
kulové a regulacni ventily s moznosti vypoustént.

Pokladkou potrubi systémem Tichelmann je v potrubi dosazeno témer

rovnomerné tlakové ztraty.

Pfi dimenzovani je nutno zohlednit:
- Max. tlakova ztrata 300 mbar na kazdy okruh BKT
- Témér stejné velké okruhy BKT

©)
®

e

@%
; ©

———— =<

- @

0br. 11-8 Schématické zobrazeni pfipojeni rozdélovace

1 Privod 2 ZpateCka
3 Regulacnia uzaviraciventil 4 Rozdélovac
5 Uzaviraci ventil 6 Okruh BKT
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0br.11-10 Schématické zobrazeni dvoutrubkového systému

1 Privod 2 Zpatetka
3 Regulacni a uzaviraciventil 4 Uzaviraci ventil
5 Okruh BKT




11.4  Topné/chladici vykony

Skladba podlahy Skladba [mm] Chlazeni Vy-
ta-
péni

Pokojova teplota [°C] 26 26 26 26 20
Teplota pfivodu [°C] 16 16 16 15 28
Teplota zpatecky [°C] 20 19 18 17 24
BKT s dvojitou podlahou
RAUTHERM S 20x2,0 VA 15
Prekryti trubky 130 mm Vijkon (aktivni plocha)
Podlaha W/m?4 9 9 10 11 8
10 Koberec primérna teplota na povrchu  [°C] 248 24,7 246 245 20,7
35 Potér
20  Drevéna deska/  Strop W/m?3 39 42 44 49 21
nosna deska
130  Vzduchova primérna teplota na povrchu  [°C] 22,4 222 220 215 235
mezera dvojité
podlahy
280  Zelezobetonovy
strop
Celkem W/m? 48 51 54 60 29
BKT s mazaninou
RAUTHERM S 20x2,0 VA 15
Prekryti trubky 130 mm Vijkon (aktivni plocha)
Podlaha Wm? 18 19 20 22 16
primérna teplota na povrchu  [°C] 23,4 233 231 228 215
10 Koberec
60 Potér Strop W/m?3 28 40 43 47 20
280  Zelezobetonovy  primémd teplota na povrchu  [°C] 226 22,4 221 21,7 23,3
strop
Celkem W/m? 56 59 63 69 36
BKT s TSD a mazaninou
RAUTHERM S 20x2,0 VA 15
Prekryti trubky 130 mm Vijkon (aktivni plocha)
Podlaha W/m? 6 6 7 7 5
10 Koberec prlimérna teplota na povrchu  [°C] 252 251 250 249 204
60 Potér
30  Krocejova izolace Strop W/m?% 40 42 45 50 21
280  Zelezobetonovy  primémd teplota na povrchu  [°C] 22,4 222 219 215 23,6
strop
Celkem W/m? 46 48 52 57 26

Primémé statické vykony v W/m? (aktivni plocha)
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Skladba podlahy Skladba [mm] Chlazeni Vy-
ta-
péni

Pokojova teplota [°C] 26 26 26 26 20
Teplota pfivodu [°C] 16 16 16 15 28
Teplota zpatecky [°C] 20 19 18 17 24
BKT na spodni vrstvé vyztuze s TSD a mazaninou
RAUTHERM S 20x2,0 VA 15
Prekrytl trubky 55 mm Vlykon (aktivni plocha)
Podlaha W/m? 6 6 6 7 5
10 Koberec primérna teplota na povrchu  [°C] 252 252 251 250 204
60 Potér

30 KroGejova izolace

Strop

W/m? 50 53 56 62 25

280 Zelezobetonovy  primérd teplota na povrchu  [°C] 21,5 21,2 20,9 204 2472
strop
Celkem W/m?% 56 59 62 69 30
oBKT s TSD a mazaninou
RAUTHERM S 14x1,5VA 7,5
Prekiyti trubky 17 mm Vlykon (aktivni plocha)
Podlaha W/m? 6 7 7 8 5
10 Koberec primérna teplota na povrchu  [°C] 25,1 251 250 249 205
AR
60 Potér

30 KroGejova izolace

Strop

Ww/m? 67 71 76 84 31

280 Zelezobetonovy  priméré teplota na povrchu  [°C] 19,9 195 19,1 184 251
strop
Celkem Wm? 73 78 83 92 36
Koberec Odpor prostupu tepla vzduchoveé vrstvy ve dvojité
R=0,08 podlaze podle EN 15377
IR Mazanina A = 1,2 W/(mK) podle EN 15377 Odpory prestupu tepla na povrchu podle EN 15377
E— Drevéna deska R=0,13
S vzduchovéa mezera ve dvojité podlaze Pfi teploté privodu +16 °C:
rel. vihkost v mistnosti 50 %,
KroCejova izolace (TSD) R = 0040 pokojova teplota 26 °C

Zelezobetonovy strop

L

Trubka RAUTHERM S

164

A = 1,9 W/(mK) podle EN 15377

Pfi teploté privodu +15 °C:
rel. vihkost v mistnosti 45 %,
pokojova teplota 26 °C



11.4.1 Montaz

A

- Bezprostiedné po zahdjeni betonaze musi byt polozené moduly
podrobeny vizualni kontrole.

- Pokud zdeformovana ocelova vyztuz nebo jiné dily vestavéné do
stropu tladi trubku na spodni troven bednéni, je nutné to opravit.

- Pfi provadéni vizualni kontroly je tfeba zkontrolovat vyrovnani
distanénich kust. Defektni distancni kusy se musf vymenit, pootoce-
né distancni kusy vyrovnat.

A

- Musi byt respektovany vzdalenosti moduld pro montazni oblasti podle

Obr 11-11 planu pokladky.
- Spodni vrstva vyztuze se musi ulozit na moduly s integrovanymi
Ci: distancnimi kusy tak, aby tiha vyztuze mohla byt distanénimi kusy
vynasena na spodni troven bednéni.
POdrObny montazni navod i protokoly 0 tIakonCh zkouskach vam mlize - Jestlize se pouiije jednot”vé ocelova Vy’ztuz musi se spojit do
poskytnout prodejni kancelar spolecnosti REHAU. spletené rohoze, aby bylo zajiténo vynadent zatizeni distanénimi
kusy.
Ci: Obecny priibéh montaze
Montaz naSich systémd nechdvejte provadét pouze autorizovanym
oAz Masicr Sy T provacerp / Moduly BKT
a Skolenym odbornym personalem.
Kroky Moduly BKT
1. Bednéni Montaz vestavénych dili, jako napr. stropnich

Obecné montazni pokyny pro BKT a oBKT ) o ‘
prichodek, pripojovacich krabic BKT

Polozeni spodni vrstvy vyztuze

@ PoloZeni modul(i s distancnimi kusy podle planu
montaze s naslednou tlakovou zkouskou

Do zakazanych zon se podle planu pokladky nesmi pokladat BKT popf. 2. Polozent
0BKT. PoloZte pripojovaciho potrubi a zavedte
ho do stropnich priichodek
Pohledova prejimka
Polozeni horni vrstvy vyztuze
@ Kontrolujte proces betonaze
3. Beton — -
- Spoje s nasuvnymi objimkami v betonu obalte podle DIN 18560 Po prejimee bednéni stropu provedte druhou tlakovou
ochrannou paskou. Zkousku

- Montazni plany se vztahuji k referenénim osam / bod(im budovy.
- Pokladku BKT a oBKT Ize provadét za nasledujici teploty pfi montazi:
- Pokladka modul:
min—10°Caz +45 °C
- Provédéni spojli technikou nasuvna objimka REHAU:
min—10°Caz+45°C
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Moduly oBKT

A

11.4.2 Komponenty systému

Utahovac

Musi byt respektovano vSeobecné osvédceni o zkousSce stavebniho
dozoru €. P 3159/334/12-MPA BS.

Kroky Moduly oBKT

1. Bednéni Montaz vestavénych dilli, jako napf. stropnich
priichodek, pripojovacich krabic BKT
Polozeni modulli s distancnimi kusy, zajisténi proti
posunu a nasledna tlakova zkouska
Kontrola polohy moduld, pohledova prejimka
Polozeni spodni vrstvy vyztuze Obr. 71-12 Utahovac

2. Polozeni Zavedte piipojovaci potrubi na modulu na spodni Urover . , v " ,

! i} ,p 'nojovact potrudt ullrna spodni frov Utahovac z kovu s plastovym oplasténim se pouziva pro odborné
bednéni SV . ) N
o ) o arychlé vazani spojek kari site BKT. PouZiva se v souvislosti s upeviio-
Zavedte pripojovaci potrubi do stropnich priichodek L . o - , ,
vacimi pracemi pro moduly BKT a pfi temperovani nosnych betonovych
konstrukci pri pokladce pfimo na stavbé.

Pohledova prejimka
PoloZeni horni vrstvy vyztuze Materidl Ocel
Kontrolujte proces betonaze Délka 310 mm

3. Beton
Po prejimce bednéni stropu provedte druhou tlakovou @ utahovace 30 mm
zZkousku Barva Cerna

O

Montaz BKT provadénd jako pokladka primo na stavbé se provadi
analogicky jako pokladka priimyslového plo$ného vytapéni.

A

Upravy moduld oBKT piimo na mist& nejsou pripustné.
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Stropni priichodka BKT

Obr. 11-13 Stropni prichodka BKT

Stropni priichodka BKT z narazuvzdorného polyetylenu slouzi k prota-
Zeni pipojek modulil BKT ven z betonového stropu. Lze ji pouZit jako
samostatny bednici prvek a diky spojovacim prvk(im i jako sdruzené
bednici prvky.

Material PE

Délka 400 mm

Sitka 50 mm

VySka 60 mm

@ trubky 17x2,0/20x2,0

Stropni prlichodka BKT oboustranné oteviend - na vyzadani.



Spojka kari sité BKT

Ochranna paska BKT

Obr. 11-14 Spojka kari sité BKT

Spojka kari sité BKT se skldda z dratu oplasténého plastem. Slouz

k upevnéni modul(i BKT na vyztuzi a pro fixaci na distan¢nich prvcich
BKT. Lze ji pouzit i pfi temperovani nosnych betonovych konstrukci pri
pokladce pfimo na stavbé.

Material Plastem oplastény drat
( drétu 1,4 mm

Délka 140 mm

Barva Cerna

Kabelovy tfrmen

Obr. 11-15 Kabelovy timen

Kabelovy tfmen z polyamidu slouzi k upevnéni modulli BKT

na vyztuz a pro fixaci na distancnich kusech BKT. Lze ho pouZit i pfi
temperovani nosnych betonovych konstrukci pfi pokladce pfimo
na stavbg.

Materidl PA

Délka 178 mm
Sitka 4,8 mm
Barva Prirodni

0br. 11-16 Ochrannd pdska

Ochranna paska z mékceného polyvinylchloridu slouzi na ochranu
spojeni s nasuvnou objimkou pred pfimym kontaktem s betonem

podle DIN 18560.
Materidl Meékcené PVC
Sitka pasky 50 mm
Délka pésky 33m
Barva Cervena
Ochranna trubka

Obr. 11

-17 Ochranna trubka

Ochranné trubka z polyetylenu se pouziva v oblasti dilatacnich spar.
Lze ji pouzit i k prostupu pripojovacich potrubi ven z betonové desky.

Material PE

Vnitini @ 19/23/29 mm
Vnéjsi 0 24/29/34 mm
Barva Cerna
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Nasuvna objimka

Rychlospojka

0Obr. 11-18 Nédsuvnd objimka

Nasuvna objimka z pozinkované mosazi je pfi spojovani slisovana
s trubkou RAUTHERM S na télese fitinku. Tim vznikne trvale tésné
spojeni podle DIN 18380 (VOB).

Obr. 11-20 Rychlospojka

Rychlospojka slouzi pro provedeni tlakové zkousky na stavbé a je
namontovana z vyroby pomoci spojek s nasuvnou objimkou na trubky
RAUHTERM S. Pfi temperovani nosnych betonovych konstrukci pfi
pokladce primo na misté se montuje az na stavbé.

Materidl Mosaz pozinkovand Materidl Mosaz

(@ trubky 14x1,5/17x2,0/20x2,0 @ trubky 14x1,5/17x2,0/20x2,0
Délka 20mm Délka 59/58 mm

Spojka Zaslepka

Obr. 11-19 Spojka

Spojka slouzi pro spojeni konctl trubek pri temperovani nosnych
betonovych konstrukci pri pokladce pfimo na stavbé. Ve spojeni
S nasuvnou objimkou je tak zajisténo trvale tésné spojeni podle

DIN 18380 (VOB).

Obr. 11-21 Zdslepka

Zaslepka slouzi k utésnéni konctl trubek a montuje se pomoci spojek
S nasuvnou objimkou na trubky RAUHTERM S.

Materidl Mosaz pozinkovana Materidl Mosaz
@ trubky 14x1,5/17x2,0/20x2,0 @ trubky 14x1,5/17x2,0/20x2,0
Délka 53 mm
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Vsuvka pro manometr

Obr. 11-22 Vsuvka pro manometr

Vsuvka pro manometr se pouziva ve spojeni s manometrem pfi tlakové
zkouSce na stavbé. Tlakové zkousky je nutno na stavbé provést pred
zahajenim betonaze a po odebrani spodni trovné bednéni.

Material Mosaz
Délka 33 mm
Pripojeni Rp 14"
Manometr

Obr. 11-23 Manometr

Manometr se pouziva ve spojeni se vsuvkou pro manometr pfi tlakové
zkouSce na stavbé. Tlakové zkousky je nutno na stavbeé provést pred
zahajenim betonaze a po odebrani spodni trovné bednéni.

Material QOcel
Délka 40 mm
Pripojeni R

Priimyslovy rozdélova¢ REHAU

Rozdélovac a shéra¢ z mosazné trubky s odvzdusriovacim ventilem

a KFE ventilem. Moznost uzavfeni kazdého topného okruhu je zajiSténa
pomoci kulového ventilu na privodu a jemného regulacniho ventilu

(pro hydraulické sladéni kazdého topného okruhu) ve zpatecce.
Namontovany na robustnich, pozinkovanych, hlukoveé izolanich
konzolach. Viz str. 189 téchto technickych informaci.

Transportni ram oBKT / BKT

0br. 11-24 Transportni rém oBKT / BKT

Transport moduli REHAU BKT se provadi na transportnich ramech
REHAU piimo na stavbu. Jsou ve vice vrstvach zavéSeny na uchycova-
cich ramenech a zajistény. Transportni ramy jsou urceny pro transport
jefabem na stavbé a jsou opatfeny i prvky pro moznou prepravu
vysokozdviznym vozikem. Po vyloZeni se provede hromadnd zpétna
preprava transportnich ram( REHAU.

Transportni ramy REHAU predstavuji nejvy$si mozny bezpecnostni
standard a odpovidaji smémici ES o strojich 89/392/EHS, pfiloha Il A,
smérnici ES o strojich 93/44/EHS, s ohledem na normu DIN 15018,
¢ast 1 a 2. Dale podléhaji kazdoroCnimu provérovani.

Technické udaje

Délka 4,0m
Sitka 1,0m
VySka 2,2m
Materidl Ocel lakovana
Hmotnost 235kg
A
POZOR

Transportni ramy oBKT / BKT smf byt pfepravovany pouze jako zajistény
naklad.
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12 PLOSNE VYTAPENI/CHLAZENI — NEBYTOVA VYSTAVBA

PRUMYSLOVE PLOSNE VYTAPENI

12.1  Prtimyslové plo$né vytapéni REHAU

Obr. 12-1  Plosné vytdpeni v primyslové hale

- Snadna a rychld montaz

- Prijemné temperovany povrch podlahy

- Rovnomérny teplotni profil

- Nizké rychlosti vzduchu

- Nedochézi k vifeni prachu

- Optimalni volnost pfi ztvarnéni prostoru

- Nizké provozni teploty

- Vhodné pro systémy s tepelnym Cerpadlem a solarni zafizeni
- Bez ndklad(i na tdrzbu

Komponenty

Priimyslovy rozdélovac
Kabelovy tfmen

Vodici liSta RAUFIX
Vodici liSta RAILFIX

- Prichytky RAUFIX
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Rozmeéry trubek

- RAUTHERM S 20 x 2,0 mm
- RAUTHERM S 25x2,3 mm

Systémové prisluSenstvi

- Fixa¢ni oblouk

Popis

Prlimyslové plosné vytapéni se instaluje do betonové podlahové desky
ve formé paralelni pokladky. Ve standardnim feSeni se topné potrubi
pripeviiuje pomoci kabelovych trmen( k prvkdm vyztuze a napojuje se

k priimyslovému rozdélovaci REHAU.

Prdmyslovy rozdélovac¢ REHAU

Obr. 12-2 Priimyslovy rozdélovac REHAU

Rozdgélovac a shéra¢ z mosazné trubky s odvzduSiovacim ventilem

a KFE ventilem. MoZnost uzavieni kazdého topného okruhu je zajiSténa
pomoci kulového ventilu na privodu a jemného regulaéniho ventilu

(pro hydraulické sladéni kazdého topného okruhu) ve zpatecce.
Namontovany na robustnich, pozinkovanych, hlukové izolacnich
konzolach.



Kabelovy tfrmen REHAU Vodici liSta RAILFIX

Obr. 12-3  Kabelovy time2 Obr. 12-5  Vodici lista RAILFIX

Pro Setrné upevnéni topného potrubi na prvky vyztuze podlahové desky.  Vodici lista z PVC pro upevnéni trubky RAUTHERM S 25 x 2,3 mm.

Material PA Mozné roztece pokladky 10 cm a nasobky
Tepelné odolnost —40az+105°C Nadzdvizeni trubky 10mm
Vodici lista RAUFIX Prichytky RAUFIX

Obr. 12-4 Vodici lista RAUFIX Obr. 12-6  Prichytky RAUFIX

Vodici lista z polypropylénu pro upevnéni trubky RAUTHERM S Pro upevnéni vodici listy RAUFIX popf. RAILFIX na izolaci.
20 x 2,0 mm. Nalisované hacky na spodni strané. Moznost oboustran-
ného prodlouzeni diky integrovanému klipovému mechanismu.

Mozné roztece pokladky 5 cm a nasobky Barva Cervena

Nadzdvizeni trubky 5mm
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Fixacni oblouk

Obr. 12-7  Fixacni oblouk

Pro presny ohyb topné trubky pfi pfipojovani k rozdélovaci

Material Polyamid

Barva Cerna
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12.1.1 Montaz

[©

Pro bezproblémovy priibéh montaze je nutné véasné sladéni spolupra-
cujicich femesel jiz ve fazi planovani!

- Polozte izolaci a prekryjte ji folif (viz ,Délici a kluzné vrstvy*, str. 183)

- Namontujte podlozky a spodni vyztuzné sité (armovaci technik
stavebni firmy).

- Pokud je planovana zviastni konstrukce ,Trubka v neutralnizong*
(viz ,Podlahova deska‘, str. 182), namontujte specialni vyztuze,
popf. kozliky.

- Polozte topné trubky podle planu a pfipojte je na rozdélovac.

- Topné okruhy vyplachnéte, napustte a odvzdusnéte.

- Provedte tlakovou zkouSku.

- Namontujte horni vyztuz.

- Dokoncete betonaz podlahové desky.

[©

Doporu¢ujeme prftomnost topendre béhem procesu betonaze.




12.1.2 Projektovani
Podlahova deska

Priimyslové plo8né vytapéni Ize zabudovat do podlahovych desek ze
Zelezobetonu, predpjatého betonu, dratkobetonu a vakuovaného betonu
(s cementem jako pojivem). Vyjimkou jsou veSkeré druhy asfaltobetonu
(pokladané za tepla i za studena). Zplisob pouzivani priimyslové haly

a z toho vyplyvajici dopravni a uzitna zatizeni neovliviiuji dimenzovani
priimyslového plosného vytapéni, nybrZ pouze statické dimenzovani
podlahové desky. Z tohoto divodu smi konstrukci betonové desky
dimenzovat pouze statik pfi zohlednéni vySe uvedenych namahani,
kvality podkladu a hloubky spodni vody. Statik stanovi také polohu
topnych trubek v podlahové desce a usporadani spar.

U podlahovych desek vyztuzenych ocelovymi sitémi Ize zpravidla spodni
vyztuz vyuzit jako nosic trubek, tzn., Ze topné trubky jsou upevnény
primo na sitich spodni trovné armatury pomoci kabelovych tfmen(.
Teprve pak jsou namontovany distancni konstrukce a horni vyztuzné
sité. Toto standardni feSeni (viz obr. 12-9) ma nékolik vyhod:

- Snadnd montaz

- 74dné dodate&né naklady na nosné prvky trubek

- VBtSi ,volnost pfi ukotveni*

Pokud si statik preje pokladku topnych trubek v neutraini poloze,

je nutno pouzit specidini feSenf (viz obr. 12-8). Topné trubky se montuji
na pficnych prutech distancnich konstrukci vyrobenych na objednavku.
Ty zaroveri funguiji jako distancni prvek pro nasledné polozené
armovaci sité.

V podiahovych deskach z dratkobetonu je klasicka vyztuz desek
(ocelové sité, ocelové tyce) nahrazena pridanim ocelovych dratk(.

Aby byly dodrZeny naplanované rozteCe pokladky topnych trubek,

je nutno pouzit dodatecné upeviiovaci prvky. Snadné a mnohokrat
provérené feSeni zde nabizi vodici liSta RAUFIX pro trubky RAUTHERM S
20 x 2,0 a vodici lista RAILFIX pro trubky RAUTHERM S 25 x 2,3 mm
(viz obr. 12-10). Pokud je tfeba, Ize vodici liSty nahradit nosnou rohozi.

'ﬂiyl.' /-'l"ll"/. il
el 7Y ol F 7. '/

//’../7/1", N/

0Obr. 12-8  Podlahovd deska vyztuzena ocelovymi sitémi; specidlni
konstrukce topnych trubek namontovanych uprostfed desky
1 Betonova deska 2 Spodni konstrukce

0br. 12-9  Podlahova deska vyztuzend ocelovymi sitémi; standardni
konstrukce topnych trubek namontovanych na spodni
armovaci siti

1 Betonova deska 2 Spodni konstrukce

Obr. 12-10 Podlahové deska vyztuzend ocelovymi draty; specidini
konstrukce topnych trubek namontovanych na vodicich
listach

1 Betonova deska 2 Spodni konstrukce
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Délici a kluzné vrstvy

Aby se zabranilo vniknuti zamésoveé vody do izolacni vrstvy, popf. do
volné nosné vrstvy, jsou vrstvy oddéleny separa¢ni vrstvou (napf. vrstva
polyetylenové fdlie). Aby se zamezilo tfeni mezi podlahovou deskou
anosnou vrstvou, pouzivaji se takzvané kluzné vrstvy (napr. dve vrstvy
polyetylenové folie). Separacni, popr. kluzné vrstvy obvykle pokladaji
stavebni technici.

Tepelna izolace

VyhlaSka o Setfeni energii EnEV platna od tnora 2002 rozliSuje
(§1, odst. 1 a2) mezi:

- budovami s normalnimi vnitfnimi teplotami a

- budovami s nizkymi vnitfnimi teplotami.

V budovach s normalnimi vniténimi teplotami (EnEV, §2, odst. 1a 2,
tzn. s vnitni teplotou 19 °C a vice, rocné vytapéné déle nez 4 mésice)
nesmi byt tepelny odpor izolace pod podlahovou deskou R,

(CSN EN 1264 ¢4st 4) nizsi, nez nasledujici hodnoty:

- upodiahove desky proti vytapénym mistnostem R > 0,75 (m? - K)/W

- u podlahové desky proti nevytapénym mistnostem, mistnostem
vytapénym intervalové a proti zemingé R >1,25 (m?- K)/W

- u podlahové desky proti venkovnimu vzduchu a -5 °C > Td >-15 °C,
R, >2,00 (m?-K/W

- Pfihladiné spodni vody <5 m by méla byt tato hodnota zvySena.

V odiivodnénych pripadech (tzv. nepfiméfena tvrdost) mize podle
legislativy dané zemé pfisludny Ufad na zakladé zadosti od tohoto
pozadavku osvobodit (EnEV, §17).

V budovach s nizkymi vnitfnimi teplotami (EnEV, §2, odst. 3 tzn.

s vnitfni teplotou vy$Sinez 12 °C améné nez 19 °C, rocné vytapénych
déle nez 4 mésice) nejsou ze strany EnEV kladeny 7adné pozadavky.
Zde plati minimaini hodnoty pro tepelny odpor podle DIN 4108-2.
Podle tabulky 3, fadek 7, 8 a 10 nesmi byt hodnota tepelného odporu
nizsi, nez 0,90 (m? X K)/W, tzn. R > 0,90 (m? x K)/W.

Izolace stavby
Izolace stavby (proti zemni vihkosti, netlakové nebo tlakové vode) musi

byt naprojektovana a provedena podle DIN 18195. V normalnim pfipadé
provadi izolaci stavby stavebni technici.
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Usporadani spar

Pro podchyceni pohybii podlahové desky (napr. v disledku tepelné
dilatace) a neutralizaci vnitfniho pnuti se pouzivaji dilatacni, popf. jalové
spary. Pokud je podlahova deska betonovana ve vice Usecich (podmi-
néno kapacitou betonarky), vznikaji takzvané denni spary.

- Dilatacni spary oddéluji podlahovou desku od jinych konstrukénich
prvk(i (jako napf. stény, zaklady) a déli vétsi podlahové desky na
mensi pole.

- Jalové spary brani nekontrolovanému praskani podlahové desky.

DilataCni spary Ize provést s ukotvenim (volnost pohybu pouze na trovni

kotev), nebo bez ukotveni (volnost pohybu moznd ve vSech smérech).
Druh a polohu spar stanovi prislusny statik.

[©

Dilatacni spary mohou kfizovat pouze pripojovaci potrubi. Topné trubky,
které prochazi sparou, musi byt chranény.

e £ 7 7
ml - P s P s
- & e P i
4 s C g
! - 5 s
e
I, po = P
T : r
s |
. 500cm

0br. 12-11 Dilatacni spdra bez ukotveni' s ochranou prostfednictvim
100 % izolacni hadice

i bl
B

i

l 50.0cm i

0br. 12-12 Dilatacni spdra s ukotvenim s ochrannou trubkou

L 50.0 cm l

0br. 12-13 Jalovd spara, denni spara s ochrannou trubkou



Zpiisoby pokladky

Zpravidla se neprovadi klasicky spirdlovity zplisob pokladky. Pro lepsf
moznost prizplisobent (tedy Zadné kolize) priibéhu podpdrmych
konstrukei se jako lepsi jevi meandrovitd pokladka. Pokles teploty

(v topné Urovni a na povrchu) Ize vyrovnat paralelni pokladkou privod-
nich potrubi a vratnych potrubi. Podle potfeby Ize topné okruhy vést
oddélené, popr. paralelné. Paralelnim vedenim vice topnych okruhtl
se vytvori zéna s rovnomérnou povrchovou teplotou. Soucasné se tim
zamezi narocnému sladéni tlakd v rozdélovadi, protoze délka takto
poloZenych topnych okruh(i je prakticky stejna.

Dimenzovani

Zjisténi provoznich parametr(l prdmyslového plosného vytapéni se
provadi s pomoci vykonovych diagramd. Diagramy se vypocitavaji podle
DIN 4725. Jinak nez u ploSného vytapéni je prifazeni prip. nutnych
okrajovych zon provadéno podle niZze zobrazeného nakresu.
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Obr. 12-15 Paralelné vedené topné okruhy (tvorba zon)

Obr. 12-16 Prifazeni zon
Vnitfni zona Okrajova zona
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13

PLOSNE VYTAPENI/CHLAZENI — NEBYTOVA VYSTAVBA

VYTAPENI SPORTOVNICH PODLAH REHAU

Suchy systém s ploSné elastickou sportovni podlahou

Obr. 13-1  Suchy systém s plosné elastickou sportovni podiahou

- Rychla pokladka bez rizika zranéni diky tepelné vodivym plechlim
nakaSirovanym z vyroby

- Snadné a rychlé zkracovani diky integrovanym mistiim pro pozadova-
ny lom

- Z4dné zvedani tepelné vodivych plech pri poklédce topného potrubi

- Vlysokd odolnost pfi chilzi po polozené plose

- Nizka konstrukéni vyska

Komponenty systému
- Pokladaci deska
- VA12,5
- VA25
- Vratnd deska
- VA12,5
- VA25
- Prechodova deska
- PIna deska
- Rezak drazek

Pro trubky
- RAUTITAN flex 16 x 2,2 mm
- RAUTHERM S 16 x 2,0 mm

PrisluSenstvi

- Okrajova dilataCni paska

- Kryci folie

- Systémové izolani materialy
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Suchy systém s plosné elastickou sportovni podlahou klade vysoké
naroky na projektovani a vypocet. Aby byly tyto vysoké pozadavky
spinény, je nutna spoluprace mezi architektem, projektantem,
vyrobcem sportovnich podlah a provozovatelem.

Projektovani se provadi vzdy pro kazdy stavebni zamér oddélené
po dohodé s architektem a vyrobcem sportovnich podiah.

Popis

Suchy systém s plosné elastickou sportovni podlahou umoziuje
vytapéni sportovnich hal s plosné elastickou sportovni podlahou podle
DINV 18032-2 a podle CSN EN 1264 (zvi&stni systém).

V8echny systémové desky suchého systému jsou vyrobeny z expando-
vaného polystyrénu EPS a spliiuji pozadavky CSN EN 13163.

Pokladaci desky jsou na horni strané dodate¢né opatfeny nakasirova-
nymi tepelné vodivymi profily z hliniku k uchyceni topnych trubek a pro
pricnou distribuci tepla. Integrovana mista pozadovaného lomu zajistuji
bezproblémoveé a rychlé zkraceni pokladacich desek pri pokladce.
Vratné desky slouzi k vytvoreni ohybu topnych trubek v oblasti stén nebo

prostoru dle prislusného planu pokladky.

PIné desky jsou urceny pro nasleduijici oblasti:

- Pred rozdélovacem (okruh cca 1 m)

-V oblasti vystupk, sloup(, vystup( ventilace atd.

- Pro vypInéni prazdnych mist s nepravouhlym pddorysem



Obr. 13-2  Pokladaci deska REHAU VA 12,5

Obr. 13-3  Pokladaci deska REHAU VA 25

"

Obr. 13-4 PInd deska

Obr. 13-5 Vratnd deska VA 12,5 Obr. 13-6  Vratnd deska VA 25 0br. 13-7  Kryci plech

.

Obr. 13-8 Rezdk drdzek
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0br. 13-9  Priklad planu pokladky suchého systému s plosné
elastickou sportovni podlahou

Pokladaci deska VA 12,5
Pokladaci deska VA 25
Vratnd deska VA 12,5
Vratnd deska VA 25
Pfechodova deska

PIna deska

D O WD =
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Technickeé udaje

Systémové desky/ oznaceni Pokladaci desky VA 12,5 a 25 Vratné desky VA 12,5225/ PIna deska
piechodova deska
Material EPS 035 DEO dh s nakaSirovanymi EPS 035 DEO dh EPS 035 DEO dh
tepelné vodivymi profily z hliniku
Délka [mm] 1000 250 1000
Sitka [mm] 500 500/ 375 500
Tloustka [mm] 30 30 30
Tepelna vodivost [W/mK] 0,035 0,035 0,035
Tepelny odpor [m2K/W] 0,80 0,80/0,70 0,85
Napéti v tlaku pfi 2 % [kPa] 45,0 45,0 60,0
Trida stavebnich hmot podle DIN 4102 B2 B1 B1
Reakce na ohefi podie CSN EN 13501 E E E
Montaz 1. Osadte skfin rozdélovace.
2. Namontujte rozdélovac.
m 3. Upevnéte okrajovou dilatacni pasku, logem smérem nahoru.
- 4. Polozte systémové izolacni materidly , pokud je to nutné.
POZOR 5. Systémoveé desky pokladejte bez mezer podle planu pokladky

Nebezpeci popaleni a pozaru!

- Nikdy nesahejte na horkou Cepel fezaku drazek.
- Nenechavejte fezak drazek v provozu bez dozoru.
- Nepokladejte fezak drazek na hoflavé podlozky.

@

Pri pouZiti dodatecnych vrstev tepelné izolace musi byt dodrzeny
nasleduijici body:

- Musi byt dodrZeny pozadavky normy DIN V 18032-2.

- Musi byt dodrzeny pozadavky vyrobce sportovnich podiah.

@

Veskergé externi prisluSenstvi v&. suchého zasypu musi byt schvaleno
vyrobcem sportovnich podlah pro pouZiti v kombinaci se suchym
systémem s plosné elastickou sportovni podlahou.

178

(viz obr. 7-8). Pfitom pfipadné do pInych desek vyfiznéte pomoci

fezaku drazek individualni vedeni trubek.

Pripojte trubku jednim koncem na rozdélovac.

Trubku pokladejte do vodicich drazek systémovych desek bez pnuti.

Pfipojte trubku druhym koncem na rozdélovac.

Pripadné potfebné spojky s nasuvnymi objimkami bud zatlacte

v oblasti vratnych desek ndvazné s horni hranou vratné desky nebo

je nasadte v oblasti pokladacich desek rozpojenim tepelné vodivého

plechu pomoci rozbruSovacky.

10. Pres trubky na suchém systému s plo$né elastickou sportovni
podlahou poloZte kryci folii.

[©

© o N =

Na drevénych tramovych stropech pouzivejte kvilli nebezpedi tvorby
plisné pouze prodySnou ochranu (napf. natronovy nebo asfaltovy papir).

11. Kryci fdlii slepte s okrajem folie okrajové dilatacni spary.

12. Chrarite topny systém pred pokladkou sportovni podlahy systémo-
vym zakrytim (2 x 0,6 mm pozinkovany ocelovy plech popr. 3,2 mm
tvrda drevovlaknita deska).

Duilezité pokyny o zasadach a projektovani naleznete v kapitole
3.1 akapitole 3.2 Technické informace ,,PloSné vytapéni/
chlazeni v bytové vystavhé“.



Tepelné technické zkouSky

Suchy systém s plo$né elastickou sportovni podiahou je tepelné technicky provéfeny a certifikovany podle CSN EN 1264.

DIN

Gepriift

0br. 13-10 Registracni ¢islo: 7 F 339-F

0br.13-12 Registracni ¢islo: 7 F 340-F

SPORTOVNi PLOCHY
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0br. 13-11 Suchy systém s vioZenou topnou trubkou RAUTITAN nebo
RAUTHERM S

Linoleum 4 mm

Brezova preklizka 2 x 9 mm

Specialni PU — elasticka vrstva 15 mm

Ocelovy plech pozinkovany 2 x 0,6 mm

Folie 0,2 mm

Suchy systém

DodateCna izolace

Rovny podklad

O N O OB~ W NN =

E

Pri projektovani a montazi suchého systému s ploSné elastickou

sportovni podlahou musi byt dodrzeny pozadavky norem CSN EN 1264,

¢ast 4, DIN V 18032-2 a také zadani aktualni smérnice BVF.

Minimalni pozadavky na izolaci podle CSN EN 1264-4

G

Tyto minimalni pozadavky na izolaci je nutno aplikovat nezavisle na
izolaci plasté pozadované predpisem EnEV (viz ,,Pozadavky na tepelnou
izolaci podle EnEV a CSN EN 1264* kapitola 3 Technické informace
,Plodné vytapéni / chlazeni v bytové vystavbe"”.

0br. 13-13 Suchy systém s viozenou topnou trubkou RAUTITAN nebo
RAUTHERM S

Linoleum 4 mm

Brezova preklizka 2 x 9 mm

Specialni PU — elastickd vrstva 15 mm

Tvrda devovldknitd deska 3,2 mm

Folie 0,2 mm

Suchy systém

DodatecCnad izolace

Rovny podklad

O N OO O B~ LN =
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14
VYTAPENI PRUZNYCH PODLAH

14.1  Systém podlahového vytapéni pro pruzné podlahy

- standardni rozdélovac

Obr. 14-1  Systém SBH — standardni rozdélovac

- Rychla pokladka

- Prijemné temperovany povrch podlahy

- Uspora energie diky vysokému podilu zaFent

- Nedochéazi k vifeni prachu

- Nepatrné proudéni vzduchu

- Z4dné negativni ovlivnéni podlahové konstrukce zplisobem upevnéni
trubek

- 0ddélenim od konstrukce nedochazi k omezeni flexibilnich viastnosti
podlahy

- Nizké investicni naklady v porovnani s jinymi topnymi systémy

Vytapéni pruznych podlah klade vysoké naroky na projektovani

a vypocet. Aby byly tyto vysoké pozadavky spinény, je nutna spoluprace
mezi architektem, projektantem, vyrobcem sportovnich podiah

a provozovatelem. Projektovani se provadi vzdy pro kazdy stavebni
zamér oddélené po dohodé s architektem a vyrobcem sportovnich
podlah.

Komponenty

- Izolaéni deska s pfipravenymi vyiezy
- Vodici liSta RAUFIX 16/17/20

- Prichytky RAUFIX

Rozmeéry trubek
- RAUTHERM S 20 x 2,0 mm
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PLOSNE VYTAPENI/CHLAZENI

PrisluSenstvi
- Rozdélovac
- Skfifi rozdélovace

Izolacni deska s pripravenymi vyiezy

Obr. 14-2  lzolacni deska s pfipravenymi vyiezy

lzolaéni deska se sklada z tvrzené PUR pény bez obsahu freond,

s diftizni deskou nakasirovanou na obou stranach (kaSirovany hlinik).
Spada do skupiny tepelné vodivosti 025 s vypoCetni hodnotou

podle DIN 4108 ve vysi 0,025 W/mK. Podle DIN 4102 je deska
normalné vznétliva, tfida stavebnich hmot B2.

Izolacni deska se dodava s pripravenymi vyrezy. Rozmery rastru
podlahoveé konstrukce proto musi byt jednoznacné dohodnuty jiz ve fazi
planovani. Tim odpada ¢asové narocné, pracné a nepesné prifezavani
na stavbé.

Vodici lista RAUFIX

Obr. 14-3  Vodici lista RAUFIX



Vodici lista RAUFIX je upevilovaci prvek z polypropylénu, se kterym Ize
realizovat roztece 5 cm a nasobky 5 cm. Hacky na hornich prichytkdach
liSty RAUFIX garantuji pevnou fixaci trubek. Klipovy mechanismus
umoznuije spolehlivé a rychlé spojeni 1 m dlouhych vodicich list RAUFIX.

Pfichytky RAUFIX

Obr. 14-4  Prichytky RAUFIX

Specialni provedent hrot(i pfichytek zajistuji pevnou fixaci vodici listy
RAUFIX na izolaCni desce. Dérovana zakladni deska vodici liSty RAUFIX
slouzi k fixaci prichytek.

14.1.1 Montaz

1. Instalujte skfifi rozdélovaCe a namontujte rozdélovac.

2. Polozte izolacni desky s pfipravenymi vyrezy.

Nasadte vodici listy RAUFIX a zafixujte je v rozteci 40 cm pomoci
prichytek.

Pfipojte trubky RAUTHERM S k rozdélovaci.

Polozte trubky RAUTHERM S podle planu pokladky.

Vyplachnéte, napustte a odvzdus$néte je.

Provedte tlakovou zkouSku

w

N o ok

Po provedeni parotésné izolace ze strany stavby se provede pokladka
izolacnich desek s provedenymi vyrezy. Ta se provadi od jednoho rohu,
ktery stanovi firma provadéjici pruznou podlahu. Pfi kladeni sousednich
izolaCnich desek k sobé je nutno dbat na rozmeér rastru podkladacich
hranol(.

Nasledné na to se upevni vodici liSty RAUFIX v rozteCi pokladky

1 m za pomoci pfichytek . V oblasti ohyh{l trubek je nutno listy poloZit ve
tvaru hvézdice, aby byla zajiSténa pevna fixace trubek.

Doporucuje se zacit s pokladkou topnych trubek ve vngjsim ,kanalu*
rastru pokladky. Topné trubky jsou z role vtlaCovany do klipovych svorek
na vodici listé. Pi pokladce trubek je nutno dbat na ukotveni

a podlahova zapusténi pro sportovni nacini. V téchto oblastech

se provadi pokladka trubek po dohodé s firmou provadegjici pruznou
podlahu.

Obr. 14-5  Konstrukce vytapéni pruznych podiah

Podlahova krytina

Roznaseci deska (drevotfiska, preklizka nebo biodeska)
PE folie

Hruba podlaha

Dvojité nosné pruzné prvky

Vodici lista RAUFIX

[zolagni deska s pfipravenymi vyrezy

Podkladaci hranol (napf. u izolace 70 mm:

v. min. 105 mm)

9 Hydroizolace

O N OO O A 0N —
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0br. 14-6  Systém podlahového vytapéni pro pruzné podiahy — standardni rozdélovac
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14.2  Systém podlahového vytapéni pro pruzné podlahy
—rozdélovag potrubi

Obr. 14-7  Systém trubkoveho rozdélovace SBH

- Rychld pokladka

- Prijemné temperovany povrch podlahy

- Uspora energie diky vysokému podilu zafeni

- Nedochazi k vifeni prachu

- Nepatrné proudéni vzduchu

- Z4dné negativni ovlivngni podlahové konstrukce zp(isobem upevnéni
trubek

- Oddélenim od konstrukce nedochazi k omezeni pruzicich vlastnosti
podlahy

- Nizké investicni naklady v porovnani s jinymi topnymi systémy

Vytdpéni pruznych podiah klade vysoké naroky na projektovani

a vypocet. Aby byly tyto vysoké pozadavky spinény, je nutna spoluprace
mezi architektem, projektantem, vyrobcem sportovnich podlah

a provozovatelem. Projektovani se provadi vzdy pro kazdy stavebni
zamér oddélené po dohodg s architektem a vyrobcem sportovnich
podlah.

Komponenty

- Izolaéni deska s pfipravenymi vyfezy
- Vodici liSta RAILFIX

- Prichytky RAUFIX

- Rozdglovac potrubi

Rozmeéry trubek

- RAUTHERM S 25x 2,3 mm

Izolaéni deska s pripravenymi vyiezy

SPORTOVNi PLOCHY

Obr. 14-8  Izolacni deska s pripravenymi vyfezy

lzolaéni deska se sklada z tvrzené PUR pény bez obsahu freond,

s diftizni deskou nakasirovanou na obou strandch (kasirovany hlinik).
Izolacni deska spada do skupiny tepelné vodivosti 025 s vypoCtovou
hodnotou 0,025 W/mK. Podle DIN 4102 je deska normalné vznétliva,
tfida stavebnich hmot B2. Izolacni deska se dodava s pfipravenymi
vyiezy. Rozméry rastru podlahové konstrukce proto musi byt jednoznac-
né dohodnuty jiz ve fazi planovani. Tim odpada Casové naro¢né, pracné
a nepresné prifezavani na stavbé.

Vodici lista RAILFIX

Obr. 14-9  Vodici lista RAILFIX

Pomoci listy RAILFIX Ize realizovat rozte¢ pokladky 10 cm a nasobky
10 cm. PouZiva se jako presny distancni drzak trubek.
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PFichytky RAUFIX

Obr. 14-10  Prichytky RAUFIX

Specidlni provedent hrot(i prichytek zajistuji pevnou fixaci vodicf listy
RAILFIX na izola¢ni desce . Dérovana zakladni deska vodici liSty RAILFIX
slouzi k fixaci pfichytek .

Rozdélovac potrubi

Rozdélovace potrubi se sestavuji z trubky RAUTHERM FW 40 x 3,7 mm
atvarovek se spojovaci technikou nasuvné objimky. Slouzi k pripojeni
trubek RAUTHERM S 25 x 2,3 mm. Montaz provadi stavba podle
detailnich vykres(l a podle podminek na stavbé.

Obr. 14-11 Rozdélovac potrubf
1 Nasuvné objimky: 40x3,7
2 Tkusy: 40x3,7 — 25x2,3 — 40x3,7
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14.21 Montaz

1. PoloZte izolaCni desky s pfipravenymi vyfezy.

2. Nasadte vodici liSty RAILFIX a zafixuijte je v rozteci 40 cm pomoci
prichytek .

3. PoloZte rozdélovace potrubi , vyrovnejte je a vzajemné

je spojte.

Polozte trubky RAUTHERM S podle planu pokladky.

Polozené topné okruhy pripojte na rozdélovace potrubi .

Vyplachnéte, napustte a odvzduSnéte je

Provedte tlakovou zkouSku

N o o s

Po provedeni parotésné izolace ze strany stavby se provede pokladka
izolaCnich desek s provedenymi vyfezy. Ta se provadi od jednoho rohu,
ktery stanovi firma provadéjici pruznou podlahu. Pfi kladeni sousednich
izolaCnich desek k sobé je nutno dbdt na rozmér rastru podkladacich
hranol{l. Nasledné na to se upevni listy RAILFIX rozte¢ pokladky 1 m za
pomoci prichytek . V oblasti ohybd trubek je nutno listy poloZit ve tvaru
hvézdice, aby byla zajiSténa pevna fixace trubek.

Pri montazi trubkovych rozdélovaci je nutno dbat na spravné poradi
prvkil rozdélovace. To je ziejmé z detailnich vykresd.

Doporuduje se zacit s pokladkou topnych trubek ve vnéjsim ,kandlu*
rastru pokladky.

Topné trubky jsou z role vtlaovany do klipovych svorek na vodicich
liStach. Pri pokladce trubek je nutno dbat na ukotveni a podlahova
zapusténi pro sportovni nacini. V téchto oblastech se provadi pokladka
trubek po dohodg s firmou provadgjici pruznou podlahu.

0br. 14-12 Konstrukce vytdpeni pruznych podlah
Podlahova krytina

Roznaseci deska (drevotfiska, preklizka nebo biodeska)
PE fdlie

Hruba podlaha

Dvojité nosné pruzné prvky

Vodic liSta RAILFIX

IzolaCni deska s pfipravenymi vyrezy
Podkladaci hranol (napf. u izolace 70 mm:
vySka min. 105 mm)

9 Hydroizolace
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SPORTOVNi PLOCHY

Obr. 14-13 Systém podlahoveho vytapeni pro pruzné podlahy REHAU

rozdelovac potrubi

185



15

il

Obr. 15-1  Vytapéni venkovnich ploch — vyhfivani parkovisté

- Snadnd a rychld montaz

Udrzovéani komunikaci, parkovist, garaZovych vjezd, promendd atd.
bez ledu a snéhu.

Nizké provozni teploty

Vhodné pro systémy s tepelnym cerpadlem a solarnim zafizenim
Bez naklad(i na tdrzbu

Komponenty systému

Priimyslovy rozdélovac
Kabelovy tfmen

Vodici liSta RAUFIX

- Vodici lista RAILFIX
Prichytky RAUFIX

Rozméry trubek

- RAUTHERM S 20 x 2,0 mm
- RAUTHERM S 25x2,3 mm

Systémové pfisluSenstvi

- Fixaéni oblouk
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PLOSNE VYTAPENI/CHLAZENI — NEBYTOVA VYSTAVBA
VYTAPENI VENKOVNICH PLOCH

Popis systému

Vytapéni venkovnich ploch se pouziva k udrzovani nasledujicich ploch
bez ledu a snéhu:

- Komunikace a parkovisté

- Heliporty

- Garazoveé vjezdy

- Promenady

- atd.

A

POZOR
Nebezpecti poSkozeni mrazem!

VSechny systémy vytapéni venkovnich ploch je nutno provozovat
S nemrznouci Smési.

[©

Pi vypoCtu tlakove ztraty je nutno zohlednit viiv nemrznouci smési
na nardist tlakové ztraty!




15.1  Projektovani
Skladba konstrukce

Topné trubky jsou ve formé paralelni pokladky montovany prevazné
do betonovych desek, méné ¢asto do piskového loze (napr. u promendad)
a pripojuji se na priimyslové rozdglovace.

Pokud jsou topné trubky uloZeny v betonové desce, ma vytapéni
venkovnich ploch stejnou konstrukei jako préimyslové plo$né vytapéni .
To znamené: Je shodna konstrukce podlahové desky, usporadani spar,
pouZiti separacnich a kluznych vrstev a zplisoby pokladky i priibéh
montaze.

Tepelnd izolace pod podlahovou deskou Se zpravidla nepouZziva.

Tim se zvySuje setrvacnost vytapéni venkovnich ploch, coz v praxi
znamena dlouhodoby provoz.

Vyhodou tohoto feSeni je, Ze se vyuZiva tepelné akumulacni kapacita
podloZi (vytvori se zona s naakumulovanym teplem).

Pri pokladce topnych trubek v piskovém loZi se pro fixaci trubek
pfevazné pouziva vodici lista RAUFIX popr RAILFIX. Velkou nevyhodou
tohoto feSent je klesajici tepelnd vodivost pisku pri vysuSeni.

To znamena nutnost vySSich provoznich teplot a snizeni efektivity
vytapéni venkovnich ploch. Z tohoto divodu by se pokladka topnych
trubek v piskovém loZi neméla provadét pod pevnymi a nepropustnymi
povrchy (dlazba z pfirodniho kamene, betonova dlazba atd.).

Dimenzovani

Protoze sdileni tepla betonové desky ve venkovnim prostfedi velmi silné
zavisi na povétrnostnich vlivech, je nutno vykon a z toho vyplyvajici
provozni teploty spocitat ve vztahu ke konkrétnimu objektu. Pro rychlé
Zjisténi vykonu tepelné centraly Ize pfi pozadavku na udrZovani plochy
bez ledu vychazet ze specifického vykonu vytapéni venkovnich ploch

q =150 W/m?,

Zplsoby pokladky

Stejné jako u priimyslového plosného vytapéni se i zde pouziva
paralelni vedeni trubek a meandrovita pokladka.

Obr. 15-3  Vytdpeni venkovnich ploch — vytapéni rampy
(ndkres poklddky)

15.2 Montaz

[©

Pro bezproblémovy priibéh montaze je nutné véasné sladéni spolupra-
cujicich femesel jiz ve fazi planovani!

1. Polozte fdlii (separacni vrstvu).

2. Namontujte podlozky a spodni vyztuzné rohoze.

Pokud je planovana zviastni konstrukce (trubky v neutraini zoné),
namontujte specialni distanéni konstrukce.

Na uréené misto namontuijte prdmyslovy rozdglovac

Polozte topné trubky podle planu a pfipojte je na rozdélovac.
Vyplachnéte, napustte a odvzdusnéte je.

Provedte tlakovou zkouSku.

Namontujte horni vyztuz.

Provedte betonaz podlahové desky.

[©

Doporucujeme pritomnost topenare béhem procesu betonaze.

w

© o N o oA
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16 PLOSNE VYTAPENI/CHLAZENI

VYHRIVANI TRAVNIKU

Obr. 16-1  Vyhiivane hristé

- Snadna a rychld montaz

- UdrZovdni bez ledu a snéhu Topné okruhy z osvédcené trubky RAUTHERM 25 x 2,3 mm jsou

- Nizké provozni teploty, ktere jsou vhodné pro pouziti tepelnjch pokladany paralelné a pfipojovany na rozvodné potrubi s technikou
Cerpadel a soldrmich zafizeni spojovani nasuvna objimka. Jako distance se pouziva vodici liSta

- Beznarusovani vegetace travniku RAILFIX. Rozvodné potrubi je dimenzovano ve vztahu ke konkrétnimu

- Bez narusovani tdrzby travniku projektu a doddva se vyrobené na zakazku. Jednotna délka topnych

- Bez nakladi na tdrzbu okruhtl, rozmér rozvodného potrubi a pfipojeni rozdélovace a shérace

podle principu Tichelmann zaru¢uji rovnomérné rozdéleni teploty na

Popis systému

Vyhiivani travniku je zviatni variantou vytapéni venkovnich ploch.

celé hraci ploSe.
Komponenty 'P

- Rozdélova¢ potrubi
- Vodici liSta RAILFIX

Rozméry trubek
- RAUTHERM 25 x 2,3 mm
Oblast pouziti

Vyhfivani travniku se pouziva k udrzovani bez ledu a snéhu pfirodnich
a umélych travnik{ na fotbalovych stadionech.

Obr. 16-2 Poklddka a zasypani topnych trubek
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17 PLOSNE VYTAPENI/CHLAZENI — NEBYTOVA VYSTAVBA

PRUMYSLOVY ROZDELOVAC

17.1  PrGimyslovy rozdélovac

- Rozdélovac a sbéra¢ z mosazné trubky 114" popf. 112"

- Na pfivodu a zpatecce uzaviraci krytka s KFE ventilem a odvzduSnénim

- Na pfivodu kulové ventily a na zpatecce ventily pro jemnou regulaci
S pripojovacim Sroubenim, popf. Sroubenim EUROKONUS

- MontaZ na pozinkovanych, zvukoveé izolovanych konzolach (podie DIN 4109)

Oblast pouziti

Priimyslové rozdélovace se pouZivaji pro rozvod a regulaci objemového
priitoku v nizkoteplotnich plo$nych vytapénich, popr. plosném chlazeni.
Priimyslové rozdélovace je nutno provozovat s topnou vodou podle

VDI 2035.

U zafizeni s koroznimi ¢astmi nebo znecisténimi v topné vodé je nutno
na ochranu méficich a regulacnich zafizeni rozdélovaCe zabudovat do
topného systému lapace necCistot nebo filtry o velikosti ok neprekracujici
0,8 mm. Maximalné pfipustny trvaly provozni tlak ¢ini 6 bar(i pfi 80 °C.
Maximalné pripustny zkuSebni tlak ¢ini 10 bard pfi 20 °C.

Pehled
Rozdélova¢ Rozdélovac 172"
174"
Oznaceni IVK IVKK IVKE
Vystupy " %" %"

Vybaveni na pfivodu  Kulové ventily Kulové ventily Kulové ventily

Vybaveni ve zpateéce  Ventily pro Ventily pro \entily pro
jemnou regulaci  jemnou regulaci  jemnou regulaci

Potrubni pfipojka RAUTHERMS ~ RAUTHERMS  RAUTHERM S
17x2,0/20x2,0 25x2,3 17x2,0/20x2,0

Sroubovy spoj EUROKONUS"  Svérné Sroubeni?  EUROKONUS
Pocet pripojitelnych 2a712 2az12 2az12
topnych okruhti

Stredni rozte¢ mezi 55 mm 75mm 75mm
vystupy

17.1.1 PrGimyslovy rozdélova¢ 1%4“ IVK

Obr. 17-1  Priimyslovy rozdélovac 1% “IVK

- Kulové ventily na privodu
- EUROKONUS G 3" A

Typ Vyr.¢. B [mm] M [kg]

VK2 2466091001 220 4,12
IVK 3 12466190001 275 4,96
IVK 4 246629001 330 5,81
IVK'S EM246639EM001 385 6,65
IVK 6 E246649E001 440 7,50
IVK 7 24665910001 495 8,34
IVK 8 246669001 550 9,19
IVK 9 124667910001 605 10,03
IVK 10 24668910001 660 10,88
VK11 246699M001 715 11,72
IVK 12 2467090001 770 12,57

Tab. 17-1  Konstrukcni délky B a hmotnosti M

0br. 17-2  Rozméry
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17.1.2 Priimyslovy rozdélovac 1% IVKE 17.1.3 Priimyslovy rozdélovac 1%“ IVKK

0Obr. 17-3  Priimyslovy rozdélovac 13 “ IVKE Obr. 17-5  Priimyslovy rozdélovac 13" IVKK

- Kulové ventily na privodu - Kulové ventily na privodu

- EUROKONUS G %" A - Pripojovaci Sroubeni 25 x 2,3 mm

Typ Vyr.c. B [mm] M [kg] Typ Vyr.c. B [mm] M [kg]
IVKE 2 243760001 285 5,6 IVKK 2 248870001 285 5,6
IVKE 3 248770001 360 7,2 IVKK 3 248380001 360 7,2
IVKE 4 248780001 435 8,8 IVKK 4 248890001 435 8,8
IVKE 5 248790001 510 10,4 IVKK'5 248900001 510 10,4
IVKE 6 2488001001 585 12,0 IVKK 6 2489100001 585 12,0
IVKE 7 l248810IH001 660 13,6 IVKK 7 2489200001 660 13,6
IVKE 8 243820001 735 15,2 IVKK 8 248930001 735 15,2
IVKE 9 248830001 810 16,8 IVKK 9 248940001 810 16,8
IVKE10 248840001 885 18,4 IVKK10 248950001 885 18,4
IVKE 11 243850001 960 20,0 IVKK 11 248960001 960 20,0
IVKE12 248860001 1035 21,6 VKK 12 248970001 1035 21,6
Tab. 17-2  Konstrukcni délky B a hmotnosti M Tab. 17-3  Konstrukcni délky B a hmotnosti M

e
K

(140)
|

i1

(110)

50

=

110

24

(140) 400
1

e

Obr. 17-4  Rozméry Obr. 17-6  Rozméry
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18 PLOSNEVYTAPENI/CHLAZENI

NORMY, PREDPISY A SMERNICE

3|
Pri instalaci potrubnich systémd dodrZujte vSechny platné narodni

a mezindrodni predpisy pro pokladku, instalaci, prevenci Urazd

a bezpegnostni predpisy, stejné jako pokyny obsazeng v této
Technické informaci.

Rovnéz respektujte platné zakony, normy, smérnice, predpisy

(napt. CSN, STN, DIN, EN, 1SO, DVGW, TRGI, VDE a VDI) a rovnéz
predpisy pro ochranu zivotniho prostfedi, ustanoveni profesnich
sdruzeni a predpisy mistnich komunalnich podnikdi.

Oblasti pouziti, které nejsou v této technické informaci obsazeny
(specialni aplikace), vyzaduji konzultaci s naSim oddélenim aplikacni
techniky.

Technickd informace odkazuje na nasleduijici normy, predpisy
a smérnice (plati vzdy aktudini stav):

DIN 1045
DIN 1055
DIN 1186
DIN 15018
DIN 16892
DIN 16893
DIN 18180
DIN 18181
DIN 18182
DIN 18195
DIN 18202
DIN 18557
DIN 18560
DIN 1988
DIN 2000

DIN 3546

Pro podrobné konzultace se prosim obratte na vasi prodejni kancelar
REHAU.

Pokyny pro planovani a montaz jsou bezprostfedné spojeny s pfislus-

nym produktem firmy REHAU. Vytazkovité je odkazovano na obecné
platné predpisy a normy.

Dodrzujte vzdy platné znéni smérnic, norem a predpisd.

Rovnéz je nutno dodrZovat dalSi normy, pfedpisy a smémnice tykajici
se planovani, instalace a provozu zafizeni pro Upravu pitné vody,
topeni nebo domovné technickych systéma, které nejsou soucasti
této technické informace.

DIN 3586
DIN 4102

DIN 4108

DIN 4109

DIN 4726

DIN 49019
DIN 49073
DIN 50916-2
DIN 50930-6
DIN 68 800
CSN EN 10088
CSNEN 10226
CSNEN 12164

CSNEN 12165
CSNEN 12168
CSN EN 12502-1

CSNEN 1264/ STN EN 1264
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CSNEN 12828 DVGW W 270

CSN EN 12831 DVGW W 291
CSN EN 12831 priloha 1 DVGW W 534
CSNEN 13163 a7 CSNEN 13171 DVGW W 551
CSN EN 13501 Evropska smérnice 98/83/ES rady z 3. listopadu 1998 o jakosti vody

urCené Kk lidskeé spotiebé
CSN EN 14037

Evropska smérnice o strojich (89/392/EHS) véetné zmén
CSNEN 14240

1S0 228-1
CSNEN 14291

IS0 7-1
CSN EN 14336

TRF
CSNEN 15377

TrinkwV
CSNEN 1990

VDI 2078
CSN EN 1991-1

VDI 4100
CSNEN 1992-1

VDI 6023
CSN EN 442

Veéstniky ZVSHK
CSN EN 520

VyhlaSka o Setfeni energii (ENEV)
CSNEN 806

CSN EN 06 0312
CSNEN IS0 15875

STNEN 06 0312
CSN EN IS0 6509

CSNEN 12098
CSNEN IS0 7730

STN EN 12098
DIN VDE 0298-4

CSNEN 12170
DIN VDE 0604-3

STNEN 12170
DVGW G 459-1

CSNEN 12171
DVGW G 260

STNEN 12171
DVGW G 465-4

CSNENISO 15927-5
DVGW G 600 / DVGW-TRGI 2008

STNENISO 15927-5
DVGW G617

Vyhlaska ¢. 194/2007 Sb.
DVGW GW 393

VyhldSka ¢. 193/2007 Sh.
DVGW VP 305-1

Narizeni viady ¢. 148/2006 Sb.
DVGW VP 625

VyhlaSka 549/2007 Z.z.
DVGW VP 626

Nafizeni viady €. 198/2006 Sb.
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19 PLOSNEVYTAPENI/CHLAZENI

PROJEKTOVANI

Nabizime rozsahlé sluzby pro projektovani systémd ploSného vytapéni /
chlazeni a podporujeme vas naSimi informacemi o projektovani

a dimenzovani na internetu a také projekcnim softwarem REHAU
RAUCAD.

19.1 Internet

Podrobné informace o projektovani naleznete na internetu na nasi

domovske strance www.rehau.cz v rubrice PloSné vytapéni / chlazeni.

Vedle informaci o projektovani a dimenzovani zde ziskate také vSeo-

becné a technickeé informace o0 systémech. Naleznete zde seznamy,

formulafe, protokoly a texty pro vybérova fizeni ke stazeni. Texty

s normovymi tdaji, moznosti kontaktu a tipy a rady k ¢asto kladenym
otazkam dopliuji nabidku na Internetu.

ONTAKT DOWMLOADS TISK UCHAZECI HLEDA o |

St w Moot | Designpondoysk | Relenlpoplmysl | Price kaide

~
- REHAU

PLOSNE VYTAPENIICHLAZENI

ndpéni & chiazen| Piofné Zuon
l L e . vyﬁ:lﬂ\.‘chlizm\ i =

DOPORUCIT

Kvaiita zavazuje!

REHALU je dodavatel kampieiniho sysiému podiahového a sténového
wytapani/chiazen! pro bytovou, primysiovou a komertn vystavou, V dnesnl dopé
‘se systémy podishového vytapkni stavil &im ¢l vice bEEnsisim zplscbem
wytdpdnl navych

i raionstruovanjch prostor.

Vechny systémy [sou koncipovans tak, sby odolaly | nefturddim podminkam na
stavbd. Z praxe pro praxi. Bez rozdilu toho,
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19.2  Projekéni software RAUCAD

Se softwarem RAUCAD realizujete projekci a vypoCty pro profese topeni
a vodoinstalace.

- RAUCAD
- \lypocet tepelnych ztrat
- Grafické vypoCty potrubni sité pro topeni, pitnou vodu a kanalizaci
- Grafické vypocty podlahového, sténového a stropniho vytapéni /
chlazeni
- Automaticka specifikace navrzenych kompenentti s cenovou
kalkulaci

ww

N
Tento program je distribuovan zdarma a volné ke stazeni na interneto-
vych strankach www.rehau.cz/raucad.
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Systémova deska Varionova
RAUTHERM S 17x2,0 mm

Trubkové podlahové vytapéni

Vykonovy diagram
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19.3 Digramy
19.3.1 Vykonovy diagram

, N /_//_/_ YR EAY Y
AR R LRI R AR R R
\ VOO
NN VOO L
N AALARRARRRARTR BB LA E)
VAR \ : N
NN \ / 5
N // NN = 2 /
TR AR AR R AR AR R R A LAY At W
AN ANAVRRRRRRAT ARR AR AT R1LE A NA
AT AN RN ALRERRER AR R NN
A A L ERARAN AR T A AN
AR NS
R RIIER S NN
UYL AR T ER NN N
- A R ES SN RN
NSNS
\ W%/// \ / / < /W@/ //, N /W//
FARA NN VRN NG N N SN
/ N N N
/7 MMM S
oy, \ NI P
/ //////////5 9520,

W/MA vob [mznAa 9xo1108d
2 RUIIES /W A 8%y Aunfat aroyeipod
e|da) Juapan fuapepy JodpQ

194



ANYHOVIA

000t

s/ A A >oinud AnowslaQ

19.3.2 Diagram tlakové ztraty pro trubky RAUTHERM S

- o o

o P o

o o —_
INLAEEEE | | I EEEEEEE | | INEEEREEE | | T Ot
R o B il i Bl B e A R e o el f i £ I e e el el el e nnhnfin R el i
— : : : N e : ” R e : ” S R
mlnirg 7 S 9o el s )l 1 A B B
oal X} NVLILNVY I T el e e e L 1 e e e el e el el el R I [ e
L ana jurezieniun e e e e e B e e e e e e e
= \\‘,L#L\,l,f\Tiiu\i\ﬁ\\P 1 ) i )t o i el e
i} S NHIHLNYY Afan.L e e e A e e e e e e e ool
| T ERER INDEE zawy\A\ | | iy dayay | INBRE
T e R e
ﬂ,4\7\T\W\\ﬂl\f\l\A\\ll\W\W‘ ,W,\\,\i W\i\, _ HTH\L,NH\\ \\\Wi\ W\V\\\\“\V\:, \Aﬂ\,\ﬁ\
] \7\,\\_\‘,\\41\\‘,‘\\‘Jr“\w%midj\;v\,\\\,‘\JU. “\\,‘\‘ T ﬂw\h‘\\‘\ﬂ\‘ ‘Q\V\“,,\,\,‘JJ\,\
T e e e e e e e e B i A e S ) B A Sy P e A na P )  Ee i R A
e e e e e e e B = g e e 2 B e B e B ) B i e - 4 R gy ey ) e e e 2 o g e
FHFFF—"F——FF———F———wm ot P F e A e e = e A
”m”\THWHWH,HHHHWHHH:M\H\ hT”HH”‘JV_ ,\HWJ\H*W\W\HN\HH‘, WJMHwPHTﬁHH\W\\MWHHHNﬂ”ﬂHHWH 0'00L
I A N e g as Mg 2 i A/AW L A
77W ﬁf H mﬁé@ ‘/%HV#LVK L 7 Akf D 7 T
LD L o] A e 2 S Zaas IS AL LT T T el
ISR DY, G D S A %WJA o7 S nEiEIsEEE
= T s, - 4 Z F — =L p i — TR A P e - A —— — T
T s T A~ ~— = > 7 PRI TIPS [ e e el o e e el el
o e e e e e e e e e ===
,.\ \,\\,.‘JT:—M.C, \\‘J{\ ‘/L,H*\U B! ‘wﬁﬁlﬁmw —— \ij“jﬂ —_— \\l“ ] \?\\Wﬂ,*‘iﬂ“‘ﬂ‘“\ﬁ‘ﬂ\jﬁ\ﬂ\‘ﬁ‘ OAOOO—‘
f J%u@:hﬂwmmwmﬁ%MW MWW ~ H#FH#W/NM\%\\\?\\%rrr%L\
| HRS fv,oj WS o TN - T A || | | I
B A G e Yy o R e S e v iy e i e —— 11 S Y
T F L IO X W H Y L Lo AT —F — —HAHHTF
S I e e s s et o 1D 0 G2 SR Y e i o e 15 1 ] o e ) ) 1 R s e
e e A T e e e
e e e e e e R T e e e e e e e e e e e eeReEcES =
| T | , INBEE S ST T T | | T[T | 00000k
TL¢:T4:+:¢\:\+\\LL44L1+\Ti#\%Jz\\¢+++¢1TL\\+\\\T\\++TT+¢\
: - , N e : ” R e : ” S R
ﬁLQWﬁqiﬁwuw:\Hw\ngqilﬂ\ﬁiJ\\\ﬂ\\44444i7\7\4\\\7\\4ﬂﬁﬁ#J\
m e e e e e e o e e e el el el I o e : N
S S o i i i s S £ o ) o T e e e e oy s e s s (R U A s i S e
T i e s S s S e S I ol = S el e s s e 5 s e e i et e e = E = R R e
N SESE s SEE e e e e e e s e e e s SEsEnEEaE e e e e ccrE e e [

0°000 00L

195

Spad tlakové ztraty v Pa/m




19.3.3 Priitokovy diagram pro nerezovy rozdélovac HVD-D nerez s priitokoméry s integrovanym ventilem

Tlakova ztata mbar
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19.3.4 Priitokovy diagram pro ventily pro jemnou regulaci a pritokomér HKV-D (mosaz)

1kPa = 10mbar

Priitokomér, rozsah méreni 0,5......4 L/min

Objemovy pritok [L/min]
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20
PROTOKOLY 0 ZKOUSCE

20.1 Zasady tlakové zkouSky

@

Uspésné provedeni a zadokumentovani tlakové zkousky je podminkou
pro pfipadné naroky v ramci ruceni firmy REHAU.

Podle CSN EN 1264 je nutné provést na hotovych, ale jesté nezakrytych

rozvodech pred uvedenim do provozu tlakovou zkousku.

Na z&kladé daného pribéhu tlakové zkousky (konstantni, klesajici,

rostouci) Ize ucinit jen podminecné zavery o tésnosti systému.

- Tésnost systému Ize provéfit jen vizuaini kontrolou nezakrytych rozvodd.

- Drobné tniky je mozné objevit jen vizudini kontrolou (Unik vody nebo
detekénim prostredkem netésnosti) za vysokého tlaku.

Rozdélenim rozvodného systému na mensi zkuSebni Useky se presnost
zkousky zvysi.

20.2  ZkouSky tésnosti instalaci ploSného vytapéni/chlazeni
pomoci vody

20.2.1 Priprava tlakové zkouSky / vodou

1. Rozvody musi byt pfistupné a nesmi byt zakryté.

2. BezpeCnostni a méfici zafizeni v pripadé potieby demontuijte
a nahradte je trubkami nebo uzavéry potrubi.

tak, aby nebyl pfitomen vzduch.

4. Potrubi proplachuijte a odvzdu$iujte tak dlouho, az vyteCe voda
bez pritomnosti vzduchu.

5. Pro tlakovou zkouSku pouzijte tlakomér s presnosti 100 hPa
(0,1 bar).

6. Tlakomér pripojte na nejnizSim misté instalace ploSného vytapéni/
chlazeni.

7. VSechny kulové ventily peclivé zaviete.

@

Tlakova zkouska miiZe byt silné ovlivnéna teplotnimi zménami

v potrubnim systému, nap. teplotni zména ve vysi 10 K m(iZe vyvolat
zménu tlaku 0,5 a7z 1 bar.

Na zakladg vlastnosti materidlu trubek (napf. dilatace trubek pfi
rostoucim tlaku) miize béhem tlakové zkousky dochazet k vykyviim
tlaku.

Ze zkuSebniho tlaku i priibéhu tlaku pfi zkousce nelze ucinit dostatecné
zavery o tésnosti systému. Proto je nutné zkontrolovat tésnost kompletni

PLOSNE VYTAPENI/CHLAZENI

instalace ploSného vytapéni/chlazeni vizualni kontrolou, jak je pozado-
VAno normami.

8. Zajistéte, aby teplota zlistala béhem tlakové zkousky co nejvice
konstantni,

9. Vypracujte protokol o tlakové zkouSce (viz str. 243) a zaznamenejte
Udaje systému.

20.2.2 Ukonceni tlakové zkousky s vodou

Po ukonceni zkouSky:

1. Tlakovou zkouSku nechejte potvrdit provadéci firmou a zadavatelem
do protokolu o tlakové zkousce.

2. Odpojte tlakomér.

3. Potlakové zkousce rozvody plosného vytapéni/chlazeni dikladné
vyplachnéte.

4. Demontovana bezpe¢nostni a méfici zafizeni opét namontujte.

20.3  ZkouSky tésnosti instalaci ploSného vytapéni/chlazeni
pomoci neolejovaného stlaéeného vzduchu/inertniho
plynu

Dillezité informace o zkouSce s neolejovanym stlacenym

vzduchem nebo inertnim plynem:

- Drobné Uniky Ize rozpoznat jen pomoci detekénich prostiedk(
netésnosti za vysokého zkuebniho tlaku (zatézovy test) a prisluSnou
vizudlni kontrolou.

- Teplotni vykyvy mohou vysledek zkousky negativné ovlivnit (pokles
nebo vzestup tlaku).

- Neolejovany stlageny vzduch nebo inertni plyn jsou komprimované
plyny. Proto ma objem potrubi rozhoduiici viiv na zobrazeny vysledek
tlaku. Velky objem potrubi snizuje moznost zjistit drobné tniky
pomoci poklesu tlaku.

A

Prostredky pro detekci netésnosti

Pouzivejte jen detekni prostredky netésnosti (napr. pénotvorné
prostedky) s aktuaini certifikaci DVGW nebo OVGW, které byly navic
schvaleny danym vyrobcem pro materidly PPSU a PVDF.
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20.3.1 Priprava zkousky tésnosti pomoci neolejovaného
stla¢eného vzduchu/inertniho plynu

p [mbar]
3000 —f-mmmmmmmm e .
(3 bar) :
150 -i-- .
A B :
I | : Vt
10 —60 min > 120 min 10 min

Obr. 20-1  Graf tlakové zkousky pro zkousku tésnosti pomocf
neolejovaného stlaceného vzduchu/inertniho plynu
A Doba adaptace, viz tabulka nize
B ZkouSka tésnosti
C Zatézova zkouska

Objem potrubi Doba adaptace” Doba zkousky"
<1001 10 min 120 min
100<2001 30 min 140 min

2001 60 min +20minpo 1001

" Orientacni hodnoty, v zvislosti na objemu potrubi

Tab.15-1  Objem potrubi, doba adaptace a doba zkousky

1. Rozvody musi byt pfistupné a nesmi byt zakryté.

2. Bezpecnostni a méfici zafizeni v pipadé potfeby demontujte
a nahradte je trubkami nebo uzavéry potrubi.

3. Vdostatecném poctu a na vhodnych mistech namontujte odvzdus-
fovaci ventily pro bezpecné vypusténi stlaCeného vzduchu

4. Namontujte manometr s pfesnosti méfeni 1 hPa (1 mbar).

5. V8echny kulové ventily peclivé zaviete.

G

Ze zkusebniho tlaku i priibéhu tlaku pfi zkousce nelze ucinit dostatecné
zavery o tésnosti systému. Proto je nutné zkontrolovat tésnost kompletni
instalace ploSného vytapéni/chlazeni detekcnim prostfedkem netésnos-
ti a vizudlni kontrolou, jak je pozadovano normami.

6. Zajistéte, aby teplota zlistala béhem tlakové zkousky co nejvice
konstantni.

7. Vypracujte protokol o tlakové zkouSce (viz kapitola 12.5)
a zaznamenejte Udaje systému.
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20.3.2 ZkouS$ka tésnosti

1. Zvolte dobu adaptace a dobu zkouSky podle tab. 15-1.

2. Instalaci ploSného vytapéni/chlazeni pomalu natlakujte na zkuSebni
tlak 150 bar.

3. Po adaptacni dobg pfipadné zkuSebni tlak opét obnovte.

4. Po adaptacni dobé zahajte zkouSku tésnosti:

5. Odectéte zkuSebni tlak a spolecné s dobou trvani zkousky jej
zapiste do protokolu o tlakové zkouSce.

6. Po dobé zkousky zapiste zkuSebni tlak do protokolu o tlakové zkouSce.

7. Vizuélni kontrolou a detekCnim prostfedkem netésnosti zkontrolujte
tésnost celé instalace ploSného vytapéni/chlazeni, zvlasté
spojovanych mist.

Pokud zkuSebni tlak poklesl:

- Pomoci detekéniho prostiedku netésnosti znovu provedte peclivou
vizudlni kontrolu potrubi, odbérovych a spojovanych mist.

- Odstrarite pricinu poklesu tlaku a opakuijte tlakovou zkousku systému
(kroky 1 - 5).

8. Pokud nebyla zjisténa Zadna netésnost, zapiste vizualni kontrolu
do protokolu o tlakové zkouSce.

20.3.3 Zatézova zkouska

1. Instalaci ploSného vytapéni/chlazeni pomalu natlakujte na zkusebni
tlak 3 bary.

Po stabilizaci tlaku pfipadné obnovte zkuSebni tlak 3 bary.

Odectéte zkuSebni tlak a zapiste jej do protokolu o tlakové zkouSce.
Po 10 minutach odectéte a zapiSte zkuSebni tlak.

Vizualni kontrolou a detekénim prostiedkem netésnosti zkontrolujte
tésnost celé instalace ploSného vytapéni/chlazeni, zvIasté
spojovanych mist.

ok~

Pokud byla pfi vizudini kontrole zjiSténa netésnost:
- Odstrarite netésnost a opakuijte celou zkouSku tésnosti a zatézovou
zkousku.

6. Pokud nebyla zjisténa zadna netésnost, zapiste vizudini kontrolu
do protokolu o tlakové zkousSce.

7. Po ukondeni zatéZzové zkousky bezpecnym zplisobem vypustte
stlaceny vzduch.

20.3.4 Ukonceni tlakové zkouSky pomoci neolejovaného
stlaéeného vzduchu/inertniho plynu
Po ukonceni zkouSky:
1. Tlakovou zkouSku nechejte potvrdit provadéci firmou a zadavatelem
do protokolu o tlakové zkousce.
2. Odpojte tlakomér.
3. Demontovana bezpe¢nostni a méfici zafizeni opét namontujte.



20.4 Vyplachnuti instalace ploSného vytapéni/chlazeni

Pro odstranéni necistot ze skladovani a vystavby je nutno podle
ustanoveni normy CSN EN 14336 ,Zamezeni $kod v teplovodnich
topnych systémech*“ v definovaném pofadi a poctu na nékolik minut
otevfit vSechna potrubi.

Vypusténi instalace ploSného vytapéni/chlazeni po tlakové zkouSce
vodou je nepfipustné.

Jen docasné pouZiti vody/mrazuvzdornych prostiedk( a nasledné
naplnéni doplfiujici vodou bez mrazuvzdornych prostiedki nelze
doporucit.

Vhodnymi opatfenimi je nezbytné nutné zabranit riziku zamrznuti béhem
tlakové zkouSky a po ni.

20.5 Protokoly tlakové a topné zkou$ky ploSného vytapéni/

chlazeni
ww
X

Formular protokolu vam miize poskytnout prodejni kancelar spolecnosti
REHAU.
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Unlimited Polymer Solutions

Protokol o tlakové zkouSce pro ploSné vytapéni / chlazeni REHAU se zkuSebnim médiem vodou

1. Udaje systému

Stavebni zamér: Investor:

Ulice/&islo domu: PSC/obec:

Zastupce zadavatele: Zastupce dodavatele:
Stavebni Usek/¢ast/podlazi/byt: Max. provozni tlak:
Okolni teplota: Teplota vody:

2. Provedeni tlakové zkouSky

a.  Provést vizualni kontrolu odborného provedeni vSech spojil

b.  Zaviit kulové kohouty, ventily a priitokoméry na rozdélovaci

c.  Topné okruhy napliite jednotlivé po sobé filtrovanou vodou, vyplachnéte je a systém kompletné odvzdusnéte
d.  Zvysit na zkusebni tlak: ne méné nez 4 bary a ne vice nez 6 bard

e.  Po 2 hodindch opét zvysit tlak, protoZe v diisledku roztaZeni trubek mlZe dojit k poklesu tlaku

f. ZkuSebni doba 3 hodiny

O Oo 0o oo o o

g.  Tlakova zkouska je UspéSna, pokud na zadném misté potrubi neunikd voda a zkuSebni tlak nepokles! o vice nez
0,1 bar za hodinu

Upozornéni:

- Pri liti mazaniny musi byt v systému max. provozni tlak, aby byly okamzité rozpoznany netésnosti.
- Béhem tlakové zkou$ky a po ni musi byt vylouceno riziko zamrznuti!

3. Potvrzeni

Zkouska tésnosti byla fadné provedena. Pfitom se nevyskytla zadna netésnost a na zadném konstrukénim dilu se nevyskytla trvala deformace.

Misto: Datum

Zadavatel: Dodavatel:
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Protokol o tlakové zkouSce pro plosné vytapéni / chlazeni se zkuSebnim médiem vzduchem nebo inertnim plynem, zkouska
v navaznosti na prospekt ZVSHK

1. Udaje systému

Stavebni zamér: Investor:

Ulice/Gislo domu: PSC/obec:

Zastupce zadavatele: Zastupce dodavatele:
Stavebni Usek/Cast/podlazi/byt: Max. provozni tlak:

Okolni teplota: Teplota zkuSebniho média:

2. Tlakova zkou$ka

O Provedena vizualni kontrola odborného
provedeni vSech spojd, kulovy ventil na
rozdélovaci zavieny.

ZkuSebnimedium OO Neolejovany O Dusik Objem potrubi ~ Doba adaptace” Doba zkouSky"
stlaceny vzduch
O Oxid uhligity O <1001 10 min 120 min
2.1 ZkuSebnitlak mbar (150 mbar=150hPa)  >100< 2001 30 min 140 min
2.2 Objem potrubi | >2001 60 min +20minpo 100 |
2.3 Doba adaptace min. 1) OrientaCni hodnoty, v zavislosti na objemu potrubi
2.4 Aktudlni tlak mbar (150 mbar = 150 hPa) Rozmeér Objem [I/m]
RAUTHERM S
2.5  Doba zkouSky min. 10,1 0,0049
2.6 Aktudlni tlak mbar (150 mbar = 150 hPa) 14 0,095
(| Tésnost kompletni instalace plo$ného vytapéni/chlazeni, zvIasté mist spoj, 16 0,113
zkontrolovana vizudini kontrolou za pouZiti detekéniho prostiedku netésnosti 17 0,113
a nebyla zjiSténa zadna netésnost. 20 0,201
25 0,327
32 0,539
3. Hlavni zkouska UrCeni objemu potrubi
3.1 ZkuSebni tlak bar (3 bar)
3.2 Aktudlni tlak po 10 min. bar

3.3 Zaznamy o zkousce:

O Teésnost kompletni instalace ploSného vytapéni/chlazeni, zviasté mist spojd, zkontrolovana vizualni kontrolou za pouziti detekéniho
prostredku netésnosti a nebyla zjiSténa zadna netésnost.

O Kompletni instalace ploSného vytapéni/chlazeni je tésna.

4. Potvrzeni

Pro zadavatele:

Pro dodavatele:

Misto: Datum:

Prilohy:
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Unlimited Polymer Solutions
Protokol o funkéni zkouSce vytapéni pro plosné vytapéni/ chlazeni REHAU

V normé CSN EN 1264-4 je popsana funkéni zkouska vytapéni pro anhydritové a cementové mazaniny a slouzi jen k prokazani funk&nosti
podlahového vytapéni. Funkéni zkouska vytapéni se musi provést po natopeni a nenahrazuje je! U litf mazaniny je mozné zahajit natapéni nejdrive
21 dn(i, u anhydritovych mazanin podle Udajd vyrobce nejdrive 7 dni po ukonéent liti mazaniny.

Zkraceni vySe uvedenych dob vysychani a/nebo zména niZe popsaného postupu natapéni (teplota, pocet a trvani topnych kroki)
vyZzaduje pred fazi natapéni pisemné schvaleni ze strany vyrobce mazaniny a/nebo firmy provadéjici mazaninu.

Stavebni zamér:

Topenarska firma:

Firma provadéjici mazaninu:

Systém pokladky REHAU:

Trubka REHAU (typ / jmenovity rozmér / rozte¢ pokladky):

Druh mazaniny: O Cementova mazanina cm tlusty [ Anhydritova mazanina ~ cm tlusty

Datum provedeni mazaniny:

Venkovni teplota pred zahdjenim funkéni zkouSky vytapéni:

Teplota mistnosti pred zahdjenim funkéni zkouSky vytapeéni:

1. PocdteCni nastavena teplota pfivodu 20-25 °C a udrzovana konstantné 3 dny:

Zahdjeno dne: Ukonceno dne:

2. Nastavte max. pfipustnou dimenzovanou teplotu a udrzujte ji min. 4 dny (bez no¢niho snizovani):

Zahdjeno dne: Ukonceno dne:
PFi poruchach: Natapéni preruseno dne:
Zjisténé nedostatky:
Funkéni zkouska vytapéni provedena bez O Ano CINe
nedostatk(:
Zadavatel: Misto, datum Podpis
Dodavatel: Misto, datum Podpis

Pokyn: Po ukonceni funkeni zkouSky vytapéni neni zajisténo, ze mazanina dosahla potfebného stupné vihkosti pro provadéni krytiny.
Stuperi zralosti mazaniny musi proto zkontrolovat podlahar.

204



Q ®
~ REHAU

Unlimited Polymer Solutions

Protokol o uvedeni do provozu pro sténové vytapéni/ chlazeni REHAU

Investor:

Stavebni zamér:

Stavebni Usek:

Provadgjici:

Zadavatel:

1. Tlakova zkou$ka

Zkouska tésnosti byla provedena a zaprotokolovana podle protokolu o tlakové zkousce pro ploSné vytapéni / chlazeni REHAU.
Byla konstatovana tésnost, na zadném konstrukénim dilu nevznikly trvalé zmény tvaru ani netésnosti.

Potvrzeni firmy provéadsjici tlakovou zkouSku:

(datum, razitko, podpis)

2. Funkéni zkouSka vytapéni pro cementové nebo sadrové omitky, stérkovaci hmoty nebo hlinéné omitky

Funkéni zkouska vytapéni slouzi pro kontrolu funkce vytapéné sténové konstrukce. Funkéni zkouska vytapéni smi byt zahdjena nejdrive 21 dnli
po naneseni omitky, popf. stérkovaci hmoty. Je nutno zohledriovat a dodrzovat zadani vyrobce omitky pro pouZzity typ omitky / stérkovaci hmoty.
Funkéni zkouska vytapéni zacina teplotou privodu 25 °C, kterou je nutno udrzovat po dobu 3 dn(i. Poté se nastavi maximalni teplota privodu
audrzuje se 4 dny.

Vlyrobce omitky:

Typ omitky / stérkovaci hmoty:

Funkcni zkouSka vytapéni O O O po  omitnuti

provedena pred béhem

Zahdjeni omitani dne: (Datum)
Ukondeni omitani dne: (Datum)
Zahdjeni funkeni zkouSky vytapéni dne: (Datum)
PoCatecni teplota privodu °C udrZovana do: (Datum)
Teplota privodu zvySena v krocich po (Kelvin)
Maximalni teplota pfivodu: °C dosazena dne: (Datum)
Maximadlni teplota privodu udrzovana do (Datum)
Funkeni zkouska vytapéni byla ukonCena dne: (Datum)
Funkéni zkouska vytapéni byla prerusena: od do (Datum)
Funkéni zkou$ka vytapéni nebyla prerusena: O (zakrizkujte, pokud se vztahuije)

Systém sténového vytapéni byl s nastavenou teplotou pfivodu °C pfi venkovni teploté °C pfedan do trvalého provozu.

Potvrzeni (datum, razitko, podpis)

Zadavatel: Dodavatel:
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Protokol o tlakové zkouSce temperovani betonového jadra REHAU
Prvni tlakova zkouska se zkuSebnim médiem vodou

Protokol 0 pohledové prejimce a tlakové zkouSce temperovani betonového jadra REHAU pro moduly REHAU BKT a REHAU oBKT a temperovani
betonového jadra REHAU pfi pokladce primo na stavbé pred zahajenim betonaze

Stavebni zamér: Investor:

Ulice/Gislo domu: PSC/obec:

Z&stupce zadavatele: Z&stupce dodavatele:
Okolni teplota: Teplota vody:

Max. provozni tlak:

1. Pohledova prejimka

Kontrola modul(i BKT / oBKT / okruhd BKT uvedenych v tabulce zahmuije nasleduijici kritéria:

1.) Fixaci a umisténi bednicich prvki na zakladé platnych montaznich pland

2.) Pokladku modulli, popr. trubek na zakladé platnych montaznich plandi

3.) Fixacia pokladku pfipojovacich potrubi a jejich kompletni zavedeni do stropnich priichodek
4)) 74dné viditelnd podkozeni na modulech BKT / oBKT / okruzich BKT

5.) 0oBKT: Vyrovnani distan¢nich prvk

2. Tlakova zkou$ka

Tlakova zkouska se vztahuje k moduldim BKT / 0BKT / okruhlim BKT uvedenym v tabulce

a.  Provést vizualni kontrolu odborného provedeni viech spojil

b.  Zavrit kulovy ventil na rozdélovaci

c. Topné okruhy naplrite jednotlivé po sobé filtrovanou vodou, vyplachnéte je a systém kompletné odvzdusnéte

d.  Zvysit na zkuSebni tlak: ne méné nez 4 bary a ne vice nez 6 bart

e. Po 2 hodindch opét zvysit tlak, protoze v dlisledku roztazeni trubek mize dojit k poklesu tlaku

. ZkuSebni doba 3 hodiny

g. Tlakova zkouska je ispéSna, pokud na zadném misté potrubi neunika voda a zkuSebni tlak nepokles! o vice nez 0,1 bar za hodinu
Pokyn:
Béhem celého procesu betonaze musi byt moduly BKT / oBKT / okruhy BKT pod tlakem, aby byly identifikovany netésnosti.
Béhem tlakové zkousky a po ni musi byt vylou¢eno riziko zamrznuti!

Modul | Cast Patro |[Typ  |Délka |Sitka |Montaznipoloha Zjistény | Poznamky
¢. budovy modulu | [m] [m] modulu BKT/0oBKT/ | tlak [bar]
okruhu BKT
3. Potvrzeni
Pohledova prejimka a zkouska tésnosti byly provedeny fadné, podle zkuSebniho protokolu.
Misto: Datum:

Provadejici firma BKT:

Vedeni stavby / zadavatel:
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Protokol o tlakové zkouSce temperovani betonového jadra REHAU
Druha tlakova zkouska se zkuSebnim médiem vodou

Protokol o pohledové prejimce a tlakové zkouSce temperovani betonového jadra REHAU pro moduly REHAU BKT a REHAU oBKT a temperovani
betonového iddra REHAU ofi nokladce pifmo na stavbé no zahaieni betondze

Stavebni zdmér: Investor:

Ulice/Gislo domu: PSC/obec:

Z&stupce zadavatele: Z&stupce dodavatele:
Okolni teplota: Teplota vody:

Max. provozni tlak:

1. Pohledova prejimka

Kontrola modulti BKT / 0BKT / okruh(l BKT uvedenych v tabulce zahrnuje nasledujici kritéria:
1.) Stav pfipojovacich potrubi

2.) Stav rychlospojek

2. Tlakova zkouSka

Tlakova zkouska se vztahuje k modullim BKT / oBKT / okruhtim BKT uvedenym v tabulce

a) Kontrola zkuSebniho tlaku aplikovaného pfi 1. tlakové zkouSce.

b) Systém je tésny, pokud na zadném misté potrubi neunika zkuSebni médium a pokud zkuSebni tlak z 1. tlakové zkouSky nekles! o vice nez 0,3 baru.
c¢) Pokud zkuSebni tlak kles! o vice nez 0,3 baru, pak je nutno 1. tlakovou zkousku zopakovat.

Pokyn:
Béhem tlakové zkouSky a po ni musi byt vylouceno riziko zamrznuti!

Modul | Cast Patro |Typ  |Délka |Sitka |Montéaznipoloha Zjistény | Poznamky
¢. budovy modulu | [m] [m] modulu BKT /0BKT/ | tlak [bar]

okruhu BKT
3. Potvrzeni

Pohledova prejimka a zkouSka tésnosti byly provedeny fadng, podle zkuSebniho protokolu.

Misto: Datum:

Provadeéjici firma BKT:

Vedeni stavby / zadavatel:
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Protokol o tlakové zkouSce temperovani betonového jadra REHAU

Prvni tlakova zkouS$ka se zkuSebnim médiem vzduchem nebo inertnim plynem, zkouska v navaznosti na prospekt ZVSHKstrana 1/2
Protokol o pohledové prejimce a tlakové zkouSce temperovani betonového jadra REHAU pro moduly REHAU BKT a REHAU oBKT a temperovani
betonového jadra REHAU pfi pokladce pfimo na stavbé pred zahdjenim betonaze

Stavebni zamér: Investor:

Ulice/&islo domu: PSC/obec:

Zastupce zadavatele: Zastupce dodavatele:
Okolni teplota: Teplota vody:

Max. provozni tlak:

1. Pohledova prejimka

Kontrola modul(i BKT / 0BKT / okruh(l BKT uvedenych v tabulce zahrnuje nasleduijici kritéria:
) Fixaci a umisténi bednicich prvki na zakladé platnych montaznich pland

) Pokladku modulCi, popr: trubek na zakladé platnych montaznich pland
) Z4dné viditelna poskozeni na modulech BKT / 0BKT / okruzich BKT

1
2
3
4
5.) 0BKT: Vyrovnani distanénich pruk(i

)
)
) Fixaci a pokladku pfipojovacich potrubi a jejich kompletni zavedeni do stropnich priichodek
)
)

2. Tlakova zkouSka

Tlakova zkou$ka se vztahuje k modultim BKT / oBKT / okruhdim BKT uvedenym v tabulce
(| Provedena vizualni kontrola odborného provedeni
vSech spojll, kulovy ventil na rozdélovaci zavieny.

ZkuSebnimedium O Neolejovany O Dusik Objem potrubi Doba adaptace” Doba zkou$ky"
stlaceny vzduch
O Oxid uhlicity O <1001 10 min 120 min
2.1 ZkuSebnitlak mbar (150 mbar = 150 hPa) >100 < 200 | 30 min 140 min
2.2 Objem potrubf I >2001 60 min +20minpo 100
2.3 Doba adaptace min. 1) OrientaCni hodnoty, v zavislosti na objemu potrubi
2.4 Aktudlni tlak mbar (150 mbar = 150 hPa) Rozmér Objem [I/m]
RAUTHERM S
2.5  Doba zkousky min. 10,1 0,0049
2.6 Aktudlni tlak mbar (150 mbar = 150 hPa) 14 0,095
O  Kompletni temperovani betonového jadra, pfedevsim mist spoj, 16 0,113
provéreno vizualni kontrolou a detekénim prostfedkem netésnosti a 17 0,113
nezjisténa zadna netésnost. 20 0,201
25 0,327
32 0,539
3. Hlavni zkouska UrCeni objemu potrubi
3.1 ZkuSebnitlak bar (3 bar)
3.2 Aktudlni tlak po 10 min. bar

O  Tésnost kompletniho temperovani betonového jadra, zviasté mist spojd, zkontrolovana vizuaini kontrolou za pouZiti detekéniho prostredku
netésnosti a nebyla zjiSténa zadna netésnost.

Pokyn: Béhem celého procesu betonaze musi byt moduly BKT / oBKT / okruhy BKT pod tlakem, aby byly identifikovany netésnosti.

Tabulka ¢isel modulti a potvrzeni viz strana 2 protokolu o tlakové zkousce
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Protokol o tlakové zkouSce temperovani betonového jadra REHAU

Prvni tlakova zkouska se zkuSebnim médiem vzduchem nebo inertnim plynem, zkouska v navaznosti na prospekt ZVSHKstrana 2/2

Q @
~ REHAU

Unlimited Polymer Solutions

Modul | Cast Patro |Typ Délka |Sitka | Montazni poloha Zjistény Poznamky
¢. budovy modulu | [m] [m] modulu BKT /0BKT/ | tlak [bar]

okruhu BKT
4. Potvrzeni

Pohledova prejimka a zkouSka tésnosti byly provedeny fadné, podle zkusebniho protokolu.

Misto:

Datum:

Provadgjici firma BKT:

Vedeni stavby / zadavatel:
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Protokol o tlakové zkouSce temperovani betonového jadra REHAU
Druha tlakova zkou$ka se zkuSebnim médiem vzduchem nebo inertnim plynem, zkouska v navaznosti na prospekt ZVSHK

Protokol o pohledové prejimce a tlakové zkouSce temperovani betonového jadra REHAU pro moduly REHAU BKT a REHAU oBKT a temperovani
betonového jadra REHAU pfi pokladce primo na stavbé pred zahdjenim betonaze

2 @
~ REHAU

Unlimited Polymer Solutions

Stavebni zamér: Investor:
Ulice/Gislo domu: PSC/obec:
Zastupce zadavatele: Zastupce dodavatele:

Okolni teplota:

Teplota zkuSebniho média:

Max. provozni tlak:

1. Pohledova prejimka

Kontrola modul(i BKT / oBKT / okruhd BKT uvedenych v tabulce zahrnuje nasleduijici kritéria:

1.) Stav pfipojovacich potrubi

2.) Stav rychlospojek

2. Tlakova zkouSka

Tlakové zkouska se vztahuje k moduldm BKT / 0BKT / okruhCim BKT uvedenym v tabulce
a) Kontrola zkuSebniho tlaku aplikovaného pfi 1. tlakové zkousSce.
b) Jestlize zkuSebni tlak klesl, pak je nutné 1. tlakovou zkouSku zopakovat.

Modul | Cast Patro |[Typ  |Délka |Sitka |Montaznipoloha Zjistény | Poznamky
¢. budovy modulu | [m] [m] modulu BKT /0BKT/ | tlak [bar]

okruhu BKT
3. Potvrzeni

Pohledova prejimka a zkouska tésnosti byly provedeny radné, podle zkuSebniho protokolu.

Misto:

Datum:

Provadgjici firma BKT:

Vedeni stavby / zadavatel:
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Poznamky:

21




Pokud uzivatel zamysli jiné pouZiti, nez jaké je popsano v platnych Dokument je chranén autorskym pravem!

technickych informacich, musf toto pouziti konzultovat s firmou Takto zalozend prdva, zvlasté prava prekladu, dotisku, odbéru
REHAU a jeSté pred montazi si od ni obstarat pisemny souhlas, vyobrazeni, rozhlasového vysilani, reprodukce fotomechanickou,
ktery se na pldnované pouZiti vyslovné vztahuje. Bez tohoto souhlasu nebo podobnou cestou a uloZeni v zafizeni na zpracovani dat,
nese veskerou odpovédnost za toto pouziti vyhradné uzivatel. z0stavaji vyhrazena.

UZiti, pouziti a zpracovani vyrobkli jsou v takovém pripadé mimo

nasi kontrolu. Technické zmény vyhrazeny.

Pokud by presto pfipadala garance v Gvahu, pak se omezuje pro
veSkeré Skody na hodnotu ndmi dodaného a Vami instalovaného zbozi.
Naroky vyplyvajici z daného prohldSeni o zaruce zanikaji, jakmile bylo
zboZi pouzito k Uceltim, které nejsou v technické informaci popsany.

Rehau, s.r.0., Obchodni 117, 251 70 Cestlice, Tel.;: +420 272 190 136, gt.cz@rehau.com
Rehau, s.r.0., KopCianska 82A, 850 00 Bratislava 5, Tel.: +421 268 209 110, bratislava@rehau.com
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