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CENNÍK ZOSTÁV
TEPELNÉ ČERPADLÁ, VETRANIE S REKUPERÁCIOU

PLATNOSŤ OD 25. 9. 2017



Solárny modul SM2-2

Kondenzačné kotly Tepelné čerpadlá Komfortné vetranie 
obytných priestorov

Ovládací modul BM-2

Modul riadenia kaskády KM-2

Modul zmiešavača MM-2

Solárny modul SM2-1

Modul rozhrania ISM7e 
(externý)

Modul rozhrania ISM7i 
(na zabudovanie)

CGB-2 CGS-2 CGW-2 CSZ-2 CGS-2/vetranie

MGK-2 do 300 kW MGK-2 do 1000 kW

BWS/BWW BWL-1A

BWL-1S BWL-1S/vetranie CWL-Excellent

CWL-T-Excellent CWL-F-Excellent

Komunikácia pomocou 
smartfónu, laptopu 
alebo PC

WOLF
REGULAČNÝ SYSTÉM WRS-2

Solárne systémy Plošné vykurovanie/chladenie

TopSon F3-1/TopSon F3-Q/CFK

• podlahové vykuovanie gabotherm®
• stenové vykurovanie/chladenie gabotherm®
• stropné vykurovanie/chladenie gabotherm®

FGB



3
OBSAH

WOLF
OBSAH

O
B
S
A
H

TEPELNÉ ČERPADLÁ 

ZOSTAVY NA VYKUROVANIE A CHLADENIE SO SPLITOVÝM TEPELNÝM ČERPADLOM BWL-1S 6

ZOSTAVY NA VYKUROVANIE, OHREV PITNEJ VODY A CHLADENIE SO SPLITOVÝM  
TEPELNÝM ČERPADLOM BWL-1S A ZÁSOBNÍKOM SEW-2-200 7

8

9

PRÍSLUŠENSTVO K ZOSTAVÁM SPLITOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA 11

CWL-180 EXCELLENT 15

CWL-300-400 EXCELLENT 16

CWL-T EXCELLENT 17

CWL-F EXCELLENT 18

ZOSTAVY PRÍSLUŠENSTVA PRE CWL EXCELLENT A CWL-T EXCELLENT 20

VETRANIE S REKUPERÁCIOU 

ZOSTAVY 2+ 

ZOSTAVY NA VYKUROVANIE, OHREV PITNEJ VODY A CHLADENIE SO SPLITOVÝM  
TEPELNÝM ČERPADLOM BWL-1S A ZÁSOBNÍKOM CEW-2-200

ZOSTAVY NA VYKUROVANIE, OHREV PITNEJ VODY A CHLADENIE SO SPLITOVÝM  
TEPELNÝM ČERPADLOM BWL-1S A ZÁSOBNÍKOM SEW-1-300

ORIENTAČNÁ PONUKA VETRANIA JEDNODUCHO A PREHĽADNE 22

KOMPLEXNÉ ZOSTAVY NA VYKUROVANIE, OHREV VODY, CHLADENIE A VETRANIE SO SPLITOVÝM  
TEPELNÝM ČERPADLOM

27

Ceny uvedené v tomto cenníku sú bez DPH.
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Wolf Slovenská republika s.r.o.
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802
info@wolfsr.sk, www.wolfsr.sk



SPLITOVÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ

Kto sa rozhodne pre tepelné čerpadlo, ušetrí nielen na prevádzkových nákladoch, ale šetrí aj životné  
prostredie, pretože neprodukuje oxid uhličitý. 

Splitové tepelné čerpadlo umožňuje nielen vykurovať, ale i chladiť. Inštaláciu tepelného čerpadla je teda možné odporučiť všade 

tam, kde je možné využívať vo väčšej miere sálavé plochy (podlahy, steny, stropy) na vykurovanie, poprípade steny a stropy na 

chladenie. V týchto prípadoch je možné docieliť veľmi dobrého pomeru získanej tepelnej („chladiacej“) energie a vloženej elektrickej 

energie. Splitové tepelné čerpadlo v spojení s chladiacimi plochami či už stropnými, stenovými, alebo ich kombináciou, predstavuje 

efektívne chladenie, ktoré nielen zvyšuje komfort bývania, ale taktiež šetrí priestor. Potrebná elektrická energie je dodávaná pre 

inštalácie s tepelnými čerpadlami so zvýhodnenou cenovou tarifou.

TEPELNÉ ČERPADLO S KTORÝM  
NIE LEN EKOLOGICKY A HOSPODÁRNE KÚRITE,  
ALE MÔŽTE S NÍM AJ CHLADIŤ
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WOLF TEPELNÉ ČERPADLÁ

Zostava obsahuje:

splitové tepelné čerpadlo BWL 1S s elektrickým ohrevným 
článkom 6 kW
- výkon 5 kW, 7 kW, 10 kW, 14 kW, 16 kW
- COP (vykurovanie) až 3,8 pri A2/W35 (STN EN 14511)
- EER (chladenie) až 4,1 pri A35/W18 (STN EN 14511)
-  ako zdroj chladu v kombinácii s plošnými nízkoteplotnými  
systémami
-  vnútorná jednotka – rozmery (v x š x h) 790 x 440 x 340 mm, 
hmotnosť 33 kg
-  vonkajšia jednotka – rozmery (v x š x h) 862 x 964 x 363 mm  
resp. 1261 x 964 x 363 mm, hmotnosť 66 resp. 110 kg

ekvitermickú reguláciu
- zobrazovací modul AM na zabudovanie do tepelného čerpadla
- vonkajší snímač

ZOSTAVY NA VYKUROVANIE A CHLADENIE SO SPLITOVÝM  
TEPELNÝM ČERPADLOM BWL-1S

WOLF
TEPELNÉ ČERPADLÁ

SPTC5AM BWL-1S-05/230V s el. ohrevom 6 kW  zima 2017/2018

SPTC7AM BWL-1S-07/230V s el. ohrevom 6 kW  4 990,–

SPTC10AM BWL-1S-10/400V s el. ohrevom 6 kW  6 970,–

SPTC14AM BWL-1S-14/400V s el. ohrevom 6 kW  7 260,–

SPTC16AM BWL-1S-16/400V s el. ohrevom 6 kW  zima 2017/2018

trieda energ. účinnosti zostavy cena €

+
Objednávkové číslo

* len v spojení s ISM7

Uvedené ceny sú bez DPH.

WRB2I7i   375,–

cena €

ZOSTAVA OVLÁDACIEHO MODULU BM-2 + MODULU ROZHRANIA ISM7i
Objednávkové číslo

European Quality Label
for Heat Pumps
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WOLF TEPELNÉ ČERPADLÁ

WOLF
TEPELNÉ ČERPADLÁ
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Zostava obsahuje:

splitové tepelné čerpadlo BWL-1S s elektrickým ohrevným 
článkom 6 kW
- výkon 5 kW, 7 kW, 10 kW, 14 kW, 16 kW
- COP (vykurovanie) až 3,8 pri A2/W35 (STN EN 14511)
- EER (chladenie) až 4,1 pri A35/W18 (STN EN 14511)
-  ako zdroj chladu v kombinácii s plošnými nízkoteplotnými  
systémami
-  vnútorná jednotka – rozmery (v x š x h) 790 x 440 x 340 mm, 
hmotnosť 33 kg
-  vonkajšia jednotka – rozmery (v x š x h) 862 x 964 x 363 mm  
resp. 1261 x 964 x 363 mm, hmotnosť 66 resp. 110 kg

ekvitermickú reguláciu
- zobrazovací modul AM na zabudovanie do tepelného čerpadla 
- vonkajší snímač

zásobníkový ohrievač vody SEW-2-200
hmotnosť: 75 kg, rozmery: priemer 605 mm, výška 1290 mm,  
objem zásobníka: 190 litrov

ZOSTAVY NA VYKUROVANIE, OHREV PITNEJ VODY A CHLADENIE 
SO SPLITOVÝM TEPELNÝM ČERPADLOM BWL-1S  
A ZÁSOBNÍKOM SEW-2-200

+ +

SPTC5Z200 BWL-1S-05/230V s el. ohrevom 6 kW zima 2017/2018

SPTC7Z200 BWL-1S-07/230V s el. ohrevom 6 kW 6 050,–

SPTC10Z200 BWL-1S-10/400V s el. ohrevom 6 kW 8 030,–

SPTC14Z200 BWL-1S-14/400V s el. ohrevom 6 kW 8 320,–

SPTC16Z200 BWL-1S-16/400V s el. ohrevom 6 kW zima 2017/2018

cena €Objednávkové číslo

WRB2I7i   375,–

cena €

ZOSTAVA OVLÁDACIEHO MODULU BM-2 + MODULU ROZHRANIA ISM7i
Objednávkové číslo

* len v spojení s ISM7

Uvedené ceny sú bez DPH.

European Quality Label
for Heat Pumps
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trieda energ. účinnosti zostavy zvýhodnenie

-168 €

-168 €

-168 €
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WOLF TEPELNÉ ČERPADLÁ

Zostava obsahuje:

splitové tepelné čerpadlo BWL-1S s elektrickým ohrevným 
článkom 6 kW
- výkon 5 kW, 7 kW, 10 kW, 14 kW, 16 kW
- COP (vykurovanie) až 3,8 pri A2/W35 (STN EN 14511)
- EER (chladenie) až 4,1 pri A35/W18 (STN EN 14511)
-  ako zdroj chladu v kombinácii s plošnými nízkoteplotnými  
systémami
-  vnútorná jednotka – rozmery (v x š x h) 790 x 440 x 340 mm, 
hmotnosť 33 kg
-  vonkajšia jednotka – rozmery (v x š x h) 862 x 964 x 363 mm  
resp. 1261 x 964 x 363 mm, hmotnosť 66 resp. 110 kg

ekvitermickú reguláciu
- zobrazovací modul AM na zabudovanie do tepelného čerpadla 
- vonkajší snímač

zásobníkový ohrievač vody CEW-2-200
hmotnosť: 135 kg, rozmery (v x š x h): 1250 x 650 x 650 mm
objem zásobníka: 180 litrov

ZOSTAVY NA VYKUROVANIE, OHREV PITNEJ VODY A CHLADENIE 
SO SPLITOVÝM TEPELNÝM ČERPADLOM BWL-1S  
A ZÁSOBNÍKOM CEW-2-200

WOLF
TEPELNÉ ČERPADLÁ

SPTC5Z200C BWL-1S-05/230V s el. ohrevom 6 kW zima 2017/2018

SPTC7Z200C BWL-1S-07/230V s el. ohrevom 6 kW 6 600,–

SPTC10Z200C BWL-1S-10/400V s el. ohrevom 6 kW 8 580,–

SPTC14Z200C BWL-1S-14/400V s el. ohrevom 6 kW 8 870,–

SPTC16Z200C BWL-1S-16/400V s el. ohrevom 6 kW zima 2017/2018

cena €

+

Objednávkové číslo

* len v spojení s ISM7

Uvedené ceny sú bez DPH.

WRB2I7i   375,–

cena €

ZOSTAVA OVLÁDACIEHO MODULU BM-2 + MODULU ROZHRANIA ISM7i
Objednávkové číslo

European Quality Label
for Heat Pumps
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WOLF TEPELNÉ ČERPADLÁ

WOLF
TEPELNÉ ČERPADLÁ
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Zostava obsahuje:

splitové tepelné čerpadlo BWL-1S s elektrickým ohrevným 
článkom 6 kW
- výkon 5 kW, 7 kW, 10 kW, 14 kW, 16 kW
- COP (vykurovanie) až 3,8 pri A2/W35 (STN EN 14511)
- EER (chladenie) až 4,1 pri A35/W18 (STN EN 14511)
-  ako zdroj chladu v kombinácii s plošnými nízkoteplotnými  
systémami
-  vnútorná jednotka – rozmery (v x š x h) 790 x 440 x 340 mm, 
hmotnosť 33 kg
-  vonkajšia jednotka – rozmery (v x š x h) 862 x 964 x 363 mm  
resp. 1261 x 964 x 363 mm, hmotnosť 66 resp. 110 kg

ekvitermickú reguláciu
- zobrazovací modul AM na zabudovanie do tepelného čerpadla 
- vonkajší snímač

zásobníkový ohrievač vody SEW-1-300
hmotnosť: cca 134 kg, rozmery: priemer 700 mm,  
výška 1310 mm, objem zásobníka: 290 litrov

ZOSTAVY NA VYKUROVANIE, OHREV PITNEJ VODY A CHLADENIE 
SO SPLITOVÝM TEPELNÝM ČERPADLOM BWL-1S  
A ZÁSOBNÍKOM SEW-1-300

+ +

SPTC5Z BWL-1S-05/230V s el. ohrevom 6 kW zima 2017/2018

SPTC7Z BWL-1S-07/230V s el. ohrevom 6 kW 6 170,–

SPTC10Z BWL-1S-10/400V s el. ohrevom 6 kW 8 150,–

SPTC14Z BWL-1S-14/400V s el. ohrevom 6 kW 8 440,–

SPTC16Z BWL-1S-16/400V s el. ohrevom 6 kW zima 2017/2018

cena €Objednávkové číslo

* len v spojení s ISM7

Uvedené ceny sú bez DPH.

WRB2I7i   375,–

cena €

ZOSTAVA OVLÁDACIEHO MODULU BM-2 + MODULU ROZHRANIA ISM7i
Objednávkové číslo

European Quality Label
for Heat Pumps
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WOLF TEPELNÉ ČERPADLÁ

ĎALŠIE TYPY TEPELNÝCH ČERPADIEL WOLF

WOLF
TEPELNÉ ČERPADLÁ

Na spracovanie cenovej ponuky kontaktujte  
príslušného obchodno-technického reprezentanta.
Kontakty nájdete na www.wolfsr.sk

Vzduch/voda v prevedení
monoblok

BWL-1-A
BWL-1-I

Soľanka/voda 

BWS-1

Voda/voda 

BWW-1

European Quality Label
for Heat Pumps
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WOLF TEPELNÉ ČERPADLÁ

PRÍSLUŠENSTVO K ZOSTAVÁM SPLITOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA

WOLF
TEPELNÉ ČERPADLÁ

obj. č. €

Uvedené ceny sú bez DPH.

OHREV VANE NA KONDENZÁT 
so zabudovaným termostatom protimrazovej ochrany,
na montáž do vane na kondenzát vonkajšieho modulu

9146214 219,–

PRIPÁJACIA SÚPRAVA CEW-1-200 PRE ZOSTAVU 
na pripojenie vnútorného modulu na zásobník obsahuje:
3 zasúvacie prípojky s vypúšťacím/napúšťacím kohútom
3 vlnité rúrky z ušľachtilej ocele 
3 prípojky na CEW-2-200 a vykurovanie 1” s vnútorným závitom

2071878 230,–

PLÁŠŤ PRÍPOJOK ZOSTAVY 
s predlisovanými prechodmi na pripojenie potrubí vľavo a vpravo

9146189 120,–

AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK VODY SPU-1-200 
ako oddeľovací alebo sériový stojatý zásobník s tepelnou izoláciou  
a 5 pripájacími hrdlami G 1 1/2“

rozmery: priemer 610 mm, výška 1140 mm
hmotnosť: 43 kg
objem zásobníka: 200 litrov

2483884 485,–

ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY SEW-1-400 
špeciálne smaltovaný, do ohrievacieho výkonu cca 20 kW, vysokovýkonný 
výmenník tepla z hladkej rúrky s dvojitou špirálou (výhrevná plocha cca  
5,1 m2) na rýchly a komfortný ohrev pitnej vody. Tepelná izolácia z tvrdej 
PU peny bez freónov na zníženie tepelnej straty, ochranná anóda.

hmotnosť: cca 185 kg
rozmery: priemer 700 mm, výška 1660 mm
prevádzkový tlak: 10 bar
objem zásobníka: 375 litrov

9145938 1 330,–

SOLÁRNY OHRIEVAČ VODY SEM-1W-360 
prídavné pripojenie solárneho systému, špeciálne smaltovaný, do ohrieva-
cieho výkonu cca 12 kW, vysokovýkonný výmenník tepla z hladkej rúrky 
s dvojitou špirálou (výhrevná plocha cca 3,2 m2) na rýchly a komfortný  
ohrev pitnej vody. Prídavný výmenník tepla s dvojitou špirálou (výhrevná 
plocha cca 1,3 m2) na pripojenie soláru. Tepelná izolácia z tvrdej PU peny 
bez freónov na zníženie tepelnej straty, ochranná anóda.

hmotnosť: cca 182 kg
rozmery: priemer 705 mm, výška 1630 mm
prevádzkový tlak: 10 bar
objem zásobníka: 365 litrov

9145946 1 610,–

TROJCESTNÝ PREPÍNACÍ VENTIL NA VYKUROVANIE/CHLADENIE 230 V 
ako dodatočný prepínací ventil s káblom dlhým 5 m
s prípojkami 1” s vnútorným závitom
kvs = 12

2745446 155,–

ODKAĽOVAČ  
na ochranu kotla a úsporného čerpadla pred nečistotami/kalmi  
a magnetitom

Upozornenie: Inštalácia odlučovača vzduchu a odkaľovača vo vykurovacom 
okruhu je predpokladom bezporuchovej prevádzky sústavy. 

2071879 280,–

Ďalšie príslušenstvo pre tepelné čerpadlá Wolf nájdete v cenníku Vykurovacie systémy Wolf, 
časť „Tepelné čerpadlá”

TEPELN
É Č

ER
PA

D
LÁ

OVLÁDACÍ MODUL BM-2 BEZ SNÍMAČA VONKAJŠEJ TEPLOTY  
S NÁSTENNÝM DRŽIAKOM
riadený vonkajšou/interiérovou teplotou, s časovým programom;
na vykurovanie a ohrev pitnej vody

8908340 182,–



VETRANIE OBYTNÝCH PRIESTOROV  
S REKUPERÁCIOU

OPTIMÁLNA VNÚTORNÁ KLÍMA – PRÍJEMNÉ A ZDRAVÉ 
PROSTREDIE
Konvenčné spôsoby vetrania otváraním okien a dverí sprevádzajú obrovské tepelné straty a často sa pri otváraní 

okien dostáva dnu neželaný znečistený vonkajší vzduch, peľ a pouličný hluk. Systém komfortného vetrania Wolf 

zabezpečuje kompletné vetranie domu, automaticky a samočinne. Teplo z odvádzaného vzduchu sa nestráca, ale 

využíva sa na ohrev privádzaného čerstvého vzduchu, nečistoty (napr. pach a peľ) sa zachytávajú vo filtroch  

vetracej jednotky. Výpary, vlhkosť či „vydýchaný vzduch“ nasýtené CO
2
 sa naopak odvádzajú preč z obytných 

priestorov. Znižuje sa nebezpečenstvo tvorby plesní, ktoré ohrozujú zdravie a stavbu poškodzujú vlhkosťou. 

A navyše v dome je absolútne ticho, lebo okná môžu zostať natrvalo zatvorené a vetranie obytných priestorov 

pracuje úplne nehlučne. Šetrí sa tým energia aj peniaze. 
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WOLF VETRANIE S REKUPERÁCIOU

KOMPLETNÝ VETRACÍ SYSTÉM WOLF  
PRE RODINNÉ DOMY A BYTY

WOLF
VETRANIE S REKUPERÁCIOU

strešná priechodka

CWL Excellent

potrubný systém ISO 

nástenný kryt  
s hrdlom

vzduchový rozvod  
- kruhový systém 

vzduchový rozvod  
- plochý systém

prípojka s 1 viečkom a 2 hrdlami 
- kruhový systém

prípojka na podlahovú 
mriežku - kruhový systém

adaptér 90° z kruhového 
na plochý kanál

vzduchový rozvod  
- plochý systém

prípojka na  
podlahovú mriežku  
- plochý systém

prípojka na ventil,  
s 1 viečkom a  
2 hrdlami - plochý  
systém

uzáver rozvodu 
vzduchu - plochý 
systém

adaptér na plochý 
systém rozvádzač vzduchu

ovládací modul BM-2

ISM7e - externý modul

4-stupňový prepínač 
so signalizáciou 
výmeny filtra



TYP CWL Excellent 180

Trieda špecifickej spotreby energie (SEC) 1) B

Max. výkon ventilátora pri 150 Pa m³/h 180

Elektrický príkon W 16 – 132

Miera rekuperácie tepla max. % 92

Rozmery

Priemer potrubia pre prívod a odvod vzduchu mm 125

Výška mm 600

Šírka mm 560

Hĺbka mm 315

Hmotnosť kg 25

4/0 L
Obj. č. 7100600

€ 1 690,–

4/0 R
Obj. č. 7100599

€ 1 690,–

* dodacia doba na vyžiadanie
1) A s hodinami a min. 1 snímačom

Komfortné vetranie obytných priestorov Wolf poskytuje celoročne 
úsporné a pohodlné vetranie. Vhodné pre byty, rodinné i viac-
generačné domy a kancelárie. 
Nasávaný čerstvý vzduch z vonkajšieho priestoru, ktorý je vyčistený 
vzduchovým filtrom, je predohriaty v protiprúdovom doskovom  
výmenníku a privádzaný do vetraných miestností.

Kompaktná konštrukcia, montáž na stenu

Čistý,  čerstvý vzduch bez prachu a peľov - vetranie pri zatvorených 
oknách, bez hluku z ulice (vhodné nielen pre alergikov)

Vyberateľný plastový krížový protiprúdový doskový výmenník tepla

Automatická regulácia protimrazovej ochrany

Ventilátory so stálym prietokom Constant Flow

Nízka spotreba energie vďaka jednosmerným ventilátorom

Ovládanie reguláciou BM-2 (voliteľné)

Zariadenie pripravené na zapojenie do siete. Ukazovateľ výmeny filtra 
na zariadení, v ovládacom module alebo na 4-stupňovom prepínači

   

CWL-180 EXCELLENT
KOMFORTNÉ VETRANIE OBYTNÝCH PRIESTOROV 
SO SPÄTNÝM ZÍSKAVANÍM TEPLA  
- MONTÁŽ NA STENU
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WOLF
VETRANIE S REKUPERÁCIOU

* len v spojení s ISM7

Uvedené ceny sú bez DPH.
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TYP CWL Excellent 300 400

Trieda špecifickej spotreby energie (SEC) 1) A A

Max. výkon ventilátora pri 150 Pa m³/h 300 400

Elektrický príkon W 3 – 138 3 – 172

Miera rekuperácie tepla max. % 89 93

Rozmery

Priemer potrubia pre prívod a odvod vzduchu mm 160 180

Výška mm 765 765

Šírka mm 677 677

Hĺbka mm 564 564

Hmotnosť kg 38 38

2/2 L
Obj. č. 7100604 7100609

€ 1 980,– 2 220,–

2/2 R
Obj. č. 7100602 7100606

€ 1 980,– 2 220,–

3/1 L
Obj. č. 7100610

€ 2 220,–

3/1 R
Obj. č. 7100607

€ 2 220,–

4/0 L
Obj. č. 7100603 7100608

€ 1 980,– 2 220,–

4/0 R
Obj. č. 7100601 7100605  

€ 1 980,– 2 220,–

* dodacia doba na vyžiadanie            1) A+ s min. 2 snímačmi

Komfortné vetranie obytných priestorov Wolf poskytuje celoročne 
úsporné a pohodlné vetranie. Vhodné pre byty, rodinné 
i viacgeneračné domy a kancelárie. Nasávaný čerstvý vzduch 
z vonkajšieho priestoru, ktorý je vyčistený vzduchovým filtrom, je 
predohriaty v protiprúdovom doskovom výmenníku a privádzaný do 
vetraných miestností.

Kompaktná konštrukcia, montáž na stenu

Čistý,  čerstvý vzduch bez prachu a peľov - vetranie pri zatvorených 
oknách, bez hluku z ulice (vhodné nielen pre alergikov)

Vyberateľný plastový krížový protiprúdový doskový výmenník tepla

Automatická regulácia protimrazovej ochrany

Ventilátory so stálym prietokom Constant Flow

Nízka spotreba energie vďaka jednosmerným ventilátorom

Ovládanie reguláciou BM-2 (voliteľné)

Integrovaný elektrický predhrievací  
register 1000W, zabudovaný bajpas

Filtre G4 (F7 voliteľné ako príslušenstvo)

Zariadenie pripravené na zapojenie do siete.  
Ukazovateľ výmeny filtra na zariadení,  
v ovládacom module alebo na  
4-stupňovom prepínači

Certifikát pre pasívne domy

   

CWL-300-400 EXCELLENT
KOMFORTNÉ VETRANIE OBYTNÝCH PRIESTOROV 
SO SPÄTNÝM ZÍSKAVANÍM TEPLA 
- MONTÁŽ NA STENU
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WOLF
VETRANIE S REKUPERÁCIOU

* len v spojení s ISM7
Uvedené ceny sú bez DPH.
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TYP CWL-T Excellent 300

Trieda špecifickej spotreby energie (SEC) 1) A

Max. výkon ventilátora pri 150 Pa m³/h 300

Elektrický príkon W 10 – 164

Miera rekuperácie tepla max. % 93

Rozmery

Priemer potrubia pre prívod a odvod vzduchu mm 160

Výška mm 1288

Šírka mm 475

Hĺbka mm 586

Hmotnosť kg 50

4/0 L
Obj. č. 2138103

€ 1 980,–

1) A+ s min. 2 snímačmi

Komfortné vetranie obytných priestorov Wolf poskytuje celoročne 
úsporné a pohodlné vetranie. Vhodné pre byty, rodinné 
i viacgeneračné domy a kancelárie. 
Nasávaný čerstvý vzduch z vonkajšieho priestoru, ktorý je vyčistený 
vzduchovým filtrom, je predohriaty v protiprúdovom doskovom  
výmenníku a privádzaný do vetraných miestností.

Kompaktná konštrukcia, montáž na na podlahu

Čistý, čerstvý vzduch bez prachu a peľov - vetranie pri zatvorených 
oknách, bez hluku z ulice (vhodné nielen pre alergikov)

Vyberateľný plastový krížový protiprúdový doskový výmenník tepla

Zabudovaný bajpas

Automatická regulácia protimrazovej ochrany

Ventilátory so stálym prietokom Constant Flow

Nízka spotreba energie vďaka jednosmerným ventilátorom

Vrátane sifónu

Integrovaný elektr. predhrievací register 1000W

Filtry G4 (F7 voliteľné ako príslušenstvo)

Zariadenie pripravené na zapojenie do siete. Ukazovateľ výmeny filtra, 
v ovládacom module alebo na 4-stupňovom prepínači

Certifikát pre pasívne domy

Teplovodný výmenník (voliteľné príslušenstvo)

Upozornenie: na ovládanie je potrebný ovládací modul BM-2

   

CWL-T EXCELLENT
KOMFORTNÉ VETRANIE OBYTNÝCH PRIESTOROV 
SO SPÄTNÝM ZÍSKAVANÍM TEPLA - MONTÁŽ  
NA PODLAHU, KOMBINOVATEĽNÁ SO ZDROJOM  
TEPLA AKO „TOWER RIEŠENIE”
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WOLF
VETRANIE S REKUPERÁCIOU

* len v spojení s ISM7

Uvedené ceny sú bez DPH.
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zostava „Tower“
riešenie kombinácie vetracej jednotky  

so spätným ziskom tepla  
a kondenzačného plynového kotla CGS-2  

s vrstvovým zásobníkom

zostava „Tower“
riešenie kombinácie vetracej jednotky  

so spätným ziskom tepla   
a splitového tepelného čerpadla  

BWL-1S 
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TYP CWL-F Excellent 150 300

Trieda špecifickej spotreby energie (SEC) 1) A A

Max. výkon ventilátora pri 150 Pa m³/h 150 300

Elektrický príkon W 11 – 72 9 – 163

Miera rekuperácie tepla max. % 94 92

Rozmery

Priemer potrubia pre prívod a odvod vzduchu mm 125 160

Výška mm 1000 1185

Šírka mm 660 644

Hĺbka mm 198 310

Hmotnosť kg 25

37

s predhrievacim registrom
Obj. č. 2138099

€ 1 810,–

bez predhrievaceho registra
Obj. č. 2138091* 2138098

€ 1 770,– 2 030,–

* dodacia doba na vyžiadanie
1) CWL-F-150 Excellent v spojení s ovládacím modulom BM-2   |   CWL-F-300 Excellent A+ s min. 2 snímačmi

Komfortné vetranie obytných priestorov Wolf poskytuje celoročne 
úsporné a pohodlné vetranie. Vhodné pre byty, rodinné 
i viacgeneračné domy a kancelárie. 
Nasávaný čerstvý vzduch z vonkajšieho priestoru, ktorý je vyčistený 
vzduchovým filtrom, je predohriaty v protiprúdovom doskovom  
výmenníku a privádzaný do vetraných miestností.

Kompaktná konštrukcia, montáž na stenu, alebo pod strop

Čistý,  čerstvý vzduch bez prachu a peľov - vetranie pri zatvorených 
oknách, bez hluku z ulice (vhodné nielen pre alergikov)

Vyberateľný plastový krížový protiprúdový doskový výmenník tepla

Zabudovaný bajpas

Automatická regulácia protimrazovej ochrany

Ventilátory so stálym prietokom Constant Flow

Nízka spotreba energie vďaka jednosmerným ventilátorom

Jednotka CWL-F-150 Excellent má integrovaný elektrický prehrievací 
register 375W 

Filtry G4 (F7 voliteľné ako príslušenstvo)

Zariadenie pripravené na zapojenie do siete. Ukazovateľ výmeny filtra, 
v ovládacom module alebo na 4-stupňovom prepínači

Certifikát pre pasívne domy

Upozornenie: na ovládanie je potrebný ovládací modul BM-2

   

CWL-F EXCELLENT
KOMFORTNÉ VETRANIE OBYTNÝCH PRIESTOROV 
SO SPÄTNÝM ZÍSKAVANÍM TEPLA - MONTÁŽ  
NA STENU, ALEBO POD STROP
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WOLF
VETRANIE S REKUPERÁCIOU

* len v spojení s ISM7

Uvedené ceny sú bez DPH.
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WWW.WOLFSR.SK

najdôležitejšie objavy sa najlepšie robia pri 22 stupňoch a konštantnom prívode 
čerstvého vzduchu. kompaktné vetracie jednotky wolf s rekuperáciou tepla pre 
zrelaxovanú myseľ a zdravú zvedavosť. 

PRE NAJDÔLEŽITEJŠIE  
OBJAVY
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WOLF
VETRANIE S REKUPERÁCIOU

Uvedené ceny sú bez DPH.

ISO180, ISO300, ISO400

Zostava obsahuje:

- 4x rúra ISO pre CWL, dĺžka 2 000 mm
- 6x koleno ISO 90°
- 6x koleno ISO 45°
- 20x zvierací krúžok (na 1 spoj rúr je potrebný 1 zvierací krúžok)
- 2x tlmič hluku na prívod alebo odvod, izolácia 50 mm, dĺžka 1 000 mm

ZOSTAVY PRÍSLUŠENSTVA  
PRE CWL-EXCELLENT A CWL-T-EXCELLENT

ZOSTAVA POTRUBNÉHO SYSTÉMU ISO

  typ jednotky CWL-180 Excellent CWL-(T)300 Excellent CWL-400 Excellent

  dimenzia DN125 DN160 DN180

  obj. číslo ISO180 ISO300 ISO400

  cena € 705,– 636,– 868,–
  zvýhodnenie € 8,– 8,– 8,–

ZOSTAVA VNÚTORNÉHO SYSTÉMU ROZVODU VZDUCHU

 Z180... Z300... Z400...

 CWL-180 CWL-300 CWL-400

 DN125 DN160 DN180

Zostava obsahuje: ks ks ks

rozvod vzduchu, balenie 50 m 2 3 4

rýchlospojka (vždy je potrebný spájací a tesniaci  
krúžok) 2 3 4

tesniaci krúžok, balenie 10 ks 2 4 5

fixačný krúžok, bal. 10 ks 2 3 4

rozvádzač vzduchu DN125-180 2 (8 hrdiel) 2 (16 hrdiel) 2 (16 hrdiel)

prípojka na ventil s 1 viečkom a 2 hrdlami na rúry,  
dĺžka 325 mm 6 10 14

dodatočne pre DN63/52: adaptér DN63 10 16 24

typ jednotky CWL-180 Excellent CWL-(T)300 Excellent CWL-400 Excellent
rozvádzač vzduchu 8 hrdiel (DN125) 16 hrdiel (DN160) 16 hrdiel (DN180)

obj.č. Z18075A Z30075A Z40075A

cena € 1 130,– 1 590,– 2 010,–
zvýhodnenie € 25,– 22,– 24,–

obj. č. Z18063A Z30063A Z40063A

cena € 1 135,– 1 607,– 2 050,–
zvýhodnenie € 25,– 22,– 24,–

obj.č. Z18075H Z30075H Z40075H

cena € 980,– 1 360,– 1 706,–
zvýhodnenie € 23,– 24,– 24,–

obj.č. Z18063H Z30063H Z40063H

cena € 1 037,– 1 455,– 1 850,–
zvýhodnenie € 23,– 24,– 24,–6
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WOLF
VETRANIE S REKUPERÁCIOU

Uvedené ceny sú bez DPH.

ZOSTAVA PLASTOVÝCH VENTILOV PRÍVODU A ODVODU VZDUCHU

  typ jednotky CWL-180 Excellent CWL-(T)300 Excellent CWL-400 Excellent

  dimenzia DN125 DN160 DN180

  obj. číslo PV180 PV300 PV400

  cena € 170,– 240,– 310,–
  zvýhodnenie € 13,– 13,– 13,–

 PV180 PV300 PV400

 CWL-180 CWL-300 CWL-400

 DN125 DN160 DN180

Zostava plastových ventilov obsahuje: ks ks ks

ventil prívodu vzduchu 3 5 7

ventil odvodu vzduchu 2 4 6

kryt na odvod vzduchu z kuchyne s filtrom G3 1 1 1

VÝHODNÁ 
PONUKA

ZOSTAVA KOVOVÝCH VENTILOV PRÍVODU A ODVODU VZDUCHU

  typ jednotky CWL-180 Excellent CWL-(T)300 Excellent CWL-400 Excellent

  dimenzia DN125 DN160 DN180

  obj. číslo KV180 KV300 KV400

  cena € 206,– 306,– 406,–
  zvýhodnenie € 13,– 13,– 13,–

 KV180 KV300 KV400

 CWL-180 CWL-300 CWL-400

 DN125 DN160 DN180

Zostava kovových ventilov obsahuje: ks ks ks

ventil prívodu vzduchu 3 5 7

ventil odvodu vzduchu 2 4 6

kryt na odvod vzduchu z kuchyne s filtrom G3 1 1 1

VÝHODNÁ 
PONUKA
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WOLF
VETRANIE S REKUPERÁCIOU

ORIENTAČNÁ PONUKA VETRANIA
ĽAHKO A PREHĽADNE

10 KROKOV K VYTVORENIU CENOVEJ PONUKY VETRANIA S REKUPERÁCIOU:
1. Vypočítajte m3 rodinného domu

2. Podľa m3 zvoľte typ vetracej rekuperačnej jednotky

3. Vyberte zostavu ISO potrubia

4. Zvoľte typ vzduchovej rozvodnej hadice: hladký, antibakteriálny, antistatický povrch alebo len hladký povrch

5. Určite priemer rozvodu vzduchu DN75/63 alebo DN63/52

6.  Vyberte typ materiálu odvodných a 
prívodných ventilov: kov alebo plast

7.  Vyberte typ regulácie: digitálny 
priestorový termostat s týždenným 
programom a farebným LCD disple-
jom (BM-2) alebo 4-stupňový  
manuálny spínač so signalizáciou  
výmeny filtra

8.  Zvoľte strešnú priechodku resp.  
nástenný kryt podľa nasávania  
a výfuku vzduchu z a do exteriéru

9.  Sčítajte počet odvodných a prívod-
ných ventilov s počtom miestností  
s odvodom a prívodom vzduchu.  
Ak je potrebné, doplňte položky  
z cenníka.

10. Spočítajte ceny jednotlivých zostáv.
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WOLF
VETRANIE S REKUPERÁCIOU

Uvedené ceny sú bez DPH.
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ORIENTAČNÁ PONUKA VETRANIA ĽAHKO A PREHĽADNE

Rodinný dom do 270 m3  cena do 450 m3 cena do 700 m3  cena

Typ vetracej jednotky CWL-180 Excellent* 1 690,– CWL-300 Excellent 1 980,– CWL-400 Excellent 2 220,–

 energetická trieda  energetická trieda  energetická trieda

 * neobsahuje bajpas  CWL-T-300 Excellent 1 980,– 
    a predohrev vzduchu  energetická trieda

  

Potrubný systém ISO  obj. č.   obj. č.   obj. č.

 DN125 ISO180 705,– DN160 ISO300 636,– DN180 ISO400 868,–

Vnútorný systém rozvodu vzduchu  obj. č.   obj. č.   obj. č.

Antibakteriálny/antistatický povrch DN75/63 Z18075A 1 130,– DN75/63 Z30075A 1 590,– DN75/63Z Z40075A 2 010,–

Hladký povrch DN75/63 Z18075H 980,– DN75/63 Z30075H 1 360,– DN75/63 Z40075H 1 706,–

Antibakteriálny/antistatický povrch DN63/52 Z18063A 1 135,– DN63/52 Z30063A 1 607,– DN63/52 Z40063A 2 050,–

Hladký povrch DN63/52 Z18063H 1 037,– DN63/52 Z30063H 1 455,– DN63/52 Z40063H 1 850,–

Ventily (odvod/prívod vzduchu)  obj. č.   obj. č.   obj. č.

Plastové  PV180 170,–  PV300 240,–  PV400 310,–

Kovové  KV180 206,–  KV300 306,–  KV400 406,–

Regulácia  obj. č.   obj. č.   obj. č.

Ovládací modul BM-2 s nástenným  8908340 182,–  8908340 182,–  8908340 182,– 
držiakom 

4-stupňový spínač so signalizáciou  2744518 66,–  2744518 66,–  2744518 66,– 
výmeny filtra

Strešná priechodka  obj. č.   obj. č.   obj. č.

Čierna DN125 2575801 137,– DN160 2575802 137,– DN180 2575803 150,–

Červená DN125 2576999 136,– DN160 2577000 136,–

Nástenný kryt  obj. č.   obj. č.   obj. č.

Čierny DN125 2575806 75,– DN160 2575807 76,– DN180 2575808 80,–

Biely DN125 2575809 75,– DN160 2575810 76,– DN180 2575811 80,–



ovládací modul 
BM-2

DOKONALÁ KLÍMA DOMOVA  
POD KONTROLOU VŽDY A VŠADE
APLIKÁCIA WOLF SMARTSET*

ISM7i/e

Aplikácia na jednoduché ovládanie vykurovacieho a vetracieho systému 

WOLF ako i solárnych zariadení.

Ovládajte svoj vykurovací systém jednoducho prostredníctvom smartfónu, 

tabletu  alebo počítača. Vďaka aplikácii WOLF Smartset a modulu ISM7i 

alebo ISM7e máte neustály dosah na zariadenia WOLF.

•   Jednoduché a prehľadné ovládanie umožňuje ľahké a pohodlné spravo-

vanie zariadení WOLF.

•   Zvoľte si svoj individuálny typ prevádzky a vytvoríte vlastné časové  

programy, napr. na vykurovanie a ohrev vody. 

•   Chybové hlásenie a história porúch sa priamo zobrazí na smartfóne  

alebo sa odošle ako email. Umožňuje jednoduchšiu diagnózu poruchy  

na diaľku servisným technikom.

•   Všetko máte pod kontrolou:  Aplikácia WOLF Smartset  

ukazuje všetky relevantné hodnoty teplôt ako aj stav  

prevádzky.

• Pripojenie k internetu len na základe schválenia

* Aplikácia na stiahnutie zdarma



zásobník na ohrev 
pitnej vody

komfortné vetranie
obytných 
priestorov

solárne panely  
na ohrev pitnej  

vody

splitové
tepelné
čerpadlo na  
vykurovanie/ 
chladenie

kondenzačný kotol  
na vykurovanie



ČÍM VÄČŠÍ PLÁN, TÝM DÔLEŽITEJŠIE SÚ DETAILY.   

PRESNE 22 STUPŇOV A 50% VLHKOSŤ VZDUCHU V NOVOM DOME.  

ČO PONÚKAJÚ TEPELNÉ ČERPADLÁ WOLF PRE DOBRÚ VNÚTORNÚ KLÍMU  

A POHODOVÝ RODINNÝ ŽIVOT SA DOZVIETE NA WWW.WOLFSR.SK
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- inštalácia: novostavby i rekonštrukcie, inštalácia na podlahe, nie je potrebná technická miestnosť

- určené pre: vykurovanie, ohrev pitnej vody, chladenie a vetranie s rekuperáciou (riadené vetranie)

- minimálny priestor na inštaláciu - len 0,96 m2, dizajnové riešenie celej zostavy

-  regulácia: jeden regulátor BM-2 na ovládanie a nastavenie s možnosťou ovládania zariadenia  
aplikáciou WOLF SMARTSET prostredníctvom smartfónu alebo PC (potrebný modul rozhrania ISM7)

-  v spojení so systémami plošného vykurovania/chladenia sa dosiahne dokonalý  
tepelný komfort po celý rok a spolu s riadeným vetraním je zabezpečené  
zdravé prostredie v objekte - ideálna vnútorná klíma a tepelná pohoda

ZOSTAVA TOWER - VYKUROVANIE, OHREV VODY, CHLADENIE  
A VETRANIE AKO CELOK 

WOLF
ZOSTAVY 2+

Splitové tepelné čerpadlo BWL-1S s elektrickým ohrevným článkom 6 kW s ekvitermickou reguláciou, 
vetracou jednotkou CWL-T-300 Excellent s rekuperáciou tepla a zásobníkovým ohrievačom vody  
CEW-2-200

* len v spojení s ISM7

European Quality Label
for Heat Pumps
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Na spracovanie cenovej ponuky kontaktujte  
príslušného obchodno-technického reprezentanta.
Kontakty nájdete na www.wolfsr.sk
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WOLF
ZOSTAVY 2+

-  inštalácia: novostavby i rekonštrukcie, inštalácie na stenu, zásobník na podlahe, vhodné  
do samostatnej technickej miestnosti (kotolne)

-  určené pre: vykurovanie, vetranie s rekuperáciou (riadené vetranie), ohrev pitnej vody  

-  regulácia: jeden regulátor BM-2 na ovládanie a nastavenie s možnosťou ovládania zariadenia  
aplikáciou WOLF SMARTSET prostredníctvom smartfónu alebo PC (potrebný modul rozhrania ISM7)

-  miera rekuperácie tepla až 93%

-  v spojení so systémami plošného vykurovania/chladenia sa dosiahne dokonalý tepelný komfort  
po celý rok a spolu s riadeným vetraním je zabezpečené zdravé prostredie v objekte – ideálna  
vnútorná klíma a tepelná pohoda. 

ZOSTAVA NA VYKUROVANIE, OHREV VODY, CHLADENIE  
A VETRANIE 
Splitové tepelné čerpadlo  BWL-1S s elektrickým ohrevným článkom 6 kW, s ekvitermickou reguláciou, 
so zásobníkovým ohrievačom vody SEW-2-200 a vetracou jednotkou CWL-Excellent s rekuperáciou tepla

* len v spojení s ISM7

APLIKÁC
IA
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M

ARTSET ZADA
R

M
O

*

Na spracovanie cenovej ponuky kontaktujte  
príslušného obchodno-technického reprezentanta.
Kontakty nájdete na www.wolfsr.sk

European Quality Label
for Heat Pumps
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WOLF
ZOSTAVY 2+

-  inštalácia: novostavby i rekonštrukcie, inštaláciu na stenu,  popr. vetracia jednotka aj na strop,  
zásobník na podlahe , miminálne nároky na priestor inštalácie

-  určené pre: vykurovanie, vetranie s rekuperáciou (riadené vetranie), ohrev pitnej vody  

-  regulácia: jeden regulátor BM-2 na ovládanie a nastavenie s možnosťou ovládania zariadenia  
aplikáciou WOLF SMARTSET prostredníctvom smartfónu alebo PC (potrebný modul rozhrania ISM7)

-  tepelné čerpadlo v spojení s akumulačným zásobníkom vody (50 l) ako celok  

-  miera rekuperácie tepla až 93%

-  v spojení so systémami plošného vykurovania/chladenia sa dosiahne dokonalý tepelný komfort  
po celý rok a spolu s riadeným vetraním je zabezpečené zdravé prostredie v objekte – ideálna  
vnútorná klíma a tepelná pohoda. 

ZOSTAVA NA VYKUROVANIE, OHREV VODY, CHLADENIE  
A VETRANIE S AKUMULAČNÝM ZÁSOBNÍKOM 

* len v spojení s ISM7

APLIKÁC
IA
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ARTSET ZADA
R
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O

*

Na spracovanie cenovej ponuky kontaktujte  
príslušného obchodno-technického reprezentanta.
Kontakty nájdete na www.wolfsr.sk

PRIPRAVUJEME

ZO
S
TAV

Y 2+

European Quality Label
for Heat Pumps
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Splitové tepelné čerpadlo  BWL-1S s elektrickým ohrevným článkom 6 kW, s ekvitermickou reguláciou, 
akumulačným zásobníkom vody CPU-1-50, zásobníkovým ohrievačom vody SEW-1-300 a vetracou  
jednotkou CWL-Excellent s rekuperáciou tepla


