
    

WOLF
CENNÍK ZOSTÁV
KONDENZAČNÉ KOTLY, SOLÁRNE SYSTÉMY

PLATNOSŤ OD 25. 9. 2017 

30m3/h



Solárny modul SM2-2

Kondenzačné kotly Tepelné čerpadlá Komfortné vetranie 
obytných priestorov

Ovládací modul BM-2

Modul riadenia kaskády KM-2

Modul zmiešavača MM-2

Solárny modul SM2-1

Modul rozhrania ISM7e 
(externý)

Modul rozhrania ISM7i 
(na zabudovanie)

CGB-2 CGS-2 CGW-2 CSZ-2 CGS-2/vetranie

MGK-2 do 300 kW MGK-2 do 1000 kW

BWS/BWW BWL-1A

BWL-1S BWL-1S/vetranie CWL-Excellent

CWL-T-Excellent CWL-F-Excellent

Komunikácia pomocou 
smartfónu, laptopu 
alebo PC

WOLF
REGULAČNÝ SYSTÉM WRS-2

Solárne systémy Plošné vykurovanie/chladenie

TopSon F3-1/TopSon F3-Q/CFK

• podlahové vykuovanie gabotherm®
• stenové vykurovanie/chladenie gabotherm®
• stropné vykurovanie/chladenie gabotherm®

FGB
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Ceny uvedené v tomto cenníku sú bez DPH.

Vydaním tohto cenníka stráca predchádzajúce vydanie svoju platnosť.
Vyhradzujeme si právo úpravy položiek a cien.
Všeobecné obchodné podmienky sú na stiahnutie na www.wolfsr.sk 

Technické parametre a návody nájdete na www.wolfsr.sk

Všetky produkty spĺňajú legislatívne požiadavky Slovenskej republiky.

Wolf Slovenská republika s.r.o.
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802
info@wolfsr.sk, www.wolfsr.sk
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kombinovaná zapaľovacia  
a ionizačná elektróda

kontrolný otvor 
spaľovacej  
komory

zabudovaný 
odvzdušňovací ventil

zabudovaná expanzná 
nádoba 8 l

vysoko kvalitný robustný 
výmenník tepla z odolnej  
zliatiny hliníka a kremíka

ventilátor s motorom  
s vysokou účinnosťou

plynový kombinovaný 
ventil

nasávacia rúra 
s integrovaným tlmičom

zabudovaný poistný 
ventil 3bary

sifón s čistiacim 
otvororm

vysoko úsporné čerpadlo  
vykurovacieho okruhu

tlakový

snímač

3-cestný  
ventil
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WOLF KONDENZAČNÉ KOTLY

WOLF
KONDENZAČNÉ KOTLY

1.  Zabudovaná ekvitermická regulácia s podsvieteným displejom s jednoduchou možnosťou rozšírenia regulácie
• Regulácia teploty vykurovania podľa vonkajšej teploty v základnej výbave kotla
•  Možnosť použitia jednoduchého časového termostatu alebo špičkovej ekvitermickej regulácie WOLF BM-2 s podsvieteným  

farebným displejom umožňujúcej súčasné ovládánie celého systému vykurovania, ohrevu vody a vetrania WOLF (solárny systém,  
vetracia jednotka CWL …) len jedným regulátorom

• Možnosť rozšírenia na riadenie až 7 vykurovacích okruhov, vrátane solárneho okruhu
• Možnosť zapojenia do kaskád (max. 4 kotly)
• Veľmi jednoduché intuitívne ovládanie pre každého

2. Vysoká úroveň štandardnej výbavy
•  Kotol je vybavený všetkými prvkami zaručujúcimi jeho bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, zvyšujúcimi bezpečnosť celého systému  

vykurovania a prípravy teplej vody, a tým aj domácnosti
•  Súčasťou výbavy je: 3-cestný ventil, poistný ventil, expanzná nádoba, odvzdušňovací ventil, sifón pre odvod kondenzátu a gravitačná  

spätná klapka spalinovodu umožňujúca jednoduché zapojenie do kaskád

3.  Obehové modulačné čerpadlo s vysokým výkonom a účinnosťou (podlahové vykurovanie až do 300 m2)
•  Najvyšší výkon obehového čerpadla vo svojej triede umožňujúci riešiť podlahové vykurovanie až do 300 m2 bez ďalších hydraulických a 

zmiešavacích uzlov
• Úspora prevádzkových a obstarávacích nákladov (šetrí peňaženku)

4. Široký rozsah modulácie (1 : 6)
•  Jednoduchým naprogramovaním je možné z kotla vytvoriť aj verzie s nižším horným výkonom, ako uvádza jeho predajné označenie, z kotla 

FGB-28 tak môže byť napr. FGB-14, FGB-20
• Široký rozsah možného nastavenia spodného aj horného výkonu od 4,7 do 35 kW zabezpečí komfort vykurovania, či ohrevu vody pre každého
• Minimálne nároky na naskladnenie - len 2+2 modely do 35 kW

5. Kompatibilný so všetkým príslušenstvom WOLF (regulácia, spalinový systém, pripájacie príslušenstvo, solárny systém)
• Minimálne skladové zásoby, ako i minimálne dodatočné náklady pri výmene staršieho kotla Wolf

6. Stály dostatok teplej vody, prietok vody v rozsahu až 16 l/min. 
•  Vynikajúce parametre na prípravu teplej vody - rýchle rozhriatie externého zásobníka (10 minút), resp. žiaden diskomfort pri prietokovom 

ohreve, aj pri súčasnom napúšťaní vany a otvorení ďalšieho kohúta s teplou vodou bez vplyvu a rozdielu na nastavený výkon pre  
vykurovanie

7. Malé rozmery, nízka hmotnosť a veľmi tichá prevádzka
• Minimálne nároky na priestor na inštaláciu, zmestí sa takmer všade (v x š x h: 650 x 408 x 310 mm), hmotnosť od 30 kg
• Najtichší medzi kotlami, aj chladničku je počuť viac
• Kotol šetrí miesto pre ďalšie vybavenie domácnosti

8.  Pripojiteľnosť k existujúcej regulácii (pri výmene)
• Minimálne náklady pri výmene starého kotla, je možné ponechať stávajúci priestorový ovládač/reguláciu

9.  Špeciálna konštrukcia výmenníka minimalizujúca nároky na údržbu - servis
•  Servisný technik za presne definovaných podmienok nemusí čistiť výmenník kotla, odporúčame „Najprv zmerať rozdiel tlaku, až potom sa 

chytiť šrobováku“
• Nízke náklady na údržbu a servis

10. Energetická trieda A 
• Kotol spĺňa podmienky smernice ErP, šetrí peňaženku a na dlhú dobu vopred spĺňa nároky legislatív

FGB-(K) 28 35

Výkon pri 80/60 4,8 - 24,4 kW 6,7 - 31,1 kW

Výkon pri 50/30 5,3 - 27,3 kW 7,3 - 34,9 kW

Výkon pri ohreve pitnej vody 4,8 - 27,3 kW 6,7 - 34,0 kW

Základné technické údaje

KONDENZAČNÝ KOTOL FGB KO
N

D
EN

ZA
Č

N
É KO

TLY FG
B
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WOLF KONDENZAČNÉ KOTLY

Zostava obsahuje:

závesný kondenzačný kotol na vykurovanie a prípravu teplej  
vody v externom zásobníku (FGB), alebo na prietokový  
ohrev vody (FGB-K)
- výkon 28 kW, 35 kW
- plynule modulovaný výkon od 4,8 kW
- rozmery (v x š x h) 650x408x310, hmotnosť od 30 kg

ekvitermickú reguláciu
- zabudovaný ovládací panel 
- vonkajší snímač

ZOSTAVY NA VYKUROVANIE A OHREV PITNEJ VODY  
S KONDENZAČNÝM KOTLOM FGB

WOLF
KONDENZAČNÉ KOTLY

8614828A FGB-28 na vykurovanie  1 320,–

8614830A FGB-35 na vykurovanie  1 380,–

trieda energetickej účinnosti zostavy cena €

+

ZOSTAVY S KOTLOM FGB

8614827A FGB-K 28 na vykurovanie a prietokový ohrev vody 1 380,–

8614829A FGB-K-35 na vykurovanie a prietokový ohrev vody 1 480,–

trieda energetickej účinnosti zostavy cena €

ZOSTAVY S KOTLOM FGB S PRIETOKOVÝM OHREVOM VODY

Objednávkové číslo

Objednávkové číslo

WRB2I7e   525,–

cena €

ZOSTAVA OVLÁDACIEHO MODULU BM-2 + MODULU ROZHRANIA ISM7e
Objednávkové číslo

APLIKÁC
IA

 S
M

ARTSET ZADA
R

M
O

*

* len v spojení s ISM7

Uvedené ceny sú bez DPH.
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WOLF KONDENZAČNÉ KOTLY

Vyberte si požadovaný výkon kotla a požadovaný typ zásobníka, v mieste prekríženia získate výslednú cenu pre danú kombináciu. 

ZOSTAVY NA VYKUROVANIE A OHREV PITNEJ VODY  
S KONDENZAČNÝM KOTLOM FGB A EXTERNÝM ZÁSOBNÍKOM VODY

WOLF
KONDENZAČNÉ KOTLY

2.  Zásobníkový ohrievač 
pitnej vody CSW-120

2.  Zásobníkový ohrievač 
pitnej vody SE-2 150

2.  Zásobníkový ohrievač 
pitnej vody SEM-2 300

objem zásobníka 115 l objem zásobníka 140 l objem zásobníka 285 l

Objednávkové číslo

8614828A
2ZAS120

cena €

1 900,–

Objednávkové číslo

8614828A
2ZAS150

cena €

2 000,–

Objednávkové číslo

8614828A
2ZAS300S

cena €

2 340,–

Objednávkové číslo

8614830A
2ZAS120

cena €

1 960,–

Objednávkové číslo

8614830A
2ZAS150

cena €

2 060,–

Objednávkové číslo

8614830A
2ZAS300S

cena €

2 400,–

trieda energetickej účinnosti zostáv

KO
N

D
EN

ZA
Č

N
É KO

TLY FG
B

APLIKÁC
IA

 S
M

ARTSET ZADA
R

M
O

*

* len v spojení s ISM7

Uvedené ceny sú bez DPH.



kompaktné rozmery Š x V x H:  
44 cm x 35,5 cm x 79 cm

možnosť rozšírenia o ovládací 
modul BM-2 (voliteľná výbava), 
štandardne dodávaný so 
zobrazovacím modulom AM  
s veľkým grafickým displejom  
a popisnými textami

vyklápateľná 
spaľovacia komora 

prevádzkový vypínač  
v písmene „O“  
na logu WOLF

modul rozhrania LAN/WLAN – ISM7i 
(voliteľná výbava)

veko spaľovacej komory  
s termostatom (STB) 

ventilátor s motorom  
s vysokou účinnosťou

skrinka regulácie

plynový ventil

zabudovaný 
3-cestný ventil

sifón na odvod kondenzátu 

obehové čerpadlo  
s vysokou účinnosťou  

EEI < 0,23

vysoko kvalitný robustný 
výmenník tepla z odolnej 
zliatiny hliníka a kremíka

zabudovaná expanzná 
nádoba 10 l

potrubie odvodu spalín

komínový nádstavec  
s otvorom na meranie spalín
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WOLF KONDENZAČNÉ KOTLY

WOLF
KONDENZAČNÉ KOTLY

CGB-2 14 20 24

Vykurovací výkon min. - max. 1,8 - 13,5 kW 3,8 - 20,4 kW 4,8 - 25,8 kW

Výkon pri ohreve pitnej vody 1,8 - 15,2 kW 3,8 - 22,2 kW 4,8 - 27,1 kW

Výkon kombi-kotla pri ohreve vody – 3,8 - 22,2 kW 4,8 - 27,1 kW

CGS-2L/CGS-2R 14 20 24

Vykurovací výkon min. - max. 1,8 - 13,5 kW 3,8 - 20,4 kW 4,8 - 25,8 kW

Výkon pri ohreve pitnej vody 1,8 - 15,2 kW 3,8 - 22,2 kW 4,8 - 27,1 kW

Ekvivalentný objem zásobníka (CGS-2L) 120 l 160 l 200 l

Objem ohrievača vody (CGS-2R) 150 l 150 l 150 l

CGW-2L 14 20 24

Vykurovací výkon min. - max. 1,8 - 13,5 kW 3,8 - 20,4 kW 4,8 - 25,8 kW

Výkon pri ohreve pitnej vody 1,8 - 15,2 kW 3,8 - 22,2 kW 4,8 - 27,1 kW

Ekvivalentný objem zásobníka 100 l 120 l 140 l

Základné technické údaje

KONDENZAČNÉ KOTLY CGB-2, CGW-2, CGS-2 KO
N

D
EN

ZA
Č

N
É KO

TLY C
G

B
-2

, C
G

W
-2

, C
G

S
-2

1. Jedna konštrukcia kotla – 17 variant prevedení 
• na vykurovanie, prietokový ohrev vody alebo s vrstvovým zásobníkom, nástenný alebo stacionárny
 CGB-2 – na vykurovanie
 CGB-2(K) – na prietokový ohrev vody
 CGW-2 – s vrstvovým zásobníkom, montáž na stenu
 CGS-2L – s vrstvovým zásobníkom, stacionárny
 CGS-2R – s ohrievačom vody, stacionárny
 CSZ-2 – so solárnym ohrievačom vody, stacionárny

• vysoko výkonné vrstvové zásobníky, ekvivalentné objemy zásobníkov 100/120/140/150/160/200 l (podľa označenia výrobku) 

2. Široký rozsah modulácie – veľmi nízky spodný výkon 
• široký rozsah modulácie  výkonu kotla od 1,8 kW do 27,1 kW na zvýšený komfort vykurovania alebo ohrevu vody
• minimálne taktovanie kotla pri nízkych výkonoch 
• úsporná prevádzka

3.  Ekvitermická regulácia s jednoduchou možnosťou rozšírenia regulácie a s možnosťou ovládania zariadenia na diaľku 
• regulácia teploty vykurovania podľa vonkajšej teploty v základnej výbave kotla 
• možnosť použitia špičkovej ekvitermickej regulácie WOLF BM-2 s podsvieteným farebným displejom umožňujúcim súčasné ovládanie 

celého systému vykurovania, ohrevu vody a vetrania WOLF (solarny systém, vetracia jednotka CWL …) len jedným regulátorom
• možnosť rozšírenia na riadenie až 7 vykurovacích okruhov, vrátane solárneho okruhu
• možnosť zapojenia do kaskády (max. 4 kotly)
• veľmi jednoduché intuitívne ovládanie
• možnosť kontroly a ovládania z akéhokoľvek miesta pomocou modulu ISM7

4.  Ideálny pre novostavby v kombinácii s vetraním s rekuperáciou, so solárnym systémom alebo akumulačným  
zásobníkom WOLF  

• komplexné riešenia pre vykurovanie, ohrev vody, vetranie a chladenie 
• dokonalá tepelná pohoda, systém je ovládaný len jedným ovládacím modulom WOLF BM-2
• väčšie úspory a zabezpečená kompatibilita jednotlivých produktov

5.  Vysoká úroveň štandarnej výbavy 
• súčasťou výbavy je: 3-cestný ventil, expanzná nádoba, odvzdušňovací ventil, sifón na odvod kondenzátu a gravitačná spätná klapka 

spalinovodu umožňujúca jednoduché zapojenie do kaskády a inštaláciu do bytových domov

6.  Obehové modulačné čerpadlo s vysokým výkonom a účinnosťou - podlahové vykurovanie do 14 kW bez ďalších 
čerpadlových skupín

• vysoký výkon obehového čerpadla vo svojej triede umožňuje riešiť podlahové vykurovanie až do 200 m2 bez ďalších hydraulických  
a zmiešavacích uzlov

• úspora prevádzkových a obstarávacích nákladov (šetrí peňaženku)

7. Vysoký stupeň ochrany kotla
• kotol je vybavený prvkami zabezpečujúcimi jeho bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, zvyšujúcimi bezpečnosť celého systému  

vykurovania a prípravy teplej vody, a tým i domácnosti. 
• havarijné hlásenie zníženého tlaku vykurovacej vody
• možnosť nastavenia rôznych parametrov ochrany kotla

8. Malé rozmery, veľmi tichá prevádzka a jednoduchá údržba
• minimálne nároky na priestor, napr. kotol CGW-2 so zásobníkom s rozmerom  

len 790 x 800 x 378 mm
• patrí medzi najtichšie kotly na trhu
• výklopný výmenník na jednoduchšiu a rýchlejšiu údržbu (FLIP & CLEAN)

9.  Inteligentná regulácia umožňujúca riešenie s hydraulickým oddeľovačom bez potreby kaskádového modulu KM 
• úspora obstarávacích nákladov

10.  Stabilné a nízke hodnoty emisií vďaka samonastaviteľnému riadeniu spaľovania a automatickej kalibrácie v celom 
rozsahu výkonu 

• zvyšuje sa ekológia prevádzky, ale i bezpečnosť
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WOLF KONDENZAČNÉ KOTLY 

Zostava obsahuje:

závesný kondenzačný kotol na vykurovanie a prípravu teplej  
vody v externom zásobníku (CGB-2), alebo na prietokový  
ohrev vody (CGB-2K)
- výkon 14 kW, 20 kW, 24 kW
- plynule modulovaný výkon od 1,8 kW
- rozmery (v x š x h) 790 x 440 x 378 mm, hmotnosť 33 kg

ekvitermickú reguláciu
- zobrazovací modul AM na zabudovanie do kotla
- vonkajší snímač

pripájaciu súpravu na inštaláciu nad omietkou
-  plynový kohút s tepelnou poistkou, 2 kohúty prívod/spiatočka, 

poistný ventil 3 bary, odpadový lievik

ZOSTAVY NA VYKUROVANIE A OHREV PITNEJ VODY  
S KONDENZAČNÝM KOTLOM CGB-2/CGB-2K

WOLF
KONDENZAČNÉ KOTLY

2KOT14AM CGB-2/14 kW na vykurovanie  1 690,–

2KOT20AM CGB-2/20 kW na vykurovanie  1 760,–

2KOT24AM CGB-2/24 kW na vykurovanie  1 830,–

trieda energetickej účinnosti zostavy cena €

+

ZOSTAVY S KOTLOM CGB-2

2KOTP20AM CGB-2K/20 na vykurovanie a prietokový ohrev vody 1 870,–

2KOTP24AM CGB-2K/24 na vykurovanie a prietokový ohrev vody 1 940,–

trieda energetickej účinnosti zostavy cena €

ZOSTAVY S KOTLOM CGB-2K S PRIETOKOVÝM OHREVOM VODY

Objednávkové číslo

Objednávkové číslo

+
APLIKÁC

IA
 S

M

ARTSET ZADA
R

M
O

*

* len v spojení s ISM7

Uvedené ceny sú bez DPH.

WRB2I7i   375,–

cena €

ZOSTAVA OVLÁDACIEHO MODULU BM-2 + MODULU ROZHRANIA ISM7i
Objednávkové číslo
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WOLF KONDENZAČNÉ KOTLY

Vyberte si požadovaný výkon kotla a požadovaný typ zásobníka, v mieste prekríženia získate výslednú cenu pre danú kombináciu. 

ZOSTAVY NA VYKUROVANIE A OHREV PITNEJ VODY  
S KONDENZAČNÝM KOTLOM CGB-2 A EXTERNÝM ZÁSOBNÍKOM VODY

WOLF
KONDENZAČNÉ KOTLY

2.   Zásobníkový ohrievač  
pitnej vody CSW-120

2.   Zásobníkový ohrievač  
pitnej vody SE-2 150

2.  Zásobníkový ohrievač 
pitnej vody SEM-2 300

objem zásobníka 115 l objem zásobníka 140 l objem zásobníka 285 l

Objednávkové číslo

2KOT14AM
2ZAS120

cena €

2 270,–

Objednávkové číslo

2KOT14AM
2ZAS150

cena €

2 370,–

Objednávkové číslo

2KOT14AM
2ZAS300S

cena €

2 710,–

Objednávkové číslo

2KOT20AM
2ZAS120

cena €

2 340,–

Objednávkové číslo

2KOT20AM
2ZAS150

cena €

2 440,–

Objednávkové číslo

2KOT20AM
2ZAS300S

cena €

2 780,–

Objednávkové číslo

2KOT24AM
2ZAS120

cena €

2 410,–

Objednávkové číslo

2KOT24AM
2ZAS150

cena €

2 510,–

Objednávkové číslo

2KOT24AM
2ZAS300S

cena €

2 850,–

trieda energetickej účinnosti zostáv

KO
N

D
EN

ZA
Č

N
É KO

TLY C
G

B
-2

* len v spojení s ISM7

Uvedené ceny sú bez DPH.

APLIKÁC
IA

 S
M

ARTSET ZADA
R

M
O

*
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WOLF KONDENZAČNÉ KOTLY

Zostava obsahuje:

závesný kondenzačný kotol na vykurovanie a prípravu teplej  
vody s vrstvovým zásobníkom CGW-2L
- výkon 14 kW, 20 kW, 24 kW
- plynule modulovaný výkon od 1,8 kW
-  zásobník s objemom 44 l poskytuje komfort ohriatej vody 

100/120/140 l
- rozmery (v x š x h) 790 x 800 x 378 mm, hmotnosť 54 kg

ekvitermickú reguláciu
- zobrazovací modul AM na zabudovanie do kotla
- vonkajší snímač

pripájaciu súpravu na inštaláciu nad omietkou
-  plynový kohút s tepelnou poistkou, 2 kohúty prívod/spiatočka, 

poistný ventil 3 bary, odpadový lievik

ZOSTAVY NA VYKUROVANIE A OHREV PITNEJ VODY  
S KONDENZAČNÝM KOTLOM CGW-2  

WOLF
KONDENZAČNÉ KOTLY

2KOTW14AM CGW-2 14-100 l  2 399,–

2KOTW20AM CGW-2 20-120 l  2 460,–

2KOTW24AM CGW-2 24-140 l  2 510,–

trieda energetickej účinnosti zostavy cena €

+

ZOSTAVY S KOTLOM CGW-2 S VRSTVOVÝM ZÁSOBNÍKOM VODY
Objednávkové číslo

+

* len v spojení s ISM7

Uvedené ceny sú bez DPH.

WRB2I7i   375,–

cena €

ZOSTAVA OVLÁDACIEHO MODULU BM-2 + MODULU ROZHRANIA ISM7i
Objednávkové číslo

APLIKÁC
IA

 S
M

ARTSET ZADA
R

M
O

*
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WOLF KONDENZAČNÉ KOTLY

Zostava obsahuje:

stacionárny kondenzačný kotol na vykurovanie a prípravu teplej 
vody s vrstvovým zásobníkom (CGS-2L), alebo prípravu teplej  
vody so zásobníkom s oceľovým registrom (CGS-2R). 
- výkon 14 kW, 20 kW, 24 kW
- plynule modulovaný výkon od 1,8 kW
-  CGS-2L – zásobník s objemom 90 l poskytuje komfort ohriatej 

vody 140/160/200 l
- CGS-2R – zásobník s oceľovým registrom s objemom 145 l
- rozmery (v x š x h): 
1462 x 600 x 635 mm, hmotnosť 84 kg (CGS-2L)
1792 x 600 x 635 mm, hmotnosť 115 kg (CGS-2R)

ekvitermickú reguláciu
- zobrazovací modul AM na zabudovanie do kotla
- vonkajší snímač

pripájaciu súpravu na inštaláciu nad omietkou pre CGS-2
-  plynový kohút s tepelnou poistkou, 2 kohúty prívod/spiatočka, 

odpadový lievik

ZOSTAVY NA VYKUROVANIE A OHREV PITNEJ VODY  
S KONDENZAČNÝM KOTLOM CGS-2 L/R

WOLF
KONDENZAČNÉ KOTLY

2KOTS14LAM CGS-2 14-120L  2 815,–

2KOTS20LAM CGS-2 20-160L  2 885,–

2KOTS24LAM CGS-2 24-200L  2 955,–

trieda energetickej účinnosti zostavy cena €

+

ZOSTAVY S KOTLOM CGS-2L S VRSTVOVÝM ZÁSOBNÍKOM VODY
Objednávkové číslo

+

2KOTS14RAM CGS-2 14-150R  2 815,–

2KOTS20RAM CGS-2 20-150R  2 885,–

2KOTS24RAM CGS-2 24-150R  2 955,–

trieda energetickej účinnosti zostavy cena €

ZOSTAVY S KOTLOM CGS-2R
Objednávkové číslo

KO
N

D
EN

ZA
Č

N
É KO

TLY C
G

S
-2

, C
G

W
-2

* len v spojení s ISM7

Uvedené ceny sú bez DPH.

WRB2I7i   375,–

cena €

ZOSTAVA OVLÁDACIEHO MODULU BM-2 + MODULU ROZHRANIA ISM7i
Objednávkové číslo

APLIKÁC
IA

 S
M

ARTSET ZADA
R

M
O

*
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WOLF KONDENZAČNÉ KOTLY

Uvedené ceny sú bez DPH.

WOLF
KONDENZAČNÉ KOTLY

SYSTÉMY NA PRÍVOD VZDUCHU A ODVOD SPALÍN
DN Obj. č. €

PRÍVOD VZDUCHU/ODVOD SPALÍN „QUICKFLUE”
VODOROVNÝ AKO SÚPRAVA
DN 60/100 PP, teleskopická, biela, zasúvacia.
Vyhotovenie nezávislé od vzduchu v miestnosti, 
na prechod stenou alebo strechou

obsahuje:
koleno 87° na pripojenie na kondenzačný  
závesný kotol a koncentrickú teleskopickú rúru 
s koncovkou proti vetru

DN60/100 2651956 130,–

PRÍVOD VZDUCHU/ODVOD SPALÍN „QUICKFLUE”
VODOROVNÝ AKO SÚPRAVA
biela, zasúvacia
Vyhotovenie nezávislé od vzduchu v miestnosti, 
na prechod stenou alebo strechou

obsahuje:
koleno 87 ° na pripojenie na kondenzačný  
závesný kotol a koncentrickú rúru s koncovkou 
proti vetru

DN60/100 2651955 82,–

KOLENO „QUICKFLUE” KONCENTRICKÉ 
POLYPROPYLÉN
biele, zasúvacie

87° DN60/100 2651960 50,–
45° DN60/100 2651961 26,–

KONCENTRICKÁ RÚRA „QUICKFLUE”  
POLYPROPYLÉN
biela, zasúvacia

DN60/100

Dĺžka 500 mm 2651957 33,–
Dĺžka 1000 mm 2651959 54,–

PRIPÁJACÍ ADAPTÉR DN60/100 > 2xDN80
na vedenie spalín v šachte a prívod vzduchu  
cez fasádu

DN60/100 2651734 60,–
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DN obj. č.

Uvedené ceny sú bez DPH.

€

SÚPRAVA NA VODOROVNÉ VEDENIE VZDUCHU A SPALÍN
biela, vyhotovenie nezávislé na vzduchu
miestnosti, obsahuje:
- revízne koleno 87° na pripojenie na kotol
- rúru dĺžka 1000 mm
- prechod cez stenu s koncovkou proti vetru dĺžky L
- 2 rozety

Na kotly do 24 kW je na pripojenie súpravy na systém 
DN80/125 potrebná redukcia obj. č. 26 51 733.

DN80/125 2651495 133,–

PRIPÁJACIA SÚPRAVA NA VEDENIE SPALÍN V ŠACHTE 
biela, vyhotovenie nezávislé na vzduchu miestnosti,  
obsahuje:
- revízne koleno 87° na pripojenie na kotol
- rúru dĺžky 500 mm
- rozetu
- oporné koleno 87° s podperou
- 4 dištančné držiaky
-  plastový alebo antikorový kryt šachty s integrovaným vedením 

spalín a vzduchu

Na kotly do 24 kW je na pripojenie súpravy na systém 
DN80/125 potrebná redukcia obj. č. 26 51 733.

DN80/125 2651497 149,–

4x

PRIPÁJACIA SÚPRAVA NA KOMÍN LAS   
biela, vyhotovenie nezávislé na vzduchu miestnosti,
obsahuje:
- revízne koleno 87° na pripojenie na kotol
- rúru dĺžky 500 mm
- rozetu
- rúru DN80 alebo DN60 dĺžky 500 mm

Na kotly do 24 kW je na pripojenie súpravy na systém 
DN80/125 potrebná redukcia obj. č. 26 51 733.

DN80/125 2651499 137,–

PRIPÁJACIA SÚPRAVA NA VEDENIE SPALÍN NA FASÁDE
biela, vyhotovenie nezávislé na vzduchu miestnosti,
obsahuje:
                         - revízne koleno 87° na pripojenie na kotol
                         - rúru DN80/125 dĺžky 500 mm
                         - 2 rozety
                         - koncentrický prechod cez múr
                         - koncentrickú prípojku na vonkajšiu stenu
                         - koncentrické vyústenie s upevňovacím pásom

                          Na kotly do 24 kW je na pripojenie súpravy  
na systém DN80/125 potrebná redukcia  
obj. č. 26 51 733.

DN80/125 2651501 359,–

PRECHOD STRECHOU NA FASÁDE
z ušľachtilej ocele/polypropylénu, dĺžka 1000 mm

DN80/125 2651655 127,–

STREŠNÁ DOSKA DN 125

farba čierna
farba červenohnedá

DN80/125

2651656
2651657

66,–
66,–

WOLF
KONDENZAČNÉ KOTLY
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WOLF
KONDENZAČNÉ KOTLY

Uvedené ceny sú bez DPH.

DN obj. č. €

VYÚSTENIE KOMÍNA NA FASÁDU
z ušľachtilej ocele/polypropylénu, dĺžka 290 mm

DN80/125 2651799 77,–

RÚRA NA FASÁDU
z ušľachtilej ocele/polypropylénu
dĺžka 1000 mm
dĺžka 2000 mm

DN80/125

2651658
2651659

62,–
122,–

RÚRA S NASÁVANÍM NA FASÁDU
z ušľachtilej ocele/polypropylénu, dĺžka 250 mm

DN80/125 2651663 110,–

DRŽIAK NA RÚRU NA FASÁDU
nastaviteľný, z ušľachtilej ocele, odporúčaný rozstup držiakov 
max. 2 m

DN125 2651662 40,50

KOLENO NA FASÁDU
z ušľachtilej ocele/polypropylénu

15°
30°
45° (súprava 2 ks)
87°

DN80/125

2651761
2651762
2651661
2651763

53,–
53,–
94,–
55,–

REVÍZNA RÚRA NA FASÁDU
z ušľachtilej ocele/polypropylénu, dĺžka 250 mm

DN125 2651660 79,50

ZVIERACÍ PÁS NA RÚRU NA FASÁDU
z ušľachtilej ocele/polypropylénu

DN125 2651769 40,–

VONKAJŠIA NÁSTENNÁ KONZOLA
z ušľachtilej ocele/polypropylénu
vrátane vonkajšieho krytu a upevňovacieho materiálu

DN125 2651682 186,–

SÚPRAVA NA VEDENIE VZDUCHU/SPALÍN CEZ STRECHU
obsahuje:
- rúru na zvislý prechod strechou, z polypropylénu
- upevňovací strmeň s objímkou

dĺžka 1200-1700 mm (s posuv. členom), farba čierna
dĺžka1200-1700 mm (s posuv. členom), farba červenohnedá
dĺžka 1800-2300 mm (s posuv. členom), farba čierna

DN80/125

2651474
2651475
2651476

85,–
85,–

116,–

2
0
0
0

5
5
0
-1
0
5
0

2
0
0
0

6
5
0

6
5
0

DN60/100

6
5
0

5
5
0
-1
0
5
0

1
2
5
0

DN80/125

1
4
0
0

6
0
0
-1
1
0
0

DN110/160
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WOLF
KONDENZAČNÉ KOTLY

DN obj. č.

Uvedené ceny sú bez DPH.

€

STREŠNÁ DOSKA NA ŠIKMÚ STRECHU SO SKLONOM 25 AŽ 45°
s adaptérom pre rúru na zvislý prechod strechou, vhodná  
pre strešnú krytinu s bobrovkou, bridlicou alebo šindľom

farba čierna
farba červenohnedá

DN80/125

1720202
1720203

30,–
45,–

STREŠNÁ DOSKA 50 X 50 CM NA ŠIKMÚ STRECHU SO SKLONOM  
25 AŽ 45°
s adaptérom pre rúru na zvislý prechod strechou a dodatočné 
vyrovnanie tolerancií, vhodná pre všetky bežné strešné krytiny 
najmä veľkoformátové vlnité škridly

farba čierna s otočným, ohybným na čierno potiahnutým  
prekrytím
farba červenohnedá s otočným, ohybným na červenohnedo  
potiahnutým prekrytím

DN80/125

1720206

1720207

45,–

55,–

STREŠNÁ DOSKA NA ŠIKMÚ STRECHU SO SKLONOM 25 AŽ 45°
s adaptérom pre rúru na zvislý prechod strechou, vhodná  
pre strešné krytiny s vlnitou škridlou

farba čierna s ohybným oloveným prekrytím dole
farba červenohnedá s ohybným oloveným prekrytím dole

DN80/125

1720200
1720201

30,–
45,–

STREŠNÁ DOSKA NA ŠIKMÚ STRECHU SO SKLONOM 25 AŽ 45°
s adaptérom pre rúru na zvislý prechod strechou, vhodná pre 
strešné krytiny s vlnitou škridlou

farba čierna s ohybným na čierno potiahnutým prekrytím dole
farba červenohnedá s ohybným na červenohnedo potiahnutým 
prekrytím dole

DN80/125

1720204
1720205

60,–
60,–

HRDLO DN125 NA PLOCHÚ STRECHU
na zvislý prechod strechou

DN125 2651486 29,–

RÚRA DN80 Z PROPYLÉNU

dĺžka 500 mm
dĺžka 1000 mm
dĺžka 2000 mm

DN80/125

2651502
2651503
2651504

6,80
8,–

15,50

REVÍZNA RÚRA DN80
na vedenie spalín v šachte, dĺžka 250 mm

DN80/125 2651510 12,–

RÚRA DN80/125 BIELA

dĺžka 500 mm
dĺžka 1000 mm
dĺžka 2000 mm

DN80/125

2651466
2651467
2651469

27,40
43,50

84,–

KONCOVKA NA ODVOD SPALÍN A PRÍVOD VZDUCHU
(na prechod cez stenu a ochranu proti vetru)
dĺžka 750 mm

DN80/125 2651494 57,50

OPORNÉ KOLENO 87° - DN80/125
s podperou, na pripojenie koncentrického vedenia
vzduchu/spalín v šachte

DN80/125 2651800 73,–

REVÍZNA RÚRA DN 80/125
biela s rýchlouzáverom
dĺžka 250 mm

DN80/125 2651470 45,00
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WOLF
KONDENZAČNÉ KOTLY

Uvedené ceny sú bez DPH.

DN obj. č. €

REVÍZNE KOLENO 87° DN80/125
biele

DN80/125 2651489 58,–

KOLENO DN 80/125

biele 15°
biele 30°
biele 45° (súprava 2 ks)
biele 87

DN80/125

2651482
2651483
2651472
2651471

37,–
37,–
55,–

35,50,–

POSUVNÉ PUZDRO DN 80/125
biele na otvorenie potrubia, dĺžka 235, resp. 200 mm

DN80/125 2651490 45,–

RÚRA DN 80/125
na nasávanie vzduchu z miestností
dĺžka 250 mm

DN80/125 2651473 46,–

PRIPÁJACÍ ADAPTÉR
na vedenie spalín v šachte a prívod vzduchu cez fasádu
biely

DN80/125 2651487 40,–

TESNENIE DN80
na spalinovú rúru, súprava 5 ks

DN80/125 2651521 8,–

REDUKCIA
z DN60/100 na DN80/125, biela

2651733 33,–

ROZETA DN100, BIELA NA PREKRYTIE PRECHODU STENOU
pre rúru DN60/100, vonkajšie použitie

2651735 9,–

ROZETA DN100 BIELA, NA PREKRYTIE PRECHODU STENOU
pre rúru DN60/100, vonkajšie použitie

2651736 9,–

REVÍZNE KOLENO 87°/DN80 Z POLYPROPYLÉNU
na vedenie spalín

2651514 15,30

KRYT ŠACHTY DN80
s telesom aj rúrou vyústenia z UV-stabilizovaného plastu

2651511 54,–

OPORNÉ KOLENO 87°/DN80 Z POLYPROPYLÉNU S PODPEROU
na vedenie spalín
vrátane opornej lišty a tesnenia

2651513 34,–



19
WOLF KONDENZAČNÉ KOTLY

DN obj. č.

Uvedené ceny sú bez DPH.

€

ODVOD KONDENZÁTU DN80 VODOROVNÝ 2651838 60,–

KOLENO Z POLYPROPYLÉNU
na vedenie spalín

biele 15°
biele 30°
biele 45°
biele 87

DN80/125

2651505
2651506
2651507
2651508

6,80
6,80
6,80
8,50

ROZŠÍRENIE Z DN60 NA DN80
z polypropylénu do 120 °C

2651748 33,–

DIŠTANČNÝ DRŽIAK
na vedenie rúry v šachte, súprava 4 ks

DN80 2651509 21,50

ROZETA
biela, na začistenie prechodu rúry DN 80 cez stenu

DN80 2651515 8,–

DIŠTANČNÁ OBJÍMKA
so skrutkami a hmoždinkou 8 mm, súprava 4 ks

DN80 2651516 71,–

VZDUCHOVÁ RÚRA
biela, dĺžka 1000 mm

DN125 2651484 37,–

ROZETA
biela, na začistenie prechodu rúry DN 80/125 cez stenu

DN125 2651491 9,–

DIŠTANČNÁ OBJÍMKA
so skrutkami a hmoždinkou, súprava 5 ks

DN125 2651492 56,–

WOLF
KONDENZAČNÉ KOTLY

Ďalšie príslušenstvo systému na prívod a odvod vzduchu nájdete v cenníku Vykurovacie systémy WOLF,  
časť „Systémy odvodu spalín”.
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WOLF
KONDENZAČNÉ KOTLY

Uvedené ceny jsou bez DPH.

obj. č. €

OVLÁDACÍ MODUL BM-2 BEZ SNÍMAČA VONKAJŠEJ TEPLOTY  
S NÁSTENNÝM DRŽIAKOM
riadený vonkajšou/interiérovou teplotou, s časovým programom;
na vykurovanie a ohrev pitnej vody

8908340 182,–

PRÍSLUŠENSTVO K ZOSTAVÁM S KONDENZAČNÝMI KOTLAMI WOLF 

KASKÁDOVÝ MODUL KM-2
ako doplnkový modul na riadenie systémov s hydraulickým
vyrovnávačom alebo k askády max. 4 kotlov, jedného vykurovacieho
okruhu so zmiešavačom, na pripojenie nadradenej regulácie na
riadenie kotlového systému napäťovým signálom 0 – 10 V, s príložným
snímačom teploty vykurovacieho okruhu a ponorným snímačom
teploty hydraulického vyrovnávača, s možnosťou doplnenia modulu
BM-2 ako diaľkového ovládania.
V systéme môže byť len 1 modul KM-2 a max. 6 modulov MM-2

8908448 355,–

MODUL ZMIEŠAVAČA MM-2 
ako doplnkový modul na riadenie jedného okruhu so zmiešavačom,
so snímačom teploty okruhu, s možnosť doplnenia ovládacieho
modulu BM-2 ako diaľkového ovládania.
V systéme môže byť max. 7 modulov MM-2

8908447 215,–

ISM7I (WOLF HOME PRO) – MODUL NA ZABUDOVANIE DO ZARIADENIA
s integrovaným rozhraním LAN a WLAN na pripojenie vykurovacieho  
systému Wolf na počítačovú sieť.
Obsahuje: modul ISM7i, pripájací kábel, návod na montáž a obsluhu, 
sieťový kábel

8908380 199,–

ISM7E (WOLF LINK PRO) – EXTERNÝ MODUL 
s integrovaným rozhraním LAN a WLAN na pripojenie vykurovacieho  
a vetracieho systému Wolf na počítačovú sieť.
Obsahuje: modul ISM7e, návod na montáž a obsluhu, eBus-kábel, pripájací 
kábel, sieťový kábel

8908381 355,–

PREPOJOVACIE POTRUBIE PRE KOTOL FGB BEZ PRIPOJENÉHO  
OHRIEVAČA

obsahuje:
2 x redukcia 3/4“ x 1/2“
1 x vlnitá antikorová rúrka DN 16, 500 mm (s plochými tesneniami)
1 x súprava na skrátenie vlnitej rúrky DN 16  
(s plochými tesneniami)
2 x ploché tesnenie G 1/2“

8614785 39,–

SÚPRAVA NA HYDRAULICKÉ PRIPOJENIE PRE FGB(-K) 
s priamymi kohútmi

obsahuje:
4x guľový kohút na pitnú vodu G 3/4“
2x redukcia 3/4“ x 1/2“
4x ploché tesnenie G 3/4“
2x ploché tesnenie G 1/2“

8614786 70,–

KRYT PRÍPOJOK PRE FGB-(K)
vrátane upevňovacieho materiálu na montáž  
na stavbe

8614955 75,–

PRÍPOJKY STUDENEJ/TEPLEJ VODY G 1/2” PRE CGB-2K 
s uzatváracím ventilom, na montáž pod omietku,
chrómované

2071677 26,–
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obj. č. €

HAVARIJNÝ TERMOSTAT
pre podlahové vykurovanie

2791905 59,–

POISTNÁ SKUPINA BEZ REGULÁTORA TLAKU VODY
na inštaláciu nad/pod omietkou,
tlak siete do 6 bar, s poistným ventilom 10 bar

2011109 112,–

POISTNÁ SKUPINA S REGULÁTOROM TLAKU VODY
pre kotol CGW-2, CGS-2
na inštaláciu nad/pod omietkou

2011110 197,–

OCHRANNÁ ANÓDA S EXTERNÝM ZDROJOM NAPÄTIA
bezúdržbová, ako náhrada štandardnej horčíkovej anódy

2483556 299,–

ODKAĽOVAČ
na ochranu kotla a úsporného čerpadla pred nečistotami/kalmi  
a magnetitom

Upozornenie: Inštalácia odlučovača vzduchu a odkaľovača vo vykurovacom 
okruhu je predpokladom bezporuchovej prevádzky sústavy. 

2071880 250–

KRYT PRÍPOJOK CGB-2, CGB-2K
na prekrytie pripájacích armatúr pod kotlom

8614255 108,–

2
1
0

440

21
9

29
5

KRYT PRÍPOJOK CGS-2
s vyrazenými prechodmi na pripojenie zľava, sprava alebo zhora

8614144 100,–

Uvedené ceny sú bez DPH.

SNÍMAČ OHRIEVAČA VODY
na priame pripojenie do regulátorov MM a KM

8852829 18,–

WOLF
KONDENZAČNÉ KOTLY

KO
N

D
EN

ZA
Č

N
É KO

TLY

PRIPÁJACIA SÚPRAVA CSW-120 NA INŠTALÁCIU NAD OMIETKU  
obsahuje: pripájaciu konzolu ohrievača vody, pripájacie rúrky prívodu  
a spiatočky vykurovania z kotla na pripájaciu konzolu, pripájaciu rúrku  
na plyn z prípojky plynu na pripájaciu konzolu, pripájacie rúrky prívodu  
a spiatočky ohrievača vody s odvzdušnením, pripájacie rúrky studenej  
a teplej vody z ohrievača na pripájaciu konzolu, závitové spojky  
so zvieracím krúžkom.
Na spojenie s Pripájacou súpravou nad omietku obj. č. 86 12 684.

2071820 199,–

PRIPÁJACIA SÚPRAVA NA PITNÚ VODU S REGULÁTOROM TLAKU 
PRE CGW-2 NA INŠTALÁCIU NAD OMIETKU 1/2“
poistná skupina bez obmedzovača tlaku, prípojka poistnej
skupiny na prívod studenej vody, 2 tesnenia 3/4”

8610474 205,–

PRIPÁJACIA SÚPRAVA CGS-2 MALÁ
obsahuje: variabilnú pripájaciu konzolu na montáž pod omietku
alebo na omietku, 2 vlnité rúrky z ušľachtilej ocele, dĺžka 800 mm,
2 vlnité rúrky z ušľachtilej ocele, dĺžka 1000 mm, 2 prípojky prívodu/
spiatočky kotla, 2 dvojité vsuvky ¾“, 2 T-kusy s odvzdušňovačom ½“
dvojitá závitová spojka, rúrka na odvod kondenzátu, koleno 90° ½“, potru-
bie 90° ¾“, prípojka na plyn, plastový držiak na 3 hadice, transparentný

2071832 246,–

PRIPÁJACIA SÚPRAVA CGS-2 VEĽKÁ
čiastočne zmontovaná, na montáž na omietku, obsahuje:
variabilnú pripájaciu konzolu na montáž na omietku, 4 vlnité rúrky  
z ušľachtilej ocele, dĺžka 800 mm, 2 prípojky prívodu/spiatočky kotla,  
2 dvojité vsuvky ¾“, 2 T-kusy s odvzdušňovačom ½“, dvojitá závitová  
spojka, rúrka na odvod kondenzátu, koleno 90° ½“, potrubie 90° ¾“,  
pripájací diel na plyn, odpadový lievik R1, plynový guľový kohút  
s termickou poistkou, 2 priame kohúty s vypúšťacím/napúšťacím  
kohútom, bezpečnostná skupina bez redukčného ventilu do tlaku 6 barov 
vodovodnej siete, poistný ventil 10 barov

2072333 
(nahrádza 
2071822)

470,–
NOVÉ

Ďalšie príslušenstvo pre kondenzačné kotly Wolf nájdete v cenníku Vykurovacie systémy WOLF,  
časť „Kondenzačné kotly”.



22
WOLF KONDENZAČNÉ KOTLY

Uvedené ceny sú bez DPH.

ZÁKLADNÉ ZOSTAVY HYDRAULICKÉHO PRÍSLUŠENSTVA  
PRE KONDENZAČNÉ KOTLY WOLF

SCHÉMA ZAPOJENIA ZDROJA TEPLA S HYDRAULICKOU ZOSTAVOU

vonkajší
snímač 
teploty

ovládací modul BM-2
s nástenným  

držiakom

modul   zmiešavača MM-2

kondenzačný kotol 
Wolf CGB-2 

so zobrazovacím 
modulom AM

a zásobníkovým  
ohrievačom 

CSW-120

WOLF
KONDENZAČNÉ KOTLY

HYDRAULICKÁ ZOSTAVA 1 - JEDEN ZMIEŠAVACÍ OKRUH
Určená pre 1 zmiešavací okruh, napr. pre priamy okruh a okruh plošného vykurovania pracujúce  
v rovnakom časovom režime pre kotly do 24 kW

Obsahuje:
čerpadlovú skupinu vykurovacieho okruhu s DN 25-60, samoregul., trieda A, regulačnú skupinu pre  
zapojenie so vstrekovaním, nástenný držiak pre čerpadlové skupiny

2HYDR1   845,–

cena €Objednávkové číslo

2HYDR2   1 140,–

cena €Objednávkové číslo

HYDRAULICKÁ ZOSTAVA 2 - JEDEN PRIAMY,  JEDEN ZMIEŠAVACÍ OKRUH
Určená pre 1 priamy a 1 zmiešavací okruh, napr. radiátorový okruh  a okruh plošného vykurovania pracujúce 
v rozdielnom časovom režime pre kotly do 24 kW

Obsahuje:
čerpadlovú skupinu vykurovacieho okruhu s DN 25-60, samoregul., trieda A, regulačnú skupinu pre zapoje-
nie so vstrekovaním, nástenný držiak pre čerpadlové skupiny, uzatváraciu skupinu vykurovacieho okruhu

2HYDR3   1 880,–

cena €Objednávkové číslo

HYDRAULICKÁ ZOSTAVA 3 - JEDEN PRIAMY, JEDEN ZMIEŠAVACÍ OKRUH
Určená pre 1 priamy a 1 zmiešavací okruh, napr. radiátorový okruh, alebo nabíjanie zásobníka teplej vody  
a okruh plošného vykurovania pre celkový výkon do 100 kW

Obsahuje:
čerpadlovú skupinu vykurovacieho okruhu s DN 25-60, samoregul., tr. A, čerpadlovú skupinu okruhu  
so zmiešavačom s DN 25-60, samoregul., tr. A, nástenný držiak pre čerpadlové skupiny, rozdeľovač -  
2 čerpadlové skupiny, spájacie potrubie, hydraulický vyrovnávač do 4,5 m3/h
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SCHÉMA ZAPOJENIA KOMBI ZOSTAVY WOLF NA SOLÁRNY OHREV VODY

WOLF
SOLÁRNE SYSTÉMY

vonkajší snímač teploty

ovládací modul BM-2
s nástenným držiakom

kondenzačný kotol 
Wolf CGB-2 

so zobrazovacím 
modulom AM

pripájacia súprava 
na inštaláciu nad omietkou

SEM 2-300, stojatý  
solárny ohrievač vody

snímač ohrievača vody 
s modrým konektorom

čerpadlová 
skupina 10 

s regulovaným  
úsporným 

čerpadlom
vrátane 

pripájacej  
súpravy    

solárna 
expanzná 

nádoba 25 l

regulačná 
súprava SM1-2

2x solárny kolektor TopSon F3-1  
alebo CFK-1

S
O

LÁ
R

N
E S

YS
TÉM

Y

TECHNICKÉ PARAMETRE PLOCHÝCH SOLÁRNYCH KOLEKTOROV  
TOPSON A CFK

  Celková plocha m2 2,3 2,3

  Hrúbka bezpečnostného skla mm 3,2 3,0

  Konštrukčné riešenie meander harfa

  Účinná plocha absorbéra m2 2,0 2,1

  Optická účinnosť % 80,4 76,7

  Maximálna teplota v stave pokoja °C 194 196

  Maximálny prevádzkový pretlak bar 10 10

  Hmotnosť kg 40 36

TopSon F3-1 CFK-1
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WOLF
SOLÁRNE SYSTÉMY

Zostava obsahuje:

kondenzačný kotol Wolf FGB so zabudovanou ekvitermickou reguláciou, ovládací modul BM-2 so snímačom vonkajšej  
teploty a s nástenným držiakom, snímač ohrievača vody s modrým konektorom

2x solárny kolektor TopSon F3-1 alebo CFK-1, 2x kompenzátor, pripájaciu súpravu, regulačnú súpravu SM1-2, čerpadlovú 
skupinu 10, so samoregulačným úsporným čerpadlom, solárnu expanznú nádobu 25 l, teplonosnú kvapalinu ANRO - bal. 20 kg

SEM 2-300, stojatý solárny ohrievač vody, pripájaciu súpravu solárnej skupiny 10

SOLÁRNE ZOSTAVY NA VYKUROVANIE A OHREV PITNEJ VODY 
S KONDENZAČNÝM KOTLOM FGB

FSKOMB28 FGB-28 na vykurovanie  4 340,–
FSKOMB35 FGB-35 na vykurovanie  4 400,–

trieda energetickej účinnosti zostavy cena €

ZOSTAVY S KONDENZAČNÝM KOTLOM FGB A S PLOCHÝMI KOLEKTORMI CFK-1 
Objednávkové číslo zvýhodnenie

FSKOMT28 FGB-28 na vykurovanie  4 760,–
FSKOMT35 FGB-35 na vykurovanie  4 820–

trieda energetickej účinnosti zostavy cena €

ZOSTAVY S KONDENZAČNÝM KOTLOM FGB A S PLOCHÝMI KOLEKTORMI TOPSON F3-1
Objednávkové číslo zvýhodnenie

-199 €

-199 €

+ +
+

+

Uvedené ceny sú bez DPH.

-167 €

-167 €
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WOLF
SOLÁRNE SYSTÉMY
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Zostava obsahuje:

kondenzačný kotol Wolf CGB-2 so zobrazovacím modulom AM a vonkajším snímačom teploty, pripájaciu súpravu na inštaláciu  
nad omietkou (plynový kohút s tepelnou poistkou, 2 kohúty prívod/spiatočka, poistný ventil 3 bary a odpadový lievik), ovládací 
modul BM-2 bez snímača vonkajšej teploty a s nástenným držiakom, snímač ohrievača vody s modrým konektorom

2x solárny kolektor TopSon F3-1 alebo CFK-1, 2x kompenzátor, pripájaciu súpravu, regulačnú súpravu SM1-2, čerpadlovú 
skupinu 10, so samoregulačným úsporným čerpadlom, solárnu expanznú nádobu 25 l, teplonosnú kvapalinu ANRO - bal. 20 kg,

SEM 2-300, stojatý solárny ohrievač vody, pripájaciu súpravu solárnej skupiny 10

SOLÁRNE ZOSTAVY NA VYKUROVANIE A OHREV PITNEJ VODY 
S KONDENZAČNÝM KOTLOM CGB-2

2SKOMB14 CGB-2/14 kW  4 690,–
2SKOMB20 CGB-2/20 kW  4 780,–
2SKOMB24 CGB-2/24 kW  4 820,–

trieda energetickej účinnosti zostavy cena €

ZOSTAVY S KONDENZAČNÝM KOTLOM CGB-2 A S PLOCHÝMI KOLEKTORMI CFK-1 
Objednávkové číslo zvýhodnenie

2SKOMT14 CGB-2/14 kW  5 200,–
2SKOMT20 CGB-2/20 kW  5 250,–
2SKOMT24 CGB-2/24 kW  5 310,–

trieda energetickej účinnosti zostavy cena €

ZOSTAVY S KONDENZAČNÝM KOTLOM CGB-2 A S PLOCHÝMI KOLEKTORMI TOPSON F3-1
Objednávkové číslo zvýhodnenie

+ +
+

+

* len v spojení s ISM7

Uvedené ceny sú bez DPH.

APLIKÁC
IA

 S
M

ARTSET ZADA
R

M
O

*

-129 €

-149 €

-159 €

-187 €

-167 €

-197 €
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Zostava obsahuje:

2x solárny kolektor TopSon F3-1 alebo CFK-1, 2x kompenzátor, pripájaciu súpravu, regulačnú súpravu SM1-2, ovládací  
modul BM-2, čerpadlovú skupinu 10, so samoregulačným úsporným čerpadlom, solárnu expanznú nádobu 25 l,  
teplonosnú kvapalinu ANRO - balenie 20 kg

SEM 2-300, stojatý solárny ohrievač vody, pripájaciu súpravu solárnej skupiny

SOLÁRNE ZOSTAVY NA OHREV PITNEJ VODY  
SO SOLÁRNYM ZÁSOBNÍKOM

WOLF
SOLÁRNE SYSTÉMY

STPS2-300   3 399,–

cena €

ZOSTAVA S PLOCHÝMI KOLEKTORMI TOPSON F3-1 A ZÁSOBNÍKOM SEM 2-300
Objednávkové číslo

+
+

+

SCFK2-300   2 899,–

cena €

ZOSTAVA S PLOCHÝMI KOLEKTORMI CFK-1 A ZÁSOBNÍKOM SEM 2-300
Objednávkové číslo

ÚČINNEJŠÍ
O 10 %

Uvedené ceny sú bez DPH.
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Uvedené ceny sú bez DPH.

WOLF
SOLÁRNE SYSTÉMY
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Zostava obsahuje:

2x solárny kolektor TopSon F3-1 alebo CFK-1, 2x kompenzátor, pripájaciu súpravu, regulačnú súpravu SM1-2, čerpadlovú  
skupinu 10, so samoregulačným úsporným čerpadlom, solárnu expanznú nádobu 25 l, teplonosnú kvapalinu ANRO  
- balenie 20 kg

SOLÁRNE ZOSTAVY NA OHREV PITNEJ VODY  
BEZ SOLÁRNEHO ZÁSOBNÍKA

STPS2A   2 299,–

cena €

ZOSTAVA S PLOCHÝMI KOLEKTORMI TOPSON F3-1
Objednávkové číslo

+

+

SCFK2A   1 829,–

cena €

ZOSTAVA S PLOCHÝMI KOLEKTORMI CFK-1
Objednávkové číslo

ÚČINNEJŠÍ
O 10 %
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PRÍSLUŠENSTVO SOLÁRNEHO SYSTÉMU

WOLF
SOLÁRNE SYSTÉMY

obj. č. €

OVLÁDACÍ MODUL BM-2 GRAFIK
na ovládanie solárneho modulu SM1-2 alebo SM2-2, s grafickým displejom  
s podsvietením, jednoduché ovládanie, grafické zobrazenie schémy  
zariadenia, priebeh teplôt a solárneho zisku.
S otočným gombíkom na nastavovanie parametrov, pripojenie cez dátovú 
zbernicu eBus.

8908430 260,–

Uvedené ceny sú bez DPH.

SOLÁRNY KOLEKTOR TOPSON F3-1 
Vysokovýkonný, na vertikálnu montáž, s hliníko-medeným absorbérom

7701031 725,–

SOLÁRNY KOLEKTOR CFK-1 
Vysokovýkonný, na vertikálnu montáž, s celohliníkovým absorbérom

7701032 499,–

KOMPENZÁTOR 
na spojenie solárnych kolektorov typu TopSon F3-1/F3-1Q/CFK-1.
Na spojenie 2 kolektorov sú potrebné 2 kompenzátory.

2000030 11,30

SÚPRAVA ALUPLUS NA MONTÁŽ 2 KOLEKTOROV TOPSON F3-1/CFK-1 
na strechu pokrytú falcovkou/ bobrovkou, montáž na strešné latky,  
obsahuje: 2 montážne lišty AluPlus dĺžky 2 m, 6 predmontovaných hákov
na falcovku/bobrovku

2484130 272,–

SÚPRAVA ALUPLUS NA MONTÁŽ 2 KOLEKTOROV TOPSON F3-1/CFK-1 
na strechu pokrytú bridlicovou krytinou, obsahuje: 2 montážne lišty  
AluPlus dĺžky 2 m, 6 predmontovaných hákov na bridlicovú krytinu

2484136 229,–

SÚPRAVA ALUPLUS NA MONTÁŽ 2 KOLEKTOROV TOPSON F3-1/CFK-1 
na strechu pokrytú vlnitou/plechovou krytinou, obsahuje: 2 montážne  
lišty AluPlus dĺžky 2 m, 6 závrtných skrutiek

2484142 365,–

STOJAN ALUFLEX-U NA KOLEKTORY TOPSON F3-1/CFK-1 
na optimalizáciu uhla sklonu nad strechou, s nastaviteľným uhlom sklonu 
20°, 30° a 45°. Obsahuje: 3 trojuholníkové podpery Aluflex-U

2484077 417,–

STOJAN ALUFLEX-U NA 2 KOLEKTORY TOPSON F3-1/CFK-1 
na montáž kolektorov na vodorovnú plochu alebo zvislú stenu,  
s nastaviteľným uhlom 20°, 30°, 45°, obsahuje: 2 montážne lišty AluPlus 
dĺžky 2 m, 3 trojuholníkové podpery AluFlex-U

2484083 610,–
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WOLF
SOLÁRNE SYSTÉMY
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obj. č. €

SÚPRAVA ALUPLUS NA MONTÁŽ 3 KOLEKTOROV TOPSON F3-1Q
na strechu pokrytú bridlicovou krytinou, montáž na strešné latky,  
obsahuje: 6 montážnych líšt AluPlus dĺžky 2 m, 8 hákov na bridlicovú  
krytinu, 4 spojky montážnych líšt AluPlus

2484139 342,–

Uvedené ceny sú bez DPH.

SÚPRAVA ALUPLUS NA MONTÁŽ 2 KOLEKTOROV TOPSON F3-1Q
na strechu pokrytú falcovkou/bobrovkou, montáž na strešné latky,  
obsahuje: 4 montážne lišty AluPlus dĺžky 2 m, 6 predmontovaných hákov
na falcovku/bobrovku, 2 spojky montážnych líšt AluPlus

2484133 395,–

SÚPRAVA ALUPLUS NA MONTÁŽ 2 KOLEKTOROV TOPSON F3-1Q
na strechu pokrytú vlnitou/plechovou krytinou, obsahuje:
4 montážne lišty AluPlus dĺžky 2 m, 6 závrtných skrutiek, 2 spojky 
montážnych líšt AluPlus

2484145 487,–

SÚPRAVA ALUPLUS SPOJOK TOPSON F3-1/CFK-1/TOPSON F3-1Q
na spojenie 2 zostáv AluPlus na montáž na strechu, obsahuje:
2 spojky montážnych líšt AluPlus

2483481 49,–

ODVZDUŠŇOVAČ
s objemom 0,15 l, izolovaný, pripojenie 22 mm z medi.

2444050 83,–

TERMOSTATICKÝ ZMIEŠAVAČ TEPLEJ VODY
s ochranou proti obareniu, so závitovými hrdlami 3/4”.

2744370 152,–
W

K

M

PLNIACE ČERPADLO
Na plnenie solárnych zariadení teplonosnou kvapalinou, s možnosťou
upevnenia na stenu.

2015200 250,–

TEPLONOSNÁ KVAPALINA ANRO
do okruhov s vysokovýkonnými solárnymi kolektormi typu TopSon F3-1/
F3-1Q/CFK-1, fyziologicky bezchybná, biologicky odbúrateľná,  
s protimrazovou ochranou a účinnými inhibítormi korózie.

Balenie 10 kg
Balenie 20 kg

3501521
3501520

80,–
95,–

Ďalšie príslušenstvo pre solárne systémy Wolf nájdete v cenníku Vykurovacie systémy Wolf.
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WOLF
ZOSTAVY 2+

-  inštalácia: novostavby i rekonštrukcie, inštalácia na stenu, či pod strop; minimálne nároky  
na priestor inštalácie, nie je potrebná technická miestnosť

- určené pre: vykurovanie, ohrev pitnej vody, vetranie s rekuperáciou (riadené vetranie) 

-  regulácia: jeden regulátor BM-2 na ovládanie a nastavenie s možnosťou ovládania zariadenia  
aplikáciou WOLF SMARTSET prostredníctvom smartfónu alebo PC (potrebný modul rozhrania ISM7)

-  kotol má šírku len 800 mm, zabudovaný vrstvový zásobník s objemom 44 l  
poskytujúcim komfort ohriatej vody až 140 l

-  podstropná vetracia jednotka s rekuperáciou, s montážnou výškou len 198 mm  
(CWL-F 150) - možnosť zabudovať do podhľadu, resp. nad WC (geberit)

-  v spojení so systémami plošného vykurovania/chladenia sa dosiahne dokonalý tepelný komfort po celý rok a spolu  
s riadeným vetraním je zabezpečené zdravé prostredie v objekte - ideálna vnútorná klíma a tepelná pohoda

NAJKOMPAKTNEJŠIE RIEŠENIE
NIELEN PRE MALÉ PRIESTORY
Závesný kondenzačný kotol na vykurovanie a prípravu teplej vody s vrstvovým zásobníkom  
CGW-2L s ekvitermickou reguláciou, vetracou jednotkou CWL-F Excellent s rekuperáciou tepla.

* len v spojení s ISM7

APLIKÁC
IA

 S
M

ARTSET ZADA
R

M
O

*

Na spracovanie cenovej ponuky kontaktujte  
príslušného obchodno-technického reprezentanta.
Kontakty nájdete na www.wolfsr.sk
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WOLF
ZOSTAVY 2+

-   inštalácia: novostavby i rekonštrukcie, inštalácie na podlahe, priamo k stene, nie je potrebná  
technická miestnosť

- určené pre: vykurovanie, vetranie s rekuperáciou (riadené vetranie), ohrev pitnej vody 

-  minimálny priestor na inštaláciu – 0,96m2, dizajnové riešenie celej zostavy

-  kotol má šírku len 800 mm, zabudovaný vrstvový zásobník s objemom 44 l  
poskytujúcim komfort ohriatej vody až 140 l

-  regulácia: jeden regulátor BM-2 na ovládanie a nastavenie s možnosťou ovládania zariadenia  
aplikáciou WOLF SMARTSET prostredníctvom smartfónu alebo PC (potrebný modul rozhrania ISM7)

- miera rekuperácie tepla až 93%

- v spojení so systémami plošného vykurovania/chladenia sa dosiahne dokonalý tepelný komfort po celý rok a spolu  
s riadeným vetraním je zabezpečené zdravé prostredie v objekte – ideálna vnútorná klíma a tepelná pohoda

ZOSTAVA TOWER – VYKUROVANIE, OHREV 
VODY A VETRANIE V JEDNOM 
Stacionárny kondenzačný kotol na vykurovanie a prípravu teplej vody s vrstvovým zásobníkom CGS-2L 
s ekvitermickou reguláciou, vetracou jednotkou CWL-T-300 Excellent s rekuperáciou tepla.

* len v spojení s ISM7

APLIKÁC
IA

 S
M

ARTSET ZADA
R

M
O

*

Na spracovanie cenovej ponuky kontaktujte  
príslušného obchodno-technického reprezentanta.
Kontakty nájdete na www.wolfsr.sk


